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INSTALACJA OSWIETLENIOWA

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawa os$wietleniowa na zréodta LED, 1P20/40, IK0S, UGR<19, T=4000K,
Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =40001m, pobdr mocy 36W,
klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy w
dedykowanej puszce, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chroniacego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
MTBE: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h
(L80B20), cosp=0,95, zasilacz LED z wyjsciem napi¢ciowym SELV EN 60598-
1, EN 60598-2-22, EN 62471

kpl.

29

Al

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =40001m, pobor mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnos$ci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami
UV mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed ol$nieniem, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$é: 50000h (L80B20), cosp=0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem
napigciowym SELV umozliwiajacy zmian¢ strumienia $wiatta; oprawa
wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien §wietlny oprawy
w zalezno$ci od ilosci §wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczgdnosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotno$ci oprawy do 40%,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

kpl.

39

A2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;
oprawa wyposazona w 4-stopniowa, r¢czng regulacj¢ strumienia §wietlnego i
mocy: krok 1 —5500Im /41W, krok 2 - 5000Im / 36W, krok 3 —4500Im / 32W,
krok 4 — 3500lm / 25W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca
zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigcig ksztaltu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV,
ograniczajacy ol$nienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
wiloknami szklanymi; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym
SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetaczniki, pozwalajace na prace w
jednym z czterech trybow mocy i strumienia, cos¢>=0,98, temperatura pracy: -
20°C + +40°C; MTBEF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM;
zywotno$é: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UN19554:1989 DIN 18032-
3:1997-04, EN62471

kpl.

17

B.1

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K;
oprawa wyposazona w 4-stopniowa, rgczng regulacj¢ strumienia §wietlnego i
mocy: krok 1 —7000Im / 53W, krok 2 - 6500Im / 47W, krok 3 — 6000Im / 44W,
krok 4 — 5500lm / 39W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomoca
zwieszakow; obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamigcig ksztaltu; klosz
mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV,
ograniczajacy ol$nienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
wiloknami szklanymi; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym
SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przelaczniki, pozwalajace na pracg w
jednym z czterech trybdw mocy i strumienia, cos¢>=0,98, temperatura pracy: -
20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM;
zywotno§¢: 60000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-
3:1997-04, EN62471

kpl.

B.2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny=1920lm, pobor mocy 24W, klasa

kpl.

16
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energetyczna A++, montaz: nastropowo lub nascienny , obudowa z poliweglanu
stabilizowana promienioami UV, zasilacz elektroniczny, klosz biaty
opalizowany stabilizowany promieniami UV, temperatura pracy: -20°C ++40°C,
zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO0S5,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2700lm, pobdr mocy 30W, typ
downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka biata,
dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos¢ 30000h,
klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C

kpl.

34

D.1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przej$ciu przez zespdt optyczny =5000lm, pobdr mocy 36W,
wydajnos$¢: 139lm/W, montaz: nastropowy, obudowa o wym. 595x595x51mm
wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, soczewki z PMMA, uktad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajagcy zmiang strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien §wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednos$ei energii do 30% oraz
zwickszenie zywotno$ci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na
klasycznych facznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzagdzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp., MTBF: 65000h,
zywotno$¢: 80000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C, stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM

kpl.

E.l

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK0S5, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =7000lm, pobdr mocy 35W,
wydajnosé: 143lm/W, montaz: nastropowy, obudowa o wym. 295x1195x5Imm
wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, soczewki z PMMA, uktad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien §wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczedno$ei energii do 30% oraz
zwickszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na
klasycznych tacznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp.,, MTBF: 65000h,
zywotno$¢: 80000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C, stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM

kpl.

20

E.2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =7000lm, pobér mocy S0W,
wydajnosé: 140lm/W, montaz: nastropowy, obudowa o wym. 295x1195x5Imm
wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, soczewki z PMMA, uktad
zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV
umozliwiajgcy zmiang strumienia §wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujacy strumien §wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
zwigkszenie zywotnos$ci oprawy do 40%; sterowanie oprawa oparte na
klasycznych tacznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych
urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp., MTBF: 65000h,
zywotnos$¢: 80000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM

kpl.

10

E.3

10.

Oprawa o$wietleniowa na zrédla LED, IP20, T=4000K, pobor mocy 56W,
strumien $§wietlny po przej$ciu przez uktad optyczny =5700lm, montaz za
pomoca zwieszakéw linkowych, obudowa z blachy stalowej lakierowana
proszkowo na kolor RAL 9003, odbly$nik wykonany z czystego, polerowanego
aluminium, rozsyt asymetryczny, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz
LED

kpl.

F.1

11.

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, 1P40, UGR<25, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =34831m, pobér mocy 40W, montaz
nascienny, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego,
dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF:

kpl.

G.1
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65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20),
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN 62471

12.

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED do montazu nasciennego, IP65, T=4000K,
Ra>80, strumien $wietlny Zrodet §wiatta =1200lm, pobor mocy 16W, obudowa
wykonana ze stali oraz aluminium w standardzie w kolorze RAL 9016 lub na
dowolny kolor RAL wybranym przez inwestora , dyfuzor szklo przezroczyste,
chtodzenie pasywne, zywotno$¢: 35000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 4 SDCM

kpl.

H.1

13.

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =1800Im, poboér mocy 17W,
montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym
poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej,
klosz wykonany ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewngtrzng warstwa
zawierajacag mikrosfery redukujaca ol$nienie, specjalnie zaprojektowany
odbty$nik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybdér pomiedzy rozsylem
symetrycznym a asymetrycznym, odbly$nik z blyszczacego polerowanego
aluminium gwarantujace wysoki poziom odbicia $wiatla, uklad zasilajacy:
inteligentny zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napigciowym SELV, cosf>0,90,
MTBEF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$é: 60000h
(L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

kpl.

12

14.

Lacznik o$wietleniowy, pojedynczy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20

kpl.

15.

Lacznik o$wietleniowy, pojedynczy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP44

kpl.

11

16.

Lacznik o$wietleniowy, szeregowy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20

kpl.

16

17.

Lacznik o$wietleniowy, szeregowy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP44

kpl.

18.

Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP20

kpl.

14

19.

Lacznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy
10 A; 250 V; IP44

kpl.

20.

Lacznik o$wietleniowy, przycisk monostabilny, podtynkowy
10 A; 250 V; 1P20

kpl.

22

T |TT |T |T |T |T | T

21.

Czujka ruchu do montazu nastropowego/dostropowego wysokiej czgstotliwosci;
360°; 250 V; IP20

kpl.

CR1

22.

Czujka obecnosci do montazu nastropowego/dostropowego  wysokiej
czestotliwoscei; 360°; 250 V; IP20

kpl.

Co1

23.

Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5 mm? 0,6/1 kV

mb

1000

24.

Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 4x1,5 mm? 0,6/1 kV

mb

350

25.

Rura ostonowa, elektroinstalacyjna ¢$28/23 do zalewania w wylewce betonowej
$cian

mb

1200

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks.
7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut
awaryjny skladajacy si¢ z ladowarki, zrodta pradu stalego i jednostki
kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem ladowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscia cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca
stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez bledow);
dwuzadaniowa (praca ,,na jasno”), z funkcja autotest, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,

kpl.

37

AW1
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zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy
maks. 13W, 30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny skladajacy
si¢ z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator
2xLTO 9,6V 1,2Ah z czasem tadowania 8h i regulowanym czasem autonomii
1/1,5/3h, zywotnoscia 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy
oprawy (ladowanie, blad baterii lub zrodla $wiatta, praca bez bledow);
dwuzadaniowa (SE praca tlko ciaglta, SA/PS praca ciagla), do montazu
nasciennego; , z funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i test
2. | autonomiczny co 6 miesiecy, po podiaczeniu do centralki monitorujacej oprawa kpl.
przechodzi automatycznie w tryb centraltest; wykonana z samogasnacego
tworzywa (poliweglan) w kolorze biatym (RAL 9003), odbtysnik symetryczny
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z
termoplastycznego samogasnacego poliweglanu, odpornego na promieniowanie
UV, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =20001m (dla 1h), 15001m (dla
1,5h) oraz 800Im (dla 3h), strumien po przejéciu przez zespot optyczny w trybie
pracy sieciowej = 1000Im, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW2

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnos$ci, pobor
mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny,
modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki, zrédta pradu stalego i jednostki
kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i ilo$cia cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca
stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrodta swiatla, praca bez btedow);
dwuzadaniowa (praca ,,na jasno”), z funkcja autotest, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejSciu przez zespot
optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

kpl.

14

EwW1

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka lewo/prawo, IP65,
IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K
i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotno$cia
10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania rowna 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta,
praca bez bledow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcja autotest,
obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA,
, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

kpl.

EW?2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka w dot, IP65, IK07,
2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki, zrodta
pradu stalego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotno$cia
10 lat i ilocig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda
LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodta §wiatta,
praca bez bledoéw); dwuzadaniowa (praca ,,na jasno”), z funkcja autotest,
obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny bialy z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =800lm dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA,
, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do

kpl.

EW3
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podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
6. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5 mm? 0,6/1 kV mb 330
7 | Rura oslonowa, elektroinstalacyjna $28/23 do zalewania w wylewce betonowej mb | 330
" | Scian
OSPRZET MONTAZOWY I ROZPROWADZENIE INSTALACJI
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe w kolorze biatym
L1 16 A; 250 V; 2P+Z; IP20 kpl. | 122 A
2 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe w kolorze bialym kol 74
~ | 16 A; 250 V; 2P+Z; IP44 P
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe, wydzielone w kolorze
3. | czerwonym z blokadg i kluczem kpl. 16 KA
16 A,; 250 V; 2P+Z; IP20
Przetacznik awaryjny
4 | 16 A; 250 V; IP20 kpl. |1 PA
5 Rura ostonowa, elektroinstalacyjna ¢$28/23 do zalewania w wylewce betonowej mb 200
" | $cian
6 Rura ostonowa, elektroinstalacyjna $40/34 do zalewania w wylewce betonowej mb 50
" | posadzek
Gniazdo sitowe, natynkowe z roztacznikiem 0-1
7| 16 A; 400 V; IP44 kol. | 5 s1
Gniazdo sitowe, natynkowe z roztacznikiem 0-1
8 | 32 A;400V; IP44 kpl. | 3 S2
Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu w obudowie natynkowej z
9 polami opisowymi: ,pozar”, ,,Zbi¢ szybke” z sygnalizacja zadzialania oraz Kkpl. 1 PPWP
gotowosci zadziatania.
INO+1NC; 10 A; 250 V; IP55
10. Elqktromczpa wozna  — sterownik systemu dzwonkowego kompletny z kpl, 1 EW
zasilaczem i przekaznikiem
Dzwonek elektroniczny, dwutonowy
111 80 dB; 230 V; 12 VA kpl. |2 D/...
12. | Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 5x2,5 mm?2 PH90 0,6/1 kV mb 50
13. | Kabel elektroenergetyczny typu NHXH 3x2,5 mm?2 PH90 0,6/1 kV mb 70
14. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5 mm? 0,6/1 kV mb 320
15. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x2,5 mm? 0,6/1 kV mb | 1700
16. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x2,5 mm? 0,6/1 kV mb 280
17. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x4 mm? 0,6/1 kV mb 30
18. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x6 mm? 0,6/1 kV mb 60
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALOWE
1. | Linia kablowa typu 5x(N2XH 1x10 mm?) 0,6/1 kV mb 100
2. | Linia kablowa typu 5x(N2XH 1x16 mm?) 0,6/1 kV mb 40
3. | Linia kablowa typu 5x(N2XH 1x25 mm?) 0,6/1 kV mb 120
4. | Linia kablowa typu 5x(N2XH 1x35 mm?) 0,6/1 kV mb 30
5. | Linia kablowa typu 5x(N2XH 1x50 mm?) 0,6/1 kV mb 30
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ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE

Oznaczenie w

Lp. Wyszczegolnienie Katalog Jedr!ostka Tlos¢ dokumentacji
miary projektowej
MATERIALY, OSPRZET ORAZ ROBOTY DODATKOWE
1 Masa uszczelniajgca, ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kol 5
" | przeciwpozarowego Pl
o | Puszka koficowa, podtynkowa (¢67/60) mm kpl wg
) Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie ) potrzeb
3 Puszka koncowa, podtynkowa (72x72x40) mm kol wg
) Dokladng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie pl. potrzeb
4. | Puszka koficowa, podtynkowa, ognioodporna (¢65/55) mm kpl wg
) Dokladng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie ) potrzeb
5. | Puszka rozgale¢zna, podtynkowa (¢85/40) mm kpl. wg
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrzeb
6 Puszka rozgalezna, podtynkowa (160x105x40) mm kol wg
’ Dokladng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie pl. potrzeb
Puszka rozgatezna, podtynkowa (230x170x50) mm wg
7 kpl
) Dokladng ilo$¢ nalezy dobraé w trakeie realizacji inwestycji, na budowie ) potrzeb
8 Puszka rozgatezna natynkowa z przepustami kablowymi (IP55, IK07) kpl wg
' (80x80x45) mm : potrzeb
9 Puszka rozgalt¢zna natynkowa z przepustami kablowymi (IP55, IK07) kpl wg
" | (155x110x74) mm " | potrzeb
10 Puszka rozgalezna natynkowa z przepustami kablowymi (IP55, 1K07) kpl wg
" | (220x170x86) mm || potrzeb
1 Puszka rozgatezna natynkowa z przepustami kablowymi (IP55, IK07) kpl wg
" | (360x270x124) mm " | potrzeb
12, | Ztaczki faczeniowe kol wg
" | Dokfadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie pl- potrzeb
13 Koncowki do przewodow elektroenergetycznych szt. wg
" | Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrzeb
14 Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. wg
" | Doktadna ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie potrzeb
15 Rura ostonowa, sztywna, samogasngca, odporna na zgniatanie (750 N) mb wg
| 25/21,4 mm potrzeb
16 Rura ostonowa, sztywna, samogasngca, odporna na zgniatanie (750 N) mb wg
" | 40/35,4 mm potrzeb
17 Rura ostonowa, sztywna, samogasngca, odporna na zgniatanie (750 N) mb wg
" | 63/57,3mm potrzeb
Rura ostonowa, gigtka, samogasngca, odporna na zgniatanie (750 N), odporna na
W(
18. | udary (6J) mb | orse
25/18,3 mm
Rura ostonowa, gigtka, samogasnaca, odporna na zgniatanie (750 N), odporna na
W(
19. | udary (6J) mb potrgeb
40/31,2 mm
Rura ostonowa, gigtka, samogasngca, odporna na zgniatanie (750 N), odporna na
W(
20. | udary (6J) mb | otrseb
63/52,6 mm
21. | Obejmy do metalowych elementéw rurociagdow kpl. po‘:‘geb
22. | Materialy pomocnicze 5%
23. | Przebicie w $cianie o wymiarach: (200x400) mm kpl. 5
24. | Przebicie w stropie o wymiarach: (400x400) mm kpl. 2
ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ROZDZIELNICA SZKOLY RSZ
1 Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z kol 1 RSZ
" | kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych: pl.
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400 V; IP30; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S

Wykona¢ wedlug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

ROZDZIELNICA PRZEDSZKOLA RP.

Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:
400 V; IP30; IK09; II klasa ochronnosci; TN-S

Wykona¢ wedtug zalaczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RP.1

ROZDZIELNICA PRZEDSZKOLA RP.

Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:
400 V; IP30; IK09; II klasa ochronnos$ci; TN-S

Wykona¢ wedlug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RP.2

ROZDZIELNICARL.1

Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:
400 V; IP40; 1K09; Il klasa ochronno$ci; TN-S

Wielkos¢ rozdzielnicy oraz jej wyposazenie poza zakresem opracowania

kpl.

R1.1

ROZDZIELNICA KOTLOWNI RK

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym zamykanym drzwiami (zamek z
kluczem), indywidualnym o parametrach znamionowych:
400 V; IP65; IK07; 1 klasa ochronnosci; TN-S

Wykona¢ wedlug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RK

ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Rozdzielnica glowna w wykonaniu w postaci szafy wolnostojacej zamykanych
drzwiami (zamki z kluczami), indywidualnym czeSciowo wpuszczana w $ciane
0 parametrach znamionowych:

400 V; IP44; 1K10; I klasa ochronnos$ci; TN-S;

Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

kpl.

RG

ROZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Rozdzielnica  przeciwpozarowego wylacznika pradu  w  wykonaniu
wolnostojacym zamykanym drzwiami (zamek z kluczem), obudowa z tworzywa
PVC z fundamentem prefabrykowanym o parametrach znamionowych:

400 V; 1P44; 1K 10; II klasa ochronnos$ci; TN-C-S

kpl.

RPPWP

BATERIA KONDENSATOROW

Uktad baterii kondensatoréw z automatyczng regulacja wspdtczynnika mocy,
wykonanie wewnetrzne; 10 kvar; p = 7 % (dtawiki szybkoroztadowcze); 440 V -
(doktadny dobdr po wykonaniu badan)

Po uruchomieniu obiektu nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace poprawny dobor
baterii i na ich bazie zweryfikowa¢ i zakupi¢ bateri¢ kondensatoréow stosowna do

uzyskanych wynikéw. Poza zakresem opracowania i wykonawstwa.

kpl.

BK

INSTALACJE ZEWNETRZNE

INSTALACJE ZEWNETRZNE NISKIEGO NAPIECIA

Kabel elektroenergetyczny typu YKYzo 4x70 mm? 0,6/1 kV

mb

50

Dwuscienna karbowana rura ostonowa o wysokiej sztywnosci obwodowej o

$rednicy 110 mm

mb

50

729
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3. | Folia PVC w kolorze niebieskim mb 50
4. | Piasek rzeczny, nienormowany m3 2
5. | Oznaczniki kablowe kpl. 10
6. | Wkiad uszczelniajacy gazo- i wodoszczelny o $rednicy 150 mm kpl. 1

INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1. | Drut stalowy, ocynkowany (¢8) mb 180
Zwody poziome na dachu obiektu

2. | Drutstalowy, ocynkowany (¢8) mb 50
Przewody odprowadzajace

3. | Uchwyt dachdéwkowy, uniwersalny kpl. | 140

4. | Ztacze krzyzowe 3-ptytkowe kpl. 13

5 Rura _ochronna odgr_ommya 0 s’rednicyﬂ zewngtrzne] 20 mm z systemem mb 50

' | mocujacym w warstwie ocieplenia elewacji

6 Iglica odgromowa na uchwyt gasiorowy o wysokosci 1 m z systemem Kkpl. 1
mocowania

7. | Iglica odgromowa kominowa o wysokosci 1,5 m z systemem mocowania kpl. 5

8 P1§skownik stalowy nierdzewny typu V4a 30x4 mb 220
Uziom otokowy

9. | Uziom pionowy, sktadany, pomiedziowany o dlugosci 6 m i §rednicy 17, 2 mm mb 2

10. | Pomiar rezystancji instalacji uziemienia kpl. 1

11. | Sporzadzenie protokotow kpl. 1

12 Przylaczenie istniejgcej instalacji odgromowej do nowoprojektowane; instalacji kpl 1

" | odgromowej '
13 Przquczeniej istniejqcyc'h przevy_odé_w o_dp{owadzajqcych instalacji odgromowej kpl. 1
" | do nowoprojektowanej instalacji uziemienia

14. | Miejscowa szyna wyrownawcza w obudowie podtynkowe;j kpl. 10

15. | Glowna szyna wyrOwnawcza kpl. 1
Obejmy do montazu przewodoéw do metalowych elementdéw instalacji

16. | sanitarnych szt. po‘a{geb
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie

17. | Przewéd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm? 750 V mb 250

18. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x25 mm? 750 V mb 350

19. | Polaczenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie kpl. 12

DEMONTAZE

1. | Demontaz istniejacych rozdzielnic obiektowych kpl. 1

2. | Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych, tacznikow kpl. 1

3. | Demontaz istniejacych gniazd wtyczkowych, sitowych, zestawow gniazd kpl. 1

UWAGA:
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1. Zestawienie materialow gldownych nalezy traktowaé jako wzorcowe oraz rozpatrywaé
lacznie z opisem technicznym oraz czesScia rysunkowg projektu, elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a obecne w innych dokumentach nalezy w odpowiedni sposéb
skalkulowac i przyja¢ jako wystepujace w dokumentacji wykonawczej;

2. Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegolowych

zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem

instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny.
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