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PS-2.1 PS-2.1 PS-2.3 PS-2.3 PS-2.11 PS-2.1 PS-2.1 PS-2.1 PS-2.1 PS-2.4 PS-2.4 PS-2.4 PS-25 PS-2.6 PS-2.9 PS-2.9 PS-2.9 bruzdach éci h
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Zestaw przyt. [16 x 2,0] [16 x 2,0] . Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

220 Zestaw przyt. Zestaw przyt. Zestaw przyt. 16 x 2,0 Zestaw przyt. Zestaw przyt. Zestaw przyt. Zestaw przyt. Zestaw przyt.  [DN19] ZawoDr,:l%v(\)mow. Zestaw przyt. Zestaw przyt. Zestaw przyt. Zestaw przyt. Zestaw przyt. Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
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Gléwnym zrédlem ciepta dla budynku bedzie kociol na biomase.
Przewody instalacji rozprowadzajacych zaprojektowano pod stropem pomieszczen oraz z
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18 x1,2 [15 x 1,2] / [15 x 1,2] / 15% 1.2 / 18x 1,2 / 18x1,2 18x 1,2 18 x 1,2 8.  Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa

: nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywac
| zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, zarzadzeniami oraz normami PN.

| 9. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac w klasie

|| 15x1,2 odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych

| przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podkladach architektonicznych).
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— AN 10.  Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem.
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44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

—————— — Zawor odc. Zawor odc. Zawor odc. Zawor odc. Zawor odc. Zawor odc. Zawor odc. Zawor odc. Zawor odc.
[DN15] [DN15] [DN15] [DN15] [DN15] [DN15] [DN15] [DN15] [DN15]

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU: RODZAJ PROJEKTU:

PP-1.1 PP-1.1 PP-1.3 PP-1.4 PP-1.13 PP-1.5 PP-1.5 PP-1.6 PP-1.7 PP-1.9 PP-1.9 ROZWINIECIE TECHNICZNY
dwym, Q=765 W dwym,Q=764 W dwym, Q=454 W dwym, Q=587 W dwym, Q=658 W dwym,Q=1053 W dwym,Q=1075 W dwym, Q=719 W dwym, Q=713 W dwym,Q=1394 W dwym,Q=1400 W ROZBUDOWA E BRANZA:
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