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inż. Radosław Nowakowski

SKALA:

NR  RYS.DATA:

PROJEKTOWANIE   RYSZARD KWOSEK   KATOWICE, UL. PÓŁNOCNA 10

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

TEMAT PROJEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Ewa Papaj upr. 365/79

SPRAWDZIŁ: upr. nr 723/88 

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

RODZAJ PROJEKTU:

BUDOWLANYNY

1:20

3

BUDYNEK PROJEKTOWANY
POZ. 15.1. - NADPROŻE; 
POZ. 15.2. - NADPROŻE
POZ. 16. - NADPROŻE 
WIEŃCE STROPOWE 

W ŚCIANACH gr. 25 cm 

BETON C20/25 (B25)

STAL A - II   18G2 - b

STRZEMIONA  A - I   St3S - b

4

14 14

B  -  B

2 o 12

145

3 -  o 12 dł. dł. 173

1:20

 o 6

3
2 o 12

 POZ. 15.2.     NADPROŻE DRZWIOWE PARTERU
W OSI "C" i "7"      1:20      WYK.  3  x

B

2 x 2 o 12B

4
10 o 6

3

WIEŃCE STROPOWE W ŚCIANACH GRUB. 25 cm   1:20

C  -  C

BUDYNEK PROJEKTOWANY

- W OSI "2" - od OSI "B" do  "C"    -    L  = 559 cm x 2
- W OSI "4" - od OSI "A" do  "B"    -    L  = 804 cm x 2
- W OSI "5" - od OSI "A" do  "B"    -    L  = 804 cm x 2
- W OSI "6" - od OSI "B" do  "C"    -    L  = 559 cm x 2

A  -  A
1:20

2x4 o 12
8

2x4 o 12
9

44

20

20

3333 172 o 6 

co 30
7

 o 6  dł. 1147

8

9

 o 6  dł. 882

 o 6  dł. 637

(2 x 2) o 12

6

1:20

25 25

20

4

16 o 6
6

5 C
2 o 12

 o 6

5

5
2 o 12

C

4

20

6  o 6  dł. 98

 POZ. 16.     NADPROŻA DRZWIOWE PARTERU
W OSI "4" i "5"      1:20

WYK.  2  x

A

14 14

A
2 x 2 o 12

2 o 12
1

2
13 o 6

1

145

3 -  o 12 dł. dł. 173  o 6  dł. 78
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4 o 12
1
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A  -  A
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 o 6  dł. 88
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 POZ. 15.1.     NADPROŻE NADOKIENNE PARTERU
W OSI "C"       1:20

WYK.  12 x

20

BUDYNEK PROJEKTOWANY

CZERWIEC

2021

GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

ROZBUDOWA BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKONO 
- PRZEDSZKOLNEGO 
W RUDNIE, 
PRZY UL. SZKOLNEJ 9

RK
Maszyna do pisania
39


