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/miana poziomu — zejécie drutu
odgromowego do poziomu dachu tgcznika

/miana poziomu — wejscie drutu odgromowego
na poziomu dachu istn. budynku
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ODGROMOWA NALEZY UZUPEKNIC STOSUJAC

IGLICE KOMINOWA O

Y3

OKOSCI CO NAJMNIEJ 1,5M, PRZYKACZAJAC

DRUTEM 98 n

1m

DO ISTNIEJACYCH PRZEWODOW POZIOMYCH

LEGENDA ZASTOSOWANYCH SYMBOL

Zwdd Foziomy instalacji odgromowe;
— drut stalowy, ocynkowany #8 mm

[1] Przewdd odprowadzajqey instalacji odgromowej;

drut stalowy, ocynkowany 88 mm prowadzony
w rurze odgromowej w warstwie
ocieplenia budynku

Lacisk probierczy
38 instalacji uziemienia
o w obudowie podtynkowej

w warstwie ocieplenia obiektu

“Eg’m Iglica kominowa o wysokosci 1,5m
Z systemem mocowania
UK
o — uchwyt krzyzowy

Panel fotowoltaiczny

UWAGI .

1.

2.

3.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN.
OPISEM TECHNICZNYM | ZESTAWIENIEM MATERIALOWYM.

ZACHOWAC ~ WYMAGANE  ODSTEPY IZOLACYINE MIEDZY CHRONIONYMI
URZADZENIAMI A" INSTALACJA ODGROMOWA

ZWOD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH
tLACZYC Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJACYMI.

WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY | KONSTRUKCYJINE BUDYNKU tACZYC Z
NAJBLIZSZYMI ZWODAMI

PRZEWODY  ODPROWADZAJACE
DRUTEM DNB8
POLACZENIE POMIEDZY ZtACZEM KONTROLNYM A UZIEMIENIEM PIONOWYM

POGRAZANYM WYKONAC PRZY POMOCY PLASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm
URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIC ZA
POMOCA ZWODOW PIONOWYCH O WYSOKOSCI ZAPEWNIAJACEJ WYMAGANY
STOPIEN OCHRONY ODGROMOWEJ

WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJ UZIEMIAJACES WYKONAC

PRZEZ SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE
ZABRANIA SIE LACZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOLOWO

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZADZEN NA DACHU
NALEZY PONOWNIE WYKONAC OBLICZENIA ISNTALACJ ODGROMOWEJ

PANELE FOTOWOLTAICZNE MONTOWAC NA KONSTRUKCJ SYSTEMOWEJ
JEDNEGO PRODUCENTA.

PANELE BEDA WYPOSAZONE W OPTYMALIZATORY | USYTUOWANE NA
DACHU.

PRZEJSCIA PRZEZ STREFY POZAROWE USZCZEINIC DO WYMAGANEJ
KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE.

PANELE FOTOWOLTAICZNE | KONSTRUKCJE NALEZY UZIEMIC DO GtOWNEJ
SZYNY WYROWNAWCZEJ W BUDYNKU.

INSTALACJ  ODGROMOWEJ ~ WYKONAC

BYTOMSKI USLUGI BUDOWLANE
47-100 Jedrynie ul. Polna 3

NWESTOR: GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI

RODZAJ PROJEKTU:
TECHNICZNY

ZESPOLU SZKOLNO
- PRZEDSZKOLNEGO
W RUDNIE,

RzZUT DACHU

ROZBUDOWA BUDYNKU| FOTOWOLTAICZNEJ BR*}NZSAT ALACJE

ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE

SKALA:

PRZY UL. SZKOLNEJ 9

1:100

PROJEKTOWAL.: DATA:

OPRACOWAL.:
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