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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa i materialy sluzace do opracowania:

— umowa z Inwestorem,

— wytyczne dostarczone przez Inwestora,

— projekt architektoniczno-budowlany,

— uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych rownolegle),

— katalogi armatury i przewodow,

— programy komputerowe wspomagajace projektowanie instalacji wod. — kan., co,

— normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod. — kan., instalacji co,

— Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa Prawo Budowlane

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt techniczny zamienny instalacji sanitarnych dla tematu.

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE PRZY
UL. SZKOLNEJ 9

Lokalizacja:

44-160 RUDNO, UL. SZKOLNA 9

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Rudziniec 240505 _2

OBREB: 0012 Rudno

NR DZIALKI: 360/78

W zakres projektu wchodza zmiany zwigzane z instalacja c.o. (zmiana wymiarow grzejnikow) , zmiang zrodta
zasilania (z kotla na biomase, na pompy ciepta), zmiany wielkosci zbiornika c.w.u., zmiany polegajacej na

wykonanie wpustu podtogowego zamiast studni schtadzajacej w pomieszczeniu kotlowni.

3. INWESTOR

GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt i zawarte w nim obliczenia wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

— PN-B-02403:1982 — Temperatura obliczeniowa zewng¢trzna — lub rownowazna,

— PN-B-01706:1992/Az.1:1999 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. — lub réwnowazna,

— PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny. — lub rownowazna,

PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgs¢ 1: Postanowienia



ogo6lne i wymagania. — lub rownowazna,

— PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czgs¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia. — lub rownowazna,

— PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia. — lub réwnowazna,

— PN-EN 12056-4:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czg¢s¢ 4: Pompownie $ciekow
- Projektowanie uktadu i obliczenia. — lub réwnowazna,

— PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji. — lub rownowazna,

— pozostate normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji wod. — kan. nieujete powyzej

— PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego. — lub rownowazna,

— PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta - Metoda obliczania. — lub rownowazna.

5. INSTALACJAWODY SOCJALNEJ
5.1 Instalacja cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

5.1.1 Opis instalacji
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywac si¢ w projektowanym zasobniku o pojemnosci 700 litrow
zasilanym z projektowanej kotlowni z pompami ciepta. Pozostate czgéci instalacyjne bez zmian w stosunku do

projektu pierwotnego.

6. INSTALACJA KANALIZACJI

6.1 Kanalizacja sanitarna

6.1.1  Opis instalacji
W pomieszczeniu kotlowni zamiast studni schladzajacej zamontowaé wpust podlogowy. Pozostate czesci

instalacyjne bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

7. INSTALACJA C.O.

7.1 Zrédlo ciepla

Zrédlem ciepta dla zespotu szkolno-przedszkolnego w Rudnie bedzie instalacja grzewcza zasilana z kottowni

wyposazonej, w pompy ciepla. Do obliczen przyj¢to parametry czynnika grzewczego na poziomie 55/45°C.

7.2 Zapotrzebowanie na cieplo

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano wg programu ,,O0ZC” do obliczen strat ciepta
(obliczenia znajdujg si¢ w archiwum biura).

- instalacja ogrzewania grzejnikowego Q=37,7kW

- instalacja ciepta technologicznego Q=36,3 kW



- instalacja CWU — priorytet Q=34,0 kW

7.3 Opis instalacji grzewcza

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w systemie trojnikowym. Rozprowadzenie przewodow
instalacji c.o. projektuje si¢ pod stropem parteru, a nast¢pnie pionami na wyzsza kondygnacj¢. Jako materiat nalezy
zastosowac rury stalowe ocynkowane zewngtrznie taczone przez zaciskanie. PrzejScie rur przez przegrody
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronng masa uszczelniajaca dla rur niepalnych.

W pomieszczeniach na parterze zaprojektowano grzejniki ptytowe zasilane z boku, natomiast na pigtrze
zaprojektowano grzejniki plytowe zasilane z dotu. Grzejniki dolnozasilane nalezy wyposazy¢ w wkladki
zaworowe o matym kvs. Dla grzejnikdw plytowych zaprojektowano zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw
dolnozasilanych z funkcja odcigcia. Dla grzejnikdéw bocznozasilanych, na galazkach zasilajacych nalezy
zamontowaé zawory termostatyczne, a na gatagzkach powrotnych zawory odcinajace do grzejnikéw. Wszystkie
grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Zawory te pozwola na swobodne odcigcie grzejnika oraz spust
wody z odbiornika bez oprdézniania pozostalych odcinkow instalacji. Zawory te pozwola na w petni estetyczny
demontaz grzejnikbw w sytuacji zajscia takiej potrzeby. Wszystkie grzejniki wyposazono w glowice
termostatyczne. Dla zréwnowazenia instalacji oraz dla zapewnianie wiasciwej i bezglo$nej pracy instalacji

zaprojektowano stabilizator ci$nienia roznicowego bezposredniego dzialania wraz z zaworem rdwnowazacym.

7.4 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne stosuje sig:
—  Grzejniki ptytowe bocznozasilane

—  Grzejniki ptytowe zasilane z boku.

7.5 Rurociagi i armatura
Na przewody instalacji c.o zaprojektowano:

e Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie

e Armatura — typowa dla Pn 0,6 MPa.
Przewody instalacji  c.0. nalezy mocowa¢ do $cian przy pomocy  podpor  statych
i przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zatomach nalezy pozostawi¢ przestrzen wolna, pozwalajaca
na swobodne wydluzenie przewodow. Calo$¢ instalacji nalezy mocowaé za pomoca obejm systemowych
z wktadka gumows. Przejscia rur instalacji przez stropy, $ciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetionych silikonem.
Poziome przewody rozprowadzajace instalacj¢ c.o. prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3-0,5 %, w kierunku
zrodta ciepla, zapewniajacym w razie koniecznosci odwodnienie catej instalacji.
Jako armaturg zastosuje sie:

— zawory kulowe

— zawory termostatyczne na galgzkach zasilajacych przy grzejnikach.

7.6 Regulacja ogrzewania
W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzona bedzie za pomoca:

— automatyki kotlowni



glowic termostatycznych
— zaworow regulacyjnych (przy centrali)
Zawory termostatyczne pozwola na dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb uzytkownika oraz

warunkow zewngtrznych.

7.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji bgdzie mozliwe fabrycznie zamontowane odpowietrzniki w grzejnikach.

8. KOTLOWNIA

8.1 Przeznaczenie projektowanej kotlowni

Kottownia powyzsza stanowié¢ bedzie zrodto ciepta dla budynku.

Kottownia bedzie pokrywac potrzeby cieplne:

. instalacji c.0. — ogrzewanie grzejnikowe;
. instalacji c.t. — nagrzewnice w centralach wentylacyjnych;
. instalacja cwu.

8.2 Lokalizacja kotlowni

Kotlownia usytuowana begdzie w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na parterze.
8.3 Czes¢ technologiczna

8.3.1 Wydajnos¢ cieplna kottowni

- instalacja ogrzewania grzejnikowego Q=37,7 kW
- instalacja ciepta technologicznego Q=36,3 kW
- instalacja CWU — priorytet Q=34,0 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje si¢ kottowni¢ wodng wyposazong w pompy ciepta o mocy 19,65 kW — 5 szt.
potaczonych kaskadowo.

8.3.2 Wymagany nos$nik ciepla
W projektowanych kotlowni bedzie przygotowany nosénik ciepta wymagany w instalacji grzewczej i ciepta

technologicznego, ktérym bedzie woda o parametrach 55/45°C.

8.3.3 Charakterystyka wezla pomp ciepla
Zrodho ciepta w postaci kaskady 5 powietrznych pomp ciepla typu split o Iacznej mocy 98,25 kW. Uktad pomp

pracowa¢ bedzie w zakresie temperatur zewngtrznych od temperatury poczatku ogrzewania do temperatury
granicznej wynoszacej -28°C.

Pompy ciepta pracowaé¢ beda w kaskadzie. Kaskadg sterowac bedzie nadrzedny sterownik. Regulator glowny
sterujacy pracg kaskady pomp ciepta bedzie monitorowat czas pracy poszczegdlnych urzadzen i realizowat ich
rownomierng pracg. Uszkodzenie jednej pompy ciepta nie spowoduje zaprzestania dziatania calego uktadu. Pompy
ciepla posiadajg klasg efektywnosci energetycznej A™ przy temperaturze zasilania 55°C. Sprezarka pompy ciepta
sterowana jest inwerterowo w zakresie mocy 9-16kW.

Pompy ciepla przy parametrach A7/W35 osiagaja COP=4,67. Zakres temperatury pracy dobranych pomp ciepta
wynosi od -28 do +35°C. Czynnikiem chtodniczym jest R410A.



Maksymalna temperatura wody grzewczej na zasilaniu wynosi 55°C. Pompy ciepta beda podgrzewaé wodg
w buforze w funkcji temperatury zewnetrzne;.

Jednostki wewngtrzne pomp ciepta powiesi¢ na $cianie konstrukcyjnej. Miedzy jednostkami wewngtrznymi
zachowa¢ min. 30cm. odstgpu w celu umozliwienia czynnosci serwisowych.

Dobrano bufor ciepta o pojemnosci 2 x 9001 izolowany pianka poliuretanows. Zbiorniki nalezy ustawic
W pomieszczeniu pomp ciepta. W buforze nalezy umie$ci¢ czujnik temp. w buforze dla pomp ciepta.

Ciepla woda uzytkowa bedzie podgrzewana w zasobniku o pojemnosci 700 litrdéw. Minimalna powierzchnia
grzewcza wezownicy wynosi Sm?. Pompa ciepta PC5 bedzie pracowaé na ciepla wode w trybie priorytetu.
Sterowanie zaworem przelaczajacym bedzie odbywac si¢ z regulatora pomp ciepla w zaleznosci od odczytywane;j

temperatury wody w zasobniku.

8.3.4 Lokalizacja zewnetrznych jednostek pomp ciepta
Jednostki zewnetrzne pomp ciepta nalezy ustawi¢ na fundamentach od strony elewacji potudniowo-wschodnie;j.

Do podstaw nalezy przykreci¢ podpory gumowe tlumigce drgania, zgodnie z wytycznymi producenta pomp ciepla.
Pompy ustawi¢ w odlegtosci min. 50 cm od siebie i 50 cm od budynku zgodnie z projektem. Pompy beda ustawione
w dwoch rzedach. Jeden rzad po 2 pompy, drugi rzad po 3 pompy. Kazdy rzad oddzieli¢ przed dostgpem
niepowotanych 0séb ogrodzeniem panelowym o wys. 1,8 m. Urzadzenia muszg by¢ dostgpne w celu obshugi

serwisowej, w zwiazku z czym przed kazda pompa, w ogrodzeniu zamontowac furtki o szer. 1 m.

8.3.5 Instalacja freonowa
Instalacj¢ freonowsa taczaca jednostki wewngtrzne z zewnetrznymi nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Instalacje

czynnika chtodniczego R410A nalezy wykona¢ z rur miedzianych (migkkich) zgodnych z normg PN-EN 12735-
1:2016 w systemowej izolacji.

Srednice rur freonowych pokazano na rysunkach. Podtaczenia do urzadzen wykonywaé za pomoca fabrycznych
zkaczy gwintowanych. Instalacje lutowac na twardo w ostonie azotowej pod ci$nieniem od 0,01 do 0,005 bar w
celu unikni¢cia powstawania zgorzeliny w instalacji. Po zakonczonym montazu wykona¢ 24 godzinng probe
cisnieniowa napelniajgc instalacj¢ azotem technicznym do ci$nienia 40,0 bar. Nast¢pnie wykonaé¢ dwukrotne
osuszanie prozniowe do ci$nienia 10Pa (0,1mbar) warto$ci bezwzglednej przez okres 2 godzin. Instalacj¢ nalezy
napetni¢ cieklym czynnikiem R410A. Ilo§¢ czynnika chtodniczego jest podana w danych technicznych urzadzenia.
Jezeli zachodzi potrzeba to do podanej wielkosci nalezy dodac jeszcze ilo$¢ czynnika chlodniczego wynikajaca

z dhugoéci i Srednic rurociggow.

8.3.6 Instalacja odprowadzania skroplin
Skropliny z jednostek zewngtrznych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Rurociagi odprowadzenia kondensatu

oraz tace ociekowe przy jednostkach zewngtrznych wyposazy¢ w fabryczny kabel grzewczy. Odprowadzenie

skroplin wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy @ 50mm.

8.3.7 Rurociagi
Instalacj¢ w pomieszczeniu pomp zaprojektowano z rur systemowych i ztaczek zaciskowych wykonanych ze stali

weglowej, cynkowanej galwanicznie od zewnatrz. Uszczelnienie zlaczek zaciskowych zapewniaja uszczelki
z EPDM (kauczuk etylenowo - propylenowy). Cisnienie nominalne PN16, max. temp. ciagla -30°C do 120°C.

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen miedzy §cianka przewodu a tuleja ochronng

powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure.
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Wszystkie urzadzenia niezabezpieczone fabrycznie oraz rurociagi, podparcia i zamocowania nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie przeznaczone do malowania winny by¢ przygotowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Przewidziano trdjstopniowe oczyszczanie powierzchni przez:

- usuwanie nierdwnosci,

- odtluszczanie,

- oczyszczenie.

Rurociagi, podparcia, zamocowania, malowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa przeciwrdzewng, miniowa
a nastepnie dwukrotnie emalig ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania. Naktadanie farby pegdzlem, czas

schnigcia kazdej warstwy 48 godzin.

8.3.8 Uklad uzupelniania wody
Projektuje si¢ reczny uktad uzupeliania wody w instalacji. Potaczenie instalacji wodociagowe] z instalacja

grzewczg wykonane bedzie przez gigtki przewod gumowy w oplocie. Napetnianie i uzupetnianie wody w instalacji
wykonywane bedzie rgcznie do uzyskania ci$nienia wstgpnego w instalacji na poziomie 0,15MPa. Woda
zmigkczana bedzie w kompaktowym zmigkczaczu wody. Woda zmigkczana bedzie w kompaktowym
zmickczaczu wody. Dobrano zmigkczacz wody grzewczej z zespotem przylaczeniowym. W komplecie: wktad
z wymienng zywicg o pojemnosci 71, zawory odcinajace na wejsciu i wyjsciu, licznik wody, zawor serwisowo-

upustowy, konsola do montazu, izolacja z pianki.

8.3.9 Uklady zabezpieczajace
Dla poprawnej kompensacji przyrostow objetosci wody w uktadzie dolnego i gérnego zrodla zastosowano

przeponowe naczynia wzbiorcze. Naczynie nalezy wyposazy¢ w zlacze typu SU z mozliwoscig oprdznienia

umozliwiajace obstuge naczyn. Zbiorniki ci$nieniowe zabezpieczone sg zaworami bezpieczenstwa.

8.3.10 Wentylacja kotlowni, przew6d dymowy
Projektowang wentylacj¢ wywiewng pozostawi¢ bez zmian. Nawiew poprzez jeden otwoér 30 cm nad posadzka.

Przewod dymowy wybudowaé zgodnie z projektem pierwotnym. Przewdd ten bedzie rezerwa do wykorzystania

W pOzniejszym czasie.

9. ZASTOSOWANE MATERIALY I ARMATURA, SZCZEGOLY
MONTAZOWE ORAZ ZABEZPIECZENIA

9.1 Kompensacja

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz centralnego ogrzewania nalezy poprowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy

samokompensacj¢ rur, wykorzystujac naturalne zatamania trasy.

9.2 Przejscia przez fundament i Sciany

W miejscach przejscia przewodow instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane
(tj. $ciany i stropy) nalezy osadzi¢ je w tulejach ochronnych z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg
a tuleja nalezy wypemi¢ materialem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody
ominimum 2 cm. Przejécia instalacji przez Sciany zewngtrzne budynku wykonaé jako szczelne stosujac

rozwiazania systemowe.



9.3 Plukanie instalacji i proby szczelnoSci

9.3.1 Instalacja wodna

Przed wlaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac ja w calosci probie cisnieniowej na szczelnosé
zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych"
- Zeszyt 7 lub rownowaznymi zawartymi.

Nastgpnie sprawdzong instalacj¢ podda¢ ptlukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego. Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalng 1,0 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalng ilo§¢ wody potrzebnej do ptukania nalezy przyjac 3,5 — krotna objetos¢ ptukanego
odcinka. Calo$¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna
spelnia¢ wymagania obowiazujace dla wody do picia zgodnie z norma PN-C-04607:1993 - lub réwnowazna.

Odbidr instalacji zewnetrznej zgodnie z norma PN-92/B-10725 - lub réwnowazna.

9.3.2 Kanalizacja sanitarna

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy poddac ja w catosci probie szczelnosci. Badanie to nalezy

przeprowadzi¢ woda, jeszcze przed zakryciem przewodow, z wyszczegolnieniem nastgpujacych czynnosci:

—  Szczelnos¢ podejsc i pionow odprowadzajacych Scieki bytowe nalezy zbadac obserwujac swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

— Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem
i poddac¢ je obserwacji.

Odbidr kanalizacji zewnetrznej zgodnie z wytycznymi normy PN — EN 1610 - lub réwnowazna.

Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow. Po pozytywnie przeprowadzonym

badaniu szczelno$ci instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ ptukaniu.

9.3.3 Instalacja grzewcza

Po zmontowaniu instalacji c.o0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé
badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Proba szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” lub rownowaznymi. Po
napehieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa
wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie,
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy
zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacj¢ poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji
zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ ci$nienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacj¢ przez
czas 0,5h.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie dolgczy¢ instalacje do zrodha ciepta (jezeli byta
odtaczona), podlaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nast¢pnie
przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢

zgodnos¢ warto$ci ci$nienia i rownicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.



10. Zabezpieczenia antykorozyjne

10.1 Instalacja wod-kan, grzewcza.
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych i stalowe ocynkowane nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

Urzadzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

10.2 Instalacja kanalizacji.

Rury tworzywowe nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

11. IZOLACJA PRZEWODOW

Wszystkie przewody projektowanych instalacji nalezy zaizolowaé. Przewody zimnej wody uzytkowej nalezy
poprowadzi¢ w izolacji antyroszeniowej z pianki PE o grubo$ci 6 mm do $rednicy DN32 wlacznie i 10 mm
powyzej Srednicy DN32. Przewody c.w.u, co oraz klimatyzacji nalezy zaizolowaé piankg PE o grubosciach,

w zaleznosci od $rednicy:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Srednica przewodu (material 0,035 W/(m* K))
1. | Srednica wewngtrzna do 22 mm, 20 mm,
2. | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, rowna $rednicy wewngtrznej rury,
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm, 100 mm
5, Przewody i armatura wg pozycji 1+4 przechodzace przez 50% wymagan grubosci izolacji
$ciany lub stropy oraz skrzyzowania przewodow, z pozycji 1+4,

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
6. i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-4

7. | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Przewody F)grzewania powietrznego (utozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci 20 mm

nieogrzewanej budynku)

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku?

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku?

50% wymagan z Ip. 1-4

100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:
D Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
Y Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow nalezy zaizolowaé izolacja
o grubosci rownej 2 powyzszych wymagan.

Przewody utozone w komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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zaizolowac¢ izolacja o grubosci rownej 2 powyzszych wymagan. Przewody ulozone w podlodze zaizolowaé
izolacja o grubosci 6mm. Dodatkowo izolacj¢ na przewodach c.o. prowadzonych na zewnatrz budynku
zabezpieczy¢ plaszczem z blachy aluminiowe;.

Izolacj¢ termiczng nalezy wykonaé rowniez na wszystkich elementach armatury. Izolacje wykonaé¢ zgodnie

z zaleceniami producenta.

Rury kanalizacji sanitarnej prowadzone wewnatrz budynkow nie wymagaja zastosowania izolacji cieptochronne;.

12. WYTYCZN MIEDZYBRANZOWE

12.1 Branza elektryczna

W obiekcie nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ elektryczna do zaprojektowanych urzadzen, szczegoly wg czesci

rysunkowej i niniejszego opisu.

—  Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:
e sterowania oraz automatycznej regulacji elementow instalacji grzewczej,
e pomieszczenia, gdzie bedg umiejscowione pompy ciepta.

— Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych, grzewczych
zgodnie z DTR urzadzenia.

— Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

— Urzadzenia wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

— Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z przepisami wykonawczymi PIP i BHP.

12,2 Branza budowlana
—  Wykona¢ otwory w stropach i §cianach dla:
e rur instalacji co,
e rur instalacji wod-kan,
—  Wykona¢ wykopy pod:
o kanalizacje¢ podposadzkows,
—  Wykona¢ zawieszenia pod przewody i urzadzenia:
e instalacji co,
e instalacji wod-kan,
Przej$cia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych,

Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na betonowych fundamentach.

12.3 Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Otwory na instalacje w $ciankach dziatowych nalezy wykona¢ w trakcie montazu instalacji na budowie.

Zapewni¢ dostep do wszystkich urzadzen w celu okresowej kontroli i konserwacji.
13. OCHRONA SRODOWISKA
Projektowane rurociagi nie wptyng negatywnie na istniejagce warunki srodowiskowe.
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14. ZAGADNIENIA BHP

— Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003
r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”)

— Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— Montaz przewoddéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

— Zaloga obstugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP,

— Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac zgodnie z DTR producentéw

i obowiazujacymi przepisami BHP.

15. PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — lub rownowaznymi,

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12 — lub rownowaznymi,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6ézniejszymi zmianami

— Dziennikiem Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych”)

— Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ

— Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

— Obowiazujacymi przepisami i normami

16. UWAGI KONCOWE

— Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami,

— Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

— Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym i specyfikacja materiatdw. Informacje zawarte

na rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materialdw umozliwiaja zapoznanie si¢ ze specyfika

budynkéw i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Zakres ilosciowy robdt podano w specyfikacji materiatdéw. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem

Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi

obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowiazujacych przepisach, normami i innymi

dokumentami wskazanymi w Projekcie Przetargowym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal lub

rownowaznymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie

wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych

materiatéw i urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia

muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami.
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W czasie prac nalezy zapewniC spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy si¢ wymaganymi uprawnieniami.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢é i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw
i obowiazujacymi przepisami BHP

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY 1 REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za sposob uzytkowania obiektu przez wilasciciela.
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17. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany oswiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny terenu zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 34, ust. 3d, pkt. 3. (Dz.U. z 2021 r, poz. 2351 z pozn. zm.))
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18. KSEROKOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIE Z IZBY
INZYNIEROW
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19. CZESC RYSUNKOWA

LP. | NRRYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA
1 PZT ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
2 A-01 RZUT PARTERU — USYTUOWANIE JEDN. ZEWNETRZNYCH 1:100
3 A-02 WIDOK ELEWACJI PD. - WSCH. 1:100
4 1-01 RZUT PARTERU — ISNTACJA C.O. 1:100
5 1-02 RZUT PIETRA — INSTALACJA C.O. 1:100
6 K-01 RZUT KOTLOWNI
7 K-02 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
8 S-01 RZUT PARTERU - INSTALACJA K.S. 1:100
9 W-01 RZUT PARTERU — INSTALACJA WODY 1:100

20. ZALACZNIKI
LP. | NAZWA

Zestawienie materialéw dla czesci technologicznej kotlowni
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