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. Projekt architektoniczno-budowlany

1. CZESC OPISOWA

Budowa budynku gospodarczo-garazowego dla potrzeb OSP z
wewnetrznymi instalacjami z odcinkiem instalacji elektroenergetyczne;j
prowadzonej w ziemi oraz przytgczem wodociggowym i kanalizacji sanitarne;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Babica, gmina Czudec na dz. nr
ewid. 991, 993/2, 993/1
Jednostka ewidencyjna : 181901 2 Gmina Czudec,

Obreb : 0001 Babica

Inwestorem jest Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego

przedmiotem zamierzenia budowlanego
- Projektuje sie budynek gospodarczo - garazowy dla potrzeb OSP
wolnostojgcy jednokondygnacyjny.

Kategoria obiektu : IlI.

1.2 Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego.

Projektuje sie budynek gospodarczo - garazowy dla potrzeb OSP
wolnostojgcy  jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, $ciany
murowane z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 25 cm. Strop nad
parterem w formie pityty zelbetowej gr. 16cm. Dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej, o spadku dachu 35 stopni, pokryty blacha
trapezowg. Posadowienie bezposrednie za pomocg taw fundamentowych.
Wysoko$¢ budynku do kalenicy - 7,34m

* Funkcja obiektu — budynek gospodarczo - garazowy dla potrzeb OSP

* Dostosowanie do krajobrazu:

- Teren w ktorym projektowany jest budynek znajduje sie w terenie zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej, ustugowej.

e Obszar ten nie ma jednolitego charakteru, dziatki i budynki majg rozne

wielkosci i ksztatty.



Projektowany budynek mieszkalny bedzie sktadat sie z dwdch pomieszczen o
funkcji gospodarczej i garazowej. Do budynku mozna wejs¢ od strony
wschodniej dwoma wejsciami jak i od strony poétnocnej bramg garazows.

Wysokos¢ kondygnacji parteru to 4,20 m.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

1.3.1 Projekt opracowano na podstawie:

Decyzji o warunkach zabudowy nr B.6733.12.2022 z dnia 16.05.2022

wydanej przez Wéjt Gminy Czudec

Aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkciji i technologii
wykonania obiektu.

Zlecenia Inwestora

Warunkow technicznych przytgczenia i dostawy mediow zasilania obiektu.

Projektuje sie budynek gospodarczo - garazowy dla potrzeb OSP wolnostojgcy
jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, sciany murowane z pustakéw
ceramicznych Porotherm gr. 25 cm. Strop nad parterem w formie ptyty Zzelbetowej
gr. 16cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o spadku dachu 35 stopni,
pokryty blacha trapezowg. Posadowienie bezposrednie za pomocg faw

fundamentowych. Wysokos¢ budynku do kalenicy - 7,34m

1.3.2 Dostosowanie do ustalen decyzji o warunkach zabudowy
- nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z decyzjg o warunkach
zabudowy — W odlegtosci 10m od granicy z drogg krajowg nr.19 (ozn. KDK).
- powierzchnia zabudowy budynku gosp.-garazowego — 89,46 m2 ; w decyzji
powierzchnia zabudowy — do 100 m2
- wysoko$¢ budynku gosp.-garazowego — 7,34m; w decyzji wysokos$¢
budynku gosp.-garazowego od 5m - 10m.
- szeroko$¢ elewaciji frontowej gosp.-garazowego (elewacja frontowa to jest
elewacja od strony wjazdu na teren inwestycji ozn. lit. AB) — 6,0m; w decyzji
(elewacja frontowa to jest elewacja od strony wjazdu na teren inwestycji ozn.
lit. AB) — 5,0m — 10,m
- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych - 35° i uktadzie
kalenicy prostopadtym do frontu terenu inwestycji z odchyleniem od czesci



frontu o kat 4°; w decyzji: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie
nachylenia potaci dachowych od 25° - 45° i uktadzie kalenicy prostopadtym
lub réwnolegtym do frontu terenu inwestycji z mozliwoscig odchylenia kata o
nie wiecej niz 5°

- Elewacja budynku wystepuje w kolorach stonowanych dopasowanych do
istniejgcego budynku na dziatce RAL 1034, 1036, pokrycie dachowe w
kolorze RAL 8014

1.3.3 Opis zewnetrznych elementéw architektonicznych budynku.

a) Dach
* Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 35° .
*  Warstwy dachowe:

- Blacha trapezowa

- Laty 5x5

- Kontriaty 5x2,5

- folia paroprzepuszczalna
- krokiew 9x18

* Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.

* Dach pokryty blachg trapezowg w kolorze RAL8014, w tym kolorze rowniez
obrébki blacharskie

* Rynny i rury spustowe w kolorze RAL8014,

* Obrobka dachu — obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych,
wyltazow dachowych, sniegotapow, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i
konserwacjg komindw.

* Zaleca sie zastosowanie obrobek dachowych systemowych lub mozna
wykonac¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowane;.

* Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem

wybranej firmy.
b) Sciany

- Sciana fundamentowa zewnetrzna "25":

e Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.

¢ Polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian EPS 100-038 -8 cm



eizolacja przeciwwilgociowa

e Sciana fundamentowa zelbetowa— 25cm

- Sciana zewnetrzna "25" murowana:

Gtadz gipsowa 3 mm

Tyn cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
Pustak Porotherm — 25cm

Styropian EPS 80-036 FASADA — 8cm

Tynk silikonowy na siatce

Sciana spetnia wymogi Normy Akustycznej PN-B-02151-3:1999  R’a2=48-51dB

Kolorystyka budynku o barwach stonowanych dopasowanych do

istniejgcego budynku na dziatce RAL 1034, 1036, pokrycie dachowe w kolorze

RAL 8014
c) Stolarka
. wg zestawienia na rysunku,
o okienna, PCV — kolor Ral 9003
o drzwiowa PCV - kolor Ral 9003
o Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych ~w nawiewniki
okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczeh przez
odpowiedni wspotczynnik infiltraciji
. Wspoétczynnik przenikania Umax dla okien < 0,9 W/(m2xK).
. Drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik
przenikania Umax dla drzwi zewnetrznych < 1,3 W/(m2xK) ) .
Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢c odpowiedni

wspotczynnik przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos¢ budynku.

o Parapety zewnetrzne — stalowe, powlekane, kolor RAL 8014

d) Schody zewnetrzne,

- betonowe wylewane, oddylatowane od budynkéw, oparte na fundamentach,

wykonczenie - stopnie obtozone ptytami gresowymi mrozoodpornymi



e) Inne elementy architektury zewnetrzne;j.

o Kominy — przewody wentylacyjne — murowane lub Schiedel,
ocieplone 4 cm,
° Rury spustowe, stal ocynkowana, kolor RAL 8014 wg

rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

1.3.4 Opis wewnetrznych elementéw architektonicznych budynku

a) Posadzki

e Posadzka betonowa: garaz, pom. gospodarcze

b) Malowanie i wyktadziny scian

e Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory
pastelowe

e powierzchnie drewniane wewnatrz— malowane bejco-lakierem

e drewno - zagrozone przed wilgocig zabezpieczy¢
odpowiednim impregnatem,

e konstrukcja dachowg zabezpieczy¢ przeciw owadom, grzybom
oraz ogniochronnie

e elementy stalowe — zabezpieczy¢ przed malowaniem farbami

zewnetrznymi, powtokami antykorozyjnymi.
c)Scianki dzialowe i wewnetrzne:

- Sciana no$na wewnetrzna parter "25":

e Gfadz gipsowa — 3 mm

¢ Tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5cm
e Pustak Porotherm — 25cm

e Tynk cementowo-wapienny na siatce — 1,5 cm

e Gfadz gipsowa — 3 mm

d) Tynki wewnetrzne :

Tynki wewnetrzne - wykonacC jako mokre cementowo -

wapienne kat. Il lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych



do scian murowanych na plackach gipsowych

e) Parapety
Parapety wewnetrzne - drewniane lub alternatywnie
kamienne, lastrykowe lub PCV

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dane liczbowe — budynek mieszkalny:

* powierzchnia zabudowy - 89,46 m?

y dtugo$¢ budynku - 1491m

* szerokos$¢ budynku - 6,00m

* wysokosc¢ od terenu - 7,34m

* powierzchnia uzytkowa - 73,98 m?
y kubatura budynku - 329,95 m3
* liczba kondygnacji -1

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy bedzie sktadat sie z

nastepujgcych pomieszczen:

Nr. pom. Nazwa Powierzchnia
[m?]
0,1 Pom.garazowe 55,60
0,2 Pom.gospodarcze 18,38
RAZEM: 73,98

Powierzchnie wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836;1997



1.5 Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektéw
1.5.1. Posadowienie obiektu

Na podstawie probnego wykopu oraz wywiadu z inwestorem, stwierdzono, ze
pod warstwg gleby o migznosci 30cm podtoze gruntowe na poziomie
posadowienia budynku stanowig pyty na pograniczu gliny pylastej
twardoplastycznej oraz piasku pylastego. W miejscach na poziomie posadowienia
budynkéw lub w nieduzej gtebokosci pod poziomem posadowienia budynku w
przypadku wystgpienia gruntdw organicznych lub gruntdéw plastycznych,
miekkoplastycznych o stopniu plastycznosci 1L=0,3 i wyzej nalezy wykonacé
wymiane gruntu na pospotke lub podsypke zwirowo - piaszczystg od 1,5mm do 15
mm ubijang warstwami po 15-20 cm do gr = 0,55 [MPa]. Do poziomu gruntu
nosnego.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienia obiektow wystepujg proste warunki

gruntowe.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem wod opadowych,
odprowadzi¢ wody opadowe poza obrys fundamentdéw oraz odciecia
sptywajgcych wod powierzchniowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych zachowujgc
warunki dobrego odprowadzenia wdd opadowych z terenu budowy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa,
odbior zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona
odbioru podfoza gruntowego i zweryfikuje wykonane badania gruntowe oraz
zatozenia projektanta konstrukciji.

Ze wzgledu na wtasciwosci gruntow w rejonie posadowienia naprezenia
krawedziowe pod fundamentami ograniczono do qf=0,150 [MPa]

Zwierciadto swobodne wdd gruntowych — nie zaobserwowano.

Wystepujg tylko sgczenia wod inflitracyjnych.

. Kategoria geotechniczna obiektéw
Projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych.



Warunki posadowienia obiektu

Na podstawie prébnego wykopu oraz wywiadu z inwestorem, stwierdzono,
ze pod warstwg gleby o migznosci 30cm podtoze gruntowe na poziomie
posadowienia budynku stanowig pyly na pograniczu gliny pylastej
twardoplastycznej oraz piasku pylastego. W miejscach na poziomie
posadowienia budynkéw lub w nieduzej gtebokosci pod poziomem
posadowienia budynku w przypadku wystgpienia gruntow organicznych lub
gruntow plastycznych, miekkoplastycznych o stopniu plastycznosci IL=0,3 i
wyzej nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke lub podsypke zwirowo
- piaszczystg od 1,5mm do 15 mm ubijang warstwami po 15-20 cm do gr =
0,55 [MPa]. Do poziomu gruntu nosnego.

Stwierdzono, Zze w obszarze posadowienia obiektow wystepujg proste
warunki gruntowe.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem wod opadowych, odprowadzic
wody opadowe poza obrys fundamentéw oraz odciecia sptywajgcych wod
powierzchniowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych zachowujgc warunki
dobrego odprowadzenia wod opadowych z terenu budowy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa,
odbidr zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona
odbioru podtoza gruntowego i zweryfikuje wykonane badania gruntowe

oraz zatozenia projektanta konstrukcji.

Ze wzgledu na wtasciwosci gruntow w rejonie posadowienia naprezenia
krawedziowe pod fundamentami ograniczono do qf=0,150 [MPa]
Zwierciadto swobodne wod gruntowych — nie zaobserwowano. Wystepujg
tylko sgczenia waod inflitracyjnych.

Sposob posadowienia obiektow

Budynek posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem taw
fundamentowych Zelbetowych. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na
chudym betonie C8/10 gr. 6-8 cm, w celu zabezpieczenia pretow
zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz niedopuszczenia do
mieszania sie z nig betonu konstrukcyjnego. Poziom posadowienia

fundamentéw podany jest na rzucie fundamentéw.



1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek gospodarczo — garazowy dla potrzeb Osp bedzie sktadat sie z

pomieszczenia garazowego oraz pomieszczenia gospodarczego.

1.7 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej z zachowaniem warunkow
przytgczenia okreslonych przez dysponenta sieci nr. ZWK/MWTW/7/2022
- odprowadzenie sciekow bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacyjne] z
zachowaniem warunkow przytgczenia okreslonych przez dysponenta sieci nr.
ZWK/WTK/5/2022
- zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci, zalicznikowo z istniejgcej
rozdzielnicy w budynku obok.
- odprowadzanie wod opadowych, powierzchniowo na teren wtasnej dziafki,
Inwestycja nie powoduje naruszenia stanu wody w gruncie ze szkoda dla gruntéw
sgsiednich i nie powoduje niekorzystnego przeksztatcenia naturalnego
uksztattowania terenu.
- W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji
szczegotowych, ktére nie sg ujete w ewidencji wod melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, a kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzuje sie do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wod.
- Masy ziemne zagospodarowane w sposoOb czesciowo wywieziony poza obreb
zagospodarowania inwestycji, czesciowo wykorzystany na obsypanie i
utwardzenie skarp wokot inwestycii
— Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar krajobrazu,
inwestycja dgzy do zachowania jak najwiekszej ilosci drzew i krzewdw
- Inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, a w szczegdlnosci nie
wptywa na miejsca legowe ptakéw/miejsc przebywania nietoperzy/miejsc
przebywania chronionych gatunkéw zwierzat, dlatego nie jest konieczne uzyskanie
decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew/ krzewow.
- Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco Ilub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga

przeprowadzenia postepowania w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko.



- Teren nie jest objety zasiegiem obszaru zagrozonego powodzig i terenu
gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania prawa gorniczego.

- Dziatka w stanie istniejgcym jest zabudowana. Stanowi grunty klasy Ill. Na
istniejacym terenie projektuje sie budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb
OSP. Planowana inwestycja realizowana bedzie na gruncie objetym ochrong rolng,
a wiec zgodnie z przepisami cyt. ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
wymagane jest uzyskanie decyzji o wytgczeniu gruntow z produkcji rolnej.

- Zamierzenie inwestycyjne jest projektowane z zachowaniem jak najwiekszej
ilosci drzew i krzewow.

- w strefie wptywdw budynkéw na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajgce
ochronie konserwatorskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego lub zaliczone do
doébr kultury wspétczesnej,

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko - zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 .,
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko - Dz. U.
Z 2019 poz 1839,

- inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy jej wptyw na srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska — tekst ujednolicony
z 29 maja 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1219)

- projektowana inwestycja nie stworzy zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

- projektowana inwestycja nie pogarsza stanu wéd i ekosystemdw od nich
zaleznych, nie zmienia stanu wody na gruncie a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet —
ze szkodg dla gruntéw sgsiednich, nie narusza ustalen planu gospodarowania

wodami.

- Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywaé na obszar Natura 2000,
poniewaz nie bedzie realizowana na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000, ani w poblizu jej granic. W zwigzku z powyzszym zamierzone
przedsiewziecie nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i
zwierzat, dla ktorych wyznaczono obszar Natura 2000 (zgodnie z art. 96 ust.1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko)



- Teren objety decyzjg nie lezy na terenie prawnie chronionym, w nawigzaniu do
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2021
p0z.1089)

- w my$| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony srodowiska ( tj. Dz.U. z
2020r.,poz 1219 z p6ézn.zm. zamierzenie inwestycyjne jest projektowane z
zachowaniem jak najwiekszej ilosci drzew i krzewoOw oraz z oszczednym
korzystaniem z terenu. W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone
Ssrodowiska, a szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Teren objety inwestycjg nie jest potozony w strefie

ochrony konserwatorskiej, krajobrazu i ekspozyciji.

- Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety srefg ochrony
konserwatorskiej ani ochrony dziedzictwa kulturowego na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a takze nie stanowi dobra
kultury wspotczesnej, nie wystepujg tez na nim obiekty wymagajgce ochrony z

ww. tytutu.

- teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie

obszardéw objetych ochrong przyrody i krajobrazu

- Eksploatacja zaprojektowanej instalacji nie przekracza standardow srodowiska
zgodnie z ustawg Prawa ochrony srodowiska — Budynek nieogrzewany
- Przy projektowaniu inwestycji wzieto pod uwage state narazenie obszaru gminy

Czudec na zagrozenia o charakterze osuwiskowym oraz przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2019 r,
poz. 1065

- Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ze zmianami.

- w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji sieci drenarskiej, zobowigzuje sie
inwestora do wykonania przebudowy tych urzgdzen celem swobodnego przeptywu

tych wdd w sieci drenarskiej.



- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji
szczegotowych, ktore nie sg ujete w ewidencji wod melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow, a kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzuje sie do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw waod.

- Teren objety wnioskiem potozony jest poza granicami terendéw gorniczych i

zagrozonych powodzig

- gromadzenie odpadéw w ilosci 0,5 m3 na wiasnej dzialce i usuwanie na
zasadach obowigzujgcych w gminie Czudec. Przy wschodniej scianie budynku

projektuje sie dodatkowe miejsce na odpady.

Projektowana inwestycja nie spowoduje:

- ograniczenia dostepu z dziatki do drogi publicznej,

- pozbawienia posiadaczy sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, Srodkow tgcznosci

- ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i
promieniowanie

- pozbawienia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- pogorszenia istniejgcych stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach.

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami/urzgdzeniami infrastruktury
technicznej, przedmiotowg inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
wydanymi przez dysponenta sieci, w sposdb zapewniajgcy zachowanie
sprawnosci uzytkowej w/w urzgdzen

- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioraciji
szczegotowych, ktore nie sg ujete w ewidencji wod melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, a kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzuje sie do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wod.

- przy projektowaniu budynku wzieto pod uwage odprowadzenie wod
deszczowych z potaci dachowych oraz z powierzchni terenu o zmniejszonej
chtonnosci na tereny zielone inwestora z uwzglednieniem stabilnosci
posadowienia istniejgcych budynkow oraz nie pogorszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych na sgsiednich dziatkach



1.8 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano
— instalacyjnego

Budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP zasilany jest z
istniejgcego budynku jako instalacja zalicznikowa. Na wyposazeniu budynku
bedzie instalacja elektryczna, taka jak: oswietlenie ogolne, awaryjne i
ewakuacyjne, gniazda 230/400V oraz zasilania dla urzadzen tego
wymagajacych.
W budynku znajdzie sie rozdzielnica nn, z ktérej bedg wyprowadzone
obwody dla poszczegdlnych instalacji. Oprocz instalacji wewnetrznych,
znajdzie sie w budynku rowniez instalacji odgromowa oraz uziom
fundamentowy. Budynek bedzie posiadat wtasny wytgcznik pradu
usytuowany na zewnatrz.
- instalacja wodociggowa:
Projektowana jest w budynku instalacja wodociggowa do zasilania
urzgdzen sanitarnych. Licznik wody zimnej projektowany w budynku w
pomieszczeniu gospodarczym. Zasilanie w cieptg wode uzytkowg z
elektrycznego podgrzewacza przeptywowego. Szczegoly rozwigzan
instalacji wodociggowej — wg. opracowania branzowego.
- instalacja kanalizacji sanitarnej:
Projektowana jest w budynku instalacja kanalizacji sanitarnej dla
odprowadzenia $ciekow bytowych. Szczegdly rozwigzan instalacji
kanalizacji sanitarnej — wg. opracowania branzowego.
- ogrzewanie:
Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi. Szczegoty rozwigzan
instalacji ogrzewania — wg. opracowania branzowego.
- wentylacja:
W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Szczegoty

rozwigzan wentylacji — wg. opracowania branzowego.
1.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

A/ Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji;

- Budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP:

powierzchnia zabudowy - 89,46 m?

wysokosc¢ od terenu - 7,34 m



73,98 m?
329,95 m?

powierzchnia uzytkowa -

kubatura budynku -

Budynek petni funkcje gospodarczo-garazowg dla potrzeb i znajdujg sie w nim

pomieszczenia garazu oraz  pomieszczenie  gospodarcze.  Budynek

jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane z pustakow
ceramicznych porotherm 25 cm. Strop nad parterem w postaci ptyty zelbetowej.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej, o spadku dachu 35 stopni,
taw

pokryty blachg trapezowg. Posadowienie bezposrednie za pomocag

fundamentowych. Wysokos¢ budynku do kalenicy 7,34m.

B/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w

poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej charakteryzuje sie kategorig
PM. Brak statego pobytu oséb, pobyt tymczasowy do 4 osob
C/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie, strefa pozarowa PM powinna spetnia¢é wymagania odpornosci dla
klasy ,E”,

Odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, elementy budynku beda

spetniac, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® »
%c(i)p;:rrr;c\:vse(}l giowna konstruk $ciana $ciana
- onstruk- i
budynku kon- cia dachu strop? zewnetrz- wewne - przekry;’ '€
strukcja | © dachu®:
. nab. 2 trzna®:
nosna
1 2 3 4 5 6 7
JE” ¢ ¢ ¢ ) ¢ ()

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.



Opis wymaganych klas odpornosci ogniowej poszczegéinych
przegréd budowlanych dla czesci objetej opracowaniem:

gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan NRO
konstrukcja dachu — bez wymagan NRO

Sciany zewnetrzne — bez wymagan NRO

Sciany wewnetrzne — bez wymagan NRO
przekrycie dachu — bez wymagan NRO

Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materialy co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce

intensywnie.

Oprocz opisanych wyzej podstawowych zatozen wykonawca jest zobowigzany
dostosowa¢ wszystkie uzyte materialy i rozwigzania do zapisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Cl Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i
przestrzeni zagrozonych wybuchem.

D/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiednich;

- od strony pétnocnej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr ewid.
953/7 — dziatka drogowa — droga krajowa nr. 19

- od strony zachodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr
ewid. 993/1 — dziatka zabudowane — budynki hotelu

- od strony potudniowej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr
ewid. 992 — dziatka zabudowana — budynek gospodarczy

- od strony wschodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr

ewid. 990 — dziatka zabudowana — budynek mieszkalno-ustugowy

Budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP zbudowany w sgsiedztwie
zabudowanych dziatek. Budynek oddalony o 8,1m od istniejgcego budynku na
dziatce inwestora, oraz od strony potudniowej o 17,7m od najblizej potozonego

budynku gospodarczego na dziatce sgsiedniej.



E/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP:

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona bezposrednio na zewnatrz dwoma
drzwiami ewakuacyjnymi o szerokosci w Swietle przejscia min. 90 cm. Dtugos¢
przejsc nie przekroczy 75 m.

- Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,
- wysokos$¢ wyjsS¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy ,

- drzwi wieloskrzydtowe beda mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,
- Woda do celow p.poz z hydrantu projektowanego na sieci wodociggowej w

odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od projektowanej inwestycji.

FI Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych aw
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dostepu;

- Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory bedzie
umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwodow elektrycznych. Przeciwpozarowy
wytgcznik umieszczony bedzie w poblizu gtéwnego wejscia do budynku (lub
ztgcza) i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej

normy.

- Obiekt nalezy chronic¢ instalacjg odgromowa.

G/ Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:
» instalacja  elektroenergetyczna  wyposazona w  istniejgcy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia

do obiektu; wytgcznik ten powinien odcina¢ prgd do wszystkich obwodéw z



wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych urzadzenia i instalacje ppoz., ktére muszg
funkcjonowac w czasie pozaru,
» instalacja odgromowa
H/ Wyposazenie w gasnice;
Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia

pozaréw grup ABC.

I/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan,;

Projektuje sie hydrant w odlegtosci 9,9 m (strona pdtnocno-zachodnia) od
budynku.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd do dziatki poprzez
istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK). Zjazd na dziatke inwestora
odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem o parametrach zgodnych z przepisami
techniczno-budowlanymi, spetniajgcym wymogi zawarte w rozdziale 13
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz.1643).

W granicach dziatki objetej opracowaniem zaprojektowano wewnetrzny uktad
komunikacyjny. W ramach tego opracowania projektuje sie nawierzchnie
utwardzone z kostki ograniczone kraweznikami w formie ciggdw komunikacyjnych,
ciggow pieszo-jezdnych.

J/ Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwigzan objetych projektem architektonicznobudowlanym;

Nie dotyczy



1.10 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
- dla systemu ogrzewania i wentylacji Qn,nd = 1365,8 [KWh/rok]
- dla systemu przygotowania cieptej wody Qw,nd = 99 [KWh/rok]

Dostepne nosniki energii — energia elektryczna.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — zapewnienie dostawy energii
elektryczne,.
oréwnawczej

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analiz

Ogrzewanie grzejnikami
elektrycznymi

Pompa ciepta

Grawitacyjna Grawitacyjna

Przeptywowy podgrzewacz Przeptywowy podgrzewacz
elektryczny elektryczny

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

100,0 0,93 |1,00 |kwhkwh |1467,6 1467,6 kWh/rok

Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

100,0 2,09 |1,00 |[kwh/kwh |654,5 654,5 kwh/rok

Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

100,0 0,99 1,00 |kwh/kwh |100,0 100,0 kWh/rok




Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

100,0

0,99

1,00

kwh/kwh |100,0

100,0

kWh/rok

Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemoéw w budynku

Budynek projektowany

System
ogrzewania i
wentylaciji

kg/rok | 13,3552

3,3755 | 1,0126

1191,6939 | 2,2014

0,0040

0,0001

System
przygotowania
cieptej wody

kg/rok 0,9100

14,2652

0,2300 | 0,0690

1,0816

81,1989 0,1500

1272,8928

0,0003

0,0000

Budynek z alternatywnymi zrodtami

System
ogrzewania i
wentylacji

kg/rok | 5,9561

1,5054 0,4516

531,4677 | 0,9818

0,0018

0,0000

System
przygotowania
cieptej wody

kg/rok | 0,9100

0,2300 0,0690

81,1989 | 0,1500

612,6666

0,0003

0,0000

Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

14,265178 6,866092 7,399086

3,605485 1,735386 1,870099 51,87

1,081645 0,520616 0,561030 51,87
1272,892811 612,666638 660,226173 51,87

2,351403 1,131773 1,219630 51,87

0,004233 0,002037 0,002195 51,87

0,000085 0,000041 0,000044 51,87




Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Tabela emisji rownowaznej

SOz 1,00 14,265178 6,866092 14,265178 6,866092
NOx 0,50 3,605485 1,735386 1,802742 0,867693
PYL 0,50 2,351403 1,131773 1,175701 0,565887
SADZA 2,50 0,004233 0,002037 0,010581 0,005093
B-a-P 20000,00 0,000085 0,000041 1,693010 0,814877

18,947213 9,119641

Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy wariantem korzystniejszym dla srodowiska jest
wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o
51,9% ( 9,83 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany. Brak jest jednak
uzasadnienia ekonomicznego zastosowania pompy ciepta uwzgledniajgc sposob
uzytkowania budynku.

1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystywania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W przedmiotowym budynku projektowane jest ogrzewanie elektryczne.
Projektowane sg grzejniki elektryczne z termostatem, co pozwoli na regulacje
temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach.



2. CZESC RYSYNKOWA




L DOKUMENTY




