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Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305

Zwody poziome wykona¢ z drutu DFeZn ¢ 8 mm i montowa¢ na uchwytach dostosowanych do
rodzaju podfoza. Na kominach wykona¢

zwody pionowe niskie z drutu @8 mm (wystajace 0,4 m ponad komin) z drutu DFeZn ¢ 8 mm. Do
przewodow odprowadzajacych taczy¢ metalowe rynny dachowe i pozostate metalowe elementy
wystajgce na dachu. Przewody odprowadzajace wykonaé z drutu DFeZn @8 mm i i uktada¢

w rurkach instalacyjnych GROM 20/14 p/t umieszczanych w zewnetrznej warstwie ocieplajgcej
budynek.

Ztgcza kontrolne instalowaé na wysokosci 0,5 m od ziemi na $cianie w puszce do ztacza
odgromowego 218x168x80mm PZO. Przewody odprowadzajace potgczy¢ z uziomem
fundamentowym.

Przed potaczeniem pozostatych elementéw konstrukcji zmierzy¢ warto$é rezystanciji uziemienia.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢ metoda spawania na dtugoséci minimum 10 cm z
zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ w sposéb
trwaly i zabezpieczyc przed korozja.

ZK - zlgcze kontrolne

Drut DFeZn @8mm na wspornikach

Potaczenie skrecane zwoddéw poziomych pokrycie
dachu z przewodem odprowadzajgcym, ztacze krzyzowe DFeZn

Zitgcza kontrolne (probiercze) FeZn, ztacze L-P montowane na
elewaciji
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