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- Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiadac certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.

- Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w dokumentaciji
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano- montazowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnos$nych
norm i przepisow.

- Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi
- instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadac
wymaganym warunkom technicznym.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

- Wszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentaciji oraz na budowie przed
wykonaniem robét nalezy konsultowac z projektantem.

- Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢
dobrej jakosSci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i $wiadectwa.

- W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.

- Przed realizacjg prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykonaé pomiary geodezyjne.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia.

- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spetniaé niezbedne wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach
BHP.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢
sie do projktanta.

- Wszystkie zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora
projektu.
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