T2 - TRZPIEN ZELBETOWY 25X25CM, LACZACY WIENIEC SCIANY KOLANKOWEJ Z WIENCEM
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- Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu
odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione
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‘ | Il ‘ Nl ‘ ) © ZAPEWNIAJACYMI NIEROZPRZESTRZENIAJACYMI OGNIA - NRO
F520- L \ Al -520- | N < - Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementdw konstrukcyjnych, oraz szczegodty
HT ' ‘ 1 i D techniczne wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
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- Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do
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roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.
- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
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‘ ® © Odbioru Robdt Budowlano- montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
-520- -520- NE o Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
i 200- ! ‘ AN wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
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ZAPASU POTRZEBNEGO DO WYKONANIA ZACIEC
ORAZ POLACZEN
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N D PREPARATAMI P.POZ | PRZECIW KOROZJI
BIOLOGICZNEJ.
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it s nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
° ' 590- | ‘ | _520_‘ ® Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom
(uff 3 /ﬁ g = ‘ 7 g ﬂ\ ~ § technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepiséw.
N - | 44 ‘ -200- uil © K - Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi - instalacje i
8 ‘ | I, = ‘ 1 ‘ 2 technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom
+520- ail - | ]! -520- | technicznym.
l ‘ NNl ' T ‘ T ] ; ‘ ™\ ~ - Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie. Wszystkie
© © \ } \ \ il \ 0 e elementy uje,tg w f;zeéci opispwej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
by @ Ls20. bl | N il 520. ® & rysunkach anie ujete w opisie winny t?y(: traktowane J?kby byly ujete w obu.
N ﬁ mne : : - tH K N - Wszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentaciji oraz na budowie przed
o | il Wylaz | -200- } ‘ } } | - wykonaniem robét nalezy konsultowa¢ z projektantem.
) } ‘ } ol na dachlle N 9 - Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem
oK N Lszo- 7 < = ‘ | -520- N X przepisow bhprti y?lf?cz I\/JI[at?riaty uzy(‘;e dto budowy powinny by¢ dobrej jakosci i posiadaé
N /] Wt - : 1 A N\ N wymagane certyfikaty, atesty i Swiadectwa.
D | A 200 | ' | o A A w realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.
8 ‘ ! | ‘ 5 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8 / - Przed realizacjg prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary
N L : ; & : IE NE na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.
© / 1520- L -200- \ i -520- |\ © - Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do zastosowania muszg posiadac
g o } \ } | } \ } } | o 8 wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
J .520- Bl | 10 -520- J - Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
/ﬁ Hr : T ﬂ\ K - Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny
0 il ina © spetiac niezbedne wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
N @ ‘ | n | | n [ ‘ & 3 techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
gf N r520- ‘ 7 ‘ -520-| N §f - Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
N /! ‘ IRI ‘ "\ N naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projktanta.
g- \ \ \ : | \ 5 - Wszystkie zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora projektu.
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NAZWA RYS. |SCHEMAT KONSTRUKCYJNY | SKALA 1:50
] K1 WIEZBY DACHOWEJ NR RYS.
t, 545 1, .
7 1 Symbol elementu Nazwa elementu Przekroj w cm BRANZA KONSTRUKCJA DATA 10.2022
125 |/ 534 125 |/
7171 71171 i
! ! K1 Krokiew 9x18 mgr inz. Lukasz PADYKULA
M1 Murtata 14x14 PROJEKTANT Upr. w spec. konstr.-budowlanej
- PDK/0209/POOK/19
@ @ W1 Wymian 9x18
mgr inz. Bogdan tukaszek
J1 JETKA 9x18 SPRAWDZAJACY| 9 9 .
pr. w spec. konstr.-budowlanej
PDK/0187/PWOK/005




