SST - 06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI - kod CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek w obiekcie:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO DLA POTRZEB OSP Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZALICZNIKOWEJ PROWADZONYM W ZIEMI ORAZ PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM I
KANALIZACJI SANITARNEJ

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.3.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- warstwa wyréwnawcza grubosci 4 cm wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

1.3.2. Posadzki wiasciwe.
- pom.gospodarcze : terrakota 30x30 antyposlizgowa
- pom. garazowe — posadzka zelbetowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mieé frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. _Materiaty izolacyjne

2.4.01. Folia PCV - grubos¢ min.0,2mm, posadzki na parterze ,

2.5 Wyroby podtogowe PCW
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
—  szeroko$é 1300 mm,
—  dlugos¢ 10000 mm,
— grubos¢ 1,9 mm,
— masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowg stanowi folia PCW
o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa,
gtadka lub moletowana.
2.6. Masa zalewowa wqg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtéknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.




Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wigkszej niz 5 mm.
2.7. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175
Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
—  penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
—  temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
—  przyczepnosc¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac¢ sie w masie,
— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
—  sptywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sie,
— odpornos$é na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5
m na plyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
— gestos¢ pozorna, nie mniej niz—1,5 mm.
2.8. Wyroby terakotowe
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%
— lugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc i szerokosc: 1,5 mm
— grubosé¢: £0,5mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy— wymagania dodatkowe:
— twardos¢ wg skali Mahsa 8
— Scieralno$¢ V klasa scieralnoéci
— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Piytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
—  stopnice schoddw,
—  listwy przypodiogowe,
—  katowniki,
— narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—  dlugosé i szerokosé: +1,5mm
— grubos¢: £0,5 mm
—  krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej
— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.
d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umies$cic¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczgce wyrobdw fatwo ttukgcych.

f) Skitadowanie
Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$é
sktadowania do 1,8 m.



3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialy i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét

5.1. lIzolacje -
Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, ciaggtg powioke, przylegajacg do powierzchni
podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji.
Wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek itp.wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatéw jest niedopuszczalne.
5.2.Kontrola jakosci i odbior roboét
Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien by¢ przeprowadzony z nastepujgcych fazach robét:
-po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje,
-po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.
Odbidr powinien obejmowac:
-sprawdzenie jakosci materiatow,
-sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
-sprawdzenie spadkéw podtoza,
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem.
5.3, Oczyszczenie izagruntowanie podtoza - Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagama podstawowe.
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.
W podktadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3:
Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugo$ci
lub szerokosci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.4. Posadzki gresowe

Posadzk| podtogowe Gres gat | w kolorze jasnym, Ivkl-V kI Scieralnoéci

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatos¢ nie nizszg —

przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10

MPa.

W posadzkach powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m?



6.1.

przy posadzkach jednowarstwo

Kontrola jakosci
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

6.2.

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

6.3.

technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie

8.2.

wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byc¢

on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw, ktdrych wtasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom

8.3.

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.

Odbiér powinien obejmowag:

10.

—  sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

—  sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

—  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—  sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokows.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Warunki BHP

Ogolne wymagania BHP Dz.U.nr47 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

11.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe

z polichlorku winylu



