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. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. CZESC OPISOWA
1.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektuje sie budynek gospodarczo - garazowy dla potrzeb OSP wolnostojgcy
jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane z pustakow
ceramicznych Porotherm gr. 25 cm. Strop nad parterem w formie ptyty zelbetowej gr.
16cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o spadku dachu 35 stopni, pokryty
blacha trapezowg. Posadowienie bezposrednie za pomocg taw fundamentowych.
Wysokos¢ budynku do kalenicy - 7,34m

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

a) Dach
e Krokwie— rama oparta swobodnie na murtatach, potgczenie elementéw
przegubowe.
b) Stropy

e Plyta zelbetowa jedno i dwukierunkowo zbrojona - swobodnie oparta.

C) Belki zelbetowe

Belki zaprojektowano jako wolnopodparte jednoprzestowe oparte na Scianach
murowanych i trzpieniach zelbetowych.

d) Trzpienie zelbetowe

Trzpienie utwierdzone w fundamencie. Trzpienie z belkami i stropami potgczone
nominalnie przegubowo.

e) Nadproza

o Nadproza prefabrykowane zaprojektowano jako jednoprzestowe swobodnie

podparte.

o Nadproza wylewane zaprojektowane jako jednoprzestowe swobodnie podparte.
f) tawy fundamentowe

tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone wiencowo oparte na podtozu sprezystym
uwarstwionym.



1.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

a) Normy wykorzystane do obcigzen i obliczen

Podstawy projektowania konstrukcji:

. PN-EN 1990:2004/AC 2008

Obcigzenia state i uzytkowe:

. PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009

. PN-82/B-02001
o PN-82/B-02003
Obcigzenie s$niegiem:

. PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009

. PN-80/B-02010/Az1:2006

Obcigzenie wiatrem:

. PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010

. PN-77/B-02011
Konstrukcje zelbetowe:

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-03264:2002

PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010

Konstrukcje drewniane:
. PN-EN 1995-1-2:2008
. PN-B-03150:2000
Konstrukcje stalowe:

. PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010

. PN-EN 1993-1-3:2008
. PN-EN 1993-1-8:2006
. PN-90/B-03200
Konstrukcje murowe:
. PN-EN 1996-1-1:2010
. PN-EN 1996-1-2:2010
° PN-EN 1996-3:2010
. PN-B-03002
Posadowienie budynku:
. PN-81/B-03020
° PN-EN 1997-1-1:2008

b) Zestawienie obcigzen

- Obcigzenia state — strop nad parterem:

Nr.

Nazwa obcigzenia |Grubos¢| Ciezar
[m] obj.
[KN/m?3]

gk
[kN/m?]

\'ii

qd
[kN/m?




Styropian 0,08 0,45 0,04 1,35 0,05
Ptyta zelbetowa 0,16 25 40 1,35 5,40
Tynk cem-wap 0,015 19 0,29 |1,35| 0,38
RAZEM| 4,33 5,85
- Obcigzenia uzytkowe:
Zastosowanie powierzchni Ok Y qd [KN/m?]
[KN/m?]
Strych- dostep z wytazu 0,5 15 0,75
- Dach
- Obciazenia state
Nr. Nazwa obcigzenia Grubosc¢ | Ciezar obj. Ok i gd
[m] [KN/m3] | [KN/m?] [KN/m?
]
1 |Blacha trapezowa - - 0,11 |1,35 0,15
2 |Laty i kontrtaty - - 0,08 1,35 0,11
3 | Krokwie 0,18 6 0,14 1,35| 0,19
RAZEM| 0,33 0,45
- Obciazenie sniegiem:
Dane:
e Strefa obcigzenia Sniegiem: I
e Typ dachu: dwuspadowy
e Kat nachylenia potaci: 35°
Tabela obcigzen:
Miejscel/typ obcigzenia Ok yi gd
[KN/m?] [KN/m?]
Potaé 1,2 |15 1,8

- Obcigzenie wiatrem:

Dane:

e Strefa obcigzenia wiatrem: |

e Typ dachu: dach dwuspadowy




e Kat nachylenia potaci: 35°

Tabela obcigzen:

Miejsce/typ obcigzenia Ok yi gd
[KN/m?] [KN/m?]
Ssanie wiatru (dach) -0,23 |15 -0,35
Parcie wiatru (dach) 0,18 15| 0,27
Ssanie wiatru (Sciana) -0,23 |15 -0,35
Parcie wiatru (Sciana) 0,40 15| 0,60

1.4 WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

a) Wykaz programéw wykorzystanych przy obliczeniach
¢ RM-WIN firmy CadSis
e PL-WIN2 firmy CadSis

b) Podstawowe wyniki obliczen

Podstawowe wyniki obliczeh znajdujg sie powyzej, natomiast szczegodtowe
obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta

1.5 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ELEMENTOW
KONSTRUKCJI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

a) Fundamenty

tawy fundamentowe wykonac z betonu C20/25,

tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone wg opisu na rysunkach.

Izolacja przeciwwodna wg opisu na rysunkach

Poziom posadowienia fundamentéw — poziomy podano na rzucie fundamentéow w
wartosciach bezwzglednych.

Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. minimum 10 cm.

b)Sciany nosne

Sciana fundamentowa zewnetrzna "25" :

¢ Folia kubetkowa gr. 5 mm, h = 8mm.
¢ Polistyren ekstrudowany, alternatywnie styropian EPS 100-038 -8 cm
e izolacja przeciwwilgociowa



e Sciana fundamentowa zelbetowa — 25cm

Sciana zewnetrzna "25" murowana:

e Gtadz gipsowa 3 mm
e Tyn cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
e Pustak Porotherm — 25cm

e Styropian EPS 80-036 FASADA — 8cm
e Tynk silikonowy na siatce

Sciana spetnia wymogi Normy Akustycznej PN-B-02151-3:1999 R a2=48-51dB

Kolorystyka budynku o barwach stonowanych dopasowanych do istniejgcego budynku na
dziatce RAL 1034, 1036, pokrycie dachowe w kolorze RAL 8014

c) Nadproza

e Nadproza prefabrykowane typu Porotherm

e Oparcie nadprozy prefabrykowanych — wedtug typu oznaczonego na rysunkach i
wytycznych producenta

e Nadproza wylewane na placu budowy wykona¢ zgodnie z opisami na rysunkach
konstrukcyjnych

¢ Minimalne oparcie nadprozy wylewanych na scianach — po 20 cm

d) Wience

e  Wszystkie Sciany nosne zakonczone wiencami zelbetowymi

e  Wymiary i zbrojenie wiencéw wedtug opisdw na rysunkach konstrukcyjnych

e) Trzpienie zelbetowe

e  Trzpienie zelbetowe o przekroju prostokgtnym wykonywane na placu budowy

e  Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal AllIN, beton C20/25. Wszystkie wymiary i
zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych

f) Belki zelbetowe

o Belki zelbetowe o przekroju prostokgtnym wykonywane na placu budowy, wylewane
razem ze stropem

e Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal AllIN, beton C20/25
o Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkow konstrukcyjnych
e Minimalne oparcie belek drugorzednych (np. wymiany) — 20 cm

e Minimalne oparcie belek pierwszorzednych (np. podciggéw) — 25 cm



o \Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkow konstrukcyjnych

g) Stropy

e Strop nad parterem ptyta zelbetowa jedno i dwukierunkowa zbrojona gr 16¢cm.
Zbrojenie stalg AllIN wg opisu na rysunkach konstrukcyjnych. Strop opierany na
belkach zelbetowych i $cianach murowanych za posrednictwem wiencéw

zelbetowych. Pod strop wykona¢ deskowanie petne.

h) Schody zewnetrzne

Betonowe wylewane, oddylatowane od budynkow, oparte na fundamentach,

wykonczenie - stopnie obtozone ptytami gresowymi mrozoodpornymi

i) Dach

i)

Dach dwuspadowy, o kgcie nachylenia potaci dachowych 35° .
Warstwy dachowe:

Blacha trapezowa

taty 5x5

Kontrtaty 5x2,5

folia paroprzepuszczalna

krokiew 9x18
Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.
Dach pokryty blachg trapezowg w kolorze RAL8014, w tym kolorze réwniez obroébki
blacharskie
Rynny i rury spustowe w kolorze RAL8014,
Obrébka dachu — obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych, wytazéw
dachowych, $niegotapéw, elementow  zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg
komindw.
Zaleca sie zastosowanie obrébek dachowych systemowych lub mozna wykonac
indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej.
Rury i rynny spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej

firmy.

Stolarka

o wg zestawienia na rysunku,



Stolarka zewnetrzna i drzwi zewnetrzne powinny posiada¢c odpowiedni wspotczynnik

° okienna, PCV — kolor Ral 9003
° drzwiowa PCV - kolor Ral 9003

o Zaleca sie zastosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i

spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik

infiltraci

o Wspétczynnik przenikania Umax dla okien < 0,9 W/(m2xK).

J Drzwi typowe — zgodne z katalogiem wybranej firmy - (wspotczynnik przenikania

Umax dla drzwi zewnetrznych < 1,3 W/(m2xK) ) .

przenikania ciepta zapewniajgcy energooszczednos¢ budynku.

o Parapety zewnetrzne — stalowe, powlekane, kolor RAL 8014

k) Kontrola jakosci betonu

Nalezy pamieta¢ o odpowiedniej kontroli jakosci i pielegnaciji betonu.
e Stosowac kruszywo famane o odpowiedniej krzywej przesiewu

e Mieszanka betonowa o konsystencji plastycznej

e Nalezy pamieta¢ o stosowaniu wktadek dystansowych (nie zezwala sie na opieranie
zbrojenia na np. fragmentach cegty)

e Do zageszczania betonu stosowac wibratory wgtebne butawowe

e Stosowac szczelne deskowania betonu w celu zabezpieczenia przed wyciekiem
mleczka cementowego (zaczynu cementowego)

¢ Nalezy zachowa¢ wszystkie atesty i certyfikaty.

) Stal zbrojeniowa

n)

o Wszystkie elementy Zzelbetowe nalezy zbroi¢ stalg zebrowang (zgodnie z EC2) —
wyjatek stanowig siatki zgrzewane, ktore zgodnie z normg mogg by¢ wykonane z pretow
gtadkich)

W tym celu zostaly zastosowane strzemiona fi 6 ze stali AllIN — istnieje mozliwo$¢ zamiany

pretow strzemion na fi 8 All (18G2-b) za zgodg projektanta konstrukcji.

Posadzki

e Posadzka betonowa: garaz, pom. gospodarcze




o) Malowanie i wyktadziny scian

Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato lub kolory pastelowe
powierzchnie drewniane wewnagtrz— malowane bejco-lakierem

drewno - zagrozone  przed wilgocig  zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem,

konstrukcja dachowg zabezpieczy¢ przeciw owadom, grzybom oraz
ogniochronnie

elementy stalowe — zabezpieczyé przed malowaniem farbami

zewnetrznymi, powtokami antykorozyjnymi.

p)Scianki dziatowe i wewnetrzne:

- Sciana no$na wewnetrzna parter "25":

e Gfadz gipsowa — 3 mm

¢ Tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5cm
e Pustak Porotherm — 25cm

e Tynk cementowo-wapienny na siatce — 1,5 cm

e Gfadz gipsowa — 3 mm

r) Tynki wewnetrzne :

s) Parapety

Tynki wewnetrzne - wykonac jako mokre cementowo - wapienne kat.
lub z ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych do $cian murowanych na

plackach gipsowych

Parapety wewnetrzne - drewniane lub alternatywnie kamienne,
lastrykowe lub PCV

1.6 POSADOWIENIE OBIEKTU

Na podstawie probnego wykopu oraz wywiadu z inwestorem, stwierdzono, ze pod warstwg

gleby o migznosci 30cm podtoze gruntowe na poziomie posadowienia budynku stanowig

pyly na pograniczu gliny pylastej twardoplastycznej oraz piasku pylastego. W miejscach na

poziomie posadowienia budynkéw lub w nieduzej gtebokosci pod poziomem posadowienia



budynku w przypadku wystgpienia gruntdéw organicznych lub gruntéw plastycznych,
miekkoplastycznych o stopniu plastycznosci 1L=0,3 i wyzej nalezy wykonaC¢ wymiane
gruntu na pospotke lub podsypke zwirowo - piaszczystg od 1,5mm do 15 mm ubijang

warstwami po 15-20 cm do gf = 0,55 [MPa]. Do poziomu gruntu nosnego.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienia obiektéw wystepujg proste warunki
gruntoweKategoria geotechniczna obiektu

Projektowang inwestycje zalicz sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

a) Warunki posadowienia obiektu
Na podstawie probnego wykopu oraz wywiadu z inwestorem, stwierdzono, ze pod
warstwg gleby o migznosci 30cm podtoze gruntowe na poziomie posadowienia
budynku stanowig pyly na pograniczu gliny pylastej twardoplastycznej oraz piasku
pylastego. W miejscach na poziomie posadowienia budynkéw lub w nieduzej
gtebokosci pod poziomem posadowienia budynku w przypadku wystgpienia gruntéw
organicznych lub gruntéw plastycznych, miekkoplastycznych o stopniu plastycznosci
IL=0,3 i wyzej nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospoétke lub podsypke zwirowo -
piaszczystg od 1,5mm do 15 mm ubijang warstwami po 15-20 cm do gr = 0,55 [MPa].

Do poziomu gruntu nosnego.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienia obiektow wystepujg proste warunki

gruntowe.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem wdd opadowych, odprowadzi¢ wody

opadowe poza obrys fundamentéw oraz odciecia sptywajgcych wod powierzchniowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych zachowujgc warunki dobrego

odprowadzenia wdéd opadowych z terenu budowy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, odbior

zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona odbioru
poditoza gruntowego i zweryfikuje wykonane badania gruntowe oraz zatozenia

projektanta konstrukciji.

Ze wzgledu na wtasciwosci gruntow w rejonie posadowienia naprezenia krawedziowe

pod fundamentami ograniczono do gf=0,150 [MPa]

Zwierciadto swobodne wod gruntowych — nie zaobserwowano. Wystepujg tylko



sgczenia wod inflitracyjnych.

b) Sposoéb posadowienia obiektu
Budynek posadowic na gruncie rodzimym za pos$rednictwem taw
fundamentowych zelbetowych. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na chudym
betonie C8/10 gr. 6-8 cm, w celu zabezpieczenia pretow zbrojeniowych przed
Zzanieczyszczeniem ziemig oraz niedopuszczenia do mieszania sie z nig betonu

konstrukcyjnego. Poziom posadowienia fundamentéw podany jest na rzucie fundamentow.

c) Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym wptywom eksploatacji
gorniczej, w zwigzku z czym nie wymaga zabezpieczenia.

1.7 UWAGI KONCOWE | UWAGI DO WYKONAWSTWA

a) Wykopy:

o W przypadku wykonywania wykopow przy wykorzystaniu maszyn mechanicznych
nalezy ostatnig warstwe (ok. 15 cm) wybrac recznie w celu wypoziomowania i wyrbwnania
podtoza

o Wszystkie wykopy na czas prac zabezpieczy¢ przed wptywami wod opadowych

¢ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych zachowujgc warunki dobrego
odprowadzenia wdéd opadowych z terenu budowy

¢ Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, odbior
zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

b) Elementy stalowe dla uziemienia budynku:

e W pomieszczeniu gospodarczym (w miejscu zainstalowania GSW) z taw fundamentowych
wyprowadzi¢ ptaskownik (stalowg ocynkowang bednarke) potgczony metalicznie ze
zbrojeniem wiencowym tawy. Miejsca spawania nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq.

¢) Inne gatunki stali:

o Mozliwe jest wykorzystanie innych gatunkow stali zbrojeniowej niz wykorzystane w
projekcie, pod warunkiem, ze ich parametry wytrzymatosciowe i ciggliwo$¢ (klasa wg. EC2)
beda takie same lub wyzsze od tych wyznaczonych w projekcie. Stal musi tez spetnia¢
warunki zawarte w aktualnych normach budowlanych. Zmiana gatunku stali jest mozliwa
wytgcznie za zgodg projektanta konstrukcji.



d) Materiaty i prace budowlane:

o Wszelkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu obiektu powinny posiadac
wymagang polskimi przepisami dokumentacje potwierdzajgcg dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

e Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie
z normami, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz z zachowaniem przepisow BHP

1.8 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?:K] [W/m2K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,35 0,90 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,53 1,50 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,41 0,70 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

L Nazwa Wsp. U Wsp.U wg Wsp.g wg Warunek spetniony
p. d Symbol Im2K Wsp. g WT2021 WT2021
preegrocy (Wim?K] [\N/mZK] Umax g
1 | Okno 0z1 0,90 0,70 1,40 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy




Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1

1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG

1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85



Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol |U [W/(m>K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,35 0,954 0,954 > 0,760 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 0,53 0,929 0,929 > 0,852 Spetniony

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek gospodarczo-garazowy

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 74,0 m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,7 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 19234800| J/K
Stata czasowa budynku T 379| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y iim 13| -
- aH 3,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn.nan KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 46| 03| 10| 80| 125| 168| 16,9| 17,7| 143| 68| 20| -1.2
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,x=10"3-Hy(6i- 2126| 1538 1642 | 1004 | 648| 268| 268| 199| 477| 1141| 1506| 1832
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00( 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
ogrzewanymi Qu,zy=10

3'sz'(ei-9i,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu h=QH,t+QH,zy 2126| 1538 1642 | 1004 | 648| 268| 268| 199| 477| 1141 | 1506| 1832
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m- 109| 145| 262| 378| 524| 526| 522| 445| 296| 200| 109 91
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qine=Qint 10-3-As-tm 204 184 204| 197| 204| 197| 204| 204| 197| 204| 197| 204
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ohgn=Qsor+ Qe KWh/m-c 312| 328| 466| 576| 728| 723| 726| 648| 493| 404| 306| 295
YH=QH.gn/QH ht 0,31| 0,74| 1,11|-1,89|-0,92|-0,60|-0,58|-0,49|-0,52|-2,14| 1,00| 0,45
YH.1 0,38| 0,52| 0,92| 1,11| 1,11| 0,00| 0,00| 0,00| 1,11| 1,06| 0,73| 0,38




YH,2 0,52 0,92 1,11| 1,11| 1,11| 0o,00| 0O,00| O,00( 1,21| 1,12 1,06| 0,73
fum 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,00| 0,00 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | g g9| 0 gg| 0,74 -053|-1,08|-1,66|-1,72|-2,06| -1,92| -0,47| 0,78 0,97
zyskow ciepta, nNH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu,nd,n=QH ht - 699,1 156, 76,6 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 66.8| 366,

35 69 8 6 17
nH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 457| 331| 353| 216| 139 58 58 43| 103| 245| 324| 394
w miesigcu Qu,e=10-3Hye'(6i-
Be)-tw KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 2583| 1869 | 1995 1220| 788| 325| 326| 242| 5791386 1829| 2226
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qve KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=Z(QH,nd,n),
KWhirok 13658

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

_ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Ar V 0 cieplo Quna
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Budynek gospodarczo- 73,98 310,72 5,0 1365,75
garazowy
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy nq [KWh/rok] 1365,75

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspodtczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 73,98 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dm3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 99,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta

Ogrzewanie elektryczne

Nr zroédia

1




Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik WH

3,00

Wspotczynnik We

3,00

Energia uzytkowa Q#,nd

1365,75

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyzn
promiennikowe i podtogowe kablowe

owe,

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyzn
promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

owe i

Sprawnos$¢ regulaciji Nx.e

0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy,

kominek)

Sprawnos$¢ przesyiu nw.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu

zasilania i-tego no$nika Nt 0,93 i
Ezzgi;na urzgdzenia pomocnicze 0.00 KWhrok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Podgrzewacz wody elektryczny

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna
Wspotczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 99,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej

wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu 0.99 i
zasilania i-tego nosnika nw,tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze 0,00 KWh/rok
Eel,pom,W%




Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 99,41 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 73,98 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 240,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 10,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH QeH
kWh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Ogrzewanie elektryczne 1365,75 |1467,60 |4402,81
Suma 1365,75 |1467,60 |4402,81
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 Podgrzewacze elektryczny 99,00 100,00 300,00
Suma 99,00 100,00 300,00
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qk.L QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodito Swiatta - 99,41 298,23




Suma - 99,41 298,23
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu.w) / A 19,80 KWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qxk L+Eelpom) / At 22,53 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=QpH+Qprw+QpL 5001,04 KWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia
EP=Qp/As

67,60

kWh/(m?2-rok)




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 73,98 m?
Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 45,00 kWh/(m2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 25 00 KWh/(m?rok)
oSwietlenia - '

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obhczgmo_we zapotrzebowanie t_)udynku na _r_neodnawm]na EPrax 70,00 KWhi/(m?-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi
67,60 < 70,00 Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWhf(m*rok)]

‘l Ocenany budynek

: 50 ;100 150 200 1250 1300 350 400 50

-

Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjno$ci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




2. OPINIA GEOTECHNICZNA
2.1 Ogodlna budowa geologiczna obszaru

Podtoze budujg osady czwartorzedowe akumulacji rzecznej. Sg to prze-
waznie pylty na pograniczu gliny pylastej twardoplastycznej oraz piasku pyla-
stego. Miejscowo wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskow. Nizej znaj-
dujg sie osady morskie z okresu trzeciorzedowego reprezentowane przez

utwory ilaste i itotupki. Ich strop znajduje sie na gtebokosci okoto 12 m.

2.2 Warunki gruntowe posadowienia obiektu
Na podstawie probnego wykopu oraz wywiadu z inwestorem, stwierdzono, ze pod
warstwg gleby o migznosci 30cm podtoze gruntowe na poziomie posadowienia
budynku stanowig pyty na pograniczu gliny pylastej twardoplastycznej oraz piasku
pylastego. W miejscach na poziomie posadowienia budynkéw lub w nieduze;j
gtebokosci pod poziomem posadowienia budynku w przypadku wystgpienia
gruntéw organicznych lub gruntow plastycznych, miekkoplastycznych o stopniu
plastycznosci IL=0,3 i wyzej nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke lub
podsypke zwirowo - piaszczystg od 1,5mm do 15 mm ubijang warstwami po 15-

20 cm do gr = 0,55 [MPa]. Do poziomu gruntu nosnego.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienia obiektéw wystepujg proste warunki

gruntowe.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem wdd opadowych, odprowadzi¢ wody
opadowe poza obrys fundamentéw oraz odciecia sptywajgcych wod

powierzchniowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych zachowujgc warunki dobrego

odprowadzenia wod opadowych z terenu budowy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, odbiér

zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona odbioru
podtoza gruntowego i zweryfikuje wykonane badania gruntowe oraz zatozenia

projektanta konstrukciji.

Ze wzgledu na wtasciwosci gruntow w rejonie posadowienia naprezenia

krawedziowe pod fundamentami ograniczono do qf=0,150 [MPa]

Zwierciadto swobodne wod gruntowych — nie zaobserwowano. Wystepujg tylko

sgczenia wod inflitracyjnych.



2.3 Kategoria geotechniczna obiektu

e Projektowang inwestycje zalicz sie do | kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

2.4 Posadowienia obiektu

Na podstawie probnego wykopu oraz wywiadu z inwestorem, stwierdzono, ze pod
warstwg gleby o migznosci 30cm podfoze gruntowe na poziomie posadowienia
budynku stanowig pyty na pograniczu gliny pylastej twardoplastycznej oraz piasku
pylastego. W miejscach na poziomie posadowienia budynkow lub w nieduzej
gtebokosci pod poziomem posadowienia budynku w przypadku wystgpienia
gruntéw organicznych lub gruntow plastycznych, miekkoplastycznych o stopniu
plastycznosci IL=0,3 i wyzej nalezy wykona¢ wymiane gruntu na pospotke lub
podsypke zwirowo - piaszczystg od 1,5mm do 15 mm ubijang warstwami po 15-

20 cm do gr = 0,55 [MPa]. Do poziomu gruntu nosnego.

Stwierdzono, ze w obszarze posadowienia obiektéw wystepujg proste warunki

gruntowe.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem wdd opadowych, odprowadzi¢ wody
opadowe poza obrys fundamentéw oraz odciecia sptywajgcych wod

powierzchniowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych zachowujgc warunki dobrego

odprowadzenia wod opadowych z terenu budowy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, odbiér

zakonczy¢ stosownym wpisem do dziennika budowy.

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona odbioru
podtoza gruntowego i zweryfikuje wykonane badania gruntowe oraz zatozenia

projektanta konstrukciji.

Ze wzgledu na wtasciwosci gruntow w rejonie posadowienia naprezenia

krawedziowe pod fundamentami ograniczono do qf=0,150 [MPa]

Zwierciadto swobodne wod gruntowych — nie zaobserwowano. Wystepujg tylko

sgczenia wod inflitracyjnych.



lI. INSTALACJE SANITARNE



lII. INSTALACJE ELEKTRYCZE



V. DOKUMENTY



3. CZESC RYSYNKOWA



