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MONTAZ NA SCIANIE

NA WYSOKOSCI 300cm OD
POSADZKI

Oprawa o$wietleniowa LED ED 40W 6250im/840 PC opal IP65 jasnoszara
Oprawa os$wietleniowa LED 1235 ED 34W 4500Im/840 opal IP20 jasnoszara
Oprawa os$wietleniowa plafon LED 12W 1200Im/840 RCR IP65

Oprawa os$wietleniowa naswietlacz LED 54W 6000Im/840 IP65

Oprawa os$wietleniowa awaryjnego nad drzwiami LED 6.5W
204Im IP65 M 3H COLD

Oprawa o$wietleniowa awaryjnego nad drzwiami "WYJSCIE

AWARYJNE" LED 3.3W 150Im IP65 M 3H

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykte; gniazdo o szczelnosci min 1P44
Zasilanie urzadzen 1 fazowych lub 3 fazowych

Zasilanie urzadzen 1 fazowych podgrzewacz wody

Zasilanie urzadzen 1 fazowych grzejnika elektrycznego

Czujnik ruchu

Zestaw gniazd 32A400V+2x16A230V z roztgcznikiem

awiew do garazu
imontowany w bramie
|dwie kratki 40x10 cm

MONTAZ NA SCIANIE
NA WYSOKOSCI 300cm OD POSADZKI

\YKY 5x10mm2 w ziemi, r.0. i RVS 47 p/t

YKY 5x10mm2 w r.o. i RVS 47 p/t
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UWAGA:
- rodzaj i sposéb ukladania przewédéw podano na
schemacie rozdzielnicy TB;

Zestawienie powierzchni

Numer| Nazwa Wykonczenie Powierzchnia
0.1 Pom.garazowe| Plyta zelbetowa 55,60 m2
0.2 Pom. gosp. Terakota 18,38 m2
SUMA: 73,98 m2
UWAGI:

- oprawy oswietleniowe zwieszane montowane do systemu

U podwieszanego do konstrukciji stalowej; oprawy
zewnetrzne na scianach wg rysunku;
- stosowac osprzet o szczelnosci min. IP44;

+ Materialy budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpomosci ogniowej, winny posiadaé certyfikaty
zgodnoéci, wydane przez uprawmone jednosﬂa certyf kujaoe

* Roboty ma ujgte w bud(my,
i lub momazu £l wmny byé w
kosztorysie ym W i brak ich ia w i
nie moze stanowi¢ do roszczen YW
stosunku do Biura Propktbw lub Inwestora.
Y prace nalezy wy ¢ zgodnie z i T

Wykonywama i Odbioru Robét Budowlano- montazowych, zgodnie z
obfquu]acyml plzeplsaml i Polskimi Nonnaml oraz zasadami sztuki

i BHP przez i wykwalifik
pod statym i Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniaé z projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpawladaé
atestom i
norm i przepiséw.
Opnamwame ninigjsze nalezy rozpatry fgcznie z proj i ymi
i i obje'e i projt i powinny

Y

+ Rysunki i czg$¢ opisowa sg j jemni iajq sig.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowsj a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach & nie ujgte w opisie winny by¢ traktowane jakby byly
ujete w obu.

- Wszelkie nit ji oraz na budowie przed
wykonaniem rob6t naIeZy konsuhnwaé z pmjektantem

* Prace pod ki iem osoby
zachowaniem przeplsdw bhp i p.poz. Materialy uzyte do budowy pcwmny byt
dobrej jakoéci i posiad: atesty i

W rsallzacjl buduwy nalezy uwzgledmé tolerancje wymlaqu w projekcie.

- Py

ja prac nalezy
sprawdné wymlary na budowie Iub wykonaé pcmlavy geodezyjne
ystkie materialy i do muszg

posiadat isami atesty, yfik i, Swi
dopuszuzenla

ie elementy i

ie elementy i ie wnetrz lub
elewacyjne powinny spelniac ni i i

Z ia zawarte w i wiym

BHP.
- Przed ieniem do prac ie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W i ia ni i naleZy zwrécié
sigdo projktanta.

- Wszystkie zmiany musza by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora
projektu.

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY DLA
NAZWA POTRZEB OSP.
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INWESTOR |GMINA CZUDEC
UL. STAROWIEJSKA 6,
38-120 CZUDEC
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[ELEKTROENERGETYGZNYCH

NAZWA RYS.
S RZUT PARTERU NRRYS. | Eq
BRANZA INST. ELEKTRYCZNE DATA 09.2022
PROJEKTANT | PAWEL SWIATEK
PDK/0044/POOE/19

SPRAWDZAJACY WALDEMAR STEC

[UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZKRESIE
INSTALCJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
[ELEKTROENERGETYCZNYCH

PDK/0240/POOE/13




