nazwa elementu
projektu budowlanego

ZAt ACZNIKI PROJKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO DLA POTRZEB
OSP Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, Z ODCINKIEM INSTALACJI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ZALICZNIKOWEJ PROWADZONYM W ZIEMI

budowlanego
ORAZ PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM | KANALIZACJI SANITARNEJ.
NA DZ. NR EWID. 991,993/2,993/1 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
BABICA, GMINA CZUDEC.

adres obiektu

budowlanego BABICA - DZ. NR EWID. 991, 993/2, 993/1

kategoria obiektu M

budowlanego

- nazwa jednostki ewid.
- nazwa i numer obrebu
- numery dziatek ewid.

- Id dziatki

JEDNOSTKA EWID. 181901 2 GMINA CZUDEC
0001 BABICA
Dziatki nr 991, 993/2
181901 2.0001.991
181901 2.0001.993/2
181901 2.0001.993/1

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora
adres inwestora

GMINA CZUDEC
UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

SPIS
ZAWARTOSCI

1. Informacja BIOZ str. 3-6

2. Warunki techniczne podtgczenia do kanalizacji sanitarnej nr.
ZWK/WTK/5/2022 str. 7

3. Warunki techniczne podtgczenia nieruchomosci do sieci

wodociggowej nr. ZWK/WTW/7/2022 str. 8

PAZDZIERNIK 2022




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO DLA POTRZEB
OSP Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI, Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEK-
TROENERGETYCZNEJ ZALICZNIKOWEJ PROWADZONYM W ZIEMI ORAZ PRZY-
LACZEM WODOCIAGOWYM | KANALIZACJI SANITARNEJ.

NA DZ. NR EWID. 991,993/2,993/1 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
BABICA, GMINA CZUDEC.

BABICA- DZ. NR EWID. 991, 993/2, 993/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181901_2 GMINA CZUDEC
OBREB: 0001 BABICA
KATEGORIA OBIEKTU: llI

INWESTOR: GMINA CZUDEC
UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEC

PROJEKTANT :  Mgrinz. arch. Diana Zgdto

Zam. Wola Mielecka 643a; 39-300 Mielec
Nr. 34/PKOKK/2017

Upr. w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PAZDZIERNIK 2022



INFORMACJA DOTYCZACACA BEZPIECZENSTWA| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI:

Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa budynku gospodarczo-garazowego dla potrzeb OSP z wewnetrznymi
instalacjami z odcinkiem instalacji elektroenergetycznej prowadzonej w ziemi oraz
przytgczem wodociggowym i kanalizacji sanitarne;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Babica, gmina Czudec
na dz. nr ewid. 991, 993/2, 993/1
Jednostka ewidencyjna : 181901 2 Gmina Czudec,
Obreb : 0001 Babica
Inwestorem jest Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

ETAPY :

- wytyczenie geodezyjne budynku

- roboty fundamentowe — stan “zero”,

- wykonanie stanu surowego budynku

- wykonanie wszystkich przytgczy do budynku

- wykonanie konstrukcji dachu i pokrycie go

- wykonanie instalacji wewnetrznych,

- roboty wykonczeniowe wewngtrz budynkow i wykonanie elewacii,

- wykonanie dojazdu do budynkéw

- zagospodarowanie terenu wokot budynkéw

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren zainwestowania — dziatka nr ewid. 991,993/2 — 14,85 a - jest wtasnoscig
Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6 38-120 Czudec.

Dojazd do dziatki poprzez istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK).
Dziatki 991, 993/2 w stanie istniejgcym jest zabudowana. Na dziatce znajduje sie
budynek mieszkalno — ustugowy. Dziatka stanowi grunty klasy Pslll. Na
istniejgcym terenie projektuje sie gospodarczo-garazowego dla potrzeb OSP.
Planowana inwestycja realizowana bedzie na gruncie objetym ochrong rolng, a
wiec zgodnie z przepisami cyt. ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych
wymagane jest uzyskanie decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolnej.

Z produkcii rolnej wytgczony jest obszar o powierzchni catkowitej 573 m?2.



Dziatki sasiednie:
- od strony pétnocnej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr ewid.

953/7 - 4ziatka drogowa — droga krajowa nr. 19

- od strony zachodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr

ewid. 993/1 - gzjatka zabudowane — budynki hotelu

- od strony potudniowej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr

ewid. 992 — gyzjatka zabudowana — budynek gospodarczy

- od strony wschodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr

ewid. 990 - gzjatka zabudowana — budynek mieszkalno-ustugowy
Dostepnos¢ komunikacyjna

Dojazd do dziatki poprzez istniejagcy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK).

Zjazd na dziatke inwestora odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem o

parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, spetniajgcym

wymogi zawarte w rozdziale 13 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 1 sierpnia
2019 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz.1643).
Projektowana konstrukcja nawierzchni dojazdu/dojscia do gospodarczo-
garazowego dla potrzeb OSP:

- kostka brukowa — gr. 10cm

- podsypka z grysu kamiennego 2/8mm - 6¢cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — 35cm

- geotkanina

Powyzszg konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ po zdjeciu humusu.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na przedmiotowym terenie — dziatki nr 991, 993/2, nie wystepujg obiekty czy
elementy ktére by mogty stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy
uwazac na istniejgce nieczynne sieci na dziatce, w szczegolnosci na te ktore ulegajg

przebudowie.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA
Projektowany budynek jest typowym budynkiem, gdzie nie wystepujg specjalne
zagrozenia BHP.

- przy realizacji obiektu bedg wystepowaty normalne — klasyczne zagrozenia.



Obiekt zostanie wykonany zgodnie z przepisami sztuki budowlane;j.
Roboty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami DPT.
Roboty zostang rowniez wykonane zgodnie ze specyfikacjami ITB.
W szczegdlnosci, nalezy dostosowac roboty do :

- przepisow dotyczgcych jakosci materiatow,

- warunkow stosowania materiatdw oraz sposéb wykonania robdt,

- zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy sg zawarte w przepisach
i instrukcjach bezpiecznej pracy.
Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien dopusci¢ na plac budowy
jedynie majstréw i brygadzistow przeszkolonych w zakresie BHP.
Brygadzista lub majster majg obowigzek przeszkolic w zakresie BHP na
stanowiskach pracy pozostatych pracownikéw.

Podstawowe znaczenie dla prawidlowego ksztattowania warunkéw pracy na

budowie ma Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47 poz. 401).

Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywac

kasku ochronnego i ochronnego obuwia. Prace na wysokosci nalezy wykonywac ze
specjalnie zmontowanych rusztowan Iub z drabin przy nieco mniejszych
wysokosciach.

Podczas robdét ziemnych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu wykopow, specjalnym
oznakowaniu i stworzeniu mozliwosci szybkiego opuszczenia wykopu przez osobe
przebywajgca w nim w razie zagrozenia oraz o stworzeniu mozliwosci swobodnego

przejecia nad wykopem gdy szerokos¢ wykopu wynosi co najmniej 40 cm.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
W  przypadku gdy srodki ochrony zbiorowej sg niewystarczajgce, nalezy uzyc¢
srodkoéw ochrony indywidualnej (okulary, rekawice itp.) Pracodawca winien zapewni¢
srodki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na ktore sg narazeni.
Do robét stwarzajgcych ryzyko dla zdrowia pracownikéw nalezg prace:
- roboty niebezpieczne dla ciata (szlifowanie, uzywanie materiatdw zrgcych,

spawanie)- stosowac¢ zabezpieczenie : okulary, maske, fartuch,



- roboty wykonywane w srodowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny)- stosowaé
zabezpieczenie : maska , okulary,

- wszystkie roboty niebezpieczne dla rgk (zbrojenie, spawanie) — stosowac
zabezpieczenie: rekawce,

- wszystkie roboty o wysokim stopniu hatasu o nagtosnieniu 85 dB (miot
pneumatyczny, rozbijanie scianek, szlifowanie kierowanie rzgdzeniem itp.) - stosowac
zabezpieczenie: stuchawki dzwiekoszczelne, ochronniki stuchu,

- wszystkie roboty wymagajgce przediuzonej pozycji kleczacej (posadzkarz,
hydraulik, izolator) — stosowa¢ zabezpieczenie : nakolanniki.

Organizacja pierwszej pomocy.

Powinna byC przygotowana w taki sposob aby mogta by¢ udzielona
poszkodowanemu jak najszybciej i jak najskuteczniej przed przybyciem pogotowia
ratunkowego.

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym dla
pracownikow.
Procedury wezwania pogotowia powinny by¢ ustalona wczesniej z pogotowiem
ratunkowym.

Kazdy z pracownikow zatrudnionych na budowie winien przejS¢ w czasie
szkolenia podstawowego lub okresowego szkolenie w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku przy pracy.

W zakresie komunikacji i ewakuacji na wypadek pozaru dojazd do dziatki poprzez
istniejgcy zjazd z drogi powiatowej nr 1917R, a nastepnie poprzez droge wewnetrzng
na dziatce nr. ewid. 1589/6

Zjazd na dziatke inwestora odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem o parametrach
zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, spetniajgcym wymogi zawarte w
rozdziale 13 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz.1643).



