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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania
* Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
* Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietleniowej i gniazd
wtykowych w projektowanej budowie budynku garazowego Malinie dz. nr
991, 993/2 w miejscowosci Babice.

1.3. Ogdlne dane energetyczne
* napiecie sieci elektrycznej 230/400V
* projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S
* moc przytgczeniowa przydzielona — bez zmian (zalicznikowo)

* ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wytgczanie zasilania - przez zastosowanie
wytgcznikow réznicowo-pragdowych i nadprgdowych

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku gospodarczo-garazowego wykonaé
zalicznikowo. Istniejgcg rozdzielnice nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe
zabezpieczenie STV D02 63A i wyprowadzi¢ kabel YKY 5x 10 mm2 do
zasilenia nowo projektowanej rozdzielnicy TB. Rozdzielnica TB projektuje sie
typu 4x12 IP 44 natynkowa szczegoty pokazano na schemacie rozdzielnicy.

Projektowany budynek wyposazy¢ we wtasny wytgcznik prgdu STV D02 63A
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z przeszklonymi drzwiczkami.
Na obudowie umiescic tabliczke ,Wytgcznik pradu”.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E-004.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10
cm warstwie piasku. Utozony kabel przysypac¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm
warstwg rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubo$ci
0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pozostatg czesS¢ wykopu zasypaC gruntem, ubijajgc
warstwami.

W miejscach kolizji projektowanego przytagcza 2z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych z twardego PCV,
grubosciennych o $rednicy 75 mm zgodnie z rys.: Projekt
zagospodarowania dziatki.



2.2.

2.3.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczng wewnetrzng budynku wykonac¢ przewodami DY
uktadanymi w rurkach instalacyjnych na tynkowo lub kabelkowymi typu
YDYzo i YDYpzo uktadanymi pod tynku w rurach elektroinstalacyjnych.
Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V. Przekroje i
ilosci  zyt tych przewodow dla poszczegolnych rodzajow instalacji
przedstawiono na schematach elektrycznych tablic bezpiecznikowych.

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych
zabezpieczono wytgcznikami roznicowo-prgdowymi o pragdzie réznicowym 30
mA. W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, zmywalni oraz na
zewnatrz zastosowano osprzet gorny i dolny o szczelnosci min. P44,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach - osprzet zwykty podtynkowy.

Sterowanie  osSwietleniem odbywa¢ sie bedzie wylgcznikami
usytuowanymi obok drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach
pomieszczen).

Zastosowano oprawy oswietleniowe przedstawione na rzutach. Liczba i
rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia obliczono programem
DiaLux 4.9 Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 wybrane oprawy zapewniajg
wymagane natezenie oswietlenia. Inwestor moze zastosowac inne oprawy
oswietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrow
technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Oprawy powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP. Oprawy zastosowane na
zewnatrz powinny by¢ przystosowane do pracy w temp. minus 25°C.
Zainstalowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewniac
natezenie oswietlenia w osi drogi minimum 1 Ix, natomiast w poblizu
urzgdzen przeciwpozarowych minimum 5 Ix. Oprawy ewakuacyjne
odpowiednio oznaczy¢ (kierunek ewakuacji). Czas dziatania oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego 2h. Czas zadziatania o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego 2 s od czasu zaniku oswietlenia podstawowego.
Zainstalowane oprawy powinny posiada¢ Autotest (AT automatyczne
okresowe wykonywanie testow). Tryb pracy ciemny przy zasilaniu z sieci
oprawa jest w trybie czuwania, zrodto swiatta nie swieci. Przy braku napiecia
automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej.

Osprzet nalezy montowac¢ na wysokosci od posadzki:
* wytgczniki oswietlenia - 120 cm
* gniazda wtykowe na korytarzach, biurach i zmywalni - 30 cm
* gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach 120 cm
* wypusty o$wietleniowe na $cianach - 220 cm

+ tablice bezpiecznikowe - gorna krawedz tablicy na poziomie
gornej krawedzi drzwi.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowac
gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktérym nalezy potgczyé zyte
przewodu ochronnego PE koloru zé6tto-zielonego.

Pofgczenia wyréwnawcze

W rozdzielnicy projektuje sie zainstalowanie gtdwnej szyny
wyrownawczej DEHN R15 do ktorej nalezy  przytgczyc:
* instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych



* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

* instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow
metalowych

* metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych

* przewody uziemiajgce (ewentualne uziomy fundamentowe)
* przewody ochronne wszystkich urzgdzen

« przewody potgczen wyréwnawczych

+ metalowe elementy kontrukcji budynku

Potgczenia wyrownawcze gtdéwne wykonaé przewodami DYZzo 6 mm?Z.
Przewody prowadzi¢ w RVKLn 21 p/t. W fazienkach nalezy  wykonac
miejscowe potgczenia wyrownawcze fgczgc wszystkie metalowe czesci
urzgdzen sanitarnych przewodem DYzo 2,5 mm?2 uktadanym w rurce RVKLn
18 p/t na wysokosci 30 cm od posadzki. Wszystkie te potgczenia nalezy
wprowadzi¢ do gtdbwnego zacisku wyrbwnawczego umieszczonego w puszce
hermetycznej w fazience na wysokosci 30 cm od posadzki.

Wszystkie potgczenia wykona¢ w sposéb trwaty, zabezpieczy¢ przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

W pomieszczeniach tazienek instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-
IEC-60364-7-701. Zachowa¢ stosowne odlegtosci instalacji elektrycznej dla
wyznaczonych stref. Gniazda, oprawy i fgczniki montowac w strefie 3.

2.4. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan
atmosferycznych, zaprojektowano instalacje odgromowg, ktérg nalezy
wykonaé zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ za pomocg drutu ocynkowanego ¢8
mocowanego na uchwytach do pokrycia dachu. Na kominach wykonac
zwody pionowe niskie z drutu ¢ 8 mm (wystajgce 0,4 m min. ponad komin).
Do przewoddw odprowadzajgcych tgczyé metalowe rynny dachowe oraz
wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na dachu.

Przewody odprowadzajgce na wysokosci 0,5m od ziemi na Scianie
zakonczone ztgczem kontrolnym. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z
uziomem fundamentowym.

Przed wylaniem fundamentéw, w warstwie chudego betonu nalezy
utozy¢é uziom fundamentowy =z bednarki ocynkowanej FeZn 40x4
i przyspawac go nie rzadziej niz co 5m do zbrojenia fundamentoéw. Z uziomu
wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce do szyny uziemiajgcej SU i ztgcz
kontrolnych instalacji odgromowe;.

Przed potgczeniem pozostatych elementéw konstrukcji zmierzy¢ warto$¢
rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 W.
Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dtugosci
minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie
potgczenia wykonaé w sposéb trwaty i zabezpieczy¢ przed korozjg.



3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzgce dostepne
powinny byC przytgczone do uziemionego przewodu PE, ktory stanowi pigtg
zyte WLZ-u poczagwszy od ztgcza kablowo pomiarowego. Listwe PE w ztgczu
nalezy uziemi¢ uziomem o wartosci nie przekraczajgcej 30 Q.

Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskow listwy ochronnej PE
w tablicy bezpiecznikowe;.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim ma za zadanie zabezpieczaé
ludzi i zwierzeta przed zagrozeniami wynikajgcymi z dotkniecia czynnych
czesci urzadzen elektrycznych — znajdujgcych sie pod niebezpiecznym
napieciem w czasie normalnej pracy tych urzadzenh.

Srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim: izolowanie czesci
czynnych, stosowanie odbudéw Ilub ogrodzen, umieszczenie czesci
czynnych poza zasiegiem reki.

Jako ochrone dodatkowg od porazenh projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikow nadprgdowych
oraz roznicowo — prgdowych P304 o pradzie réznicowym 30 mA jako
ochronna uzupetniajgca dla wszystkich obwodéw odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje
wsporcze, bolce gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw
i urzgdzen elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaC¢ pomiarow skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekazaé wiascicielowi
budynku.

UWAGI:

1. Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow

2. Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajgcg nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, z uwzglednieniem BHP oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

3. Uzyte materiaty muszg posiadaé odpowiednie atesty certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

4. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V.

5. Przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez rézne strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng certyfikowang o odpowiedniej wytrzymatosci

ogniowej. Nalezy stosowa¢ masy ognioodporne dopuszczone przez
odpowiednig jednostke certyfikujgcg w kraju.

6. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora, przy
zachowaniu warunkéw wykonania i odbioru instalacji elektryczne;j.

7. Po wykonaniu catosci prac dokona¢ pomiarow elektrycznych, a wyniki
zaprotokotowac i przekazac Inwestorowi.

Projektant: Sprawdzajacy:
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