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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE SANITARNE

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowa-
dzania sciekow

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zbior wymagan w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych instalacyjnych w zakresie branzy sanitarnej w zadaniu
pn.:

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO DLA POTRZEB OSP Z WE-
WNETRZNYMI INSTALACJAMI, Z ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZ-
NEJ ZALICZNIKOWEJ PROWADZONYM W ZIEMI ORAZ PRZYLACZEM WODOCIAGO-
WYM | KANALIZACJI SANITARNEJ.

NA DZ. NR EWID. 991, 993/2, 993/1 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI BABICA, GMINA
CZUDEC.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych niniejszg SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robét instalacyjnych:

- przytgcza wodociggowego do budynku gospodarczo — garazowego oraz do zasilania hydrantu
zewnetrznego

- przytgcza kanalizacji sanitarnej do budynku gospodarczo-garazowego

- instalacji sanitarnych w budynku gospodarczo-garazowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europej-
skimi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robot
odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela In-
westora.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi wa-
runkami realizacji przedmiotu niniejszego zamdéwienia i uwzglednienia ich w wycenie w terminie
wykonania robot.



2. Materiaty
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac¢ co do jakosci wy-
mogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru robot, wymaganiom specy-
fikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami ate-
sty i certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1 Przewody

- przytagcze wodociggowe bedzie wykonane z rur cisnieniowych z PE HD 100 fgczonych przez
zgrzewanie

- instalacja wodociggowa projektowana z rur wielowarstwowych z ptaszczem aluminiowym

- kanalizacja sanitarna bedzie wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 ze scian-
kg litg SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe.

2.2 Kruszywo
- piasek srednioziarnisty wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.3 Armatura
Przytgcze wodociggowe i instalacje uzbroi¢ w typowg armature odcinajgca/pomiarowa/zwrotng.

Projektowany jest hydrant nadziemny dn80 ustawiony na kolanie stopowym Zzeliwnym dn80.
Przed hydrantem projektowana zasuwa odcinajgca dn80 kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego.
Pomiedzy zasuwa a hydrantem nalezy zamontowac krocie¢ dwukotnierzowy z zeliwa sferoidal-
nego dn80 o dtugosci 1m.

Na przytgczu wodociggowym projektowana studnia wodomierzowa z PE o srednicy dn1200 i wy-
sokosci min. 1,8m z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi. Studnie wyposazy¢ w
otwdr wtazowy zabezpieczony szczelng pokrywa.

2.4 Urzadzenia
Projektowany jest podgrzewacz elektryczny przeptywowy nad lub pod umywalkowy 0 mocy 5kW.

Projektowane sg grzejniki elektryczne z regulatorem temperatury przystosowanym do montazu w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci.

3. Sprzet
Do wykonania robo6t nalezy zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot, kté-
ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2. Zakres wykonania instalacji zewnetrznych



- przytacz wodociggowy z rur ¢90x8,2PE do hydrantu zewnetrznego dn80 oraz przytacz do
budynku gospodarczo-garazowego z rur $32x3,0PE,
- przytgcz kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8lite o srednicy $160mm.

5.3. Zakres wykonania instalacji wewnetrznych
- Instalacja wodociggowa,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

- Ogrzewanie

5.4. Inne nie ujete w niniejszej specyfikacji
Roboty instalacyjne nieprzewidziane, zaistniate jako wydarzenia losowe w terenie zainwe-
stowanym.

6. Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie roz-
wigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materia-
téw, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjag projektowg wraz z wy-
maganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamowie-
niem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wszyst-
kie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Za-
mawiajgcego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig. Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne i prawidtowe wytyczenie robét w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

- Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych

bedacych nadmiarem do wywozu — uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

7. Sposob prowadzenia robét
- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkow technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen ogol-
nych i szczegdtowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.
- Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatow z rozbiérki oraz gruntu z wykopdéw nale-
zy do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta).
- Roboty budowlane oraz instalacje wewnetrzne powinny spetnieni¢ wymagania podstawo-
we dotyczgce w szczegolnosci:
bezpieczenstwa konstrukgcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
0szczednosci energii
- Roboty budowlane i instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepiséw techniczno-budowalnych.

7. 1. Przylacza wodociggowy
wykonywanie robot dotyczy:
- wytyczenie trasy wodociggu,
- wykopy linowe wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu,
- montaz studni wodomierzowej,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- montaz rurociggéw z armaturg,
- wykonanie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem zasypki,
- ptukanie i dezynfekcja,

7. 2. Przylacza kanalizacji sanitarnej
wykonywanie rob6t dotyczy:



- wytyczenie trasy przewoddéw,

- wykopy linowe wraz z zabezpieczeniem,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- montaz przewodow kanalizacyjnych

- wykonanie préby szczelnosci,

- zasypanie wykopoéw z zageszczeniem zasypkKi,

7. 3. Instalacja wodociggowa
wykonywanie robot dotyczy:

- wytyczania trasy przewodow

- montaz przewodow i armatury,

- proba szczelnosci,

- izolacja przewodow

- ptukanie i dezynfekcja

7.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
wykonywanie robét dotyczy

- wytyczenia trasy przewoddéw

- wykucia i przekucia

- montaz przewodow

- montaz urzgdzen

- proba szczelnosci

~

. 5. Instalacja ogrzewania
wykonywanie robot dotyczy:
montaz grzejnikéw elektrycznych

8. Kontrola jakosci rob6t

Jakos¢ robdt nalezy kontrolowac na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robét ule-
gajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelnosci in-
stalacji muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac
bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Komi-
sja Odbioru Robdét powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu: Jed-
nostkami obmiaru sa:

- przewody rurowe — m.,

- wykopy — m?®

- ksztattki, redukcje, kolana, armatura — szt.

10. Odbiér robét
¢ Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementami kontroli jakosci wykonania robo6t. Odbiory mie-
dzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy ja-
kos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawi-
dtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ od-
bioru miedzyoperacyjnego.
e  Odbidr techniczny czesciowy instalacji.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow
lub czesci, do ktdérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przepro-
wadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego), jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji




W ramach odbioru czesciowego nalezy:
- sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z pro-
jektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

e  QOdbidr techniczny koncowy

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpo-

wiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ z dzienniku budowy uzasad-

nienie koniecznos$ci odstepstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

12. Przepisy zwigzane

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z poz.
zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1225 z p6z. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650
z pdz. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spra-
wie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U.
1998 Nr 107, poz. 679, z pézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

o obowigzujgce przepisy, normy, katalogi

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.



