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Przy otworach na kominy nalezy

BELKI ZELBETOWE

POZ| NAZWA |WYMIARY ZBROJENIE

STRZEMIONA BETON | SCHEMAT UWAGI

zagescic zbrojenie dotem do rozstawu 6cm i

i zbrojenie gora do rozstawu co 6cm na odcinku szerokosci
minimum 40 cm od lica otworu (z kazdej strony).

Ponadto nalezy utozy¢ w narozach otworu zbrojenie

ukosne - po 2x @12 AllIN dotem i gora stycznie do czterech krawedzi
(odlegtosc miedzy pretami 10 cm)
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/ Przy otworach na kominy nalezy

zagescic zbrojenie dotem do rozstawu 6¢cm i )
i zbrojenie gora do rozstawu co 6cm na odcinku szerokoscj
minimum 40 cm od lica otworu (z kazdej strony).

Ponadto nalezy utozy¢ w narozach otworu zbrojenie
ukosne - po 2x @12 AllIN dotem i géra w kazdym
narozniku (odlegtos¢ miedzy pretami 10 cm)
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/cm/ DOLEM GORA

1.1 | BELKA |25x56 6 & 16 AllIN 316 Al

PRZESLA :
@6 AllIN co 15 cm

PODPORY:
@6 AllIN co 10 cm

belka nadprozowa

C20/25 -
wylewana wraz z wiericem W1

IIN

1.2 | BELKA |25x25 5@ 12 AllIN 3J12Al

PRZESEA :
@6 AllIN co 15 cm

PODPORY:
@6 AllIN co 10 cm

belka nadprozowa

C20/25 -
wylewana wraz z wiencem W1

IIN

1.3 | BELKA |25x16 5@ 12 AllIN 3 12Al

wymian pod wytaz

(wykonany poprzez utozenie
dodatkowych pretow

w ptycie). dodatkowo przy
otworze zastosowacé prety ukosne
min. 2x@12 w rozstawie co 10cm

PRZESLA :
@6 AllIN co 15 cm

PODPORY:
@6 AllIN co 10 cm

IIN C20/25

ZBROJENIE GORA

ZBROJENIE DOLEM 20 12Al

1.4 | BELKA |25x16 312 AllIN

wymian pod wytaz
(wykonany poprzez utozenie
dodatkowych pretow

C20/25 w ptycie).

IIN @6 AllIN co 15 cm

PASMO 1.1

PLYTA ZELBETOWA, JEDNOKIERUNKOWO ZBROJONA O GRUBOSCI 16 CM. ZBROJENIE DOLEM PRETAMI @ 12 AllIN CO 15 CM

W KIERUNKU GLOWNYM. PRZY PODPORACH SKRAJNYCH | PO OBWODZIE PASMA ZBROJENIE GORA PRETAMI® 12 AllIN CO 15 CM,
DO 1/5 ROZPIETOSCI PRZEStA. PRETY ZBROJENIA GORNEGO W STREFACH PRZYPODPOROWYCH NALEZY ZAKOTWIC W WIENCU.
DODATKOWO W KAZDYM NAROZU PLYTY ULOZYC DOLEM | GORA PRETY UKOSNE (MINIMUM 4% 12 CO 15CM),

ZBROJENIE ROZDZIELCZE DLA ZBROJENIA GORA @ 8 AllIN CO 20CM, DLA ZBROJENIA DOLEM @ 8 AllIN CO 15 CM

PASMO 1.2

PLYTA ZELBETOWA, DWUKIERUNKOWO ZBROJONA O GRUBOSCI 16 CM. ZBROJENIE DOLEM PRETAMI ¢ 10 AllIN CO 15 CM
W OBYDWOCH KIERUNKACH. PRZY PODPORACH POSREDNICH ZBROJENIE GORA PRETAMI @ 12 AllIN CO 15 CM,

DO 1/4 ROZPIETOSCI PRZEStA.ZBROJENIE ROZDZIELCZE DLA ZBROJENIA GORA ¢ 8 AllIN CO 20CM.

‘ W1 - WIENIEC OBWODOWY 25X25m, ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AIlIN CO 25cm

‘ NP - NADPROZE PREFABRYKOWANE POROTHERM (SZER. / Dt. )

T1- TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN co 20cm.

T2 - TRZPIEN ZELBETOWY 25X25CM, tACZACY WIENIEC SCIANY KOLANKOWEJ Z WIENCEM
STROPU, ZBROJONY 4@12 AlllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN CO 20CM, (WYLEWANY OD POZIOMU STROPU)

UWAGI:

- Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiadac certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.

- Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacii
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano- montazowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadniaé z projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnos$nych
norm i przepisow.

- Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi
- instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadaé
wymaganym warunkom technicznym.

UWAGI:

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

- Wszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentaciji oraz na budowie przed
wykonaniem robot nalezy konsultowac z projektantem.

- Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢
dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i $wiadectwa.

- W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.

- Przed realizacjg prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykonaé pomiary geodezyjne.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia.

- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach
BHP.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic
sie do projktanta.

- Wszystkie zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora
projektu.

BETON:

<B25 (WG. PN-B-03264:2002)>
STAL ZBROJENIOWA:

UWAGI:

1. Z WIENCA STROPU | BELEK WYPUSCIC PRETY ZBROJENIOWE TRZPIENI PODDASZA
2. DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ OTULINY NALEZY STOSOWAC PODKLADKI DYSTANSOWE
3. PRZY WYKONYWANIU PLYTY NALEZY KONTROLOWAC WYMAGANA GRUBOSC OTULINY

- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN

OTULINA NOMINALNA:
- KRAWEDZ DOLNA: 25 mm

- KRAWEDZ BOQCZNA: 25 mm
- KRAWEDZ GORNA - PLYTA: 20 mm
- KRAWEDZ GORNA - BELKI: 25 mm

- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")

- ZBROJENIE GLOWNE, STRZEMIONA, ZBROJ. ROZDZIELCZE:
- GATUNEK: BST 5008, RB500W, B500B, BS00SP (ZAMIENNIE
- GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa

- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY DLA
NAZWA POTRZEB OSP.
| ADRES DZIALKA NR EWID. 991,993/2
INWESTYCJI| BABICA, GMINA CZUDEC
GMINA CZUDEC
INWESTOR | )| STAROWIEJSKA 6,
38-120 CZUDEC
NAZWA RYS. |SCHEMAT KONSTRUKCYJNY | SKALA 1:50
STRUPU NAD PARTEREM NR RYS.
BRANZA KONSTRUKCJA DATA 10.2022
mgr inz. tukasz PADYKULA
PROJEKTANT )
Upr. w spec. konstr.-budowlanej
PDK/0209/POOK/19
mgr inz. Bogdan tukaszek
SPRAWDZAJACY Upr. w spec. konstr.-budowlanej
PDK/0187/PWOK/005




