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i UWAGI: i
- - Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o !
. deklarowanym stopniu odporno$ci ogniowej, winny posiadac certyfikaty 1
i zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce. i
| - Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, |
i zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w i
| kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji |
' nie moze stanowi¢ podstawy do roszczer finansowych Wykonawey w |
! stosunku do Biura Projektow lub Inwestora. |
i - Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi i
' Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- montazowych, zgodnie z ;
i obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki i
' budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych ;
i pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy i
' uzgadniac z projektantem. !
. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ }
i atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnos$nych i
| norm i przepiséw. |
i - Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi i
| - instalacje i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiadaé |
' wymaganym warunkom technicznym. |

UWAGI:

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie uzupetniajg sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty
ujete w obu.

- Wszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentacji oraz na budowie przed
wykonaniem robot nalezy konsultowac z projektantem.

- Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢
dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i $wiadectwa.

- W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.

- Przed realizacjg prac budowlanych, zamawianiem elementow nalezy

- Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa
dopuszczenia.

- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne wymagania bezpieczenstwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach
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BHP.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécié
sie do projktanta.

- Wszystkie zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta i autora

i sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne. i
i projektu. i

T1- TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 ZBROJONY 4 @ 12 AllIN, STRZEMIONA @ 6 AllIN co 20cm.
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BETON:

- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")

STAL ZBROJENIOWA:

- ZBROJENIE GLOWNE, STRZEMIONA, ZBROJ. ROZDZIELCZE:
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

OTULINA NOMINALNA:

- KRAWEDZ DOLNA: 50 mm
- KRAWEDZ BOCZNA: 30 mm
- KRAWEDZ GORNA: 30 mm

£1 - LAWA ZELBETOWA 60X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4@12 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.
POSADOWIENIA -1,40 M. SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 25 CM WYLEWANA DO POZIOMU 0,00 M
ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4X @10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.

£2 - tAWA ZELBETOWA 60X40 CM, ZBROJONA WIENCOWO DOLEM 4@12 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.
POSADOWIENIA -1,40 M. SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA GR. 25 CM WYLEWANA DO POZIOMU 0,00 M
ZAKONCZONA WIENCEM ZBROJONYM 4X @10 AllIN, STRZEMIONA @6 AllIN CO 25 CM.

ZEWNETRZNE. POZIOMU SCHODKA. POSADOWIENIE NA LAWIE ZWIROWEJ O WYM. 35cmX30cm

FUNDAMENT POD SCHODY - SCIANA BETONOWA GRUBOSCI 20 CM, WYLEWANY MIN 60CM PONIZEJ POZIOMU TERENU DO

| UWAGI!
1, Poziom posadowienia fundamentéw - wg poziomow oznaczonych na rzucie
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N 2. W przypadku natrafienia na poziomie posadowienia na grunt organiczny ,nasypowy,plastyczny lub
migkkoplastyczny nalezy warstwe nienosng wybrac i wymieni¢ do poziomu gruntu nosnego na
pospotke piaskowo-zwirowg od 1,5 mm do 15 mm i zagesci¢ do gf = 0,97 [MPa] lub uzupei¢ do
poziomu gruntu nosniego chudym betonem C 8/10

4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw - 2x Dysperbit

5. Tyczgc fundamenty niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i

projektami branzowymi.

. Przed wykonaniem fundamentéw uprawniony geolog powinien dokonac¢ odbioru podioza.

. Wykopy zabezpieczy¢ przed wptywem wod opadowych. Prace wykonywac w porach suchych.

. Wszystkie fundamenty wykonaé na podktadzie z chudego betonu C8/10 grubosci minimum 8 cm.

Podkiad nalezy wykonac¢ szerszy od fundamentéw o co najmniej 10 cm (po 5 cm z kazdej strony).

9. Sciany fundamentowe docieplone styrodurem gr.8cm
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