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|. Projekt zagospodarowania dziatki

CZESC OPISOWA.

1.1 Zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa budynku gospodarczo-garazowego dla potrzeb OSP z
wewnetrznymi instalacjami z odcinkiem instalacji elektroenergetycznej
prowadzonej w ziemi oraz przytgczem wodociggowym i kanalizacji sanitarne;.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Babica, gmina Czudec
na dz. nr ewid. 991, 993/2, 993/1
Jednostka ewidencyjna : 181901 2 Gmina Czudec,

Obreb : 0001 Babica
Inwestorem jest Gmina Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Al potozenie i wielkosé:
Teren zainwestowania — dziatka nr ewid. 991,993/2 — 14,85 a - jest wtasnoscig
Gminy Czudec, ul. Starowiejska 6,38-120 Czudec.
Dojazd do dziatki poprzez istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK).

B/ istniejgce zagospodarowanie :

Dziatki 991, 993/2 w stanie istniejgcym jest zabudowana. Na dziatce znajduje sie
budynek mieszkalno — ustugowy. Dziatka stanowi grunty klasy Pslll. Na
istniejagcym terenie projektuje sie gospodarczo-garazowego dla potrzeb OSP.
Planowana inwestycja realizowana bedzie na gruncie objetym ochrong rolng, a
wiec zgodnie z przepisami cyt. ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
wymagane jest uzyskanie decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkcji rolne;.

Z produkgciji rolnej wytgczony jest obszar o powierzchni catkowitej 573 m?.

C/ Dziatki sasiednie:

- od strony pétnocnej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr ewid.
953/7 — dziatka drogowa — droga krajowa nr. 19

- od strony zachodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr
ewid. 993/1 — dziatka zabudowane — budynki hotelu

- od strony potudniowej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr



ewid. 992 — dziatka zabudowana — budynek gospodarczy
- od strony wschodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr

ewid. 990 — dziatka zabudowana — budynek mieszkalno-ustugowy

D/ Istniejgce uzbrojenie dziatki.
W stanie istniejgcym przez dziatki 991,993/2 przebiega:
- od strony zachodniej i potudniowej - sieC kanalizacyjna ks200 z przytgczem
k150 do ist. budynku — projektowana przebudowa (zmiana trasy sieci) wg.
odrebnego opracowania
- od strony potudniowej i wschodniej- przytgcza wodociggowe do budynkow
- od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej — nieczynna teletechnika
- od strony wschodniej— przytacz gazowy gs 25 do istniejgcego budynku
E/ dostepnosé komunikacyjna
Dojazd do dziatki poprzez istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK).
Zjazd na dziatke inwestora odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem o
parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, spetniajacym
wymogi zawarte w rozdziale 13 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1
sierpnia 2019 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019,
p0z.1643).
Projektowana konstrukcja nawierzchni dojazdu/dojscia do gospodarczo-
garazowego dla potrzeb OSP:
- kostka brukowa — gr. 10cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8mm - 6cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — 35cm
- geotkanina

Powyzszg konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ po zdjeciu humusu.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowaniu podlega obszar oznaczony na mapie zagospodarowania
dziatki literami A,B,C,D,A

A/ Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach teqo projektu projektuje sie:

1) budowe budynku gospodarczo-garazowego dla potrzeb OSP
2) infrastrukture techniczng



3) budowe skarp ziemnych

4) wyznaczenie miejsca ustawienia pojemnika na odpady state

Ad.1 Projektowany budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP

Projektuje sie budynek gospodarczo - garazowy dla potrzeb OSP
wolnostojagcy jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, sciany murowane z
pustakéw ceramicznych Porotherm gr. 25 cm. Strop nad parterem w formie piyty
zelbetowej gr. 16cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o spadku dachu
35 stopni, pokryty blacha trapezowg. Posadowienie bezposrednie za pomocg taw

fundamentowych. Wysokos¢ budynku do kalenicy - 7,34m.

Dane liczbowe — budynek gospodarczo-garazowy:

. powierzchnia zabudowy - 89,46 m?
: dtugo$¢ budynku - 1491m
* szerokos¢ budynku - 6,00m

* wysokosc¢ od terenu - 7,34 m
* powierzchnia uzytkowa - 73,98 m?
y kubatura budynku - 329,95 m?
* liczba kondygnaciji -1

Ad.2 Infrastruktura techniczna
a. ziemny odcinek instalacji elektrycznej — zalicznikowo z istniejgcego budynku
inwestora.
Zasilanie  projektowanego  budynku  gospodarczo-garazowego  wykonac
zalicznikowo. Z istniejgce rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x 10 mm2
do zasilenia nowo projektowanej rozdzielnicy TB.

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-76/E—05125 oraz N
SEP-E-004.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10 cm
warstwie piasku. Utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg
rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i
szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem, ubijajgc warstwami.



W miejscach kolizji projektowanego przytgcza z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych z twardego PCV, grubosciennych o

Srednicy 75 mm zgodnie z rys.: Projekt zagospodarowania dziafki.

b. przytacz wodociggowy — zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi
nr ZWK/MWTW/7/2022 z dnia 09.03.2022r. wydanymi przez Zaktad Wodno-
Kanalizacyjny w Czudcu. Projektowane jest przytgczenie przedmiotowego
budynku do sieci wodociggowej $90mm PE na dziatce sgsiedniej nr ewid. 993/1.
Wigczenie do sieci przez tréjnik. Projektowany jest wodociggowy z rur PE100
SDR11 - odcinek w-HP z rur ¢90PE o dtugosci okoto 38m oraz odcinek wl-w2 z
rur ¢32PE o dtugosci okoto 4m. Na dziatce Inwestora projektowany hydrant
nadziemny DN80. Na przytaczu na dziatce Inwestora projektowane zasuwy

odcinajgce.

c. przylacz kanalizacji sanitarnej — zaprojektowany zgodnie z warunkami
technicznymi nr ZWK/WTK/5/2022 z dnia 09.03.2022r. wydanymi przez Zaktad
Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu. Projektowane jest przytgczenie przedmiotowego
budynku do kanalizacji sanitarnej o srednicy 200mm na dziatce Inwestora.
Wiaczenie do sieci przez istniejgcg studnie rewizyjng. Projektowany jest przytgcz

kanalizacji sanitarnej z rur $160PVC SNS8 lite o dtugosci okoto 1,5m.

Ad.3 Projektowane skarpy ziemne

Z wzgledu na zagtebienie istniejgcego terenu zainwestowania w stosunku do
istniejagcej drogi krajowej nr. 19 i pochytego zjazdu na teren zainwestowania
projektuje sie dostosowanie projektowanego terenu do terenu istniejgcego oraz
do poziomu istniejgcego zjazdu. W celu zniwelowania terenu projektowanego do
terenu istniejgcego projektuje sie skarpy o mozliwie jak najbardziej tagodnym
spadku. Skarpy uksztattowane w taki sposob aby zachowac istniejgcy spadek

terenu oraz nie dopusci¢ sptywu woéd opadowych na teren dziatki sgsiednie;j.

Ad.4 Miejsce na pojemnik na odpady state

Przy wschodniej scianie budynku projektuje sie dodatkowe miejsce na odpady.

B. Sposéb odprowadzenia sciekéw
Odprowadzenie sciekdéw bytowo-gospodarczych do kanalizacji sanitarnej o

Srednicy 200mm, witgczenie do studni rewizyjnej na dziatce Inwestora zgodnie z



warunkami technicznymi nr ZWK/WTK/5/20222 z dnia 09.03.2022r. wydanymi

przez Zaktad Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu

C. Uktad komunikacyjny

Na terenie inwestycji sg istniejgce miejsca parkingowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni dojazdu/dojscia do gospodarczo-
garazowego dla potrzeb OSP:
- kostka brukowa — gr. 10cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8mm - 6cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — 35cm
- geotkanina

Powyzszg konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ po zdjeciu humusu.

D. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dojazd do dziatki poprzez istniejacy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK).
Zjazd na dziatke inwestora odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem o
parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, spetniajacym
wymogi zawarte w rozdziale 13 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1
sierpnia 2019 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019,
p0z.1643).

E. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
a. ziemny odcinek instalacji elektrycznej — zalicznikowe]
zasilanie kablem YKY 5x10mm2 uktadamy w ziemi.
Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10 cm warstwie
piasku. Utozony kabel przysypac 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg
rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i
szerokosci 20 cm. Odlegtos$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem, ubijajgc warstwami.

W miejscach kolizji projektowanego przytgcza z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych z twardego PCV, grubosciennych o

Srednicy 75 mm zgodnie z rys.: Projekt zagospodarowania dziafki.

b. przylgcz wodociagowy — projektowany jest przytgcz wodociggowy:



- odcinek w-w1-SW-HP z rur $90x8,2 PE100 SDR11 o dtugosci 37,8m,

- odcinek w1-w2 z rur $32x3,0 PE100 SDR11 o dtugosci 4m.

Na dziatce Inwestora projektowany hydrant nadziemny DN8O.

Przewody wodociggowe utozy¢ na podsypce grubosci 10cm i w obsypce
piaskowej grubosci 30cm ponad wierzch rury. Trase wodociggu oznakowac tasmg

ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego.

c. przylacz kanalizacji sanitarnej - projektowany jest przylgcz kanalizacji
sanitarnej z rur ¢160PVC SN8 lite o dtugosci 1,5m. Wigczenie przytgcza do
projektowanej studzienki ,S2” (przebudowa sieci kanalizacyjnej wg oddzielnego

opracowania).

F. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
- uksztaltowanie terenu

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zlokalizowany jest w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Budynek o prostej bryle na rzucie w
ksztatcie prostokata.

Projektowana rzedna terenu przy projektowanym budynku mieszkalnym to :
213,6-213,9m n.p.m. Z wzgledu na zagtebienie istniejgcego terenu
zainwestowania w stosunku do istniejgcej drogi krajowej nr. 19 i pochytego zjazdu
na teren zainwestowania projektuje sie dostosowanie projektowanego terenu do
terenu istniejgcego oraz do poziomu istniejgcego zjazdu. W celu zniwelowania
terenu projektowanego do terenu istniejgcego projektuje sie skarpy o mozliwie jak
najbardziej tagodnym spadku. Skarpy uksztattowane w taki sposob aby zachowaé
istniejgcy spadek terenu oraz nie dopuscic¢ sptywu wod opadowych na teren dziatki
sgsiedniej.

Skarpy przy budynku o fagodnym spadku i wysokosci okoto od 10-30cm.
Skarpa przy projektowanym utwardzeniu od strony pétnocnej o wysokosci okoto
70cm. Skarpy skierowane w strone granicy dziatki sg odpowiednio wyptaszczane,
oraz przy najwyzszej skarpie od strony potnocnej zastosowano korytko
odwadniajgce, sg to zabezpieczenia w celu unikniecia sptywu wod opadowych na
teren sgsiednich dziatek.

Szczegodtowe rozwigzania w zakresie uksztattowania terenu podano w czesci
Il tego opracowania, gdzie zamieszczono szczegdtowy opis techniczny i graficzne

przedstawienie przekrojow przez teren.



- ukiad zieleni
Projektuje sie zieleh biologicznie czynng w formie trawnikow.
Zielen stanowi 25,0% terenu zainwestowania — w Decyzji o0 warunkach zabudowy

udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej minimum 10%.

1.4 Zestawienie powierzchni

Teren objety zainwestowaniem oznaczono w literach A,B,C,D,A — 1485 m?

Projektowany budynek gosp.-garazowy - 89,46 m?
Istniejgca zabudowa -217,0m?
Projektowane utwardzenie ~107,5m?
Istniejgce utwardzenie ~691,8 m?
Projektowane schody ~ 6,50 m?

Zielen - 372,74 m?

1.5 Informacjei dane
Al. Ustalenia dotyczace warunkéw, wymagan i zagospodarowania

terenu.

Projektowana inwestycja zostata opracowana na podstawie:

e« Decyzji o warunkach zabudowy nr B.6733.12.2022 z dnia 16.05.2022

wydanej przez Wéjt Gminy Czudec

e Aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,
¢ Uzgodnienia dokonane z Inwestorem dotyczgce funkc;ji i technologii
wykonania obiektu.

e Zlecenia Inwestora

Warunkow technicznych przytgczenia i dostawy mediow zasilania obiektu.

- Rodzaj inwestycji:
- zabudowa gospodarczo-garazowa dla potrzeb OSP
- Funkcja obiektu:

- wolnostojgcy budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP

B/. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:

1. Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:



Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na dziatkach nr 991, 993/2 w
konturze oznaczonym literami A,B,C,D,A oraz na dziatce 993/1 (przytacz
wodociggowy)

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa budynku gospodarczo-garazowego dla potrzeb OSP z
wewnetrznymi instalacjami z odcinkiem instalacji elektroenergetyczne;j
prowadzonej w ziemi oraz przytgczem wodociggowym i kanalizacji sanitarne;.

a) powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 25% terenu inwestycji ; w

decyzji: powierzchnia terenu biologicznie czynnego — minimum 10% terenu

inwestycji

b) Budynek gospodarczo-garazowy:

- nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy —
W odlegtosci 10m od granicy z drogg krajowg nr.19 (ozn. KDK).

- powierzchnia zabudowy budynku gosp.-garazowego — 89,46 m?; w decyzji

powierzchnia zabudowy — do 100 m?

- wysoko$¢ budynku gosp.-garazowego — 7,34m; w decyzji wysoko$¢ budynku

gosp.-garazowego od 5m - 10m.

- szerokos¢ elewacji frontowej gosp.-garazowego (elewacja frontowa to jest

elewacja od strony wjazdu na teren inwestycji ozn. lit. AB) — 6,0m; w decyzji

(elewacja frontowa to jest elewacja od strony wjazdu na teren inwestycji ozn. lit.

AB) — 5,0m —10,m

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych - 35° i uktadzie kalenicy

prostopadtym do frontu terenu inwestycji z odchyleniem od czesci frontu o kat 4°;

w decyzji: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci

dachowych od 25° - 45° i uktadzie kalenicy prostopadtym lub rownolegtym do

frontu terenu inwestycji z mozliwoscig odchylenia kata o nie wiecej niz 5°

- Elewacja budynku wystepuje w kolorach stonowanych dopasowanych do

istniejgcego budynku na dziatce RAL 1034, 1036, pokrycie dachowe w kolorze

RAL 8014

2. Dostep do drogi publicznej:

Dojazd do dziatki poprzez istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK).
Zjazd na dziatke inwestora odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem o
parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi, spetniajacym

wymogi zawarte w rozdziale 13 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1



sierpnia 2019 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019,
p0z.1643).
Projektowana konstrukcja nawierzchni dojazdu do gospodarczo-garazowego dla
potrzeb OSP:

- kostka brukowa — gr. 10cm

- podsypka z grysu kamiennego 2/8mm - 6cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — 35cm

- geotkanina

Powyzszg konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac po zdjeciu humusu.

3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej z zachowaniem warunkéw
przytaczenia okreslonych przez dysponenta sieci nr. ZWK/WTW/7/2022
- odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych do sieci kanalizacyjne] z
zachowaniem warunkéw przytgczenia okreslonych przez dysponenta sieci nr.
ZWK/WTK/5/2022
- zaopatrzenie w energie elektryczng zalicznikowo z istniejgcego budynku na
dziatce
- odprowadzanie wod opadowych, powierzchniowo na teren wiasnej dziatki,
Inwestycja nie powoduje naruszenia stanu wody w gruncie ze szkoda dla gruntow
sgsiednich i nie powoduje niekorzystnego przeksztatcenia naturalnego
uksztattowania terenu.
- W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji
szczegotowych, ktore nie sg ujete w ewidencji wod melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, a kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzuje sie do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposdb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw waod.
- Masy ziemne zagospodarowane w sposob czesciowo wywieziony poza obreb
zagospodarowania inwestycji, czesciowo wykorzystany na obsypanie i
utwardzenie skarp wokot inwestyciji
- gromadzenie odpadéw w ilosci 0,5 m3 na wiasnej dzialce i usuwanie na
zasadach obowigzujgcych w gminie Czudec. Przy wschodniej Scianie budynku

projektuje sie dodatkowe miejsce na odpady.



C/. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
Projektowana inwestycja nie spowoduje:

- ograniczenia dostepu z dziatki do drogi publicznej,

- pozbawienia posiadaczy sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, srodkoéw tgcznosci

- ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i
promieniowanie

- pozbawienia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- pogorszenia istniejgcych stosunkow wodnych na sgsiednich dziatkach.

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami/urzgdzeniami infrastruktury
technicznej, przedmiotowg inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez dysponenta sieci, w sposéb zapewniajgcy zachowanie
sprawnosci uzytkowej w/w urzadzen

- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioraciji
szczegotowych, ktére nie sg ujete w ewidencji woéd melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow, a kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzuje sie do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wod.

- przy projektowaniu budynku wzieto pod uwage odprowadzenie wod
deszczowych z potaci dachowych oraz z powierzchni terenu o zmniejszonej
chtonnosci na tereny zielone inwestora z uwzglednieniem stabilnosci
posadowienia istniejgcych budynkoéw oraz nie pogorszenia istniejgcych stosunkéw

wodnych na sgsiednich dziatkach.

D/.Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

— Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na obszar krajobrazu,
inwestycja dgzy do zachowania jak najwiekszej ilosci drzew i krzewow

- Inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem, a w szczegdlnosci nie
wplywa na miejsca legowe ptakow/miejsc przebywania nietoperzy/miejsc
przebywania chronionych gatunkéw zwierzat, dlatego nie jest konieczne uzyskanie

decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew/ krzewow.



- Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco Ilub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga
przeprowadzenia postepowania w zakresie oceny oddziatywania na srodowisko.

- Teren nie jest objety zasiegiem obszaru zagrozonego powodzig i terenu
gorniczego, gdzie obowigzujg uwarunkowania prawa gorniczego.

- Dziatka w stanie istniejgcym jest zabudowana. Stanowi grunty klasy Ill. Na
istniejacym terenie projektuje sie budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb
OSP. Planowana inwestycja realizowana bedzie na gruncie objetym ochrong rolng,
a wiec zgodnie z przepisami cyt. ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
wymagane jest uzyskanie decyzji o wytgczeniu gruntow z produkciji rolne;j.

- Zamierzenie inwestycyjne jest projektowane z zachowaniem jak najwiekszej
ilosci drzew i krzewow.

- w strefie wptywow budynkéw na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajgce
ochronie konserwatorskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego lub zaliczone do
doébr kultury wspétczesnej,

- inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko - zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019 .,
w sprawie przedsiewzie€¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko - Dz. U.
Z 2019 poz 1839,

- inwestycje zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wptyw na srodowisko
obszaru inwestycji i otoczenie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $srodowiska — tekst ujednolicony
z 29 maja 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1219)

- projektowana inwestycja nie stworzy zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

- projektowana inwestycja nie pogarsza stanu wod i ekosystemow od nich
zaleznych, nie zmienia stanu wody na gruncie a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet —
ze szkodg dla gruntow sgsiednich, nie narusza ustalen planu gospodarowania

wodami.

- Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000,
poniewaz nie bedzie realizowana na obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000, ani w poblizu jej granic. W zwigzku z powyzszym zamierzone
przedsiewziecie nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i
zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000 (zgodnie z art. 96 ust.1



ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko)

- Teren objety decyzjg nie lezy na terenie prawnie chronionym, w nawigzaniu do
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2021
p0z.1089)

- w my$| ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony srodowiska ( tj. Dz.U. z
2020r.,poz 1219 z p6zn.zm. zamierzenie inwestycyjne jest projektowane z
zachowaniem jak najwiekszej ilosci drzew i krzewdw oraz z oszczednym
korzystaniem z terenu. W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone
srodowiska, a szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych. Teren objety inwestycjg nie jest potozony w strefie

ochrony konserwatorskiej, krajobrazu i ekspozyciji.

- Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety srefg ochrony
konserwatorskiej ani ochrony dziedzictwa kulturowego na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a takze nie stanowi dobra
kultury wspotczesnej, nie wystepujg tez na nim obiekty wymagajgce ochrony z

ww. tytutu.

- teren inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie

obszardow objetych ochrong przyrody i krajobrazu

- Eksploatacja zaprojektowanej instalacji nie przekracza standardow srodowiska
zgodnie z ustawg Prawa ochrony srodowiska — Budynek nieogrzewany
- Przy projektowaniu inwestycji wzieto pod uwage state narazenie obszaru gminy

Czudec na zagrozenia o charakterze osuwiskowym oraz przepisy:

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2019 r,
poz. 1065

- Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych ze zmianami.



- w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji sieci drenarskiej, zobowigzuje sie
inwestora do wykonania przebudowy tych urzgdzen celem swobodnego przeptywu

tych wod w sieci drenarskiej.

- w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji
szczegotowych, ktére nie sg ujete w ewidencji woéd melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntow, a kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzuje sie do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wod.

- Teren objety wnioskiem potozony jest poza granicami terendéw gorniczych i

zagrozonych powodzig
1.6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

- Budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP:

powierzchnia zabudowy - 89,46 m?
wysokosc¢ od terenu - 7,34 m
powierzchnia uzytkowa - 73,98 m?
kubatura budynku - 329,95 m?3

Budynek petni funkcje gospodarczo-garazowg dla potrzeb i znajdujg sie w nim
pomieszczenia garazu oraz  pomieszczenie  gospodarcze. Budynek
jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej, $ciany murowane z pustakow
ceramicznych porotherm 25 cm. Strop nad parterem w postaci ptyty zelbetowej.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej, o spadku dachu 35 stopni,
pokryty blachg trapezowg. Posadowienie bezposrednie za pomocg faw

fundamentowych. Wysokos¢ budynku do kalenicy 7,34m.

B/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w
poszczegolnych pomieszczeniach;

Budynek pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej charakteryzuje sie kategorig
PM. Brak statego pobytu osob, pobyt tymczasowy do 4 os6b



C/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, strefa pozarowa PM powinna spetnia¢é wymagania odpornosci dla
klasy ,E”,

Odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, elementy budynku beda

spetniaé, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® »
%%errgc\:\?ecjl giowna konstruk Sciana $ciana
kon- onstruk- ! przekrycie
. ) _ _
budynku strukgja | Cia dachu strop zewnetrz wewne dachud:
. nab) 2 trzna®:
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
E” ) ) ) ) ) Q)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
D Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Opis wymaganych klas odpornosci ogniowej poszczegélnych
przegréd budowlanych dla czesci objetej opracowaniem:

e gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan NRO
o konstrukcja dachu — bez wymagan NRO

« $ciany zewnetrzne — bez wymagan NRO

e Sciany wewnetrzne — bez wymagan NRO

e przekrycie dachu — bez wymagan NRO

Do wykonczenia wnetrz stosowane bedg materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce

intensywnie.

Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen wykonawca jest zobowigzany
dostosowad wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisdbw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



D/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i
przestrzeni zagrozonych wybuchem.

E/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sagsiednich;

- od strony pétnocnej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr ewid.
953/7 — dziatka drogowa — droga krajowa nr. 19

- od strony zachodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr
ewid. 993/1 — dziatka zabudowane — budynki hotelu

- od strony potudniowej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr
ewid. 992 — dziatka zabudowana — budynek gospodarczy

- od strony wschodniej przedmiotowy teren zainwestowania sgsiaduje z dz. nr

ewid. 990 — dziatka zabudowana — budynek mieszkalno-ustugowy

Budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP zbudowany w sasiedztwie
zabudowanych dziatek. Budynek oddalony o 8,1m od istniejgcego budynku na
dziatce inwestora, oraz od strony potudniowej o 17,7m od najblizej potozonego

budynku gospodarczego na dziatce sgsiedniej.

F/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP:

Ewakuacja z budynku bedzie prowadzona bezposrednio na zewnatrz dwoma
drzwiami ewakuacyjnymi o szerokosci w Swietle przejscia min. 90 cm. Dtugosc¢
przej$¢ nie przekroczy 75 m.

- Drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz budynku,
- wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy ,

- drzwi wieloskrzydtowe bedg miec¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,
- Woda do celow p.poz z hydrantu projektowanego na sieci wodociggowej w

odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od projektowanej inwestyciji.



G/ Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych aw
szczegoOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dostepu;

- Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory bedzie
umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwodow elektrycznych. Przeciwpozarowy
wytgcznik umieszczony bedzie w poblizu gtébwnego wejscia do budynku (lub
ztgcza) i odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej

normy.

- Obiekt nalezy chronic¢ instalacjg odgromowa.

H/ Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

» instalacja  elektroenergetyczna  wyposazona w  istniejacy
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gidwnego wejscia
do obiektu; wytgcznik ten powinien odcina¢ prgd do wszystkich obwodéw z
wyjatkiem obwodow zasilajgcych urzgdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg
funkcjonowac w czasie pozaru,

» instalacja odgromowa

I/ Wyposazenie w gasnice;

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktorym moze przebywal cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia

pozaréw grup ABC.



J/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan,;

Projektuje sie hydrant w odlegtosci 9,9 m (strona pdtnocno-zachodnia) od
budynku.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd do dziatki poprzez
istniejgcy zjazd z drogi krajowej nr 19(oz. KDK). Zjazd na dziatke inwestora
odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem o parametrach zgodnych z przepisami
techniczno-budowlanymi, spetniajgcym wymogi zawarte w rozdziale 13
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz.1643).

W granicach dziatki objetej opracowaniem zaprojektowano wewnetrzny uktad
komunikacyjny. W ramach tego opracowania projektuje sie nawierzchnie
utwardzone z kostki ograniczone kraweznikami w formie ciggdw komunikacyjnych,
ciggéw pieszo-jezdnych.

K/ Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktoérej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w  zakresie rozwigzan objetych projektem
architektonicznobudowlanym;

Nie dotyczy

1.7 Dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowany budynek cechuje niski charakter skomplikowania elementéw.

Wszelkie zasady wznoszenia i organizacji robot niezbednych w realizacji obiektu
beda ujete w opisie technicznym projektu technicznego i informacji o
bezpieczenstwie i ochrony zdrowia stanowigcej nieroztagczng czesc¢ niniejszego
opracowania.
Gospodarka wodno-sciekowa:
Woda zuzywana bedzie do celdow socjalno-bytowych. Projektowane jest
podtgczenie do sieci wodociggowej na warunkach okreslonych przez dysponenta
sieci. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej na

warunkach okreslonych przez dysponenta sieci. Takie rozwigzanie nie bedzie



miato negatywnego wptywu inwestycji na glebe, wody podziemne i
powierzchniowe.

Przewidywane $rednie dobowe zuzycie wody: Qsr.d=0,12 m3/d

Przewidywana ilo$¢ odprowadzanych $ciekdw: Qsrd.=0,12 m3/d

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Budynek nie posiada wtasnej kottowni, projektowane grzejniki elektryczne.
Odpady state:

Odpady bytowe gromadzone sg w pojemnikach usytuowanych na zewnatrz
budynkéw i odbierane przez odpowiednie stuzby komunalne w sposob okreslony
na terenie Gminy Czudec.

Odprowadzenie wod opadowych z pofaci dachu oraz powierzchni o zmniejszonej
chtonnosci (dojazd, dojscie oraz inne tereny utwardzone) i odwodnienie pozostate;
czesci dziatki bedzie odbywac sie powierzchniowo po terenie, w sposob
zapewniajgcy co najmniej zachowanie aktualnego stanu stosunkéw wodnych (tj.
nie pogorszenie) w granicach lokalizacji i w bezposrednim sgsiedztwie i nie
powodujgc zalewania dziatek sgsiednich.

W zwigzku z brakiem kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego budynku,
odprowadzanie wod opadowych z potaci dachéw oraz powierzchni o zmniejszone;j
chtonnosci (dojazd, dojscie oraz inne tereny utwardzone) nastgpi bezposrednio na
przylegty teren zielony wokot projektowanego budynku na terenie dziatki

inwestora. Wyliczenia wchtanialnosci gruntu przedstawiono ponizej:

Obliczenia ilosci wod opadowych odprowadzanych bezposrednio na tereny

zielone na dziatce Inwestora:
Q=gxFx¥xa¢/[ls]
gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego [l/sxha]
g = 140 [l/s*ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

v - wspétczynnik sptywu

- dla dachu - 0,9,

- dla terendéw utwardzonych - 0,8,

- dla terenow zielonych - 0,1

¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu - 1



llo$¢ wod opadowych z dachu budynkow /powierzchnia okoto 89,5m?/:
Q=140x 0,00895 x 0,9 x 1 =1,1[l/s]

llo$¢ wdd opadowych z terenéw utwardzonych /powierzchnia okoto 1022,8m?/:
Q=140x0,10228 x 0,8 x 1 = 11,4 [l/s]

llo$¢ wdd opadowych z terenéw zielonych /powierzchnia okoto 372,74m?/:
Q=140x0,0373x 0,1 x 1=0,5[l/s]

tacznie llosé wod opadowych wyniesie okoto 13 [l/s]

Dla deszczu 15 minutowego maksymalna ilos¢ woéd opadowych wyniesie
Qmax=11,7m?3

Maksymalny przeptyw godzinowy — 11,7m?3/h =0,00325 m3/s. Wspédtczynnik filtracji
gruntu wynosi okoto K=0,000012m/s

Wymagana powierzchnia filtracji wynosi:

F =0,00325m3/s / 0,000012m/s = 270m?

Tereny zielone w obrebie dziatki Inwestora stanowig okoto 372m?2.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na dziatce Inwestora odbywac sie
bedzie bezposrednio do gruntu. Powierzchnia terendw zielonych na dziatce bedzie

wystarczajgca na przyjecia odprowadzanej ilosci wéd opadowych.

[.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 sierpnia 2019 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz.1643).

- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( tekst jednolity Dz.U z 2021r., poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami )
- ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2021r, poz 2233 tekst jednolity)

- Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nr 991, 993/2, 993/1 potozone
w miejscowosci Babica, gmina Czudec.

- Zachowane zostaty przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1643 {j:

§ 12 zachowana zostata odlegtos¢ 4.0 m przy sytuowaniu budynku ze $ciang z
otworami okiennymi lub drzwiowymi od granicy dziatki — budynek usytuowano w

odlegtosci 5,3 m od granicy dziatki nr 993/1.



zachowana zostata odlegto$¢ 3.0 m przy sytuowaniu budynku ze $ciang bez
otwordéw okiennych lub drzwiowymi od granicy dziatki — budynek usytuowano w

odlegtosci 3,4 m od granicy dziatki nr 992 i 3,5m od granicy dziatki nr 993/1

§ 13 budynek o wysokosci 7,34m, nie spowoduje przestoniecia Swiatta dziennego
na sgsiednich dziatkach,
§ 23 ust. 4 — miejsce na pojemnik na odpady state zaprojektowany przy
wschodniej scianie budynku.
§ 271, 272 — zachowane zostaty odlegtosci pomiedzy budynkami na sgsiednich
dziatkach oraz odlegtosci sciany budynku od granicy sasiedniej dziatki — Budynek
gospodarczo-garazowy dla potrzeb OSP oddalony o 8,1m od istniejgcego budynku
na dziatce inwestora, oraz od strony potudniowej o 17,7m od najblizej potozonego
budynku gospodarczego na dziatce sgsiedniej. Istniejgcy budynek gospodarczy na
dziatce sgsiedniej konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowe]

Inwestycja zgodna jest rowniez z przepisami ochrony srodowiska (m.in.
dotyczace ochrony przed hatasem, promieniowaniem), a takze przepisami z

zakresu zagospodarowania przestrzennego.



Il. Uksztatltowanie terenu

1. CZESC OPISOWA.

a) Stan istniejacy

Istniejacy teren jest zagtebiony w stosunku do rzednej wysokosciowej drogi
krajowej nr. 19. Roznica wysokosci wynosi okoto 1,5m. Roznice wysokosci
pokonuje sie za pomocg istniejgcego zjazdu o tagodnym pochyleniu. Teren w
miejscu budowy budynku opada w kierunku z pétnocy na potudnie dziatki ( w
kierunku podtuznym dziatki). Réznica wysokosci terenu na poczatku i na koncu
dziatki wynosi okoto 0,5 m. W kierunku poprzecznym dziatki tj. z wschodu na
zachdd zauwaza sie teren praktycznie réwninny, z niewielkimi zanizeniami.

Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zlokalizowany jest w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Budynek o prostej bryle na rzucie w
ksztatcie prostokata.

Projektowana rzedna terenu przy projektowanym budynku mieszkalnym to :
213,6-213,9m n.p.m. Z wzgledu na zagtebienie istniejgcego terenu
zainwestowania w stosunku do istniejgcej drogi krajowej nr. 19 i pochytego zjazdu
na teren zainwestowania projektuje sie dostosowanie projektowanego terenu do
terenu istniejgcego oraz do poziomu istniejgcego zjazdu. W celu zniwelowania
terenu projektowanego do terenu istniejgcego projektuje sie skarpy o mozliwie jak
najbardziej tagodnym spadku. Skarpy uksztattowane w taki sposéb aby zachowac
istniejacy spadek terenu oraz nie dopuscic¢ sptywu wdd opadowych na teren dziafki
sgsiedniej.

Skarpy przy budynku o fagodnym spadku i wysokosci okoto od 10-30cm.
Skarpa przy projektowanym utwardzeniu od strony pétnocnej o wysokosci okoto
70cm. Skarpy skierowane w strone granicy dziatki sg odpowiednio wyptaszczane,
oraz przy najwyzszej skarpie od strony potnocnej zastosowano korytko
odwadniajgce, sg to zabezpieczenia w celu uniknigcia sptywu wod opadowych na
teren sgsiednich dziatek.

a) Stan projektowany
Projektowany budynek gospodarczo-garazowy zlokalizowany jest w
potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Budynek o prostej bryle na rzucie w

ksztatcie prostokata.



Projektowana rzedna terenu przy projektowanym budynku mieszkalnym to :
213,6-213,9m n.p.m. Z wzgledu na zagtebienie istniejgcego terenu
zainwestowania w stosunku do istniejgcej drogi krajowej nr. 19 i pochytego zjazdu
na teren zainwestowania projektuje sie dostosowanie projektowanego terenu do
terenu istniejgcego oraz do poziomu istniejgcego zjazdu. W celu zniwelowania
terenu projektowanego do terenu istniejgcego projektuje sie skarpy o mozliwie jak
najbardziej tagodnym spadku. Skarpy uksztattowane w taki sposoéb aby zachowac
istniejacy spadek terenu oraz nie dopuscic¢ sptywu wéd opadowych na teren dziafki
sgsiednie;.

Skarpy przy budynku o fagodnym spadku i wysokosci okoto od 10-30cm.
Skarpa przy projektowanym utwardzeniu od strony potnocnej o wysokosci okoto
70cm. Skarpy skierowane w strone granicy dziatki sg odpowiednio wyptaszczane,
oraz przy najwyzszej skarpie od strony pétnocnej zastosowano korytko
odwadniajgce, sg to zabezpieczenia w celu unikniecia sptywu wod opadowych na

teren sgsiednich dziatek.
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