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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowaz Inwestorem,
e Cyfrowa mapa zasadnicza,

»  Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne opracowana przez Warta-Bau Holding
sp. 2 0.0., ul. Lubuska 15, 66-466 Deszczno. Data opracowania marzec 2024 .,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawe przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022 poz.1518);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z p6z. zmianami);

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych 2014 r.;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.poz 682 z poz. zmianami);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z poz. zmianami);

* Pozostafe obowigzujace rozporzadzenia, ustawy i normy;

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace;

o Wizja lokalna w terenie;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy odcinka ulicy Tkackiej drogi
gminnej nr 101066F w miejscowosci Gorzow Wielkopolski — etap II.

Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje przebudowe odnogi ulicy Tkackiej, budowe brakujacego odcinka
chodnika:

o roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

* roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyjne,

e roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,

* roboty brukarskie w zakresie ustawiania elementow ulic ~ krawezniki, oporniki, obrzeza,

*  roboty nawierzchniowe przy budowie jezdni manewrowej, chodnika i zjazdu,

» roboty wykonczeniowe zwiazane z profilowaniem terenu pod nawierzchnie zielone

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU, WARUNKI GRUNTOWE

Teren inwestycji ulicy Tkackiej - drogi gminnej nr 101066F - zlokalizowany jest we zachodniej czesci Gorzowa
Wielkopolskiego. W obecnym stanie droga gminna charakteryzuje sie:

e klasa techniczna drogi - D,

e szeroko$¢ jezdni- 5,5 m,

* przekroj uliczny (ograniczony kraweznikami) o daszkowym spadku poprzecznym

» nawierzchnia jezdni - kostka betonowa,

» istniejacy chodnik — z prawej strony przylegajacy do jezdni o szerokosci 2,2 m o nawierzchni z kostki

betonowej,

Odwodnienie z drogi odbywa sie poprzez sptyw wody do istnigjacych wpustow drogowych ktére podiaczone

sq do sieci kanalizacji deszczowe).

Na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej stwierdza sig proste warunki geotechniczne.
Bezposrednio pod warstwami gleby urodzajnej lub istniejacych nawierzchni zalegajg nasypy budowlane
zbudowane z piasku ze zwirem z domieszka gruzu ceglanego. Do glgbokosci 2,2 metra ponizej poziomu terenu
nie stwierdzono wod gruntowych. Obiekt zalicza sig do | grupy geotechniczne.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Ninigjsze opracowanie obejmuje przebudowe odnogi ul. Tkackiej na odcinku okolo 27 m, ktéra ma stuzy¢ do
obstugi istniejacych zabudowan, oraz budowe brakujacego odcinka chodnika dla pieszych na dtugosci okolo 50 m,
ktory bedzie faczy¢ sie z istniejacym chodnikiem i zapewni kompleksowa obstuge ul. Tkackiej.

Droga:
Projektowany odcinek drogi podlegajacy przebudowie jest czescig ulicy Tkackiej. Zlokalizowana jest po lewej

stronie i stuzy bieZacej obsiudze przylegajacych posesii.

Parametry projektowanego odcinka:

. klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

. predkosé projektowa — Vp = 30 km/h,

. przekrj uliczny dwukierunkowy jednopasowy - 1/2,

. szerokos¢ pasa ruchu — 2 x 2,5m,

. szerokos¢ poboczy — 2 x 1,0,

. kategoria ruchu - KR1,

. dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu — 100 kN,

Projektowany odcinek ulicy na calej swojej dfugosci charakteryzuje sig prostoliniowym przebiegiem. Ze wzgledu na
krotki odcinek nie przewiduje sig budowy placu do zawracania. Wyjazd z drogi dla pojazdbw nie wiezdzajacych na
posesje odbywac sig bedzie poprzez cofanie. Szerokosé projektowanej ulicy bedzie wynosié 5 metréw. Do jezdni
przylegaC bedzie obustronne pobocze o szerokosci 1,0 metra. Polaczenie projektowanej odnogi z jeznig ulicy
Tkackiej o zostanie wykonane wyokragleniem o promieniu R=6,0 metra. Jedyny przebudowywany zjazd zostat
dostosowany sg do istniejacej bramy. Polaczenie zjazdu z jezdnia wykonane zostanie w postaci skosow 1:1.

Chodnik:

Projektuje sie brakujacy odcinek chodnika na diugosci okolo 50 metrow faczacy ulice Wal Poprzeczny z
istniejacym chodnikiem w ciagu ulicy Tkackiej. Chodnik zlokalizowany bedzie po prawej stronie i bedzie
bezposrednio przylegat do jezdni. Catkowita szerokosé chodnika wynosié bedzie 2,2 metra - gdzie 1,7 metra
bedzie pasem ruchu dla pieszych a 0,5 metra przylegajace do jezdni pasem buforowym.

5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Na podstawie przewidywanego ruchu, jak rowniez warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika:

Jezdnia manewrowa

¢ Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,behaton” (szara) ~-gr.8cm,
e Podsypka z grysu tamanego 2/5 mm -gr. 3-5¢cm,
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw tamanych Cooss
frakeji 0/31,5 mm —-gr. 20 cm,
¢ Geotkanina dwukierunkowa 60 kN/60kN
 Warstwa odcinajaca z mieszanki niezwigzanej (piasek drobny/éredni), k>8 m/dobe -gr.15¢cm
Pobocza
»  Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,ekobehaton” (grafit) —-gr.8cm,
e Podsypka z grysu famanego 2/5 mm —-gr.3-5¢cm,

» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw tamanych Coys
frakcji 0/31,5 mm -gr. 20 cm,




PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

o Geotkanina dwukierunkowa 80 kN/80kN

* Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny/sredni), k>8 m/dobe -gr.15¢cm
Pobocze na tuku

e Kamien polny o wymiarach 15/20 ¢cm -gr. 1520 cm,

e Podbudowa z betonu C12/15 -gr.15¢cm,

UWAGA

Spoiny pomiedzy kamieniem polnym na wysoko$¢ minimum 13-15 cm wypetni¢ wysokowytrzymala
szybkowigzaca zaprawa cementows o wytrzymatosci Rm>50 MPa lub materiatem 2ywicznym.

Zjazd
»  Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,behaton” (grafit) -gr.8cm,
* Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub drobna mieszanka zwigzana cementem C8/10 -gr.3-5¢m,
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw famanych Cays

frakeji 0/31,5 mm -gr.20 cm,
*  Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej (piasek drobny/$redni), k>8 m/dobe —-gr. 15¢cm,

Chodnik
*  Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu "holland" (szara) —-gr.8cm,
» Podsypka cem-piaskowa 1:4 lub drobna mieszanka zwigzana cementem C8/10 ~-gr. 3-5¢cm,
* Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej kruszyw tamanych Cyz

frakeji 0/31,5 mm -gr.15¢cm,
* Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwiazanej (piasek drobny/$redni), k>8 m/dobe -gr. 15¢cm,

Obramowania w postaci obrzezy betonowych, opornikow, krawgznikéw wykonaC na tawie z oporem z betonu
C12/15 zgodnie z czedcig graficzng opracowania.

6. UZBROJENIE TERENU
W obrebie inwestycji zlokalizowane sa nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

* energetyczna niskiego napigcia,

e teletechniczna,

® (gazowa,

* wodociggowa,
Uwzgledniajac charakter przebudowy, poziom jezdni oraz chodnika i niewielkie roboty ziemne przy warstwach
konstrukeyjnych, nie wystepujg kolizje z istniejaca infrastruktura,

UWAGA.

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy do glebokosci korytowania wykonac przekopy kontrole w celu
sprawdzenia prawidlowosci zlokalizowanych sieci.

W przypadku stwierdzenia nienormatywnych przykry¢ lub innych niezinwentaryzowanych sieci nalezy wstrzymaé
roboty i o tym fakcie poinformowa¢ projektanta i gestora sieci.

7. ODWODNIENIE

Woda z drogi w calosci zostanie powierzchniowo odprowadzona w kierunku zieleni drogowej gdzie nastapi
infiltracja w giab gruntu. Natomiast woda z chodnika w caloéci zostanie powierzchniowo odprowadzona w kierunku
jezdni gdzie dalej jest skierowana do istniejacych wpustow drogowych kanalizacji deszczowe.
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8. OSWIETLENIE DROGOWE

Opis zakresu i wymagan budowy oswietlenia drogowego znajduje sig w Projekcie Wykonawczym branzy
elektrycznej — Oswietlenie drogowe.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia jezdni (,ekobehaton”) kolor szary 149,0 - m?,

e Powierzchnia pobocza (,ekobehaton”) kolor czerwony 42,0 - m?,

o Powierzchnia zjazdu (,behaton”) kolor grafit 11,0 - m,

¢ Powierzchnia chodnikéw (,holland”) kolor szary 100,0 - m2,
10. INNE

Projektowana przebudowa drogi jest zamierzeniem o malym stopniu skomplikowania, dlatego nie
przewiduje sig zagrozer dla Srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikow.

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje sig na terenie eksploatacji gorniczej i strefy ochrony
konserwatorskigj.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zawiera sie w caloéci w granicach projektowanego pasa drogowego
uwzgledniajac nieruchomosci przylegle do granicy na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Ustalenia
okre$lono na podstawie:

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - zastosowanie ma §35 ust. 1-4, §38 ust. 1-2,
§39ust. 1, 3, §42 ust. 1-2, §43;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawe przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych,
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska - zastosowanie ma rozdziat 3;

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, co nastepuije:
— projektowane obiekty nie powoduja utrudnien dla dzialek sasiednich, w tym nie ograniczajg dostepu do
drogi publicznej oraz nie wprowadzaja zacienienia pomieszczen mieszkalnych,
— realizowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia warunkow ochrony pozarowej terenow
przylegtych,
— W trakcie budowy i uZytkowania projektowanych obiektow budowlanych nie nastapi niedopuszczalna
emisja substancji niebezpiecznych do $rodowiska naturalnego.

11. TECHNOLOGIA ROBOT

Dobor technologii robét nalezy do Wykonawcy i to on ponosi odpowiedzialnogé przy odbiorach czesciowych
i korficowym. Przedstawiony ponizej opis przestawia jedynie zafozenia przyjete na etapie projektowania oraz
wskazuje na minimalne wymagania dla zaprojektowanych robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje, zatwierdzi i wprowadzi tymczasowg organizacje
ruchu, ktorej zadaniem bedzie mozliwo$¢ w bezpieczny sposdb wykonaé roboty budowlane.

Zatozona kolejnosé i technologia rob6t przedstawia sig nastepujaco:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

Przed przystapieniem do robot nalezy geodezyjnie wytyczyé zakres prowadzonych robét tzn. wytyczyé przebieg
drogi, chodnika i zjazdow wraz z odniesieniem wysoko$ciowym zwracajac szczegolng uwage na punkty
charakterystyczne. Nastepnie w zaleznosci od potrzeb wykonaé roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi
urodzajnej oraz rozbiérce istniejacych nawierzchni. W porozumieniu z Inzynierem i Zamawiajacym zostang
wskazane miejsca w ktorych material rozbiorkowy wykazuje cechy przydatnosci do ponownego wbudowania.
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Szczegdlowy sposéb postepowania z materialami drogowymi z rozbirki znajduje sie w instrukcji pn. ,Procedura
gospodarowania materiatami drogowymi pochodzacymi z rozbiérki” zamieszczonymi w SIWZ.

PODBUDOWY

Do prowadzenia rob6t zwigzanych z warstwami podbudéw konstrukeji nalezy przystapi¢ po wykonaniu korytowania
wraz z profilowaniem podtoza. Wartosci wtdmego modutu odksztatcenia gruntu w podiozu powinien Wynosic:
Jezdnia, zjazdy - E2280 MPa, 520,98,

chodnik - E2260 MPa, 1s20,97,

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z ukladaniem warstwy odcinajacej i podbudowy nalezy ustawic
elementy ulic w postaci kraweznikow i obrzezy. Warstwe odcinajaca z mieszanki niezwigzanej (piasek Sredni) o
wodoprzepuszczalnosci K>8 m/d nalezy wyprofilowaé i zagescié do wymaganego wskaznika 1s>0,98. Na tak
przygotowanej warstwie nalezy roziozy¢ geotkaning dwukierunkows 60x60 kN prostopadle do osi drogi. Nastepnie
utozy¢ 10-12 centymetrowa warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coys frakcji 0/31,5 mm i
wstepnie zagescic. W dalszej kolejnosci wykona¢ wywiniecia(kotwienia) geotkaniny do wewnatrz na minimaing
diugos¢ wynoszacg 80 cm. Dosypat pozostalg cze$é podbudowy, wyprofilowaé do rzednych projektowych i
zagescié do wymaganych parametréw:

s>1,00 i modutu wtémego E22130 MPa. - dia jezdni i zjazdow
Is>1,00 i modulu wtérnego E22100 MPa. — dla chodnika

REGULACJA URZADZEN INFRASTRUKTURY

Po wykonaniu obrzezy i krawgznikow i przed uktadaniem podbudowy zasadniczej nalezy wyregulowa¢ urzadzenia
obce do projektowanych rzednych.

W przypadku zlego stanu technicznego istniejacych pokryw studni nalezy je wymienié na nowe typu ciezkiego B-
125.

NAWIERZCHNIE

Projektowane nawierzchnie jezdni, zjazdow i chodnika wykonat z matetiatow podanych w punkcie 5.

Nawierzchnig zjazdéw i chodnika z kostki betonowej utozyé na podsypce cementowo piaskowej 1:4 lub drobnej
migszance zwigzanej cementem C8/10. Dopuszcza sig ulozenie nawierzchni na grysie 2/5. W przypadku jezdni
nawierzchnig z kostki betonowej ,behaton” i ,ekobehaton” ulozy¢ na zageszczonym grysie frakcji 2/5 mm. Nalezy
szczegbing uwage zwrocic na prostoliniowo$¢ spoin podiuznych jak rowniez na nalezyte zaspoinowanie
nawierzchni. W przypadku nawierzchni ,eko” wolne przestrzenie nalezy wypetni¢ grysem 2/5. W pozostatych
przypadkach spoinowanie wykonac piaskiem lub zasypka cementowo-piaskowa 1:4.

Do obowigzkéw InZyniera nalezy zwrocic uwage na prawidtowosé zaspoinowania nawierzchni.

Nawierzchni¢ poboczy na fukach wykonaé z kamienia polnego 15/20 cm utozonego na warstwie podbudowy z
betonu C16/20. Spoiny pomigdzy kamieniami wypelnié¢ wysokowytrzymatg szybkowigzaca zalewg cementowg 0
minimalnej wytrzymalosci po 28 dniach Rm>50MPa. Zaleca sig aby materiat do spoinowania charakteryzowat sie
rowniez wytrzymatoscig nie mniejsza niz 35 MPa po 24 godzinach. Umozliwi to przystapienie do uzytkowania juz
nastepnego dnia od zaspoinowania.

Dopuszcza sig rowniez do spoinowania kamienia uzycie materiatow Zywicznych przeznaczonych do spoinowania
kamienia.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty wykoriczeniowe w terenach pomigdzy jezdnig a granicq pasa drogowego wykona¢ w ostatnim etapie robot.
Teren nalezy wyprofilowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i na tak przygotowany teren utozy¢ warstwe ziemi

7
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urodzajnej i obsia¢ trawa. Nalezy zwrocic uwage aby tereny zielone w postaci trawnikow nie byly usytuowane
wyzej niz krawedz nawierzchni. Zaleca sig aby tereny zielone byly usytuowane 5 cm niZej niz nawierzchnie
utwardzone. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dbat o tereny zielone, az do catkowitego zadamienia. Szkody
wynikajace z braku prawidiowego zadamienia obcigzajg Wykonawce.

Roboty drogowe nalezy skoordynowaé z wykonaniem robét elektrycznych Zwigzanych z budowa oéwietlenia.

Opracowat
Adam Swigr¢zyidki




