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1. Podstawowe obowigzki pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki.

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajace uprawnienia budowlane, maja
obowigzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budowg obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy. Osoby te sg obowigzane wstrzymac
roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwoéci powstania zagrozenia oraz bezzwitocznie
zawiadomic o tym wiasciwy organ [Ustawa — Prawo budowlane, art. 22 i 24].

2. Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy i numery telefondw:

e najblizszego punktu lekarskiego,

e najblizszej jednostki strazy pozarnej,

® posterunku policji.

3. Transport

Pracodawca powinien zapewni¢ zastosowanie odpowiednich rozwiazar organizacyjnych
itechnicznych, zwfaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby
recznego przemieszczania ciezardow.

Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania ciezaréw, nalezy podjad odpowiednie
przedsigwzigcia, w tym wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki, w celu zmniejszenia ucigzliwosci
i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynnoéci.

4. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

roboty ziemne w zakresie korytowania pod warstwy konstrukcyjne,

roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,

roboty brukarskie w zakresie ustawiania elementéw ulic — krawezniki, oporniki, obrzeza,
roboty nawierzchniowe przy budowie chodnika i zjazdéw,

roboty wykoriczeniowe zwigzane z profilowaniem terenu pod nawierzchnie zielone,
roboty ziemne zwigzane z wykopami pod budowe linii kablowej,

roboty zwigzane z posadowieniem stupdw o$wietleniowych,

roboty elektryczne zwigzane z podtaczeniem instalacji oéwietlenia drogowego.
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5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone beda w terenie pasa drogowego 101066F ulicy Tkackiej i ulicy Wat Poprzeczny.
W zwigzku z tym moga wystepowaé zagrozenia bezpieczeristwa dla pracownikéw znajdujacych sie w
obszarze prowadzonych robdt ze strony poruszajacych sie pojazdéw oraz odwrotnie. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa roboty drogowego powinny by¢ odpowiednio wygrodzone oraz
oznakowane.

Przed rozpoczgciem robét zwigzanych z korytowaniem nalezy wykonaé recznie przekopy prébne,
w celu stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne. W sytuacji lokalizacji takiej sieci, nalezy przerwaé wszelkie prace oraz powiadomi¢
Zamawiajgcego i wiadciciela (o ile bedzie mozliwe okreélenie danych gestora) danej sieci w celu
uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykonywaniem wykopéw pod projektowang sieé
o$wietlenia na dfugosci catego opracowania w zblizeniu do innych sieci w tym przede wszystkim sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia i gazowej. Wystepuje réwniez ryzyko przysypania ziemig w
trakcie prowadzonych prac ziemnych.
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6. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z trescig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad BHP.

Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze i
urzagdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace.

Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

7. Przewidywane zagrozenia

Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozed zwiazanych z robotami drogowymi i
elektrycznymi:

® zagrozenie potraceniem przez pojazdy poruszajgce sie po drodze w trakcie prowadzenia prac

podczas ruchu w pasie drogowym oraz placu budowy,

¢ zagrozenia zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych betonowych,
zagrozenia zwigzane ze zblizeniem sieci podziemnych i nadziemnych w trakcie prac sasiednich
jak i bezposrednio na danej sieci ~ porazenie pradem oraz rozszczelnienie sieci gazowe] ktdrej
skutkiem moze by¢ wybuch,
zagrozenia zwigzane z wykopami w trakcie prowadzania wykopéw sieciowych oraz drogowych,
zagrozenie wynikajgce z mozliwoscig porazenia pradem przy pracach elektrycznych,
zagrozenie upadkiem z wysokosci podczas montazu opraw o$wietleniowych,
zagrozenie wynikajgce z pracy w obrebie sprzetu do montazu stupéw oéwietleniowych —
dzwig, podnosnik, itp.

8. Szkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w
tym zakresie. Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy [Kodeks pracy, art. 2373-
2374].

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane s3 kontrolowaé kazde stanowisko pracy i instruowaé
pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegdlnosci zawartych w dokumentag;ji
techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeristwa
i higieny pracy.

Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktdre ukoriczylty odpowiednie
szkolenia i legitymuja sie stosownymi dokumentami.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach
szczegoblnego zagrozenia:

Roboty na drodze i w jej sasiedztwie - zagrozenie potraceniem przez pojazdy nalezy eliminowa¢
poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiedniego oznakowania robét na drodze (Projekt organizacji
ruchu na czas robét zatwierdzony przez zarzadce drogi) oraz odpowiednig organizacje pracy i instruktaz
pracownikéw.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozacym niebezpieczerstwie. W
razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzymaé roboty i
podjac niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika hudowy,
przestrzegajac przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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10. Uwagi koricowe

W czasie wykonywania robét nalezy $cisle stosowaé sie do obowigzujgcych przepiséw BHP, a w
szczegdlnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz 844; t.j. Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, p0z.1860 z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2001 nr 118 poz.1263; t.j.Dz.U. 2018 poz. 583),
Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe] i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

Opracowat:

mgr inz. Adam S\liiercgyriski mgr inz. tukasz Mackiewicz

| ,,
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0030/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 2, art. 14, ust.1, pkt 2a 2 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pésn .zm.) oraz § 11
ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn.
zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu Adamowi SWIERCZYNSKIEMU
magistrowi inZzynierowi — budownictwo
urodzonemu j 12-09-1978r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0075/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgrinz Marek PUCHALSKI..,
2. mgr Emilia KUCHARCZYK 7 ...............

3. inz Edward Wigckowski.........Y. /\» ..........

"\ 7z Pieczet okragha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ATC-AAN-SZC *

Pan Adam Swierczyriski o numerze ewidencyjnym LBS/BM/0049/10

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 9D/2, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w .dniu 2024-04-23 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzdw Wikp. 01-06-2007 r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowic Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. ake LRSOKK/ON54:0001/07

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pki 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architekidw, inzynierow budownictwa oraz urbanisiéw (Dz. U7 = 200/ r Nr §
poz. 42z pidn zmj iart, 12 st 3, ant. 13 wst.1 pke 1, art, 14, ust, ). pkt Sustany ¥ dnia 07
lipca 1994r, Prawo budowlane frekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 . 1 oraz. §
12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 2R kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 7Dz U Nr 83 poz. 574)

Okregowa Komisjas Kwalifikacyjna
nndaje
Panu Lukaszowi MACKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi kicrunek: elektrotechnika
vrodzonemu 16 hutego 1974r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/017/POOEANT

do projektowania bez ograniczen
» specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych i
elektroenergetycznych .
UZASADNIENIF

W zwiazhu 2 uw zglgdnicniem w catodci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnicnia deeyvji. Zakres uprawnicn podany jesi na odwrocic, . :

Pouczenis
Od ninicjszej decyzii shuzy odwalanie do Krajowej Komisji Kwalifihacyjned Polshic Izbw  Inzymerow
Budownictwa w Warszawie, 28 posredniciwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne | ubgekie] Okregowe] 12y
Inzynicrow Budiownivtwa w Goraowic Wikp, w terminic 14 dni od daty jej doreczenia
b
Crzlonkowie Skiadu Orzekajgcego
1. Marek PUCTIALSKI ,é:‘—d

2. Emilia KUCHARCZAK ¥

3. Jerzy MINCZYK h

\"\\-:_._/ s

N
Pieczegé 0kra'gla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-67E-YWS-BWU *

Pan tukasz Mackiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0162/07
adres zamieszkania ul. Osiedlowa 43a, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Wojciech Porgba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Prezydent Miasta Gorzéw Wielkopolski 2024-05-09
Gorzowa Wielkopolskiego

PROTOKOL NR  WKG-IV.6630.44.2024

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zakonczonej w dniu 2024-05-09

Przewodniczacy narady: Pawet Stowik - Inspektor ds. weryfikacji wynikow przekazywanych prac geodezyjnych
oraz organizacji narad koordynacyjncyh

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej poprzez geoportal
miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Whioskodawca Inwestor
Przedsigbiorstwo Inzynieryjne V.E.P PREZYDENT MIASTA GORZOW WLKP.
Witosa 12/9 Sikorskiego 4
66-400 Gorzow Wikp. 66-400 Gorzéw Wielkopolski

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obr¢bu
011 10 1220 Gorzéw Wielkopolski Zamoscie
011 10 1717 Gorzéw Wielkopolski Zamoscie

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. |Nazwa asortymentu

1 | Sie¢ elektroenergetyczna

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL. W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp. | Nazwa Instytucji Imig, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | Urzad Miasta Wydziat Urbanistyki i Katarzyna Zidtkowska Przebieg sieci bez uwag,
Architektury; tel. 95 7355 868, 869, Infrastruktura techniczna umieszczona w pasie drogi publicznej
872 2024-05-09 08:45:21 wymaga uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizowanie w

pasie drogowym obicktow budowlanych lub urzadzen
niczwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach

publicznych.
2 | Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. | Marcin Koryzna Uzgadniam. W protokole prosze umiesci¢ informacie.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Skrzyzowanie z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z
Gorzowie Wikp. tel. 95 7365 612, 2024-05-08 10:07:47 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 poz.
623 640 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie. Roboty ziemne w
strefie kontrolowane;j istniejacej sieci gazowej prowadzié recznie z
zachowaniem ostroznosci. Rozpoczegcie prac zglosié na 7 dni przed
terminem do Gazowni w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen.
Sikorskiego nr 73, 66-400 Gorzow Wielkopolski,

e-mail :gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl,

3 | Urzad Miasta Wydzial Drég, tel. 95 Maciej Fleischer UM WDR
73 55940, 95 73 55 717 1. Uzgadnia sig przebieg trasy sieci w pasie drogowym.
2024-05-09 07:09:32 2. Uzyska¢ w Wydziale Drog Urzedu Miasta zezwolenie na

lokalizacj¢ sieci i urzadzen towarzyszacych w pasie drogowym -
podstawa: art. 39. ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
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3. Szafki lokalizowaé poza pasem drogowym.
4. Przejécia poprzeczne pod zjazdami wykonaé metoda przewiertu
sterowanego.

4 | Przedsigbiorstwo Wodociggow i Leszek Piwarski Uzgodniono z uwaga w miejscach kolizji z przewodami
Kanalizacji Spétka z o.0. tel. 95 728 wodociggowymi zastosowacé rury ochronne.
59 50, 95 728 59 56 2024-05-09 05:09:54
5 | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | Marek Kuberka brak uwag
Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe; tel. 61 | 2024-05-08 14:30:38
858 2001
6 | PGE Energia Ciepla S.A. Oddziat Marcin Mierzejewski brak uwag
Elektrocieptownia w Gorzowie
Wielkopolskim 2024-05-08 10:52:03
7 | Urzad Miasta Wydziat Geodezji i Pawet Stowik brak uwag
Katastru, tel. 95 73 55 955, 95 73 55
952 2024-05-09 09:21:01
8 | Operator Gazociagdéw Przesylowych Agnieszka Friebe brak uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu 2024-05-08 12:01:23
9 | Urzad Miasta Wydziat Gospodarki Wioleta Chudy brak uwag
Nieruchomos$ciami i Majgtku; tel. 95
7355 590, 524, 594 2024-05-08 13:11:06
10 | Urzad Miasta Wydziat Inwestycji, tel. | Aneta Jurczyk brak uwag
95 73 55 978, 95 73 55918
2024-05-08 10:46:45
11 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. tel. Robert Borawski brak uwag
691 767 643
2024-05-09 06:47:55
12 | Hawe Telekom S.A. w Arkadiusz Sremski brak uwag
restrukturyzacji - Zespot Uzgadn.
Dokumentacji Projekt. tel. 61 86 14 | 2024-05-09 09:29:37
935
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJINEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji
1 | Urzad Miasta Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, tel. 95 73 55 811, 813
2 | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. 698 616 788
3 | ENEA Operator Sp.z 0.0. 60-479 Poznan ul. Strzeszyfiska 58 Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wikp.; tel. 95 7217 600; 693720861
4 | EWE energia sp.z 0.0. tel. 95 74 26 102
5 | Orange Polska S.A. Zarzadzanic Zasobami Infrastruktury i Obshigi Klienta - tel. 503037881; 501136070
6 | "CENTRUM TELEWIZJI KABLOWE]J JIM-SAT" Spétka z 0.0. tel. 729 710 498, 729 767 184

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.) Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada
zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionege w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zalgcznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Tres¢ niniejszego protokoiu uzgodniono z osobami uczestniczacymi w naradzie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.

A

Przewodniczgcy narady
2024-05-09

Elektronicznie
podpisany przez
Pawel Stowik
Data: 2024.05.09
12:35:51 +02'00'

Zup. PREZYDENTA
MIASTA

GORZOWA WLKP.
Inspektor ds. obstugi
zasobu geadezyjnego
i kartograficznego
ODGIK
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Pawet Stowik e

s pom s s Datas 2024.05.09 IS e
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Y 75mm

wysiegnikiem 1,5m

Wspétrzedne sieci oswietlenia

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

X Y
Et 584311216 551476275
E2 584311257 551476357
E3 584311009  5514764,80
e E4 584311223 551476905
i gy vatogany | Gozoua Wekoposego E5 584310298 551477405
P.0861.2000.248 E6 584310386 551477594
E7 584311555 551480028
E8 584312538  5514821,08
E9 584313820 551484822
Hepaspoagiona wuklce v E10 584315199 551487536
Ef1 584315941 551489313
E12 584315933  5514893,98
E13 584316404 551490364
E14 584316468  5514904,28
E15 584317757  5514931,38
E16 584318406  5514945,08
E17 584318367 551494644
E18 584318850  5514956,93
LEGENDA E19 584318999  5514957,58
E20 584320104 551497999
- frasa linii kablowej E21 584320086  5514980,65
$rednicy zewnetrzna [mm]
2.0m _ * k b 7
e rura ostonowa karbowana diugosci [m]
2
——+—— -2 linie kablowe zasilajace o$wietlenie utozone w jednym wykopie z zachowaniem dystansu
5cm
o - oprawa LED zainstalowana na stupie o$miokatnym o wysokosci 8m wykonanym ze stali z

D -oprawa LED zainstalowana na stupie o$miokatnym o wysoko$ci 8m wykonanym ze stali z
wysiegnikiem 1,5m o kacie 120
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PREZYDENT MIASTA i.i
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
INWESTOR - ] BUDZET
ul. SIkOFSkIegO 4, 66-400 Gorzow Wlkp. OBYWATELSKI
2024
Przedsigbiorstwo Inzynieryjne
WYKONAWCA VEPRT
PROJEKTANT Adam Swierczynski
| ul. Witosa 12/9, 66-400 Gorzéw Wikp.
adam.swierczynski@vep.com.pl, tel. 501 594 991
TEMAT/OBIEKT  Projekt zagospodarowania terenu - sie¢ o$wietlenia nn 0,4kV
wojewédztwo(:jlubuskie; powiat: m. Gorzéw r/lk;).; gmina: Gorzéw Wlkp. ; miejscowosé: Gorzéw Wlkp.;
jednos_tka_ewi encyjna: 086101_1Gorzéw, obreb: 0010 Zamoscie,
ADRES I ok poss drogoweges
ID - Dziatki innych drég podlegajace budowie/przebudowie:
086101_1.0010.1220
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ENERGETYCZNA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
Opracowat mgr inz. Maciej Michniewicz 23.04.2024
upr. nr LBS./O(.J17/POOEA/07A .
Projektowat mgr inz. tukasz Mackiewicz specinstalacyinejw zakresie siec, | - 93 1 9094
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
RYSUNEK PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA: SKALA: NR RYSUNKU: ARKUSZ RYSUNKU:
23.04.2024 1:250 E-1 1




U R ZAD M IAS TA Urzad Miasta +48 95 735 55 00
ul. Sikorskiego 4 kancelaria@um.gorzow.pl
GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 66.400 Corgbw Wichopolsh | s gorioupl

Gorzow Wielkopolski, 20.05.2024 r.

Znak sprawy: WDR-1.7012.1.16.2024
Sprawe prowadzi: Pawet Najdora
telefon: 95 735 58 42

Przedsiebiorstwo Inzynieryjne ,V.E.P"
Adam Swierczyniski

ul. Witosa 12/9

66-400 Gorzéw Wikp.

Wydziat Drég opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt techniczny przebudowy
odcinka ul. Tkackiej w zakresie budowy chodnika dla pieszych w Gorzowie Wikp., z uwaga:

1. Pobocza wykonac z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

Zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie dziatkg nr 1717 obreb
0010 - ,Zamoscie” stanowigcg pas drogowy ulicy Tkackiej, do czasu przyjecia zgloszenia
robét lub uzyskania pozwolenia na budowe.

Otrzymujg:
1. Wnicskodawca
2.ala




ul. Lubuska 15

66-446 Deszczno / Polska

Telefon: +48 95 / 751 3001, fax: +48 95/ 751 3006 AIL
NIP; 5991012075

k-ww:;_«qau HDI-I?INCI

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

okreslajaca warunki gruntowo-wodne

Dla: Remont drogi wewnetrznej na terenie dz nr 1717 obreb
Zamoscie, przy ul. Tkacka w Gorzowie Wlkp.

Obreb: Zamoscie
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski

Wojewddztwo: lubuskie

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Inzynieryjne ,V.E.P.”
Adam Swierczyriski
Ul. Witosa 12/9, 66-400 Gorzéw Wikp.

Opracpﬁ}anie:

&

tech. Zbigniew Karczmarz

Wydanie |

Egzemplarz |

48



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. nr 1 Mapa sytuacyjna z lokalizacja terenu prowadzonych badar

Zat. nr 2 Karty otwordw

Zat. nr 3 Tabela parametréw geotechnicznych



DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

1. PODTSAWA I CEL OPRACOWANIA
Rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych wykonano na zlecenie firmy
Przedsiebiorstwo Inzynieryjne ,V.E.P.” S.A. Adam Swierczynski z siedzibg przy ul. Witosa 12/9

w Gorzowie Wikp. .

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podioiu

planowanej inwestycji przy ul. Tkackiej miejscowoéci Gorzéw Wikp.

ILZAKRES PRACI WYKORZYSTANE MATERIALY

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegélnodci prac terenowych okresiony zostat
przez Zleceniodawce. Badania terenowe pod projektowang inwestycje wykonano w marcu
2024 r. W ramach prowadzonych prac terenowych wykonano 1 otwér o gltebokosci 2,2 m

p.p.t. Otwory nawiercono $widrem okienkowym.

Po przeprowadzeniu wiercer oraz badar terenowych otwory zasypano urobkiem z

zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Miejsca wykonywanych otwordw w terenie wyznaczone zostaty przez Zleceniodawce.
Rzgdne wysokosciowe otworéw badawczych okreélono w oparciu dostarczong przez

Zleceniodawce Mape sytuacyjno-wysokosciowa.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o przepisy:

o Ro)zporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia (Dz. U.
2012 nr O poz. 463);

® PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdine;

® PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego;

e Polska Norma PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogdine.).

® PN-5-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* Plan sytuacyjno — wysokosciowy rejonu inwestycji dostarczony przez Zleceniodawce

® Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Gorzéw Wilkp. nr 387.



DOKUMENTACIJA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Rzedne punktéw badawczych przyjeto na podstawie podktadu wysokosciowego.

Opinia sktada sie z cze$ci opisowej i zatacznikéw graficznych wymienionych w spisie tresci.

1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Inwestycja polegac bedzie na remoncie istniejacej drogi wewnetrznej zlokalizowane;

przy ul. Tkackiej w Gorzowie Wikp..

Szczegbtowq lokalizacje obszaru badan oraz wykonanych otworéw geotechnicznych

przedstawiono na mapie sytuacyjnej (Zat. nr 1).

Pod wzgledem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (Praca zbiorowa 2021), obszar
badari potozony jest w zachodniej czesci makroregionu Pradolina Torurisko — Eberswaldzka

mezoregion Kotlina Gorzowska (315.33).

[ewadwnaroorivisa

e e R ]

({118]

RYSUNEK 1. LOKALIZACIA OBSZARU BADAR

IV. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

Nawierzchnia drogi zbudowana jest z mieszanki piaskdw srednich ze iwirem :z
domieszka frezu bitumicznego. Ponizej, do glebokosci 2,2 m p.p.t. wystepuje nasyp budowlany
zbudowany z piaskéw $rednich ze zwirem z domieszka gruzu budowlanego. Nie przewiercono

spggu tej warstwy.,
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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Do gtgbokodci wiercert nie stwierdzono wystgpowania wéd gruntowych. Tym samym

warunki wodne okresla sie jako dobre.

Podtoze tworzy nasyp budowlany o korzystnych parametrach mechanicznych.

Podtoze klasyfikuje sie do grupy noénosci G1.

Osobng sprawa pozostaje kwestia no$nosci podtoza z uwagi na wartoé¢ CBR i wartogci

wtérnego modutu odksztatcenia.

Uktad w/w osadéw i migzszoé¢ poszczegélnych warstw obrazujg zataczona karta

otworu (zat. nr 2.

Dodatkowo wykonano badania modutu dynamicznego istniejacej nawierzchni,

otrzymano Evd = 60,6 Mpa, orientacyjnie E2 = 100 MPa.

V. WNIOSKI I ZALECENIA

1.

Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 2,2 m p.p.t. charakteryzuja
proste warunki gruntowe.

Ostateczna kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. [1] nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniaé charakterystyke
terenu badan i podioza gruntowego, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, oraz
zatozenia projektowe i ostateczne rozwigzania konstrukcyijne.

W trakcie wiercen (marzec 2024 r.) nie stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.
Ze wzgledu na liniowy charakter obiektu (droga) i w zwigzku z punktowym
rozpoznaniem wierceniami, rzeczywista zmiennos¢ budowy podtoza (czyli rodzaj i stan
gruntow) moze by¢ wieksza niz opisywana powyzej i przedstawiona na Kartach
otworéw.

Na omawianym podiozu budowlanym, wystepuja niezaburzone i jednorodne
litologicznie warstwy gruntéw o zblizonych parametrach geotechnicznych, warunki
gruntowe mozna okresli¢ jako proste. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystepuja

niewysadzinowe piaski $rednie. Po uwzglednieniu charakterystyki korpusu drogowego:



DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

wykop < 1,0 m oraz nasyp < 1,0 m, warunki wodne sg dobre. Proponowana klasyfikacja
grupy noénosci podioza z uwagi na wysadzinowos$é G1. Osobng sprawa pozostaje
kwestia nosnoéci podioza z uwagi na warto$¢ CBR, oraz wartoéci wtérnego modutu
odksztatcenia E,.

. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla obiektéw budowlanych posadawianych w
prostych warunkach gruntowych przyjmuje sie pierwszq kategorie geotechniczng (§

4.3). Kategoria geotechniczna powinna zostaé ostatecznie okreélona przez projektanta

(§ 4 Rozporzqdzenia).
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WARTA-BAU HOLDING

Deszczno, Bialoblocie 46

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.nr; 2

Wiertnica;

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzow Wikp.
Powiat: gorzowski

Obiekt: Dz. nrew, 1717
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ,V.E.P.”

Wiercenie: WBH Sp. z 0.0.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 21.80 m n.p.m.J Glebokosé: 2.20 m

Skala 1: 40 I Data wiercenia: 2024-03-22

Woajewddztwo: lubuskie
0 2 [
8 ﬁ P |5 ﬁ 3 ‘ £
238 © rofil P ] o 2 13
2 85| & litolagiczny rzelot Opis litologiczny = g £ £ 5 o
g1 &z3¢gl 2 3 8 5 :
5| OF:| g E |25 £ | &
2 [Imppa| 3 [ (m [m] o 2
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
= Nawwerzchnia - piasek §redni ze zwirem, recykling Tl w
r sfaltowy
&l ol
Ak nasyp budowlany zbudowany z piasku ze zwirem z nB nw szg 0.60
z[= domieszkg gruzu ceglanego
—2.0

Rysunek wykonano pragramem "GeoStar"

~

Karte opracowat: Z, Karczmarz Data28.03.2024
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