KLEPANDO
PRACOWNIA USIUG PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE

KATARZYNA KLEPANDO

Biuro: MOKINY 8A; 11-010 MOKINY
tel. kom. 793-100-440 NIP 739-318-45-77

e-mail: k.klepando@tlen.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat inwestyciji: Przebudowa ulicy Parkowej i Swierkowej w Nikielkowie

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nikielkowo w gminie Barczewo
przy ul. Parkowej i Swierkowej

Adres: Obreb 19 dziatki nr 88; 51; 18; 61; 56; 55; 54; 48; 34; 30;
Nikielkowo gmina Barczewo

Inwestor: Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1; 11-010 Barczewo

Branza: sanitarna

BRANZA SANITARNA:

Projektant Katarzyna Do projektowania i kierowania robotami bez | WAM/0143/PWOQOS/13
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w
Klepando zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Olsztyn, kwiecien 2024r.
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Oswiadczenie

Pracownia Ushlug Projektowych w Budownictwie , Klepando“ Katarzyna

Klepando w Mokinach i autorzy opracowania, oSwiadczaja ,ze przedlozony projekt

zostat sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlanego art. 34 ust. 3d.

pkt 3 (Dz.U.2023.682)

techniczne;j.

i obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

BRANZA SANITARNA:

Projektant Katarzyna
Klepando

Do projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

WAM/0143/PWOS/13
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OPIS TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej przy
ulicy Parkowej 1 Swierkowej zlokalizowanych na dziatkach nr 88; 51; 18; 61; 56; 55; 54; 48;
34; 30 w obrgbie 19 Nikielkowo w gminie Barczewo.

2. INWESTOR.
Inwestorem budowy jest Gmina Barczewo z siedzibg przy ul. Plac Ratuszowy 1; 11-010
Barczewo.

3. CEL OPRACOWANIA.
Celem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej zwigzanej z
przebudowg ul. Parkowej i Swierkowej w obrgbie 19 Nikielkowo w gminie Barczewo.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe, projektowany obiekt
budowlany si¢ zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. (Dz. U. 12 poz.463).

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ dodatkowych srodkow
chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
srodowisko 1 nie kwalifikuje si¢ réwniez jako przedsiewziecie mogace potencjalnie negatywnie
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. (Dz. U. 2019. 1839).

Odpady budowlane w postaci elementéw betonowych i nadmiaru gruntu i gruzu nalezy
sktadowa¢ na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z UM Barczewo. Teren budowy po
zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac.

Teren na ktérym bedzie budowa znajduje si¢ poza obszarami ochrony przyrody.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono Do
wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujace akty
prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023. 682 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt
20): obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;

b) ustawa z dnia 16 pazdziernika 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2023.977 j.t.) — PZP;

c¢) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 j.t. ze zm.) —-DP;

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2022.1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie RM z dnia 10
sierpnia 2023 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2023.1724 z) — OS;

Obszar oddziatlywania nie wplywa negatywnie na sasiednie dzialki i nie przekracza granic
dziatek nr 88; 51; 18; 61; 56; 55; 54; 48; 34; 30 w obrgbie 19 Nikielkowo w gminie Barczewo.
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7. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewodztwa warminsko-mazurskiego, nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska
oraz teren zlokalizowany na dziatkach inwestycyjnych nie jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow.

8. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

W stanie istniejacym nawierzchnia jest zwirowa ulepszona oraz gruntowa..

Teren jest uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa, w czesci kanalizacje
deszczowa, sie¢ gazowa, kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz napowietrzng lini¢
elektroenergetyczng i telekomunikacyjng. Istniejagce uzbrojenie podziemne pokazane jest na
planach sytuacyjno-wysokosciowych.

9. KANALIZACJA SANITARNA

9.1. STANISTNIEJACY.
Wybudowane sg nastgpujace elementy kanalizacji sanitarnej gtéwny kanat kanalizacji Dn
200 mm w ulicy Dgbowej, ktory zostanie podtaczony do ulicy Swierkowe;.

9.2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ze wzgledu na budowe drogi ul. Parkowej i Swierkowej zostanie wybudowana
kanalizacja sanitarna, tak aby w pdzniejszych latach nie trzeba bylo rozbiera¢ nowo powstatej
nawierzchni ulicy.

Kanaly zostang wybudowane jedynie w zakresie projektowanej drogi. Zakonczenie
gltownych kanatow grawitacyjnych zakonczone studnig poza zakresem projektowanej drogi.
Przytacza zostana wykonane wg projektu pierwotnego z doprowadzeniem rury do granicy
dziatki lub na teren prywatny zakonczony za ogrodzeniem studzienkg rewizyjng. Pozostaty
odcinek do budynku Ilub istniejacego przylacza bedzie budowany przez wiascicieli
nieruchomosci. Wybudowana sie¢ musi by¢ na koncach zaslepiona ze wzgledu na brak jej
odbiornika.

Zostanie wybudowany kanat grawitacyjny w ul. Parkowej i Swierkowej, ktory wg
projektu pierwotnego odprowadza $cieki do przepompowni PG-6.

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur PCV SN Dn8 160-200mm o S$ciance

gladkiej litej faczonych na uszczelki wg . PN — EN 13476-2.
Przy przej$ciu kanaldw przez $cianki studzienek stosowaé przej$cia szczelne w postaci tulei

uszczelniajagcych Wiaczenie rur do studni wykonywaé przy pomocy przejs¢ szczelnych
dostosowanych do rodzaju zastosowanej rury. Otwory w studniach wykonywac¢ przy pomocy
wiertnicy do betonu lub jako gotowe przy zamowieniu u producenta.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach ztaczen kielichowych nalezy wykonaé
dotki montazowe glgbokosci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Utozony odcinek rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos$ci 10 cm ponad wierzch
rury, w koncowej fazie obsypke uzupetni¢ do 30 cm. Pozostatg wysokos¢ wykopdéw zasypac
gruntem sypkim piaskiem i zastabilizowa¢ do wskaznika zagegszczenia wynoszacego 0,97,
gérng warstwe na glebokos¢ 1,0-1,2 od powierzchni robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ do

wskaznika zageszczenia wynoszacego 1,0 przy robotach prowadzonych w drodze.
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Studnie rewizyjne zaprojektowano z krggdw betonowych Dn 1200 mm

z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. HSR- siarczanoodporne klasy ekspozycji min. XA2,
Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W8. Mrozoodpornosé F150. Dennice studni zastosowad
z kineta monolityczna.

Elementy studni lgczone na uszczelki gumowe z pasta uszczelniajaca. Studnie
wyposazone w stopnie ztazowe podwodjne pokryte tworzywem sztucznym w kolorze
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004. Uktad drabinkowy w rozstawie 25 cm.

Wilaz studni rewizyjnej montowaé na pierscieniu odcigzajacym zelbetowym przy
lokalizacji w ulicy, drodze lub stosowaé zwezke typu konus. Poza drogami w terenie zielonym
nie jest wymagany pierscien odcigzajacy. Na rozgatezieniach do dziatek zabudowanych
zastosowac studnie z tworzyw sztucznych Dn400mm.

Dla studni zaprojektowano wilazy zeliwne Dn600mm typu cigzkiego D 400 nie
zatrzaskowe z wypeklieniem betonowym. Wlazy studni rewizyjnych montowa¢ na
pierscieniach wyréwnujacych zelbetowych lub z tworzyw sztucznych.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Nie wyklucza si¢ w trakcie wykonywania robot wystapienia na terenie niezidentyfikowanego
uzbrojenia podziemnego.

W  miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcymi kablami
energetycznymi 1 telekomunikacyjnymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury oslonowe potowkowe tworzywowe Dnll10mm.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcg siecia gazowa nalezy dokona¢ odkrywki
istniejacej sieci gazowej w obecnosci pracownika Gazowni w Olsztynie.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji.

PVC Dn 200mm L= 474,0m
PVC Dn 160mm L= 53.0m
Suma: L= 527,0m
Studnie rewizyjne Dn2500mm 1 szt.
Studnie rewizyjne Dn1200mm 18 szt.
Studnie rewizyjne Dn1000mm 4 szt.
Studnie Dn400mm 3 szt.

9.3. WYKONAWSTWO ROBOT KANALIZACJI SANITARNEJ

Plac robot ziemnych w poblizu budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.
Przed wejSciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejgcych kabli elektrycznych, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz dokonaé
wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy. Podczas wykonywania
robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do budynkow i wykonaé tymczasowe
przejscia dla pieszych.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsiebierng. W poblizu istniejacego
uzbrojenia 1 linii energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie. Wykopy szerokoprze-
strzenne z odkladem ziemi na bok badz wykopy wasko przestrzenne i $ciany nieumocnione.
Praca koparka w poblizu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia
przez jego reczne odkopanie, a nastepnie zglosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w terenie.
W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

Minimalna odlegto$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej winna wynosic:
- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, i1 studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikow na $cieki.
Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegad
odpowiednich przepiséw BHP.

Ziemie z wykopoéw wywies¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora.
Przestrzega¢ warunkow uzgodnien wydanych przez witascicieli sieci uzbrojenia podziemnego i
wiascicieli dziatek przez ktéry biegnie trasa kanalizacji. Istniejgce uzbrojenie przechodzace
poprzecznie przez wykop musi by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykopy wykonywa¢ umocnione waskoprzestrzenne. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z
grubego piasku. Rury PVC montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta . Po zmontowaniu
kanatéw rur¢ nalezy obsypaé zasypka z gruntu piaszczystego na wysoko$s¢ 30 cm ponad
wierzch rury i zagescic ja.
Wykonawca robot przeszkoli pracownikéw wykonawcy na temat rozpoznawania zwierzat jakie
moga si¢ znajdowac si¢ w pasie roboczym. Przed rozpoczeciem robot przeszkolony pracownik
skontroluje pas roboczy, czy na jego obszarze nie znajduja si¢ chronione zwierzeta. Jezeli takie
si¢ znajda, to beda musiaty by¢ przeniesione poza pas roboczy.
Po wykonaniu wykopu, przed rozpoczeciem robot montazowych, wykop bedzie kontrolowany
czy w nim nie znajduja si¢ jakiekolwiek zwierzgta. Podobnie przed zasypaniem wykopu, dno
wykopu bedzie skontrolowane. Zwierzeta ktore wpadty do wykopu beda wyniesione z wykopu
poza pas roboczy.
Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa 1 mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypetieniu przewodu lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia prébnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cis$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa ci$nienia proébnego poprzez
uzupehianie wody do maksymalnego poziomu.
Calkowita ilos¢ wody uzupetionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:
- 0,15 1I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,

- 0,40 1/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;.
Po wybudowaniu kanalizacji alternatywnie mozna przeprowadzi¢ przeglad gtownych kanatow
przy pomocy kamerowania.
Wilazy rewizyjne zaprojektowano zeliwne D-400 typu ciezkiego. Wykopy przy studniach
rewizyjnych zasypywaé warstwami z zaggszczaniem. Wykopy wykonywane w drogach,
ciggach pieszych, dojazdach do posesji nalezy zasypywaé warstwami z zagg¢szczaniem. Studnie
rewizyjne muszg by¢ szczelne i nalezy wykonac je zgodnie z normg PN-92/B-10729. Kanaly
nalezy odbiera¢ zgodnie z instrukcjami producentdéw rur i normg PN-92/B-10735.
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Spadki podtuzne kanatow i rurociagéw sa podane na rysunkach profili. Nie ma potrzeby na-
noszenia spadkéw podluznych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Taki rysunek bytby
nieczytelny.

Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdéw w paliwo bedzie si¢ odbywalo z przewoznej
budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlane;j
paliwo bedzie dowozone autocysterng.

W zapleczu budowy dla pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ toalety przenosne typu toy-toy.
Zgromadzone w nich §cieki nalezy wywozi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do punkow
zlewnych $ciekow dowozonych przy oczyszczalni §ciekdw.

Materiaty do budowy kanalizacji sanitarnej skladowac na terenie zaplecza budowy i w pasie
roboczym. Odpady sktadowane bgda na terenie zaplecza budowy,

Po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ ogrodzenia oraz teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod rurociag
moze wystapi¢ woda gruntowa.
Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach
poziom wody gruntowej bedzie si¢ podnosit.
Przewidujemy odwodnienie wykopow w gruntach spoistych wykona¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych z dna wykopu.
Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczng odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwigzania bedzie zalezal od sprzgtu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.

Opracowatl:

mgr inz. Katarzyna Klepando
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