EKSPERTYZA TECHNICZM

Obiekt:

Etap:
Adres:
Opracowat:

Data:

Remont dachu budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego

Ekspertyza techniczna
Lezajsk, ul. Mickiewicza 76
inz. Stanistaw Moskal, upr. B-209/79

lipiec 2020



Ekspertyza technicznastanudachu budynku Specjalnegarodka Szkolno-
Wychowawczego w Laajsku, ul. Mickiewicza 76 .

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna pajczona z ogidzinami i badaniami,

- inwentaryzacja konserwatorsko-architektoniczndyiu,
- literatura.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu techniczneggnkugdustalenie przyczyn
powstatych uszkodseorazwskazanie sposobu uch usuaia.

3. Dane ogdlne

Omawiany obiekt jest budynkiem wolno stoym, petrowym, w czsci

podpiwniczonym, o pierwotnym rzucie w ksztaicie giakgta o wym. 0k.15.50 x 21.30
m, pochodzcym z pocztkdw XX wieku. Przybudoéwka od strony tylnej pochodzat
p&zniejszych.

Obiekt usytuowany jest na ptaskiej dziatlce po zddine stronie ul. Mickiewicza.
Konstrukcja budynku murowa z drewnianymi stropamakryty dwuspadowym dachem o
konstrukcji drewnianej, krytym dachdwk

Obiekt byt remontowany w 2004 roku.

4. Opis stanu istniegcego

4.1. Fundamenty

Sciany fundamentowe ceglane, schamzw fundamenty z niewielka odsadzk
Nie stwierdza si uszkodzé mogicychswiadczy o ztej pracy fundamentow.

4.2.Sciany parteru i pietra

Sciany wykonane z cegty petnej palonej na zapravdpiennej, elewacja z cegly z .
Trzony kominowe murowane g cegty nha zaprawie cementowo-wapiennej.
Nadpraa okienne i drzwiowe ceglane Kleina.

Stan technicznycian — murOw parteru jest dostateczny w&czdolnejsciany g lokalnie
zawilgocone.

4.3. Stropy

Stropy parteru

Nad pomieszczeniami parteru gfpa budynku wysipuja stropy drewniane belkowe.
Nad poddaszem stropy drewniane belkowe.

4.4. Schody

Z parteru na giro schody betonowe, ktérych stopnie opagteascianach.
Nakrycie schodow z pira na poddasze drewniane belkowe z podsuifitktnkiem na
trzcinie od dotu i polepz cegly na gorze.



4.5. Poddasze

Przestrzé poddasza zostat przystosowano do celaytkowych, w wyniku
wykonania stropu mdzy srodkowymiscianami korytarzowymi. Jest to strop
drewniany, belkowy z podsufikod dotu i powat na gorze belek z warsgvwpolepy z
cegly na zaprawie.

W p&niejszym okresie zagospodarowane zostaly pozgsteteeszczenia,

poprzez wymknicie obudow w konstrukcji lekkiej z ptyt G-K na ruszcie stalgm, z
izolacp z warstwy z wetny mineralne;.

4.6. Dach- drewniany, dwuspadowy z naczétkami o mieszanagkukcji wieszarowo-
krokwiowej o dwu stolcach potaciowych opartychtreanach i stolcu kalenicowym
opierajcym Sk na rozporze.

Dach w pierwotnym zamierzeniu byt projektowany jazberospadowy, czego dowodem
sg krokwie ukane, bieggce od nargy budynku dasrodkowego stupka stolcowego.
Pokrycie z dachowki ceramicznej zaktadkowsefatach drewnianych.

Pod pokryciem z dachowki ceramicznej zaktaddjautazono szczelna warsgaz folii
PCV ktéra uniemdiwia odprowadzenie wilgoci na zewtnz.

Nad daszkami przybuddéwki pokrycie dachowégezliy trapezowe;.

Stan techniczny dachu jest niezadovgala|

Obrobki blacharskie gtownie wokot komindwskorodowane i nieszczelne powaoghg
zawilgacanie elementéw drewnianych i ich kggdiologiczry.

Elementy drewniane dachu gtéwnie krokwgedze wymianami przy kominach jakite
krokwie ukéne g przecizone.

Dotychczasowa izolacja z folii PCV wymagamgny na wiatroizolagjo wysokiej
przepuszczaldoi.

Pokrycie z dachéwki wymaga przegaoia, o pokrycie z blachy wymiany na nowe.

. Whnioski i zalecenia

Na podstawie materiatdbw zebranych w wyniku przemadmonych ogidzin, bada,
pomiarow i wywiadow stwierdzaeste stan budynku jest dobry a remontu wymaga
wiezba drewniana z szczegdlnym uwadrtieniem pokrycia dachowego.

Nieszczelnéci w pokryciu dachowym jak i zastosowanie pod dadkyd paroizolaciji
zamiast wiatroizolacji, powodaidestruka drewnianych elementéw dachu i stropow,
ostabiaj budynek, zmniejszajnasnos¢ elementdéw konstrukcyjnych, a taekodpornécé
na ich dalsz destrukag.

Powyzsze stanowi wyrany symptom zagrgenia i niebezpieczstwo wytkowania w
dalszym okresie eksploatacjigdi nie zostag podgte srodki zaradcze.

Do gtéwnych przyczyn powstatych uszkodzwlezy zalicz\¢:
- btedy wykonawcze,

- wiek budynku i jego naturalnezie,

- niska jaké¢ materiatdbw budowlanych.



Przywrdocenie budynkowi petnych waitohistorycznych i aytkowych kedzie wymagato
wykonania nagpujacych robot:

- ostrane zdgcie istniejcego pokrycia z dachowki,

- zdgcie istniegcej paroizolacii,

- przegld istniepcej wigzby dachowej z wymianpojedynczych elementow,

- uzupetnienie izolacji termicznej potaci dawych w czsciach pochytych poddasza,

- wykonanie wiatroizolacji o wysokiej paroppuszczalnti,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich wragnnami i rurami spustowymi,

- ponowne ulzenie pokrycia z dachéwki,

- wymiar uszkodzonych dachéwek na murkach dachowych odurimenela nad
ryzalitem),

- ocieplenie istniggych stropow poddasza wetmineralr,

- odnowienigcian szczytowych poddasza przez uzupetnienie tyrikgomalowanie.

Na wykonanie w/w prac naleopracowa projekt budowlany wykonawczy

OpracowatzirsStanistaw Moskal
Upr. B-209/79



