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RS 3100 : ’ : RS 6100 1. KM — KOMIN MUROWANY Z CEGLY CERAMICZNEJ PELNEJ Legenda.
3 ] i KRYTY DACHOWKA ZAKtADKOWA (DO KONSERWACJI) ———— — Zzwody pioziome | pionowe,
i | ¢ 2. POKRYCIE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ ZAKtADKOWEJ. KOLOR —l— — polgczenie trwate galwaniczne,
KMI | KMI NATURALNA CZERWIEN —O———— -~ 7K zfqcze kontrolne,
! | KMI 3. OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ. JK—nr
9 ~ KOLOR NATURALNA CZERWIEN ) — uziom p/'oﬁowy SZ,O/’//(OW)/ -
ol PION KOMINOWY 4. RYNNA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ. KOLOR CZERWIEN z preta FeZn fi 18m.
NATURALNA
5. RURA SPUSTOWA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ. KOLOR
CZERWIEN NATURALNA
6. OKNO POLACIOWE DO WYMIANY
9~ ZK=nr 4 7. OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHU STALOWEJ POWLEKANEJ.
JK—nr 2 KOLOR CZERWIEN NATURALNA
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OKNO POLACIOWE W LUKARNIE
— ISTNIEJACE DO WYMIANY
WYCIAG WENTYLACUI KMI
9] '
- y u UWAG):
~ KMI [ ~ ~
KMI klasa odgromowa lll, oko max 15x75m, zwody co 15m
N KM d 1. Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
WYLAZ DACHOWY 2. Na dachu w gléwnych ciagach stosowac zwody pozi ' nienaprez
. gfownych ciggach stosowac zwody poziome naprezane i nienaprezone,
KMI — ISTNIEJACY ) B
I:,‘ J. Drut na dachu nalezy mocowac za pomocq uchwytow,
+13.45 +13.45 4. Zwody pionowe odprowadzajqce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego 28,
- 3T T~ 5. Zwody pionowe odrowadzajqce nalezy prowadzic na uchwytach na elewacyi budynku,
® > 6. Na zwodach pionowych wykonac ZK zlgcza kontrolne w puszkach
uziemiajgeych natynkowych na elewacyi budynku,
/. Zwody pionowe potaczy¢ z uziemieniem pionowym szpilkowym wykonanym
drutu stalowego ocynkowanego fi 18. Zagfebienie uziemienia pionowego zwiekszac,
KMI KMI az do osiqgniecia wymaganej wartosci rezystancyi uziemienia.
/ N Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac 100.
8. Na dachu nalezy zachowac¢ odstepy izolacyjne.
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