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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- przeprowadzone wizje lokalne,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- ustalenia programowe z Inwestorem,

- obowigzujace regulacje prawne, a w szczegolnosci:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegétlowego zakresu i formy projektu
budowlanego

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. DANE OGOLNE

Inwestor i u zytkownik:
Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Autor opracowania:

BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakéw
tel.0 608 358 229, e-mail: tomoskal@wp.pl

3. UWAGI DO OPRACOWANIA
- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994 o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w
Lezajsku obejmujgcy remont pokrycia z obrobkami blacharskimi, remont kominéw, gzymséw, $cian szczytowych
oraz wymiane instalacji odgromowej. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 76, dziatka nr
3530/3, Obreb: 0020 Lezajsk, Jednostka ewidencyjna: 180801_1 Lezajsk Miasto. Dostep komunikacyjny

istniejgcym zjazdem z ul. Mickiewicza.



5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest remont dachu budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w
Lezajsku. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, poddasze czeéciowo uzytkowe oraz podpiwniczenie. Sciany
budynku murowane z cegtly, stropy drewniane. Obiekt wzniesiony na planie prostokgta z ryzalitem w elewacji
frontowej. Od strony wschodniej zlokalizowane sg jedno i dwukondygnacyjne przybudowki.

Wiezba dachowa drewniana. Dach nad czescig gtowng budynku dwuspadowy z naczo6tkami, kryty dachdéwkg
ceramiczng. Nad przybudoéwkami od strony wschodniej w czesci wyzszej dach dwuspadowy, w czesciach nizszych
dach pulpitowy. Piony wentylacyjne oraz kominowe murowane z cegly petnej nietynkowane zwienczone dachéwka.
Obiekt wzniesiony zostat w 1918 r. jako siedziba zarzadu tartaku. W pézniejszym czasie obiekt petnit funkcje bursy
szkolnej.

Pierwotnie obiekt posiadat przekrycie w formie dachu czterospadowego o czym $wiadczg zachowane elementy
wiezby dachowej (tzw. swiadki). W konstrukcji dachu zachowaty sie krokwie narozne oraz fragmenty krokwi potaci
$ciany szczytowej (nad poziomem gzymsu). Pierwotnie kalenica dachu wspierata sie na trzech stolcach
drewnianych. Platew kalenicowa dachu w odcinkach skrajnych zostata przediuzona (widoczne tgczenia) i podparta
dodatkowymi stolcami wspierajgcymi sie na belkach drewnianych. W czesciach skrajnych, wtornych (szczytowych)
elementy wiezby posiadajg odmienne profile oraz wykorzystane zostaly elementy pierwotne o czym $wiadczg
naciecia i wymiary elementow. Krokwie w czesci goérnej (otwartej) poddasza ujete kleszczami. Korekta konstrukciji i
ksztattu dachu zwigzane byly z adaptacjg poddasza na cele uzytkowe. W celu wygospodarowania w przestrzeni

poddasza pomieszczen uzytkowych nadbudowane zostaty sciany szczytowe z otworami okiennymi.

6. PLANOWANE ZMIANY. PRZEZNACZENIE, PROGRAM U ZYTKOWY | FUNKCJA OBIEKTU. FORMA
ARCHITEKTONICZNA

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego planowany jest remont dachu budynku obejmujgcy: wymiane pokrycia
dachu z warstwami podktadowymi, wymiane elementéw drewnianej wiezby dachu, remont murowanych kominéw
oraz $cian szczytowych nad gzymsem, uzupetnienie i remont gzymsu, wymiane blacharki, rynien i rur spustowych,
wymiane instalacji odgromowej. Nie planuje sie zmian w funkcji obiektu. W wyniku planowanych prac nie zmieni

sie forma architektoniczna budynku.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy iStnI€Jace] [M?] ......ccuieeiiiiieiaie e scee e s e e e ssee e s seeeeseeeeens 426,00
Wysokos$¢ budynku (maksymalny pionowy wymiar budynku [m] .......ccccceveeeiiiiiiiiineeannns 13,90
Szerokosc¢ elewacji frontowe] budynku [M] ... 23,23
Szerokosc¢ elewacji bocznej budynku [M] .....ooiieiiiiiiiiiiiiiciccciee e 15,35
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Obliczone zgodnie z PN-ISO 9836



8. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE. UKLAD KONSTRUKCYJNY, KATEGORIA GEOT ECHNICZNA |
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Opinia geotechniczna

Podtoze pod budynkiem zbudowane jest z piaskdw gliniastych $redniozageszczonych.
Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne pod budynkami jak prostg konstrukcje kategorie geotechniczna dla

obu budynkdw okresla sie jako pierwsza.

Kategoria geotechniczna budynku

W zwigzku z prostg konstrukcjg budynku istniejgcego, oraz prostymi warunkami gruntowo-wodnymi budynek

mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

W ramach dziatan zmierzajgcych do realizacji planowanych zalozen przewiduje sie przeprowadzenie

nastepujacych prac budowlanych:

Dach

e Zdjecie dachowki ceramicznej na catym budynku, wraz z ggsiorami.

e Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nad przybudéwkami

e Rozebranie tacenia, kontrtat oraz paroizolacji z folii PCV, rozebranie obrébek blacharskich.

e \Wykonanie przegladu elementéw wiezby dachowej,

e Wymiana przegnitych w wyniku zamakania elementoéw wiezby.

e Wzmocnienie krokwi dachowych petnigcych funkcje wymianéw przy kominach.

e Demontaz ukosnych krokwi dachowych, i zastgpienie ich normalnymi krokwiami 10x16 prostopadtymi do
istniejgcych ptatwi.

e Ocieplenie warstwg izolacji z welny mineralnej gr. 5 cm, potaci dachowych bedacych sufitami pomieszczen
poddasza.

e Utozenie wiatroizolacji z membrany o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

e Lacenie potaci dachowej, utozenie dachowki ceramicznej uzyskanej z wczesniejszej rozbiorki

e Przemurowanie czesci zniszczonych kominéw dachowych, oraz wymiana pokrycia z dachéwki w formie
daszkéw, zwienczen komindw i zwienczenia ryzalitu elewacji frontowe;j.

e Wymiana deskowania scianek zewnetrznych lukarn dachowych z dociepleniem ich wetng mineralng gr 5 cm.
Oktadzina drewniana impregnowana malowana na kolor brgzowy.

e \Wszystkie obrobki blacharskie kominéw, lukarn, elementéw instalacji do wymiany na wykonane z blachy stalowej
powlekanej (kolor naturalna czerwien).

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;j.

e Dla zapewnienia dostepu w celach serwisowych planuje sie instalacje taw kominiarskich mocowanych na
klamrach i wspornikach dostosowanych do technologii pokrycia.

e Przewiduje sie wymiane istniejgcych okien potaciowych na nowe, szklone zestawem dwukomorowym
trzyszybowym. Wspétczynnik przenikania ciepfa - 1,1 [W/(m2xK)].



Strop na poddaszem

e Projektuje sie ocieplenie wszystkich stropéw na poddaszem tj :

- stropy z polepa ceglang: przewiduje sie zdjecie polepy, wykonanie rusztu drewnianego z desek 3 x 20 cm o
rozstawie ok. 1,00 m wypetnienie go wetna mineralna gr 20 cm i nakrycie deskami gr 25 mm.

- sufity nad pomieszczeniami bocznymi z ptyt GK na ruszcie stalowym nakryte warstwg wetny: Przewiduje sie
réwniez ruszt z desek jak poprzednio jednak przybijanych od zewnatrz do kazdej z krokwi a od wewnatrz opierajg
je na scianie korytarzowej. Przestrzen miedzy sufitem z ptyt GK a gora desek wypetni¢ wetng mineralng , catosé
nakry¢ deskami gr 25 mm.

Elewacja

e W ramach prac remontowych planuje sie remont czesci gornej elewacji szczytowych od poziomu gzymsu.
Planuje sie uzupetnienie spekan i odspojenh tynku a nastepnie malowanie na kolor biaty.

e Planuje sie uzupetnienie ubytkéw gzymsu, spekan i odspojen tynku oraz jego malowanie na kolor biaty.

e Przewiduje sie wyczyszczenie powierzchni ceglanych elewaciji z ich impregnacja.

e Powierzchnie elewacji tynkowane i malowane na biato w budynku gltéwnym jak i tynki cienkowarstwowe

przybuddwki zaktada sie do przemalowania.

Pozostate prace

e Wymiana instalacji odgromowej zgodnie z opracowaniem czesci elektroenergetyczne;.

9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowane prace remontowe ograniczajg sie do remontu konstrukcji i pokrycia dachu i nie majg wplywu na

dostepnos$¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE | OBIEKTY
SASIEDNIE

Planowana prace budowlane nie spowodujg negatywnego wplywu na srodowisko i obiekty sgsiednie. Obiekt nie
bedzie emitowat zanieczyszczen pytowo-gazowych, nie bedzie przyczyng emisji hatasu i wibracji. Planowane prace
remontowe nie spowodujg wiekszego zacienienia otoczenia, a fundamenty i ich lokalizacja nie naruszy uktadéw
korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadzi zakldécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnych terendw dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdow.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Zakres prac remontowych objetych opracowaniem nie zmienia parametréw obiektu objetych przepisami ochrony

przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg jak dla obiektu istniejgcego.



12. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Obiekt objety ochrong konserwatorskg wpisem do gminnej ewidencji zabytkéw na terenie miasta Lezajska.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego.

Architektura:

Projektant: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szporna, MPOIA/025/2003
Konstrukcje:

Projektant: inz. Stanistaw Moskal, B — 209/79

Sprawdzajacy: inz. J6zef Nowak, B — 123/90



