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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejno $¢ realizacji poszczeg6inych obiektow.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje realizacje prac budowlanych w nastepujgcej kolejnosci:
- demontaz elementéw instalacji oraz pokrycia dachu,
- wymiana i wzmocnienie elementéw drewnianych wiezby dachowej,
- remont komindéw murowanych oraz $cian szczytowych w poziomie dachu,
- wykonanie pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej oraz blachy (przybudoéwki) z paroizolacja,
- wymiana okien potaciowych i lukarn,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- remont elewacji,
- uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem projektowym znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- istniejgcy budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z otoczeniem,
- istniejgce uzbrojenie terenu,

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kit6 re moga stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi.

Nie dotyczy

5. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

- p. 2.1 — przysypanie ziemig (prace ziemne — fundamenty oraz przytgcza w wykopach wasko-przestrzennych) lub
upadek z wysokosci (wznoszenie budynku, w tym fundamenty i wykopy wasko-przestrzenne) — wykonywanie
prac na wysokosci przez osoby posiadajgce wymagane przeszkolenie oraz wyposazone w niezbedny sprzet,

- p. 2.2 — dziatanie substancji chemicznych — nie dotyczy,

- p. 2.3 — dziatanie promieniowania jonizujgcego — nie dotyczy,

- p. 2.4 — linie wysokiego napiecia lub czynne linie telekomunikacyjne — nie dotyczy,

- p. 2.6 — prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie dotyczy,

- p. 2.7 — prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie dotyczy,

- 2.8 — prace prowadzone w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie dotyczy,

- 2.9 — prace wymagajgce uzycia materialtdw wybuchowych — nie dotyczy,

- 2.10 — montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych — montaz elementéw wiezby dachowej,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, przy realizacji ktorych przewiduje sie
wystgpienie zagrozen dla zdrowia lub zycia powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Instrukcje opracowa¢ nalezy na
podstawie obowigzujacych przepiséw BHP, a w szczegolnosci na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”.



7. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem rob6t wykonywanych w strefach szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia pracownikéw sprawujg odpowiednio kierownik budowy, oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Przy pracach budowlano-montazowych mogg by¢ zatrudnieni wylgcznie pracownicy
posiadajacy kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Wszyscy pracownicy przebywajacy na terenie budowy powinni stosowaé srodki ochrony
indywidualnej.

Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem oraz posiada¢ brame wjazdowag. Drogi
dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie. Miejsca niebezpieczne, w ktorych istniej
zrodto zagrozenia nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Na placu
budowy przewidzie¢ miejsca do sktadowania materiatu.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem i konserwacjg urzgdzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze pradu
zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepozgdanych.

Sprzet zmechanizowany. Maszyny, urzadzenia i sprzet eksploatowane na budowie powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego, zagrazajgcedgo bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom.

Roboty ziemne

Wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,5 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Podczas wykonywania
wykopu, gdy jego gtebokos¢ osiggnie 1,0 m nalezy wykonaé zejscie do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Do zabezpieczenia wykopdw przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej. Miejsca niebezpieczne (wykopy obiektowe dla zbiornika $ciekéw) nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ tablice z napisami ostrzegawczymi. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzié recznie. Przy wykonywaniu robot ziemnym sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowaé. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie
0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Na kazdym odcinku
prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewni¢ system lacznosci, oraz system alarmowania 0s6éb,
znajdujgcych sie pod poziomem terenu i pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia, wymagajgcego
wycofania 0s6b z wykopéw

Rusztowania budowlane powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcy dla
zatrudnionych oraz skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materialéw. Posiada¢ konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dzialajgcych obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg. Powinny by¢é wykonane
zgodnie z wymaganiami norm.

Roboty murowe, ciesielskie, zbrojarskie, betonowe izolacyjne i wykonczeniowe nalezy wykonywac
zgodnie z szczegbétowymi przepisami obowigzujgcymi dla danego rodzaju robot.

Ochrona osobista pracownikéw.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé¢ srodki ochrony
zbiorowej w szczegoélnosci siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz balustrady.
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