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2. Klauzura i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Remont dachu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Le-
zajsku - budowa instalacji odgromowej i uziemienia..” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.
Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 08.03.2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany pt:
.Remont dachu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Lezajsku - budowa instalaciji
odgromowej i uziemienia..” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy: .....cocviiiiiiiiiea Projektant................coiiiiieni,
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

lipiec 2020 roku




Budowa instalacji odgromowej i uziemiajacej

3. Dane oqgodlne

Inwestor: Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

warunki przytgczenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie,
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
katalogi producentow aparatow i urzadzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Instalacja odgromowa i uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ ochrone
odgromowg podstawowg klasy .

W zwigzku z projektowanym pokryciem na dachu prowadzi¢ zwody pionowe i poziome z drutu
stalowego ocynkowanego ¢8 mm mocowane co okoto 1m do konstrukcji dachu. Zgodne z klasa
odgromowa Il oko na zwodach poziomych winno wynosi¢ maksymalnie 15mx15m.

Zwody pionowe odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢$8 mm mo-
cowanego na uchwytach na elewacji budynku. Zgodnie z Ill klasg odgromowg zwody pionowe po-
winny by¢ rozmieszczone maksymalnie, co 15m. Na dachu nalezy zachowaé odstep separujacy
istniejgcej instalacji elektrycznej od projektowanej odgromowe;j.

Ze wzgledu ze istniejgcy budynek nie ma wykonywanych prac remontowych przy fundamentach
to nie zaleca sie¢ wykonywania uziemienia otokowego, ktére mogto by naruszy¢ jakos¢ fundamentow
i ich i izolacje. Dlatego projektuje sie uziemienie poziome jako szpikowe. Przed wykonaniem uzie-
mienia nalezy zdemontowa¢ istniejgcg opaske budynku z kostki brukowej w miejscu gdzie ma byé¢
wykonanie uziemienie. Zwody pionowe potgczy¢ z uziemieniem szpilkowym, ktéry nalezy wykonac z
bednarki stalowej FeZn 25x4 utozonej na gtebokosci 0,6-1 m w odlegtosci 1-1,5m od fundamentéw
budynku a na konicach bednarki nalezy wykonaé szpilki z pretéw stalowych cynkowych ¢18 zagte-
bione mechanicznie o dtugosci 8m. Zagtebienie uziemienia pionowego zwiekszac, az do osiggniecia
wymaganej wartosci rezystancji uziemienia. Po uzyskaniu wymaganego uziemienia wykop zakopaé
oraz odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie.

Z uziomu szpilkowego wyprowadzi¢ kotwy do podtgczenia do ztgcz kontrolnych. Zaciski kontrolne
montowac¢ w puszkach natynkowych uziemiajgcych hermetycznych na elewacji budynku z oznacze-
niem uziemienia. Zacisk kontrolny powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10.

Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé 10 Q.

Instalacje odgromowg i uziemienia przedstawia rysunek E-01.




Budowa instalacji odgromowej i uziemiajacej

4.2. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.3. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.
Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozpo-
rzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:
» sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektryczne;j,
» sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegdélnych obwoddw,
» sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
» pomiar rezystancji uziemienia,

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny byé poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowaé badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodoéw oraz rezystancji in-

stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikéw réznicowo pragdowych.

Krakow lipiec 2020 roku.
Sprawdzajacy: .....cooviiiiiiiiiiea Projektant................oooiiiiiinni,
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05




