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CIESZYMOWO kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KOSZTORYS
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1./0812-05
1.1|uwaga p.tab.
5,6 m?2 5,600
RAZEM 5,600
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéow m2
d.1.|0816-06
1.1
7,7 m?2 7,700
RAZEM 7,700
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15cm |m3
d.1./0212-01
1.1|analogia
5,6%0,10 m3 0,560
RAZEM 0,560
4|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 13-23 |Skucie ptytek ze Scian m?2
d.1./0101-08
1.1
(3,06+4*1,82+2*1,15)*2-0,9*2-0,7*4*2 m?2 17,880
RAZEM 17,880
6/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
17,88 m?2 17,880
RAZEM 17,880
7/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.1./0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
1.1
3 gniazd. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.2 Roboty Ogoélnobudowlane
8/KNR 4-01 wciggniecie i utozenie belek stalowych m
d.1./0317-05
1.2
1,3*2 m 2,600
RAZEM 2,600
9/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w me- |otw.
d.1./1017-11 talu
1.2
3"3 otw. 9,000
RAZEM 9,000
10 Skrecenie belek stalowych nadprozy srubami M12 co 40 cm szt
d.1.|kalk. wtasna
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11|/KNR 4-01 obmurowanie koncow belek szt.
d.1.|0317-06
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.1./0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.2
(3,06*5+1,1+2,4*2)*3,28 m2 69,536
RAZEM 69,536
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe folia w ptynie - wykonywane na zimno |m2
d.1./0602-01 - pierwsza warstwa
1.2
18,6 m?2 18,600
RAZEM 18,600
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe folia w ptynie - wykonywane na zimno - |m2
d.1./0602-02 druga i nastepna warstwa
1.2|analogia
18,6 m?2 18,600
RAZEM 18,600
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15/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2
5,5+4,7+2,4+4,83+80,8+13,7+34,1+18,8+34,9 m?2 199,730
RAZEM 199,730
16/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
(14,03*2+5,736+6,12*2+5,71*2+3,3*2+6*2+3,89*2+2,32+2,1*2+3,06*5+2,45* | m2 413,735
4+1,8*2)*3,23-2,5*2*10-2,05*1*6-0,9*2-2*1,32*2,5
RAZEM 413,735
17\NNRNKB (z.IV) Posadzki dwubarwne z ptytek gresowych GRES CHROMATIC PARA-  |m2
d.1./202 1118-11 |DYZ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
1.2 pow. do 8 m2
5,5+4,7+2,4 m?2 12,600
RAZEM 12,600
18/ NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami gresowymi GRES CHROMA- |m?2
d.1./202 0839-11 |TIC PARADYZ o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
1.2
(3,1%4+4,35*2+2,45*2)*2,0-3*2,0*1,0 m2 46,000
RAZEM 46,000
19|KNR-W 2-02 | Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.1.|0830-06
1.2
4,07+2,4+5,5 m?2 11,970
RAZEM 11,970
20|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0830-02
1.2
(1,18*2+2,45*2+3,08*2+1,79*2+2,68*2+1,1)*1,5 m?2 35,190
RAZEM 35,190
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami - sufity m?2
d.1.|1505-03
1.2
199,73 m?2 199,730
RAZEM 199,730
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi - $ciany m?2
d.1./1505-03
1.2
(14,03*2+5,73*2+2,1*2+2,3*2+6,12*2+5,71*6+3,3*2+6"2+3,89*2+3,06*2+1,24* |[m2 419,254
2)*3,23
(3,1%4+4,352+2,45*2)*1,23 m2 31,980
-7*1,0"2,05-10*2,5"2,1-0,9*2,05*2-1,32*2,5*3 m?2 -80,440
RAZEM 370,794
1.1.3 Stolarka
23|KNNR 7 Dostawa i montaz przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami. Kabiny sani- |szt
d.1./0703-03 tarne - scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki wykonane z ptyty kompaktowej
1.3|analogia HPL o grubosci 13 mm, w kolorze popielatym. Profil usztywniajgcy przednig
Sciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne syste-
mu faczone sg ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe
oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach.
Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt
oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowo-ptycinowe (profilowane), wewnetrzne, peine, kon- |szt
d.1./1103-01 fekcjonowane - jednodziene.
1.3|analogia Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO, Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym
z szybka i panelem dolnym wentylacyjnym. Trzy wzmocnione zawiasy trojele-
mentowe (w drzwiach wahadtowych ze stali nierdzewnej). Zamek dostosowany
pod wkiadke patentowg. Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz. Osciezni-
ca metalowa kagtowa, o szerokosci profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalo-
wej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawia-
sy wzmocnione tréjelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg
obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg podkta-
dowg na kolor biaty (RAL 9016),. Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB
Warszawa. System montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture
okleiny.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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25/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
1.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 Oswietlenie
26|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.1./1133-09
1.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podtoze - cegta m
d.1.|N005120701
1.4/00000
32 m 32,000
RAZEM 32,000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w goto-|m
d.1.|N005020501 |wych bruzdach w podtozu innym niz beton
1.4/00000
32 m 32,000
RAZEM 32,000
29/KNNR 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.|N005120801
1.4/00000
32 m 32,000
RAZEM 32,000
30 Dostawa i montaz zrédet $wiatta - Panel natynkowy LED 60x60 45W szt
d.1.|analiza indy-
1.4|widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.1.5 Wyposazenie
31 Dostawa i montaz dozownika do mydta. kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32 Dostawa szczotki WC kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
33 Dostawa i montaz lustra 60cm kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Dostawa i montaz lustra uchylnego kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
36 Dostawa kosza na $mieci kpl.
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
37 Dostawa i montaz siedziska przysznicownego uchylnego dla osoby niepetnos- |kpl.
d.1.|analiza indy- |prawnej
1.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJE WOD - KAN
21 Demontaze
38|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1/0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.1/0235-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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40|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2.1]0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2.1]0114-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.2.1]0114-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2.1]0109-09 tos¢ do 1 km
0,3 m3 0,3
RAZEM 0,3
44/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami skrzyniowymi na kazdy ~ |ms3
d.2.1{0109-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
0,3 m3 0.3
RAZEM 0,3
45 Utylizacja na sktadowisku odpadow m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
0,3 m3 0,3
RAZEM 0,3
2.2 Instalacja wody zimnej
46|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. do 25 mm w cegle m
d.2.2/1001-11
analogia
3+771,5+10 m 23,5
RAZEM 23,5
47/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o $r. 50 mm w cegle m
d.2.2/1001-11
analogia
2+8 m 10,000
RAZEM 10,000
48/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.2/1012-02
23,5 m 23,5
RAZEM 23,5
49|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej m3
d.2.2/1014-01
0,2 m3 0,2
RAZEM 0,2
50|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 $r. 17x2,75 mm na |m
d.2.2|/0403-01 $cianach w bu- dynkach
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE 0 ér. 26x4,0 mmna |m
d.2.2|0403-03 Scianach w bu- dynkach
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur PE-Xc,Pc_ Xc-Al.-PE o $r. 32x4,0 mm na m
d.2.2/0403-04 $cianach w bu- dynkach
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
53|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do- ptywowych do zaworéw wypty- |szt.
d.2.2|0107-01 wowych,baterii, hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
7 szt. 7
RAZEM 7
54|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2/0115-01
2 szt. 2
RAZEM 2
55|KNR 2-15 Kolumna prysznicowa z deszczownicg srebrna TINKISSO szt.
d.2.2/0115-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-15 Baterie lekarskie o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2/0115-03
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
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57|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
26,5 m 26,5
RAZEM 26,5
58| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
26,5 m 26,5
RAZEM 26,5
23 Instalacja wew. kanalizacji sanitarnej
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2.3/0112-03 czeniach zgrze- wanych, na $cianach w budynkach niemiesz- kalnych
4 m 4
RAZEM 4
60|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2.3/0205-02 kowg
8 m 8,0
RAZEM 8.0
61|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.2.3/0205-04 wciskowg
3 m 3,0
RAZEM 3,0
62|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.2.3/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
Krotnosé = 2
7 szt. 7
RAZEM 7
63|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych. Specjalistyczna umywalka szt.
d.2.3/0221-02 pozwala podjecha¢ na gtebokos¢ 30 cm dla osoby niepetnosprawnej. Wyso-
analogia kos¢ umywalki w obszarze na kolana nie powinna by¢ nizsza niz 67 cm. Bate-
ria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki pozwalajg na zapewnienie
komfortowej przestrzeni na dtugie lata.Kompletowanie z syfonem podtynko-
wym chromowanym lub biatym
mocowana na srubach.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2.3/0224-03 ny. Kompletne rozwigzanie dla os6b niepetnosprawnych czy starszych. Cera-
mika tazienkowa,
dtugos¢ 70 cm, wysokos¢ 46 cm, miska kompaktowa lejowa, odptyw poziomy,
do kompletowania z deskg sedesowg dla niepetnosprawnych, " system sptuki-
wania w zabudowie"
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2.3/0230-02
analogia
2 kpl. 2
RAZEM 2
66|KNR-W 2-15 |Ustepy z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.3/0233-05
2 kpl. 2
RAZEM 2
67|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
d.2.3/0217-02 metodg wciskowg
2 szt. 2
RAZEM 2
68|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych szt.
d.2.3/0217-01 metodg wciskowg
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
69|KNR 2-15 Montaz syfonéw napowietrzajgcych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych me- |szt.
d.2.3/0217-02 todg wciskowg
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
70/KNR 2-15 Montaz syfonéw napowietrzajacych z PCW o $r.zewn. 50 mm tgczonych meto-|szt.
d.2.3/0217-02 dag wciskowg
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
71/KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.2.3/0218-01
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
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