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Rodzaj inwestycji

REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — SWIETLICY W
CIESZYMOWIE

Lokalizacja

Kategoria obiektu 82-433 Mikotajki Pomorskie, Cieszymowo 1b

budowlanego Kategoria IX

Inwestor Gmina Mikotajki Pomorskie, ul. Dzierzgoniska 2, 82-433 Mikotajki Pomorskie
faza Projekt wykonawczy

Oswiadczenie o
zgodnosci
projektu zgodnie
Z przepisami

Zgonie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 2020 poz.1333)
jako projektant niniejszego projektu budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu

Informacja dotyczaca BIOZ podczas prac remontowych
Dokumentacja fotograficzna - stan istniejacy

Przyjete rozwiazania materiatowe

Czgs$¢ rysunkowa

-Czerwiec 2021-

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny projektu

Informacja dotyczgca BIOZ podczas prac remontowych
Dokumentacja fotograficzna - stan istniejgcy

Przyjete rozwigzania materiatowe

Czesé rysunkowa

Rys. Nr.1 Inwentaryzacja — rzut parteru

Rys. Nr.2 Rzut parteru - wyburzenia

Rys. Nr.3 Rzut parteru - ukfad funkcjonalny

uhwWNE

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z inwestorem
e Inwentaryzacja pomieszczen
e Umowa zawarta z inwestorem

DANE OGOLNE, OPIS STANU TECHNICZNEGO

1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu swietlicy zlokalizowanej w
Cieszymowie, w gminie Mikofajki Pomorskie.

2. Zestawienie powierzchni , wysokosci pomieszczen:

1. Powierzchnia uzytkowa Przedsionek - 4,83 m?
Powierzchnia uzytkowa Sala (pom.nr 2) — 94,6 m?
Powierzchnia uzytkowa Sala (pom.nr 3) — 34,1 m?
Powierzchnia uzytkowa Kuchnia — 18,8 m?
Powierzchnia uzytkowa Sala (pom.nr 5) — 34,9 m?
Powierzchnia uzytkowa pom. gospodarcze — 11,5 m?
Wysokos¢ pomieszczenia —3.23 m

Nk wD

3. Elementy konstrukcyjne tazienek :
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane metoda tradycyjng jako murowane,
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym, z warstwg izolacji termicznej.

4. Instalacje i wyposazenie

- instalacja elektryczna

- instalacja cieptej i zimnej wody

- instalacja kanalizacyjna z elementéw Zzeliwnych i PCV
- instalacja C.O.

- wentylacja grawitacyjna

5. Wykonczenie

Tynki wewnetrzne mineralne cementowo - wapienne o zréznicowanej twardosci,

srednio nasigkliwe. Oktadziny $cian w toalecie oraz czesci z aneksem kuchennym z ptytek
glazura, przyklejonych na zaprawie cementowej, podtoga wykoniczona ptytkami gresowymi
w toalecie oraz przedsionku, parkietem w pom. nr 3,5,7 oraz panelami podtogowymi w
pom. nr 2,4. Okna PCV w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe w kolorze
biatym oraz drewniane (pom. nr6i 7).

6. Wnioski

Remont swietlicy przewidziany jest w celu dostosowania obiektu do obowigzujgcych
standardéw.

ZAKERS PRAC

Zakres rzeczowy projektowanych prac wewnatrz budynku to: rozbiérka scianek dziatowych
sanitariatu wg rys. nr 2, demontaz stolarki drzwiowej, wykonanie nowych nadprozy
Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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drzwiowych w sanitariatach. Po dokonaniu przerébek w ukfadzie sScianek dziatowych w
sanitariatach, wykonane zostang nowe okfadziny $cian oraz posadzek, zostanie
wmontowana nowa stolarka drzwiowa. Zostang pomalowane $ciany i sufity wszystkich
pomieszczen.

Zostanie zamontowana nowa armatura sanitarna wraz z osprzetem, dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

PRACE MURARSIE | TYNKARSKIE
- wykonanie $cianek dziatowych wydzielajgcych pomieszczenie sanitarne
- uzupetnienie tynkdw na projektowanych $cianach.

PROJEKTOWANE WYKONCZENIE POMIESZCZEN
- sufity i $ciany malowane farbami emulsyjnymi/lateksowymi w uzgodnionym kolorze
- Sciany wewnetrzne w sanitariatach wytozone glazurg w kolorze uzgodnionym
z inwestorem na wysoko$¢ 200 cm.
- posadzki z ptytek terakota o wymiarach min. 30 x 30 cm w gatunku |
o odpornosci na scieranie — 5 stopien $cieralnosci.
- drzwi sanitariatow ptytowe z szybkg /w WC/.

TECHNOLOGIA WYKONANIE PRAC:
1. Uktadanie glazury i terakoty

Przygotowanie podfoza — powinno ono by¢ mocne i rowne , oczyszczone z brudu,
kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich.

Odchylenia od linii pionu i nierédwnosci tynku po przytozeniu faty dwumetrowej nie
moga by¢ wieksze od 5mm. Wszelkie lokalne nieréwnosci $cian niwelujemy stosujgc
zaprawe wyrownujgca, naktadajac jednorazowo nie wiecej niz 1,5cm. Czas po ktérym
mozemy nakleja¢ ptytki to 5 godz. na kazdy cm grubosci.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych — stosowac zaprawy klejgce wg. PN-EN
12004:2002/A1:2003, o przyczepnosci = 1,0N/mm?. Zaprawy przygotowywaé i
naktadaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych powinni$my rozpoczgé od rozplanowania
uktadu ptytek na poszczegélnych scianach. Ukfadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu
ptytek. Pierwszy bedziemy przyklejaé po utozeniu terakoty na posadzce. Ma to na
celu ukrycie ,,ewentualnych” nieréwnosci powstatych w przycinanej terakocie. Nalezy
zwrdci¢ uwage na dokfadne wyznaczenie poziomdw i piondw uktadanych ptytek oraz
na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny powstajgcej z uktadanych ptytek .
Spoinowanie ptytek — mozna wykona¢ po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia
przyklejania glazury lub terakoty uzywajgc zapraw do fugowania spoin waskich badz
szerokich w zaleznosci od szerokosci spoin miedzy ptytkami . Przygotowanie zaprawy
zgodnie z wytycznymi producenta . Sposdb fugowania zgodnie ze sztukg budowlang .
Potgczenie pomiedzy $ciang a posadzka w sanitariatach wymaga zastosowania
materiatdw zapewniajgcych szczelno$é. Doskonale nadajg sie do tego silikony
sanitarne w kolorach dopasowanych do zastosowanych kolorow fug na ptytkach
podtogowych . Po zakonczeniu prac zwigzanych z fugowaniem nalezy powierzchnie z
ptytek doprowadzi¢ do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich ptyndéw i
preparatow, zgodnie z zaleceniami producenta.

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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2. Warunki techniczne wykonania robot malarskich

e Przygotowanie podfozy — roboty malarskie wykonaé po zakorczeniu wszelkich prac
remontowych: po wyschnieciu tynkéw, po montazu oktadzin i usunieciu uszkodzen.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rowne — bez narostow
betonowych czy tyku, mocne, czyste i suche .

e Malowanie farbami emulsyjnymi — wedtug zalecen producenta,

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiadaé aktualne atesty i
certyfikaty zezwalajaca do stosowania w budownictwie

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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2. Informacja dotyczgca BIOZ podczas prac remontowych

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu:

82-433 Mikotajki Pomorskie, Cieszymowo 1b

Imie i nazwisko inwestora, adres:

Gmina Mikotajki Pomorskie, ul. Dzierzqoniska 2 , 82-433 Mikotajki Pomorskie

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje

Jacek Karpowicz

ul. Kosciuszki 49

82-433 Mikotajki Pomorskie

upr. nr POM/0135/0WOK/14

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia dla robét przy remoncie $wietlicy w Cieszymowie. Informacja opracowana zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwca 2003r.
(Dz.U.Nr.120,p0z.1126)

1. Zakres robot i kolejno$¢ realizacji
e Roboty rozbiérkowe
e Remont czesci posadzki w budynku
e Wymiana stolarki drzwiowej
e Prace malarskie i wyktadzinowe

Przewidywane etapy prac :
- prace rozbiérkowe
- prace wewnetrzne

2. Wykaz istniejgcych obiektow na dziatce :
Budynek uzytecznosci publicznej — swietlica w Cieszymowie

3. Okreslenie przewidywanych zagrozen

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢:
- prace rozbiérkowe i demontazowe

- prace na wysokosci

- transport materiatéw budowlanych

4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét opisanych
w pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Pracownicy powinni mieé zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie
przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

5.Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien byé opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126)

Plan BIOZ powinien zawieraé:

zakres prowadzonych prac

kolejno$¢ realizacji prac

miejsce sktadowania materiatéw

okreslenie miejsca wywdzki gruzu ,Smieci ,okreslenie likwidacji materiatow

ucigzliwych

okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikdéw pracujacych na

wysokosciach

» okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem
uzytkownikow sgsiednich dziatek

» informacje dotyczgcg adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru
budowlanego

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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informacje dotyczgca wtasciwego organu stuzby zdrowia

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
zasady stosowania Srodkéw osobistej ochrony zdrowia

informacja o rozmieszczeniu hydrantéow

wskazanie miejsca przechowywania elementow

VVVYVY

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonania robét budowlanych .

- przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy

zabezpieczy¢ pracownikdw w sprzet specjalistyczny .

- stosowac robocze wyposazenie ochronne / rekawice , odziez , kaski , okulary

ochronne iinne/

- umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczacymi inwestycji oraz

numery telefondw do Strazy pozarnej , Policji i Pogotowia Ratunkowego

- zabezpieczy¢ mozliwos¢ wjazdu w.w stuzbom na teren budowy

- na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami .
Z obawy o bezpieczenstwo pracownikéw i ich ochrone zdrowia , podczas przewidywanych
prac budowlanych , nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki
projektowanego obiektu
a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003r./Dz. U.Nr.41,poz. 401/ w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych i montazowych.
Stosowanie do wymogoéw art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego /
Dz. U.Nr. 207,poz 2016 / informacja na mocy art.18 ust.3 stosowane do art. 41 ust. 4 pkt 3
—zafgczona jest do  zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych.

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane -tekst jednolity
/ Dz. U. Nr 2018 poz.1202/ oswiadczam ze :

Niniejszy projekt dotyczacy prac remontowych w swietlicy w Cieszymowie zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami o wiedzy technicznej

Opracowat:

mgr inz. Jacek Karpowicz
upr. nr POM/0135/0WOK/14

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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3. Dokumentacja fotograficzna - stan istniejacy

2021/6/17 10:01

2021/6/17 10:02

2021/6/17- 10:04

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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2021/6/17 10:03

2021/6/17 10:03

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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2021/6/17 10:05 . 2021 (6417
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Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Remont $wietlicy w Cieszymowie

4. Przyjete rozwigzania materiatowe
» Porta drzwi KOLEKCJA ENDURO

MODEL: Drzwi Petne, Okleina HPL w kolorze biatym,
model 4 — z szybka

WYPOSARZENIE
e Trzy wzmocnione zawiasy tréjelementowe (w drzwiach
wahadtowych ze stali nierdzewnej)
e Zamek dostosowany pod wktadke patentowg
e Zawiera wzmocnienie pod samozamykacz
e Oscieznica
e Panel dolny wentylacyjny
OSCIEZNICE
e Oscieznica metalowa kgtowa, o szerokosci profilu 105
mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy
zawiasy wzmocnione trdjelementowe (pakowane przy
skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowg, szes¢ dybli
montazowych. Lakierowana proszkowo farbg
podktadowg na kolor biaty (RAL 9016),
WYMAGANIA
e Aprobata Techniczna AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
¢ System montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w

strukture okleiny.

» Bateria umywalkowa Hansgrohe Logis 70- 71071000
Mieszacz ceramiczny, blokada uchwytu Boltic, regulowane ograniczenie temperatury,
perlator QuickClean, 5I/min.

» Koto Nova Pro umywalka prostokatna z otworem 55cm
umywalka podwieszana prostokatna
- wymiary 55x44 cm
- z otworem
- z przelewem
- mocowana na srubach
- z pétpostumentem M37100

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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» Dozownik do mydta w ptynie Bisk MASTERLINE k2 0,5 litra plastik srebrny
- Pojemnosé: 0,5 litra
- Materiat obudowy: tworzywo ABS
- Wykonczenie powierzchni: satyna
- Wymiary: - wysokos$¢: 208 mm, - szerokos¢: 90 mm, - gtebokosé: 100 mm
- Sposdb uruchamiania: przycisk
- Wizjer do kontroli poziomu mydta
- Przeznaczenie: mydto w ptynie
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
- Opakowanie zawiera zestaw wkretdéw z kotkami
- Waga netto: 0,31 kg
- Zawor niekapek
- Zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetniac z kanistra
- Sprezyna: stal hartowana
- Gwarancja: 12 miesiecy

» Pojemnik na papier toaletowy Losdi ELEGANCE Midi stal potysk
- Przeznaczenie: papier toaletowy
- Wymiary roli: 180 mm - 240 mm
- Trzpien: 45 - 56 mm
- Materiat obudowy: stal nierdzewna, polerowana
- Kolor obudowy: srebrny
- Wykonczenie powierzchni: chrom - potysk
- Wymiary: - wys.: 283 mm, - szer.: 278 mm, - gt.: 130 mm
- Zamek i klucz: metal
- Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru
- Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
- Waga netto: 0,99 kg

() LosDI

» lustro fazienkowe
- Srednica: 60 cm
- Grubos¢ ramy: 37 mm
- Szerokos¢ ramy: 11 mm
- Waga: 3,9 kg
- Materiat ramy: stal malowana proszkowo
- Wykonczenie ramy: czarny mat
- Montaz: haczyk z tytu do powieszenia na Scianie

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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Faneco lustro z uchwytem dla niepetnosprawnych N08023.S
- materiat: stal nierdzewna AlSI 304 (rama, blacha), laminowane szkto (lustro) <l
- wykonczenie ramy matowe

- lustro: wysokos¢ 700 mm, szeroko$¢ 500 mm, gtebokos¢ 75 mm

- uchwyt: wysokos¢ 495 mm, szerokos$é 50 mm, gtebokos¢ 80 mm

- grubosé 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

- mocowanie lustra: 2 metalowe wsporniki

- faczenie elementdéw uchwytu 2 sruby z nakretkami ze stali nierdzewne;j
- taczenie lustra z uchwytem 8 srub M6

- mocowanie uchwytu do sciany 4 sruby M8

- kotki rozporowe 4 uniwersalne kotki nylonowe

—

Szczotka do WC Bisk stal matowa <
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Wykonczenie: mat
- Wymiary: wys. 26,5 cm, szer. 10 cm, gt. 10 cm

Kosz na smieci 5 litréw stal matowa
- Pojemnosé: 5 |
- Materiat obudowy: stal nierdzewna polerowana, zawias plastikowy
- Kolor zawiasu: czarny
- Wykonczenie powierzchni: satyna (mat)
- Wymiary: srednica 16,7 cm, wysoko$é 27 cm
- Sposéb otwierania: przycisk pedatowy
- Waga: 0,62 kg
- Kosz wolnostojacy
- Wyjmowane plastikowe wiadro
- Wyposazony w uchwyt do przenoszenia

Ptytka Scienna Harmony Grys 30/60, Paradyz — lub produkt rownowazny (1)
Ptytka Scienna Harmony Grys $ciana Patchwor 30/60, Paradyz — lub produkt
réwnowazny(2)

Ptytka $cienna Synergy Blue 30/60, Paradyz — lub produkt rownowazny (3)
Ptytka Scienna Synergy Coral 30/60, Paradyz — lub produkt réwnowazny (4)
Ptytka gresowa Arkesia grafit 598x598, Paradyz — lub produkt rownowazny (5)

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.
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5
» Kabina sanitarna LUX UP

- Drzwi wyposazone w trzy zawiasy systemowe, gatke lub pochwyt oraz blokade z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne — zajete” wykonanie —
stal nierdzewna. Drzwi wykonane z ptyty HPL 13 mm.

- Sciany kabin wykonane z ptyty HPL gr 13 mm. Elementy taczone ze sobg katownikami z
aluminium  anodowanego. Scianki dziatowe, oraz przymyki boczne przymocowane
do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na
systemowych ndzkach z aluminium anodowanego cofnietych w gtgb kabin. Krawedzie
ptyt HPL frezowane.

- Przeznaczenie do pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynkach biurowych,
szkotach, obiektach sportowych, przemystowych itp.

- W kabinach nalezy zastosowac systemu LUX-UP sposdb potgczenia wszystkich
elementow z cofnieciem ndzek w gtab kabin pozwala uzyskac efekt kabin wiszgcych w
powietrzu. Zaréwno Ptyta kompaktowa HPL jak i ptyta melaminowana posiada wysokg

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Remont $wietlicy w Cieszymowie

odpornos¢ na Scieranie, zarysowanie, oraz dziatanie wysokich temperatur.
Powierzchnia ptyt jest tatwo zmywalna.

» Farba przeznaczona do pomieszczen wilgotnych

- W fazienkach nalezy zastosowac farby na bazie dyspersji epoksydowych, ktore
wykazujg wysokg odpornos¢ chemiczng oraz niskg wrazliwos¢ na dziatanie wody
(nienasigkliwosé i petng zmywalnosc).

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




