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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowalnych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru robét
remontowych w braty budowlanej, budynkéw mieszkalnych — remont dach8wecyfikacja Techniczna stanowi
pomocniczy materiat do spadzenia wyceny robét odfiych niniejsa specyfikacg. Do opracowania wyceny-
kosztorysu naley zapozné sic z przedmiarem rob6t, dopuszcza snazliwos$é udostpnienia lokalu w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej. Roboty budowlanejanadbywa sie zgodnie z podstawowym aktem prawnym,
ktérym jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawad®wvlane oraz Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaieabudynki i ich usytuowanie.

1.2. Wyszczegolnienie i opis praz towarzyseych i robot tymczasowych

1.2.1. Prace towarzyszce

Do robét tymczasowych niezbinych do wykonania robét podstawowych zalicza si
- wykonanie tymczasowego miejsca skladowania neen gruzu.

1.2.2. Prace tymczasowe

Do prac tymczasowych zaliczasi

- zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy

- wykonanie i demontaogrodzenia terenu wraz z tabliczkami informacyjnym

- przygotowanie terenu oraz po wykonaniu prac daprrenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3. Informacje o terenie budowy w zakresie organacji robot budowlanych

—Teren budowy jest wiasicia Miedzygminnego Towarzystwa Budownictwa Spotecznegmdaskie Gory. Teren
posiada zagospodarowanie wokot budynku waztii z tym Wykonawca ma oboyziek tak zorganizowaroboty,
aby nie dopgci¢ do jego dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzdhb elementéw zagospodarowania
Wykonawca usunie na wtasny kosztzelewystpi sytuacja, ktéradmnzie kolidowata z robotami nalg uzgodné ja
z Inspektorem nadzoru.

—Prace prowadziw sposéb nie powodagy ucihzliwosci (migdzy innymi kurz, hatas) dla mieszi@w budynku oraz
jego otoczenia $rodowiska naturalnego, zgodnie z obgzuijacymi przepisami pogkowymi i ppe.

—Realizac} rob6t prowadzi z wylaczeniem godzin nocnych. Prace aitive nalezy realizow& poza godzinami
wczesno porannymi i wieczornymi.

—Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elgiktnej na zasadach oklenych w umowie lub
w uzgodnieniu z Zamawiggym,

—Wykonawca zobowizany jest utrzyméateren budowy oraz budynek w najtej czystdci,

—-W przypadku ingerencji w ezci wspélne budynku (np.: piony kanalizacyjne i wpdlystalacje c.0. wraz z
grzejnikami, wewstrzrg linie zasilajcg), nalezy uzgodné te prace z administrachbudynku.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjriyNa wykonawcy spoczywa odpowiedziadh@a ochron
terenu budowy.

1.3.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykeiczania rob6t Wykonawcagtizie podejmowa wszelkie

uzasadnione kroki maje na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy orazetizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania.

1.3.3. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony pro Materialy tatwopalne ¢l sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed ¢ppesh 0sob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez personel Wykonawcy.




1.3.4. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobgeainy
jest powiadond o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalasjpektora nadzoru i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr

1.3.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugedzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia ich zakpenia przez Inwestora nadzoru. Wykonawgdzle utrzymywa
roboty do czasu kwowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalagym stanie przez caly czas, do momentu odbioracéevego. Jdi Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to ndepenie Inwestora powinien rozpac¢zroboty utrzymane
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakealizacji zadania Wykonawca jest zobgmrainy

do utrzymania w nalgtym stanie czys& nawierzchni, po ktérych sporusza podczas wykonywania zadania.

1.3.7. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centran@&jscowe oraz inne przepisy

i wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenegtrdNykonawca &dzie przestrzegapraw patentowych idulzie

w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wagai prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzehr lub metod i w sposéb gty bedzie informowé Inwestora o swoich dziataniach, przedstayaakopie
zezwol@ i inne odnéne dokumenty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — budy[Tk wr(T] [Jil(T81Tj(mi i urf3dTTilmi t[Th{G[TTymi; budowle [ Towiala [T10s¢
techniczno-aytkowg wrTIi(TE1Tj (mi i urfad[TTi mi; obilkt m[1(j [tChit[ktury.

Budynek — obiekt budowlany ktory jest trwale zygiany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamazegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Inwestor - osoba reprezentaga interesy Zamawiggego przedsivziecia, akceptujca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzgja ewentualnie korygaga je.

Inspektor nadzoru - osoba reprezentaga interesy Inwestora kontrodigia zgodnéc¢ realizacji budowy z projektem,
sprawdzajca jaka¢ i odbierajca roboty budowlane, posiades odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergwastronami stagcy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliggze szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikéw, wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania rob6t, zgodne z przedmiarami ttobé

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesti przedziat
tolerancji nie zostat okéony z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robot
budowlanych.

Remont— naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestasoywh biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si
stosowanie wyrobow budowlanych innych ozyto w stanie pierwotnym.

Roboty ogélnobudowlane remontowe- roboty polegajce na remoncie lub przebudowigdh rozbiérce budynku wraz
ze zwizanymi z nim obiektami matej architektury i ogrodizemi, bez instalacji i ugdzen technicznych.

Polecenie Inspektora wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora w formie pisemnej, dotyce
sposobu realizacji robot lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.




Przedmiar rob6t — wykaz przewidywanych do wykonania rob6t w koldpidechnologicznej ich wykonania, wraz ze
szczegO6towym opisem, miejscem wykonania lub wski@narpodstaw wyceny, z obliczeniem i zestawieniesnhly
jednostek przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenaruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Ustalenie techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Brarzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV - Wspdlny Stownik Zaméwie

OST - Ogélne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Zastosowane materiaty budowlane musza spetmjanagania nw. przepisow:
- Prawo budowlane
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP w sprawie ogtiszednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone dmtobr
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwie: posiadajce certyfikat na znak bezpiecstwa,
posiadajce certyfikat zgodnii lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub Aprobas Techniczr, posiadajce
oznakowanie CE itp., materiaty malarskie powinngipd& znaki bezpieczestwa, atesty higieniczne wydane przez
Paistwowy Zaktad Higieny. Materialy nieodpowiade¢ wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu
budowy. Wykonawca zobowzany jest zagwarantowawszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania, zapewnigge zachowanie ich jakoi i przydatndci do robét. Odpowiedzialdé za wady materiatow
powstate w czasie przechowywania i sktadowania poldykonawca. Sktadowanie powinno dprowadzone w
spos6b umdiwiajacy inspekag materiatow. Wszystkie miejsca czasowego sktadoavamterialdw powinny kiypo
zakaczeniu robét doprowadzone przez Wykonawdn ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowamgzpr
Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy. Kdy rodzaj
robot, w ktorym znajduj sic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza i
do wycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robéteds mialy $swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnigednost,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow snodowisko. Materialy, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkmczeniu roboét ich szkodlivég zanika (np. materiaty pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy. Zamawiagy powinien otrzymé zgod: na uycie tych materialdbw od wégiwych organdw
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowalo jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawnaj

Materialy wyte do wykonania zadania muygzosiada atesty, certyfikaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdycola potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly pkos¢ i whasciwos¢ do rob6t oraz byly dogpne do kontroli
przez Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i ugdzenia zastosowane w przedmiarze robétrmaczasipi¢c rownowanymi stosuyjc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne peparertyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagé wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
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2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodgce z rozhbidrki, odpady budowlane natdymczasowo skltadowav miejscach wyznaczonych (np.
kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektaradzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorerdlpgaj
ocenie pod #em ponownego ich wykorzystania. Materialy nie nacka st do powtdrnego wykorzystaniacdy
podleg& likwidacji. Miejsca sktadowania materiatdw rozbiomwych i odpadéw budowlanych najeodpowiednio
zabezpieczy przed dostpem oséb niepowotanych. Materiaty do likwidacji g przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy w niezloinie krotkim czasie i zutylizowane w spos6b zgodmprmami, i prawem ochroryodowiska.
Koszty wywozu materiatdw rozbiorkowych i odpadéwdbwlanych oraz ich utylizacjiaspo stronie wykonawcy i
powinny by wliczone w cea ofertows.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien kyuzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnd¢ sprztu hedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi
w przedmiarach robdt, ST i wskazaniach Inwestotarminie przewidzianym Kontraktem. Sprzbedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t, ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochror§rodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Sprgt, maszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow Kontraktu, zogtadyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie

na jaka¢ wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych materiatow. Liczbé&rodkow transportu dilzie zapewnia
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami élkreymi w przedmiarach robét, ST i wskazaniami Indpea, w terminie
przewidzianym umow Wykonawca bdzie usuwdé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgod§toz przedmiarami rob6t, ST, harmonogramem robét podeceniami Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek kldu w robotach spowodowanego przez Wykonawmstay poprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt. Polecenia Inspektoredsb wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdbg zatrzymania robot. Niniejgzspecyfikac nalezy
rozpatrywa tacznie z przedmiarami robét. Wykonawca ma ol@ek szczegotowo zapozhaic z dokumentagj
(przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania iiodbrobdt). Zauwaone bedy w w/w dokumentacji nie zgtoszone
przez Wykonawe Inwestorowi nie bdg miaty wplywu na cea koncowa robét. Specyfikacja odnosigsdo caldci
zakresu rob6t, natg wiec rozpatrywa tylko te specyfikacje w ktérych dana robota wpsije.

5.1. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét

45000000-7 Roboty budowlane

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261210-9 Wykonywanie pokiyachowych
45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych
45261410-1 1zolowanie dachu

45261320-3 Kladzenie rynien

45442100-8 Usuwanie warstwy malarskiej
45410000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

5.1.1. Zakres robét budowlanych.

— odgrod[TTili [Tb[Tpil TTTTil T Tu;

— dlimoltlz [H[TTy[Tylh m[1Ttow [Tt[Towylh;

— rozebranie obrébek blacharskich, rynien oraz rusgpvych, nasad kominowygch
— rozbiérka pokrycia z papy

— priygotow[LilJpowilt[Th(i;

— wyrowl [ LilJpowilt[Th[i d[Thu po [Tiw[Liu plpy;




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH

— pokrycie dachéw paptermozgrzewalnpodktadovy;

— pokrycie dachéw paptermozgrzewalp [3vilt[Thliowsg;

— wykol[ITillobroblk Uplpy tirmolgriTwlll1j [Twilt[Thliowl];

— uzupelnienie tynkéw na kominagch

— gruntowani, przyklejenie siatki igkownikdw wraz z malowaniem fagkelewacyjm kominéw- kolor zbltony do
istniejacegq

— wykonanie izolacji czam[Tg bitumil(TT3;

— moltlz [T11d wlltyl[Tyjlylh;

— sprawdzenie dumosci przewodow kominowyclwr [ [por ad[11ilm protokotu komililtkil go;

— wymil [l rur odpowiltr[Tjalylh k[TT1i[TTjg;

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekan&plorze zblzonym do istniejcega

— monta deski czotowej, rynien i rur spustowych oraz zhiczkéw przelewowych z blachy ocynkowane;j
powlekane;j

= A Ou TG I T T d ik kim widtuz komilow;

— opalenie farby z powierzchni drewnianych podsufitkaz z przeszlifowaniem(piltim §[i[t[ym;

— [Teslowllwymil T ulTkodloly h d[ 1Tk pod ufitki;

— mllowl(lillpodlufitki fltba do drlw[ 1]

— wywillilTillgrulu i m(tlri[*éw [robiorki wrlT][lilh utylil11ja;

— inne roboty towarzysxe, pomocnicze oraz wynikgymi z technologii wykonania podstawowych robot
budowlanych.

UWAGA: Szczegobtowy zakres robot w opisach robét omprzedmiarach na poszczegodlne
adresy.

5.2. Charakterystyka stosowanych materiatéw

Papy zgrzewalneprodukowane gz asfaltu modyfikowanego elastomerem typu SBSe®Kgmwarancji na papy
zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikoywwynosi kilkadzieat lat. Modyfikacja asfaltu
powoduje,ze okres starzeniaespap jest wydtzony i wynosi kilkadziesit lat, ponadto pokrycia wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegakonserwacji przez caly okresyikowania. Papy modyfikowane elastomerem typu
SBS g elastyczne nawet w niskich temperaturach (badgigikosci wykonywane jest w temperaturze -25°C),
dlatego mana je uktadé praktycznie przez caly rok.

Papa termozgrzewalna o ngsijacych parametrach technicznych

- gramatura osnowy - 250gfm

- zawartg¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min 02507

- maks. sita rozag. na pasku szer. 5cm wzdtuw poprzek, min -700/500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozgj. Wzdhe / w poprzek, -min. 40 /40 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - --2%C

- odpornd¢ na dziatanie wysokiej temperatury va@ii 2h -+100

- grubai¢ - -5mm +/- 0,2mm
- gwarancja min. - 10 lat

Silikon dekarski
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Blacha stalowa powlekana ptaska

Grubdai¢ blachy 0,5mm do 0,6mm, z wysokiej jgkostali z powlolg poliester, poliester mat i HBP

Gr. rdzenia 0,4 - 0,6mm

Gr. ocynku 275 g/fh

Gr. powtoki poliester 2pm

Gr. powtoki HBP 5@m

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instrykejducenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Farby elewacyjne nawierzchniowe do malowania powierzchni zetkrmych ogoélnego stosowania w kolorze
zblizonym do istnigjcego, odporna nécieranie. Powinny odpowiadabowizujacej aprobacie technicznej AT15-
4205/00 i posiadaodpornd¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne domeggee do stosowania w

budownictwie.

Zaprawy budowlane cementowo-wapiennePrzygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane
mechanicznie. Do zapraw murarskich uglestosowd piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo

7




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH

wapiennych naley stosowé cement portlandzki z dodatkietozla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgicz
25 pod warunkiemze temperatura otoczenia wygu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢mizie nizsza ni+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalestosowdéd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagtéenveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnazgi&gednolity i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaeobcych. Sklad olbjosciowy zapraw naley dobierg daswiadczalnie, w zalimosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych powinny odpowiad& wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

Woda do przygotowania zapraw i skrapiania pa@ietosowad mozna wod odpowiadajcag wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéwapraw”. Bez bada laboratoryjnych m#na stosowa
wodocihgowyg wodk pitng. Niedozwolone jest aycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasekpowinien spetni@ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralR&ski do zapraw budowlanych”,
a w szczegOlrgei:

— nie zawierd domieszek organicznych,

— mie frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnid3®5-0,5 mm, piasedcednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nate stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wiergch —srednioziarnisty
odmiany 2.

5.3. Zgodnda¢ rob6t z przedmiarami robét i ST

Przedmiary rob6t, Specyfikacje Techniczne oraz tanee dokumenty przekazane przez Inwestora Wykogawc
stanowj cze$¢ Kontraktu a wymagania wyszczegolnione wdahojednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohowe nasfpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:

1) przedmiary robot,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie mze wykorzystywad bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wimie
natychmiast powiadorilnwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lubresyek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaydabzgodne z przedmiarami i ST. Dane dchloae
w przedmiarach rob6t i w STetlh uwazane za wartiei docelowe od ktérych dopuszczalne oslchylenia
w ramach okrédonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli masby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mqmzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeds w petni zgodne z przedmiarami rob6t lub ST i wipdyn
to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. WYMAGANIA ZWI AZANE Z ROBOTAMI OGOLNOBUDOWLANYMI

6.1. CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Roboty rozbiérkowe obejmygjrozebranie, wyburzenie i usgnie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z przedmiarem robét. Roboty rozbiérkowe wykonywaechanicznie lubecznie. Rob6t rozbiérkowych na zewtrz
budynku nie naley prowadz¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatrypdkosci powyzej 10 m/s).
Odpaddw nie wolno gromadzina kondygnacji, z ktorej zostajizyskane, lecz nitiwie jak najszybciej usut poza
budynek. Odpady sortowana biegaco, gromadai w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (komtaid oraz
wywiez z terenu prac rozbiorkowych .

6.2. CPV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych

6.2.1 Ktadzenie dachéw bitumicznych

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewameje by wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu
zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tznl#ddo 20% na podini;

a) betonowym,

b) [(MptyADwirEwow(j [TlEyropilTu Dokl[rg Dplp [MftowyTh; plp I Towia[TIokl[ile ptyt styropianowych nie
jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejaamsklejania dwéch jej warstw metprgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomienieimiga gazowego do momentu nadtopienia masy poweko
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Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nal@rzestrzeganast¢pujacych zasad:
1) Prace z tyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowada w temperaturze nie #8zej ni:

- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmao obnky¢ pod warunkiem,ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. %2i wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.

2) Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdgagej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

3) Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakdéw i innegazyrzzdowania, a take od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomwrKomindw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkiadowe;.

4) Przy matych pochyleniach dachu do 10% papyznal&ktada& pasami rownolegtymi do okapu, przygkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagpoavodowan duza mag mozliwos¢ osuwania si uktadanych
pasoéw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dacbwinien by taki, aby nawet po ugtiu elementow
konstrukcyjnych umdiwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tega wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by mniejsze ni 1%, ale zalecasiaby tam gdzie jest to mlbwe przewidzi€ wieksze spadki.

5) Przed utgéeniem papy nalg ja rozwingé w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z
uwzgkdnieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym preggiti zwing¢ jg z dwéch kacow do srodka. Miejsca
zaktadow na utbonym wczéniej pasie papy (z ktérymyd¢zona kdzie rozwijana rolka) naky podgrzé palnikiem i
przecihgna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szerédiazaktadu (12-15cm).

6) Pierwsza warstypapy naley przybic do deskowania dachu gadrziami papowymi

7) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na razigrpalnikiem podt@a oraz spodniej warstwy papy @ momentu
zauwaalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmémiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje
te czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka.

Miara jakaosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerakd®,5-1,0cm na catej diugo zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi si samoistnie wzdiubrzegu rolki, nalgy docismé zaklad, aywajac watka dociskowego z
silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy natg tak dobra, aby pojawit s} wyplyw masy ozadanej szerokii. Silny wiatr lub
zmienna pgdkos¢ przesuwania rolki ma powodowa zbyt duy lub niejednakowej szeroko wyptyw masy. Brak
wypltywu masy asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

8) Arkusze papy nahy taczy¢ ze soh na zaklady:

— podtzny 8 lub 10cm,

— poprzeczny 12-15cm.

Zaklady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zged z kierunkiem najcZciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze szczegoéinstarannécia. Po ut@eniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalg sprawdzé prawidtowag¢ wykonania zgrzewdw. Miejscae zgrzane naley podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklaVyptywy masy asfaltowej nima posypé&posypk w kolorze pokrycia
w celu poprawienia estetyki dachu.

9) W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powbydyprzesunite wzgkdem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywatyesiAby unikmé zgrubieén papy na zakladach, zaleca girzyckcie
naraznikdw uktadanych paséw papyzkeEych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

10) Palnik powinien b§ ustawiony w taki sposéb, aby jednogize podgrzewat podi@ i wstge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym watijiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dsqmza sj ogrzewania podia,

11) w celu uniknjcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné krgtkotrwate, a ptomig palnika powinien b§
ciggle przemieszczany w minadtapiania masy powlokowej,

12) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie, gapyadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

13) fragment wsigi papy z nadtopian powtoky asfaltowg nalezy natychmiast docigé do ogrzewanego podia
watkiem o dtugéci réwnej szerokéci pasma papy.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodabich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrataprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola ngdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
b) w odniesieniu do wkeiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zakaczeniu prac pokrywczych.
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6.3. CPV 45261320-3 Montarynien

6.3.1 Montaz rynien

- zaznaczy potozenie leja spustowego. Po obu stronach leja w oolleigl5 cm od krawdzi leja zamontowa
ulhwyty ry[ Tow[I(h(ki molow[¢ [TImilimum 3 wkret[Th);

- zamontowa uchwyty rynnowe znajdgge sé w potazeniu najbardziej oddalonym od leja (spadek w kiktuleja
0,3% -3 [m [1]10 m);

- zamontowa posrednie uchwyty rynnowe (odledi® migdzy uchwytami nie mee przekracza60 cm — dla rynien 75
i 100 mm zalecane 50 cm)

- rozplanowd rozmieszczenie gtzek i naranikow. Potrzebna diugé rynny odci¢ za pomog pitki do metalu
uwzgkdniajgc z obu stron rynny niegbny [Tkird w k[Ttt[T3

- zamontowd rynny w uchwytach (w czotowe wywigtia rynny wetkaé¢ przedni nosek uchwytu i obréaiynne do
tytu, [z do [Ttr[T8lelil)j[j [Tityl (ym wyltepilJulhwytu;

- uszczelki w ksztattkach rynnowych pokrgienky warstwg srodka pdlizgowego (nie naley stosowa go przy
montau denek)

- [Ttozy¢ 1 [pultowy (tyl[a kriwedz 1[j [ Ttozy¢ [Ttyl[wywilielilry[Ty; obréli¢ 1j do priodu, [z do
zatrzdniecia przedniego wywirtia leja na czotowym wywigtiu rynny — dtugéc¢ zaktadu zgodnie z oznakowaniem
na ksztaltce)

- polaczy¢ odcinki rynien za pomaczigczek (diugéé zaktadu rynny w ziczce zgodnie aTTkow[Tilin; odl[glosé
uchwytu od krawdzi zlgczki nie powinna przekraczd5 cm)

- zamontowd narazniki na rynnie (wtay¢ tylne wygkcie rynny w tylne wywiniecie ksztaftki i zatrzagnej przednie
wywilil[Ti[Jw [Totowym wywili¢[iu k[Tt 1tki; odl glos¢ ulhwytow od kriwed(i [Troz[ikow [l powilTT]
przekracza 15 cm)

- zamontowa denka (wsui¢ przednie wywingcie denka w przednie wywiggie rynny, a nagpnie obréat denko do
gory, & do zatrzéniccia na tylnym wywingciu rynny — denka najlepiej zamontaoivaa rynnie przed zateniem jej
na uchwyty)

6.3.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola prawidtowdci zamontowania rynhakéw do rynien.

6.4. CPV45410000-4 roboty tynkarskie
6.4.1 roboty tynkarskie

Prace tynkarskie

Zakres prac obejmuje m.in.:

—miejscowe naprawy tynku cementowo-wapiennego,

—wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach éufit $cian,

—skucie i otynkowanigcian,

—uzupetienie tynku nasoiezach,

—usunkcie tapet i lamperii,

—przetarcie i wyréwnanie tynkow,

Przygotowanie podia

—podtaze winno by wolne od kurzu, nalotéw antyadhezyjnych, postaoidpowiedna nasnos¢ oraz wilgotnde,

—tynk cementowo-wapienny wykoégako tynk kat. I,

—ztuszczony farbe usungé, nierébwndci powierzchniciany naley wyréwna,

—prace tynkarskie natg prowadzé w temperaturze powgj +5°C. W okresie wysokich temperatur ngle
zabezpiecz§ powierzchng tynku przed zbyt wysaktemperatug i promieniowaniem stonecznym. Nie dopuszcza
do miejscowego i nadmiernego wysychania tynku.

6.4.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie, przecjcia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne
z dokumentagj projektows. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zi#agzny i odchylenie od linii prostej
nie mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej dlugéei kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawdzi tynku od kierunku:
—pionowego — nie ma@ by wiecksze nk 2 mm na 1 mb i ogdtem nie gaej niz 4 mm w pomieszczeniu
—poziomego — nie maghy¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni guzy

przegrodamidcianami, belkami itp.)
Niedopuszczalnegastpujace wady:
—wykwity w postaci roztworéw soli wykrystalizowanycta powierzchni tynkéw przenikaiych z podtaa,
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—trwate slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odpaezénpecherze powstatle wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa

—spekania i zarysowania tynkow

- niedoszlifowane miejsca na tynkach i gtadziach @ipsch.

6.5. CPV 45442100-8 roboty malarskie
6.5.1 roboty malarskie

Prace malarskie nalg wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu. Przegsfuieniem do robét naky
oczysci¢ powierzchnie z brudu i kurzu, ztuszcadarbe usuné, nieréwndci powierzchnisciany naley wyrowna.

6.5.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlokvjgma by¢:

- bez uszkodze

- spekan,

- zmurszé, pecherzy,

- smug, plam, zaciekéw z farby

- i bez widocznycKladéw pdzla.

Powtoki powinny mié jednolity potysk. Niedopuszczalng miejscowe ,zmatowienia” lub ,iluminacje”. Wykazenie
powtoki malarskiej na pgtzeniach z elementami niemalowanymi lub w miejsgaaefé koloréw musz tworzye
lini¢ prosty. Narazniki ochronne powinny byw petni pokryte farb bez widocznych praavitow i zaciekow. Czsé
naraznika stanowjca widoczi krawedz wykonczonejsciany nie mae by pokryta gtadzj. Sprawdzenie odporici
powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotmypotarciu jej powierzchni rekka, wetniary lub bawetnian
szmatlg kontrastowego koloru.

7. KONTROLA JAKO SCI

7.1. Zasady kontroli jakdsci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdé materiatéw. Wymagana jaké materiatéw powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnamdnym dokumentem.

7.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, malstosowé wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiecmtwa wskazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi oksenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodroi lub certyfikat zgodnxi z:

- Polslg Normg

- aproba techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidRolskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslong w punkcie a),

c) spetniag wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych poisge dokumentyaswymagane przez ST, kda partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiekiady, ktdre nie spetnigj
tych wymaga beda odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

7.4.1. Ksega Obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementdw robaét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza 8 sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do Kskgi Obmiardw.
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7.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki baddeds gromadzone przez WykonagwcDokumenty te powinny iy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora.

7.4.3. Pozostate dokumenty budowy

—pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy;,
—umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

—protokoly z narad i ustabe

—korespondencja na budowie.

7.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianejypem.
Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do adgl na zyczenie
Zamawiajcego.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robdg:sl n?, 1 n¥, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé zawartych w umowie roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

—odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

—odbiorowi czsciowemu,

—odbiorowi keacowemu.

Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakasci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbiér robét zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogdlnego pagiu
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzorutd@ms¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
powiadamiajc pisemnie Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nieniéj niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o taicfe Inspektora nadzoru. Jdka ilos¢ Robdt ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o praepdzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarematoIs T i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru dokonuje sivg zasad jak

przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dufie Inspektor nadzoru.

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wdda robdt w odniesieniu do ich i, jakasci

i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotoweddo odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
powiadomieniem na fiinie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiorid¢mvego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnb
wykonania rob6t z Dokumentadprojektovy i ST . W toku odbioru kicowego komisja zapoznasi realizacy
ustala przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych robot poprawkowych lub
rob6t uzupeiajcych, komisja przerwie swoje czynimpi ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjze jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentaehnacznie odbiega od
wymaganej DokumentacpProjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wliszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpiatst®vo, komisja dokona pairen, oceniagc pomniejszon wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w Umowie. W przypadku &liéw nieakceptowanych przez
Inwestora Wykonawca musi poprawivykonanie przedmiotu zamowienia.

Dokumenty do odbioru kmwowego Podstawowym dokumentem do dokonania odiimrcowego roboét jest protokét
koncowego odbioru robét spaidzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kitcowego
Wykonawca jest zobowkany przygotowanastpujace dokumenty:

—aktualry dokumentagj powykonawcsz,

— protokoty pomiaréw, badei prob montaowych,

—kserokopie uprawnieoséb dokonujcych pomiary, badania i préby,

—dokumenty zainstalowanego wypaésaia,

- o$wiadczenie wykonawcy o zakozeniu rob6t i gotowdei instalacji do eksploatacii,
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—inne dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Branzowe protokoty pomiaréw, bada préb musz by¢ podpisane przez osoby posiagaj odpowiednie
uprawnienia. W przypadku, gdy wg komisji, robotydpeszgkdem przygotowania dokumentacyjnego ngeg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarowy ustalon dla danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kogaowej ledzie uwzgbdniat wszystkie czynnéi, sktadajce s¢
na jej wykonanie, okgtone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

—robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

—wartas¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniggntualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;,
—wartas¢ pracy maszyn i spetu wraz z towarzysgeymi kosztami,

—koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

—koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

—roboty towarzysgce i tymczasowe,

—podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

—wszystkie inne obgizenia majce wptyw na cegitkoncowg robot

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dar 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dzienniddwy
oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. p@8)

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

Prawo ochronygrodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, po8)62

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. np62, 627).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w spragideoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia 24.05.1981r
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988r.
Uchwata nr V/36/2017 Sejmiku Wojewodzt@hyskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowataea obszarze
wojewddztwaslaskiego ograniczew zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych gpsje spalanie spalin
Rozporadzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnial30 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu dgmegéw dotycacych ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszcaea paliwo state

PN-77/B-02011 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Odanie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetniaczami stosowanymi na goo.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witkrprzeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastayowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhylaBefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyges#. Definicje, wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane .eizl: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-73/B-04309 Cement. Metody bad®znakowanie stopnia bigtla.

PN-76/B-04350 Kamik wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowaneliZzanchemiczna

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone atlyczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzyrieilowych
PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami myadi i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi. Roboty
malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwaetlzwodnych

PN-69/B-10280 Atesty $wiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budowngctlla zastosowanych farb i lakierow
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