Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Gory

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie podsufitki

ADRES INWESTYCJI : ul. Janika 24 w Zabrzu

INWESTOR : Miedzygminne TBS Sp. z o0.0.

ADRES INWESTORA : ul. Towarowa 1 w Tarnowskich Gdérach

WYKONAWCA ROBOT : MTBS Sp. zo.o.
ADRES WYKONAWCY : 42-600 Tarnowskie Géry, ul. Towarowa 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Mnich
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Janika 24 - Malowanie podsufitki

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 7 8
1 1-1 Podnos$nik
2 2-5 Malowanie podsufitki
3 6-8 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU | ODPA-
DOW
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Janika 24 - Malowanie podsufitki

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 STWIORB |Podnosnik
3
Praca podnos$nika montazowego rg
d.1|kalk. wtasna
35 rg 35.000
RAZEM 35.000
2 STWIiORB |Malowanie podsufitki
6.5
2|ZKNR C-10101-01 Zabezpieczenie okien i posadzek folig malarska m2
d.2
balkon 3,9 (0.8*2.4+1.7*1.6+3.9*1.4)*1 m2 10.100
balkon 3,9' (0.8*2.4+1.1*1.6+3.9*1.4)*2 m2 18.280
lukarna 1.7%1.6*2%(4+4) m2 43.520
balkon 2,7 (0.8*2.4+1.1*1.6+2.7*1.4)*1 m2 7.460
balkon 2,5 i 3,8 podwdjny (0.8*2.4*2+1.1*1.6+1.7*1.6+2.5*1.4+3.8*1.4)*1 m?2 17.140
RAZEM 96.500
3|KNR 4-01 1211-04 Opalanie farby z powierzchni drewnianych podsufitek, zeskrobanie po- | m?2
d.2 zostatej farby oraz doktadne przeszlifowanie powierzchni papierem $cier-
nym.
podsufitka - balkon 3,9 i (3.9*0.9+0.9%0.35)*3 m?2 11.475
3,9
podsufitka lukarna 4.5%1.2*(4+4) m?2 43.200
obudowa okien w lukar- (1.6*0.5+1.6*0.6*2)*(4+4) m?2 21.760
nach
podsufitka - balkon 2,7 (2.7*0.9+0.9*0.35)*1 m2 2.745
podsufitka - balkon 2,5 i 6.5*0.9*1 m?2 5.850
3,8 podwdjny
RAZEM 85.030
4|KNR 4-01 0410-04 Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubo$¢ 25" mm - przyjeto | m?
d.2 5%
85.03*0.05 m?2 4.25
RAZEM 4.25
5/KNR 2-02 1509-0101 Analogia - Malowanie podsufitki farbg do drewna m?2
d.2
85.03 m?2 85.03
RAZEM 85.03
3 STWIORB |WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU | ODPADOW
2.6
6/KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m?3
d.3 na odl.do 1 km
4.25%0.025 m3 0.106
RAZEM 0.106
7|KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.3 za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ =7
0.106 m3 0.106
RAZEM 0.106
8 Przyjecie i utylizacja gruzu budowlanego i odpadéw na wysypisku $mieci. |t
d.3|kalk. wtasna
0.106*1.6 t 0.170
RAZEM 0.170
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