Schemat stosowania rampy przy przejsciu
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kraweznik obnizony

Schemat stosowania pasa ostrzegawczego

, 0.5-0.8

.3-0.8,

Wypukitosci nawierzchni o fakturze Scietych

piramidek na podstawie kwadratéw lub rombéw
(wg WR-D-41-2)

kraweznik obnizony

min 4.00 |

Studnia wpustowa

Krata zeliwna wpustu DN500, D400
z mozliwoscig podwieszenia wiaderka/kosza

DN500 z kratg D400 - przyktad

DRUT ZBROJENIOWY
@6 mm

>1600

Krag betonowy DN500 wpustu,

% % Betonowy krag DN500,

wienczacy pod krate wpustu, H100mm

H300 mm bez odptywu 2

Przegub PVC 160 +7,5°
Rura PVC160, SN8,

Krag betonowy DN500 wpustu,

Scianka lita, imn= 2,0 %

H300 mm z odptywem

Betonowe dno studzi¢nki H300 mm 4

Przejscie szczelne dla rur PVC160

@600 ]

Krawedz jezdni

(lub min.2.5m przy‘

d
za\*QZonym przejsciu)
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Zadanie: I - w obrebie skrzyzowania ul.Sportowej i ul.Nowej,
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IV - w obrebie skrzyzowania ul.Lipowej i ul.Marcinkowskiego.
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