Kosztorys ofertowy budowy przejs¢ dla pieszych
przez ulice w m.Bojanowo.

UL.LIPOWA 1l DO UL.LESNEJ

Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. | 1Lo§¢ | CENAJEDN. | WARTOSC
Netto Netto
1. |Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m?2 155
2. |Rozbidrka chodnika/zjazdéw z kostki bet. z podbudowa m?2 40
3. |Rozbidrka chodnika/zjazdéw z ptyt betonowych m?2 15
4. |Rozbidrka chodnika z ptyt kamiennych, trylinki m?2 100
5. |Rozbidrka kraweznika bet. na tawie bet. z oporem mb 210
6. |Rozbidrka obrzeza chodnikowego na fawie bet. mb 150
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po
7. |odhumusowaniu lub rozbidrce istm. chodnika), z plantowaniem i m2 360
zageszczeniem podtoza
8. Chodn.lk i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 360
cem.piask 3-5cm
9. |Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m2 330
Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z
10. s . m2 30
mozliwoscig parkowania)
11. |Kraweznik betonowy na fawie betonowej z oporem mb 225
12. |Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 215
13. |Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na gorgco mb 225
14. |Znak D-6 aktywny na wysiegniku szt. 2
15. [Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 10
16. [Malowanie oznakowania P-14 m2 2,25
17. |Ptytki z wypustkami przed przejsciem mb 8
18. |Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 1
* materiat z rozbiérki przechodzi na rzecz Wykonawcy robét, koszty SUMA netto:

wywozu, wykorzystania lub utylizacji po stronie Wykonawcy

brutto:




