Kosztorys ofertowy budowy przejs¢ dla pieszych
przez ulice w m.Bojanowo

SKRZYZOWANIE UL.SPORTOWA,
NOWA, DABROWSKIEGO

i | CENAJEDN. | WARTOSC
Lp. GLOWNE ASORTYMENTY JEDN. ILOSC Netto Netto
1. |Odhumusowanie grubosci do 20cm z wywozem m?2 100
2. |Rozbiérka chodnika z elem. betonowych z podbudowg m?2 335
3. [Rozbidrka kraweznika bet. na tawie betonowej z oporem m?2 225
4. |Rozbidrka obrzeza chodnikowego na tawie betonowej m?2 225
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie do 10cm (po
odhumusowaniu lub rozbidrce istn. chodnika), z plantowaniem i m?2 435
5. |zageszczeniem podtoza
Chodn'lk i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce m2 430
6. [cem.piask 3-5cm
7. |Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m?2 414
Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z
8. |[mozliwoscig parkowania) m2 16
9. [Kraweznik betonowy na fawie betonowej z oporem mb 225
10. |Obrzeze chodnikowe na tawie betonowej mb 235
11. |Wypetnienie szczeliny przy krawezniku przez zalanie na goraco mb 225
12. (Znak B na stupku/wysiegniku szt. 1
13. |Znak D-6 na wysiegniku szt. 1
14. |Znak D-6 aktywny na wysiegniku szt. 1
15. |Przestawienie istni. oznakowania pionowego szt. 2
16. |Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m?2 14
17. |Malowanie oznakowania P-12 m?2 2
18. |Malowanie oznakowania P-14 m?2 11
19. |Punktowe Elementy Odblaskowe (solar) szt. 4
20. |Linie akustyczne przed przejsciem kpl. 1
21. |Ptytki z wypustkami przed przejSciem mb 8
22. |Doswietlenie aktywne przejscia - komplet kpl. 1
* materiat z rozbiérki przechodzi na rzecz Wykonawcy roboét, koszty SUMA netto:

wywozu, wykorzystania lub utylizacji po stronie Wykonawcy

brutto:




