Schronisko Gérzyca.ath OBMIAR

|Lp. | Podstawa - Opis | wyliczenia — K Poszez. Razem
[ 1] Budynek administracyino - weterynaryjny o _ .
1.1| |Prace wewrietrzne - pom. weterynaryjne
1/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 ¢cm o powierzchni czolowej glad- |m2
/d.1.1/0146-01 kiej i wysokosci bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw <$ciana
| oddzielajgca pomieszczenie dla szczenigt>
1.78*2.77 m2 4.931
B RAZEM 4.931
2|KNR-W 2-02 |[Nadproza prefabrykowane YTONG m |
d.1.1/0147-01
2.0 _ m 2.000 |
| RAZEM 2.000!
[ 3|KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie z transportem mecha-  [m2
d.1.1|0802-02 nicznym na scianach i stupach
poz.1*2 m2 9.862
-1.78*1.2*2 - m? -4.272
- RAZEM 5.590
4|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 ¢cm na za- |m2
d.1.1|0840-06 prawie klejowej
poz.3 m2 5.580
(1.7143.1+4.08+3.1+0.31+2.5*2)*0.3 <uzupelnienie piytek do 2m> m?2 5.180
| RAZEM 10.780
5|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |ms3
d.1.1/0212-03 ponad 15 cm <rozbiérka postumentu>
11.25%0.6*0.56 m3 | 0.420|
- | TRAZEM 0.420|
6|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej <skucie istniejgcej war- |m2 |
d.1.1/0811-07 stwy wykonczeniowej podiogi>
| 111.1+6.7+5.4+1.3 m2 | 24.500
| i B B | RAZEM 24.500
7 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2 |
d.1.1/1104-01 zatarte na ostro .
. poz.5 m? 0.420
[ - | RAZEM 0.420
8/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 |'m?
|d.1 .1({1107-05 cm na zaprawie cementowej <plytki minimum R10, zmywalne>
[ anhalogia
| |poz5 o B m2 0.420
; - - | RAZEM 0.420
9|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.1/1115-02
analogia
4.08+3.1+1.71+0.12+2.48+4.9+1.96+0.9+0.52+0.12+3.1+1.78"2+2.5"2 m 31.550
-1.0-0.8 R m_ | -1.800] |
RAZEM 29.750
10 Dostawa | montaz (wraz z przystosowaniem instalacji) stanowiska do mycia kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |pséw. Zalecana tadownos$é do 120 kg, wanna ze stali nierdzewnej 304, wypo- [
| sazona w sitownik z elektrycznym napedem do podnoszenia. Regulowany
spryskiwacz i kran oraz mocowanie na smycz do przypinania psa. Szczegdly
do ustalenia z Zamawiajgcym.
| 1 kpl. 1.000|
- RAZEM | 1.000
1.2 Prace wewnetrzne - izolatka
11|KNR 19-01  |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- m2 |
d.1.2|0716-01 Iniem tapet na $cianach
11.5*1.8 m2 2.700
1(4.34*2+3.56*2+0.75*2*2)*(2.77-1.0) <powyZe] lamperii> m? 33.276
| RAZEM 35.976
12/KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2 |
d.1.2|0716-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
15.15 m2 15.150
RAZEM . 15.150]
13/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2 |
d.1.2|1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnos$ci
poz.11+poz.12 m?2 51.126
| RAZEM 51.126
14|KNR 19-01 |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw | m2
d.1.2(1305-01 gtadkich |
poz.13 im2 |  51.126]
: [ RAZEM 51.126
15/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?
d.1.2|/0840-06 prawie klejowej
I ~ |(1.5*1.8+4.34*2+3.562+0.75*2*2)*1.0 <uzupetnienie plytek do 2m> m2 21.500
RAZEM _21.500
16 [KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej <skucie istniejacej war- [m?2
d.1.2|0811-07 'stwy wykoriczeniowej podtogi>
| 11518 I m2 15.150 _
| _ | RAZEM | 15.150/
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
17 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m2
d.1.2|1104-01 zatarte na ostro
poz.16 m2 15.150
RAZEM 15.150
18|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych (terakota) 33x33 | m2
d.1.2|1107-05 cm na zaprawie cementowej <ptytki minimum R10, zmywaine>
analogia
poz.16 m2 15.150
RAZEM 15.150
19|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1.2|1115-02
analogia
4.34+3.56+4.34+3.56+0.75*2*2 m 18.800
-1.0-0.8 m -1.800
RAZEM 17.000
20 Dostawa i montaz grzejnika elektrycznego wyposazonego w termostat i ostony |kpl. |
d.1.2 |kalk. wiasna |przeciwpoparzeniowe.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt. |
d.1.3|0354-07
0.8*2.05%4 szt. 6.560
1.45*1.1*2+0.5"1.1*2+0.8*1.1 |szt. 5.170
RAZEM 11.730
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.3|0354-08 m2
1.0*2.05*2 m? 4.100
RAZEM 4.100
23|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.3/1018-03
1.45*1.1*2+0.5%1.1*2+0.8*1.1 <okna zewngtrzne> m2 5.170
1.78*1.2 <przeszklenie w pomieszczeniu dla szczeniagt> m?2 2.136
RAZEM 7.306
24 |KNR-W 2-02 |Podokienniki, potki nadgrzejnikowe szt.
d.1.3|1218-04
6 szt. 6.000
RAZEM ' 6.000
25|KNR-W 2-02 |Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - Z blachy stalowej ocynko-{m2
d.1.3|0514-02 wanej <parapety zewnetrzne>
(1.45*2+0.5*2+0.8)*1.05*0.35 m?2 1.727
RAZEM 1.727
26| TZKNBK Krata okienna w ramie z ptaskownika, rama wypeiniona elementami uniemozli- | m?2
d.1.3|XXI1 0711-01 |wiajacymi zaklinowanie sie tap badZ pyska psa w przypadku kontaktu <Rx0,02
wycena indy- |- w pomieszczeniu izolatki>
widualna
0.5*1.1+0.8*1.1 m2 1.430
RAZEM 1.430
27|NNRNKB {z.V1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztaftownikow aluminiowych z przektadka ter- [m? |
d.1.3]202 1026-05 |miczng systemu Pl 50 <stolarka drzwiowa odporna na zadrapania, psie ekskre-
analogia menty, wodoodporna i tatwa w utrzymaniu czystosci - drzwi wewnetrzne>
0.8*2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.280
28|NNRNKB (z.V1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1.3|202 1026-05 |miczng systemu Pl 50 <stolarka drzwiowa odporna na uszkodzenia mechanicz-
analogia ne i tatwo zmywalna - drzwi zewngtrzne>
1.0*2.05 m? 2.050
RAZEM 2.050
14 Prace zewngtrzne
29|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych $rednio- i m2
d.1.4|0731-02 drobnoziarnistych na $cianach plaskich, loggiach, balkonach z suchych mie-
szanek o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu <daszek nad wejsciem>
1.8*1.0 m?2 1.800|
RAZEM | 1.800
30|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.4|0212-03 ponad 16 cm <rozbiérka obecnego podestu>
1.5*0.5*0.15"2 m3 0.225
RAZEM 0.225]
31|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym  |m3
d.1.4|0205-01 z.sz.|miejscu) <wykonanie podestu przed wejsciem>
r035.7.
9907-05
analogia
2.0*1.0*0.15%2 m3 0.600
RAZEM 0.600
32|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 <z osadnikiem> szt.
d.1.4|1219-03
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. | Razem |
| 12 szt. 2.000
o _ RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy m?2
d.1.4/1130-01
2.3*1.16*2 m2 5.290
-0.27*2 m2 -0.540
L - o | RAZEM 4.750
34|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych na za-|m?2
d.1.4{1120-02 |prawie kiejowej <licowanie podestu przed wejsciem, klasa R11>
2.3*1.15*2 m2 5.290
N -0.27*2 B m? -0.540
| RAZEM | _4.750]
35/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu | |m3 :
d.1.4/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odleglo$¢ 5 km
1105-02
| poz.5+p0z.6*0.02+poz.30 B - m3 1.135
l B | RAZEM | 1.135
|2 Byla trafostacja
2.1 Byla trafostacja - pomieszczenie dla samic z oseskami -
21.1 Prace zewnetrzne - elewacija i dach R
36 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.2.1|0519-01 pa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
A
L 3.0*3.7 _m2 | 11.100
| RAZEM 11.100!
37 KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.2.1/0536-02 nych o $rednicy 110 mm - odcinki pionowe
A '
2.7 N B o im 2.700
RAZEM 2.700
| 38|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
|d.2.1|0545-04
I
3.7 N m 3.700
RAZEM ~3.700
39|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW laczone na uszczelki - potokragle o sr. 125 mm m
d.2.1|0524-01
A
o 3.7 - m 3.700
RAZEM 3.700
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie obroébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m? [
d.2.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku <wiatrownice, obrébka przyscienna i pas doryn- '
A nowy>
3.7*0.25*2+3.0*0.25*2 m? 3.350,
| _— | RAZEM 3.350
41/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigeciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?
d.2.1/0514-01 nej
1) [
|poz.40 m2 3.350
RAZEM 3.350
42|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- | m2
d.2.1|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <tynk zewnetrzny>
.1|analogia
{ _ [(2.7+3.45+2.7)*2.5 o _|m2 22.125
' - ] RAZEM 22.125
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczysz- |m?
d.2.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
A
_|poz.42 ~|m2 22.125
RAZEM 22,125
44 |KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - dwu- m?2
d.2.1/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
A
| poz.42 m2 | 22.125
| | RAZEM 22.125
45|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- | m2
d.2.1|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
A
poz.42 o m2 22125
L - | RAZEM 22.125
46|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m? |
d.2.1/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
A podiozu - nalozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.42 R _ m? 22.125 |
- RAZEM 22.125|
47 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw phytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuklych kagtownikiem metalowym
1
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
[ 2.5*2+1.9*2+0.8+1.05*2+0.8 m 12.500
| RAZEM 12.500
48 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT | m?
d.2.1(0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym
A podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.42 m2 22.125
RAZEM 22,125
48|KNR 0-33 Malowanie elewacji m?2
d.2.1|0128-01 Krotnos¢ = 2
A
poz.42 m2 22.125
RAZEM 22,125
50|KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy m2
d.2.1{1130-01
A
0.8*2.5 m2 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-02 |[Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukiadanych na za- |m2
d.2.1(1120-02 prawie klejowej <licowanie podestu przed wejsciem, klasa R11>
A
0.8"2.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m?2
d.2.1|1652-01 07 mowys.do 10 m
A
poz.43 m?2 22.125
RAZEM 22.125
53 Czas pracy rusztowan grupy 1
d2.1 (poz.:36,43,44,45,46,47,48,49)
.1
54 |KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m?3
d.2.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odleglo$¢ 5 km
.1/1105-02
poz.42*0.01 m3 | 0.221
RAZEM | 0.221
2.1.2 Prace wewnetrzne
55|KNR 13-23  |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2.1({1001-10
2
4.0*4.1 m2 16.400
RAZEM 16.400
56|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-| m2
d.2.1|0716-01 niem tapet na $cianach <powyzej lamperii z ptytek>
2
(4.0°2+4.1*2)*2.6 m2 42.120
-(1.2*1.87+1.18*1.16) m2 -3.613
RAZEM 38.507
57|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewneirznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m2
d.2.1{0716-02 niem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
4.0*4.1 m2 16.400
RAZEM 16.400
58 KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?
d.2.1({1204-08 kow z poszpachlowaniem nierownosci
2
poz.56+p0z.57 m2 54.907
RAZEM 54.907
59|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m2
d.2.1(1305-01 gtadkich
2
poz.58 m2 54.907
RAZEM 54.907
60| KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na cegle <wymiana|szt.
d.2.1|0303-04 wraz z podniesieniem istniejgcej rozdzielnicy tacznie z aparaturg i koniecznym
.2|wycena indy- |przediuzeniem przewoddw oraz z pomiarami powykonawczymi>
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
61|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.2.1|0354-07
3
0.8*1.85 szt. 1.480
1.2*1.87 szt. 2.244
0.77*1.05+1.18%1.16 szt. 2177
RAZEM 5.901
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62|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2 [
d.2.1/0354-08 m2 '
3
o 1.8*2.51 m2 4.518
| RAZEM 4518
63|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.2.1{1018-02
3
| - 0.77*1.05 m? 0.809
RAZEM 0.809
64|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.2.1(1018-03
3
| 11.18*1.16 m?2 1.369 i
| RAZEM 1.369]
65/ KNR-W 2-02 [Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-|m?2
d.2.1/0514-02 wanej <parapety zewngtrzne>
3
(0.77+1.18)*1.05"0.35 m? 0.717
RAZEM 0.717
66| TZKNBK |Krata okienna w ramie z ptaskownika, rama wypetniona elementami uniemozli- |m2
d.2.1/XXIl 0711-01 \wiajacymi zaklinowanie sie fap badz pyska psa w przypadku kontaktu
.3/wycena indy- |
widualna
\poz.63+poz.64 m2 2.178
RAZEM | 2.178
67 NNRNKB |(z.VI) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg ter- |m2 |
d.2.1|202 1026-05 \miczng systemu Pl 50 <stolarka drzwiowa odporna na zadrapania, psie ekskre-
.3|analogia menty, wodoodporna i fatwa w utrzymaniu czysto$ci - drzwi zewngirzne>
0.8*1.85 o m? 1.480
1 RAZEM | 1.480
68 NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg ter-  |m2
d.2.1/1202 1026-06 miczng systemu Pl 50 <stolarka drzwiowa odporna na zadrapania, psie ekskre-
.3|analogia menty, wodoodpoma i latwa w utrzymaniu czystosci - drzwi wewnetrzne>
11.2*1.87 B m2 2.244
' RAZEM [ 2.244
22 |Byla trafostacja - suszarnia _ =]
2.2.1 Pomieszczenle suszarni
69|KNR 19-01 | Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej o szer. do 20 cm [m
d.2.2|0702-05 <odstoniecie widocznych spekari stropodachu>
A
5.05%*4 |\m 20.200 o I
. 1 RAZEM 20.200
70|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin 'm?2
d.2.2|0706-01
A
poz.69*0.05 - |m2 1.010
] RAZEM 1.010
71/KNR BC-02 [Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety o sr. do 16 mm m
d.2.2|0205-01
A
poz.69 m 20.200
- | RAZEM 20.200
72|KNR BC-02 |Odtluszczenie stali zbrojeniowej m
d.2.2|/0205-05
A
poz.69 B m 20.200
RAZEM 20.200
73/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) powierzchni konstrukeiji betonowych |m2
d.2.2|0210-06 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
A chniach sufitowych konstrukcji zelbetowych
poz.69*0.3 _ o m?2 | 6.060|
RAZEM 6.060
74|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukeiji be-| m2
d.2.2|0211-03 tonowych zaprawa cementowo-polimerowa; wielkos¢ ubytkéw 5 mm
A
poz.73 m?2 6.060 |
RAZEM 6.060
75/ KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg ASOC- |m2 |
d.2.2|0215-05 RET-BS2 i cementowg zaprawg naprawczg ASOCRET-RN - wypetnianie ubyt-
A kéw gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe
poz.73 o m?2 6.060 1
RAZEM 6.060
76|[KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachtg cementowg ASOC- | m2
d.2.2|0215-05 RET-BS2 i cementowg zaprawg naprawcza ASOCRET-RN - wypelnianie ubyt-
A kéw gr. 10 mm, powierzchnie sufitowe
poz.73 - m2 | 6.0860
| - RAZEM 6.060
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77|KNR 19-01  |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-| m? [
d.2.2|0716-01 niem tapet na $cianach <pozostata powierzchnia sufitu>
A
4.22*5.05-poz.73 m2 15.251
RAZEM 15.251
78|KNR 19-01  |Gruntowanie powierzchni §cian ceglanych, betonowych lub z plyt wibrowo-ce- |m?2
d.2.2|/0705-02 mentowych
A
poz.77 m2 15.251
RAZEM 15.251
79|KNR 19-017 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m?2
d.2.2|/1305-01 gtadkich
A
poz.77 m?2 15.251
RAZEM 15.251
80|KNR 19-01  |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-|m?
1d.2.2|0716-01 niem tapet na $cianach
N
(5.05*2+4.22)*4.8 m2 68.736
RAZEM 68.736
81|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2 |
d.2.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
A
poz.80 m2 68.736
RAZEM 68.736
82|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |m?2
d.2.2|1305-01 gtadkich
A
poz.81 m?2 68.736
RAZEM 68.736
83|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - Srodek gruntujacy <warstwa szczepna |m?
d.2.2|1130-01 na posadzce>
A
5.05%4.22 m2 21.311
-(0.7*0.7+0.7%1.85) m?2 -1.785
RAZEM 19.526
84|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodci 20 mm  |m?2
d.2.2|1104-01 zatarte na ostro
A
poz.83 m?2 19.526
RAZEM 19.526
85|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 |m2
d.2.2|1107-05 cm na zaprawie cementowej <ptytki minimum R10, zmywalne> |
.1|analogia
poz.83 m2 19.526
RAZEM 19.526
86|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.2|1115-02
.1|analogia
5.05%2+4.22*2 m 18.540
-1.4-1.8 m -3.200
RAZEM 15.340
87|KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu MP 600 o wys. do 6,5 m - na kon- | kolum-
d.2.2(1660-04 z.sz. |dygnaciji wyzszejod 1 -3 m na
1144,
1 kolum- 1.000
na
RAZEM 1.000
88|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.2(1105-01 mechanicznym roziadowaniu na odlegio$¢ 5 km
.1{1105-02
poz.69*0.01*0.2 m3 0.040
RAZEM 0.040
222 Prace zewnetrzne - dach
89|KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.2.2|0519-01 pa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
2
5.6"4.75 m2 26.600
RAZEM 26.600
90 |KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.2.2|0536-02 nych o srednicy 110 mm - odcinki pionowe
2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
91|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2/0545-04 |
2
5.6*2+4.75%2 m 20.700|
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| RAZEM 20.700
92|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - potokragte o ér. 125 mm m
|d.2.2|0524-01
2
poz.91 m 20.700
RAZEM ~20.700
93|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |m2
d.2.2|0545-08 chy nie nadajgcej sig do uzytku <pas dorynnowy>
2
(5.6*2+4.75*2)*0.25 m2 5.175
[ _ RAZEM | 5.175
94 |[KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.2.2/0514-01 nej
2
poz.93 m? 5.175
B RAZEM 5.175
95/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 3, |m?2
|d.2.2|1652-01 07 m o wys. do 10 m
2
(5.6*2+4.75*2)*8.05 m2 166.635
| . RAZEM 166.635
96 ;Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.2 (poz.)
2 - — _
223 Stolarka okienna | drzwiowa o )
97 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych ¢ powierzchni do 2 m2 |szt.
|d.2.2 0354-07
3
| _0.8*2.0*2 o szt. 3.200
| RAZEM 3.200
98 [KNR-W 2-02 |Okna z ksztaitownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2 [
d.2.2/11018-04 <okno uchylne z systemem otwierania z poziomu podtogi>
.3/analogia
poz.97 m?2 | 3.200] 1
RAZEM 3.200
99 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-|m?2
d.2.2|0514-02 wanej <parapety zewnetrzne>
3
_ |(2.0"2)*1.05%0.35 m2 1.470
| RAZEM 1.470
100 |NNRNKB \(z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztaltownikéw aluminiowych z przekladka ter- | m?2
d.2.2|202 1026-06 miczng systemu Pl 50 <stolarka drzwiowa odporna na zadrapania, psie ekskre-
.3|analogia menty, wodoodporna i fatwa w utrzymaniu czystosci - drzwi zewnetrzne>
11.8*2.51 m?2 4.518
RAZEM 4.518
3 Pomieszczenia cieple - B 1i B 2 oraz Magazyn
31 Prace wewnetrzne
101|KNR 19-01  |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-r m2
1d.3.1|0716-01 niem tapet na $cianach
1.5*1.5 m2 2.250
1 RAZEM 2.250
102 [ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m? |
d.3.1/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.101 m2 2.250 o
RAZEM 2.250
103|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkédw |m2
d.3.1(1305-01 gtadkich <malowanie sufitu>
5.6*9.8 } — m2 54.880
RAZEM 54.880
104 | KNR-W 4-01 [Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terakoto- |m2
d.3.1|0812-03 wych 30x30 cm na kleju <wymiana uszkodzonych ptytek>
I 110.3*0.3*12 - m2 1.080
| RAZEM 1.080
3.2 Prace zewngtrzne
105 KNR-W 4-01 [Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 m2 szt. T
d.3.2|0518-03
S 2 szt. | 2.000|
[ - RAZEM 2.000
106 [KNR-W 4-01 |Naprawa obrobek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszko- |m2 |
d.3.2|/0540-03 *° |dzen <uszczelnienie komina>
0.5*0.5*2 _ m2 | 0500
| 1 RAZEM i 0.500
107 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szla- m2
d.3.2|0723-02 chetne o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o
powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu <uzupetnienie cokotu>
0.4*2.0*2 m2 1.600 R
— — RAZEM 1.600
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108|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych zwyktych kategorii | o podiozach z cegly, [m?2
d.3.2|0724-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu <naprawa cokotu>
0.4*(2.1+3.85+8.2+1.8+4.3+7.7) m?2 11.180
RAZEM 11.180
109|KNR-W 4-01 |Reczna rozbi6rka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosei [m?3
d.3.2|0212-03 ponad 15 cm <rozbidrka obecnego podestu>
1.5*0.5%0.15"2 m3 0.225
RAZEM 0.225
110[KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - reczne ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym m3
d.3.2|0205-01 z.sz. |miejscu) <wykonanie podestu przed wejsciem>
r035.7.
9907-05
analogia
2.0*1.0*0.15 m3 0.300
RAZEM 0.300
111]KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 <z osadnikiem> szt.
d.3.2]1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygladzajgce - $rodek gruntujacy m?2
d.3.2{1130-01
2.3*1.15 m2 2.645
-0.27 m? -0.270
RAZEM 2.375
113|/KNR-W 2-02 [Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na za-|m?2
d.3.2(1120-02 prawie klejowej <licowanie podestu przed wejsciem, kiasa R11>
2.3*1.16%2 m?2 5.290
-0.27 m? -0.270
RAZEM 5.020
114|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3.2{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
1105-02
poz.109 m3 0.225
RAZEM 0.225
3.3 Stolarka okienna i drzwiowa
115|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3.3]0354-07
0.9*2.05*3 szt. 5.535
0.8*2.05*3 szt. 4920
1.05*0.83*4 szt. 3.486
RAZEM 13.941
116|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.3.3/1018-03
1.05*0.83*4 m2 3.486
RAZEM 3.486
117 [KNR-W 2-02 |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-|m?
d.3.3(0514-02 wanej <parapety zewnetrzne>
(1.05%4)*1.05*0.35 m?2 1.544
RAZEM 1.544
118 NNRNKB (z.V1) Drzwi jednoskrzydlowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadkg ter- (m?
d.3.3|202 1026-05 |miczng systemu PI 50 <stolarka drzwiowa odpoma na zadrapania, psie ekskre-
analogia menty, wodoodporna i fatwa w utrzymaniu czystosci - drzwi zewnetrzne>
0.9*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
119|NNRNKB (z.V1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przekiadka ter- m2
d.3.3/202 1026-06 |miczna systemu Pl 50 <stolarka drzwiowa odporna na zadrapania, psie ekskre-
analogia menty, wodoodporna i tatwa w utrzymaniu czystosci - drzwi wewnetrzne>
0.8*2.05*3 m?2 4.920
RAZEM 4.920
4 Klatki kwarantanny
4.1 Koryto sciekowe
120 KNR W-01  |Przecinanie podiozy betonowych szeroko$ci 5 mm na glgeboko$é 10 cm <usu- |m
d.4.1/0101-10 niecie istniejacej rynny wraz z wyréwnaniem krawedzi>
13.5*2 m | 27.000 |
RAZEM 27.000|
121|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.4.1/0302-01 sokos$ci) do 70 cm
analogia
13.5*0.3*0.23 m3 0.932
RAZEM 0.932
122|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne ukta- |m?3
d.4.1|0201-01 z.sz. |danie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) <podbudowa pod koryta Sciekowe>
r035.7.
9907-05
analogia
13.5*0.3*0.08 m3 0.324
RAZEM 0.324
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123 |[KNR 2-22 Koryta betonowe z wyktadzing z kamionki dla loszek, knurkéw, tucznikéw i war-'m
d.4.1|0209-02 chlakéw <Rx1,3 - wymiana istniejacej rynny Sciekowej>
analogia
135 m 13.500 ]
| RAZEM 13.500
| 124 KNR AT-22 |Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg spoinu- |m
d.4.1/0105-06 jaca przy szerokosci spoiny 6 mm <wypetnienie styku wzdluz koryta>
analogia
13.5*2 /m 27.000
| RAZEM 27.000
125|KNR-W 4-02 \Wymiana elementéw wpustu $ciekowego podwdrzowego - skrzynka z kratkg | szt.
d.4.1({0217-02
analogia '
1 szt. 1.000|
| RAZEM 1.000
126|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km
1105-02
poz.121 m3 0.932
RAZEM 0.932
4.2| Posadzka i cokél |
127/ KNR W-01  |Frezowanie starych podiozy betonowych <oczyszczenie spekan i ubytkow> mz2
d.4.2/0101-03
2.0*0.3*15 m2 9.000
0.6*13.5 |m2 8100 -
- RAZEM 17.100
128|KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki - odkurzanie |m?
d.4.2|0101-07 podtoza
poz.127 _ - m2 | 17.100
RAZEM 17.100
129|KNR W-01  |Przecinanie podtoZy betonowych szeroko$ci 5 mm na gteboko$¢ 5 cm <klamro- m
d.4.2|0101-09 wanie spekan co 10 cm>
(0.15*2.0/0.1)*15 45000
| __‘ B RAZEM 45.000
130|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypeinie- |m
d.4.2/0601-04 nie Zywicq - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 <zywica naprawcza
9914 weber.prim 806 ze stalowymi klamrami>
analogia
poz.129 B m 45.000
- RAZEM 45.000
131|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.4.2|10210-01 zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warsiwy sczepnej na powierz-
chniach poziomych konstrukcji betonowych
- poz.127 o m2 17.100
- | | RAZEM 17.100
132|KNR BC-02 |Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg ASOC- |m?
'd.4.2|0215-08 RET-BS2 i cementowg zaprawa naprawczg ASOCRET-RN - naprawa wylo-
analogia méw i uszkodzen gr. 5 mm, powierzchnie sufitowe
__ poz.127 S ) Im2 17.100
] | RAZEM 17.100
5 Kojce przy wybiegu
5.1| |Posadzka i cokél -
133|KNR W-01  |Frezowanie starych podiozy betonowych <oczyszczenie spekan i ubytkow> m2
d.5.1/0101-03
2.05*0.3*((55.0+70.5)/2.5) m2 30.873
0.6%(55.0+70.5) = m?2 75.300
RAZEM 106.173
134 [KNR W-01  |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkiady i posadzki - odkurzanie |m2
d.5.1/0101-07 podioza
poz.127 m2 17.100
[ RAZEM 17.100
| 135/KNR W-01  |Przecinanie podlozy betonowych szerokosci 5 mm na gtgbokos¢ 5 cm <klamro-|m
1d.5.1/0101-09 wanie spekan co 10 cm>
(0.15*2.0/0.1)*((55.0+70.5)/2.5) m 150.600
RAZEM 150.600
136/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypetnie- |m
d.5.1]/0601-04 Inie zywicg - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 <zywica naprawcza
9914 weber.prim 806 ze stalowymi klamrami>
analogia |
poz.135 m 150.600
] S - RAZEM 150.600
137|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgiji betonowych |m2
d.5.1(0210-01 zaprawg cementowo - polimerowsg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach poziomych konstrukcji betonowych
poz.127 . - m2 | 17.100
B B B | RAZEM 17.100
-11 -
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138|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg ASOC- | m?2
d.5.1/0215-08 RET-BS2 i cementows zaprawa naprawczg ASOCRET-RN - naprawa wylo-
analogia méw i uszkodzen gr. 5 mm, powierzchnie sufitowe
B poz.127 B m?2 17.100
RAZEM 17.100|
6 |Brama wjazdowa i furtka —
6.1 Brama wjazdowa o
139 Brama stalowa, przesuwna. Swiatlo wjazdu 4,9 m; dlugos¢ catkowita 5,6 m; kpl.
d.6.1 kalk. wiasna |wysoko$é 2,1 m. Wypetnienie siatka stalowa w ramie z katownikéw. Prowadni-
ca nosna stalowa.
Naprawa bramy polega na przywraceniu petnej sprawnosci. Wymianie elemen-
tow zuzytych, takich jak rolki jezdne oraz ustalajgce, odboje, elementy zamka i
zaczepu.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000]
140 Dostawa i montaz przywotywacza. kpt.
d.6.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000 R
RAZEM 1.000
6.2 Furtka
141 Naprawa furtki stalowej. Przywrécenie petnej sprawno$ci poprzez konserwacie, [kpl.
d.6.2|kalk. wlasna |wymiane lub naprawe elementéw zuzywajacych sig.’
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142 Dostawa i montaz przywotywacza. kpt.
d.6.2 |kalk. wtasna
1 kpl. 1.000f
| . RAZEM 1 1.000
(I 4 Qgrodzenie
| 143] Dostawa | montaz ogrodzenia panelowego (bez cokolu) typu 3D o diugosci 200 |kpt.
d.7 |kalk. wlasna |mb. Panel 173 cm, grubo$é drutu 5 mm, slupki 6x4 cm zakonczone zaslepka z
tworzywa, mocowane w wylewanych stopach betonowych. Ogrodzenie ocynko-
wane i malowane proszkowo (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym).
1 kpl. | 1.000
RAZEM | 1.000
-12-
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