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Oswiadczenia projektantow.

technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
petny tekst Dz. U. z 2023, poz. 682.
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno- budowlany dla n/w inwestycji
sporzadziliSmy zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
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Gmina Dzierzgon, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont budynku mieszkalnego - wielorodzinnego

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Ul Limanowskiego 12, 82-440 Dzierzgori
Kategoria obiektu budowlanego: |

Pozostale dane

Jednostka ewidencyjna Dzierzgon
Obreb ewidencyjny I Dzierzgori

Dzierzgon, luty 2023r.

laner

rej
iczen

klant

recie

adresowe . ,
dziatka nr 179/5, 187, 191/29, 208 i 190/4
Autorzy . . . 5 zakres d aarcin '
) ; Imie, nazwisko, uprawnienia _mgr inz. AndiRegp f /
opracowanma OPracoWwalith s dzpipwokit w «|-vm|nusc1 konstruk ‘” L !
u‘;)t‘. Nr POM/AOD5E/PWOS/15 w spec;alnmr nslalafyine)
.. . .. w zakresio sied, instalacji i urzadzen cigflnych
mgr ini. Andrzej Marciniak ArcHitt kh[“a""“‘"l' ch, gz owych, wodociagowych/fkanalizac ny.ch
Inwentaryzacja | upr. nr 74/POOKK/1V/15 Krc He fﬁ T T POMY wamv:wm;at-milﬁu ‘ﬂ] y;;lflfts)l:“;grf‘l
: onstru ktowpnia | ke rowania robotapri budawic %
upr. nr POM/0320/PWOK/11 f?;f)fij O oy  nspeleton M etorskieqo P
upr. [Ny FAIPOOKK VY \)
w specjaings ‘bu{(hl[c‘ki niczngf w ograt \lczonym za
LEK-TANT
. : mgr ing.arch, Andrzej G, iralski
mgr inZ. arch. Andrzej . Uprawngénia nr /f roi
Projektant Goralski r_’zfak 5 3
upr. nr 2/76/El



Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

DZIAL I: BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA '

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBOT REMONTOWYCH
Budynku Mieszkalnego 5 Lokalowego Dzierzgon ul.
Limanowskiego 179/5, 187, 191/29, 208 i 190/4 obreb |
Dzierzgon , GM. DZIERZGON

ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

Czesc¢ rysunkowa.
nr S1 Szkic sytuacyjny skala1/1000
nr1  Inwentaryzacja, - rzut parteru skala 1/100
nr2 Inwentaryzacja,-rzut poddasza skala 1/100
nr3 Inwentaryzacja,— elewacja skala 1/100
nr4 Inwentaryzacja,— elewacja skala 1/100
nr5  Stan projektowany - rzut parteru skala 1/100
nr6& Stan projektowany - rzut poddasza skala 1/100
nr7  Stan projektowany — widok dachu skala 1/100
nr8 Stan projektowany — elewacja skala 1/100
nr9  Stan projekiowany — elewacja skala 1/100
nr10 Stan projektowany — zestawienie stolarki skala 1/100

nr 11 Karta techniczna rozwigzan dachowych



Decyzje o nadaniu uprawnien

1ZBA ARCHITEKTOW
(RZ DS ROLITRIOLSKIES

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0727 Gdansk, dnia 24 czerwca 2015 r,

DECYZJA nr 74/POOKK/TV/2015

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jedn. Dz, U. z 2014 r. poz.1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz arl. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 1. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. 22013 r. poz. 267 z pb2n, zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. Andrzej Marciniak
urodzony w dniu 30.01.1962 r. w Dzierzgonin

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei architekionicznej do prejektowania w ograniczonym zakresie.

Powvisre uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samedzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcei:

prejektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych budynkéw o kubaturze do 1 000 m®
w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru
autorskiego na budowie ww. ebiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP:

Przewodniczaca Wicgprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sckretarz Czionek
Komisji i§ji misji Komisjj Komisji
< (] !
" i / gbl%ﬂ-
Elzbiet Daniela Jbanna
Zdunkowska-Mroz Rodusald Cicly Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach |
Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji omisji ji Komisji Komisji Komisji
Marek Dorota An sztof ara Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kwie Swedrzynski Wilemborek Wolanski

1. Wnioskedawca: Andrzej Marciniak, zam. 82-440 Dzierzgon, ul. | Maja 4

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane (po
uprawomacnieniu sig decyz/i)

3. Rada Pomorskiej Okrggowej lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4, aa

80-836 Gdarisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mail: pomorska@iarp.p] Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. Andrzej Marciniak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1382-UPRAWNIENIA OGRANICZONE.

Cztonek czynny od: 16-09-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1382-8D3A-9146-A726-486B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Qkregowa Izba Architektow RP.



2/

STAROSTA SZTUMSKI
82-400 SZTUM '

g

Klnaag i 2u luty

Tarencwsd
aky

/-“-'- TEE -
|
' |
|
|
DECYZJA
o - = - =
e 4. ’ 1k’ B 7 1 P o .
» podstavie 3 Jeesacnasee eridﬁidiibvuﬁ‘TD’Uﬂraﬁé gruls fans

i 4 Cenrony Srodowiska z dnla 20 lutego 1970 v. v nprawls ¢r Al e

weheil 1ochnicznych w budownictwie [z, Br 8, poz. 4%

- 5,

. s ATy vy T T T

aep ind b fi J. md GULAESLL

aa-e'.“;} P‘“L"J‘H_H""hﬂl' o & oanut-osoam‘rnnopunr\-\=f E e
-
a .v-t:la\-,-“—u-1r«ntsﬂﬁcn»maw:aeana‘aaafﬁtﬂoﬂ5(:‘.4':.vus\ e
: . - .
L 2.06,1940 r. Sopoecie

i i "
At 3 a’ﬁ(nﬁf.e\uawvdedﬂa Hwatouuaaseasx_u:.zn.--

LTRYE sivh.0 ﬁ'&ﬂih zaW‘JdOwa’ “powazn&aj%c& &30 w;'{;bw'\.ncs 18 SA
nrejekianza ) i w &
= v -.i-'-',‘I_-:l.'.bt-‘_‘\a&!gcoéﬂﬁﬂd’bol’rﬂ‘ﬂﬂf'd‘no"“"F"'=°"'v°t"lh""u'
~oehitoktonlozne i
\lo:u;m:}’Ud-sﬁlrﬂi,:’ﬂhic:dsxﬂ’}‘ﬂﬂﬂBB'uﬁﬁﬁﬂﬁﬂi’c:‘u‘_a‘.'—zuﬁi‘-'-':' - 2@ o § ¢ &
< =aw&m&:*:,43‘=“¢hgl‘§‘ll? i‘”‘i‘é‘f!‘%‘ei“?‘té"l“wﬁlﬂuunJf-ra-;=—=c=:«.a’ A -
e
geniony jest dos
sperzaedzania projektds v zakresie rowwigznafis
|
Fa - |
s/ architektonicznych wszolikica oldeislow budevluapayeh, 1
3 . o _—_—
¥ .angLrhIc;‘nu—hudoﬁiauvc“ ohiehtéw budowlanysch w budsuniciuic osi Liaycznyel
z wyigczeniem Kengl ‘u“ch Fundament dw viehekich i truuniejsz,ch Rensorulejl
ztatyeznie ni vyehy

% budownictuie osdh fizycmnych - do kicrowania, nauzcrowania i Zoxtreslewaria

budovwy, kieruhahia i kentrelsuonia wybtvarzania Lenstrukeyjnyeh elermul dw bhu-

do wlun chi evaz ecouiania i badanis stanu technicunege ebiektdw hudewlanych -

= “"Iﬁcsehiom Lonsirukeji fundauentév righokieh i trucniejszych Lensgirukeji
cy

ng
'atvcznlﬂ niewyzna

8r7 /500



Warminsko-Mazurska Okre;gowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmifsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Goralski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/76/EL,

jest wpisany na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0039.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0039-B27C-A357-CE86-AC27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY STA SZTUMSKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT REMONTOWYCH TUM
Budynku Mieszkalnego 5 Lokalowego Dzierzgon ul. Limanowskiego 12, dz nr 179/5,
187, 191/29, 208 i 190/4 obreb | Dzierzgon , GM. DZIERZGON

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa zawarta z Zamawiajgcym.
Prawo budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Nrz 2002 r., poz.690, Dz. U. Nr 33 z
2003 r. poz. 270 z pozniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 09 2004 r. ( Dz.U. nr 202, poz. 2072 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

W=

I. DANE WYJSCIOWE

1. Opis przedmiotu zamowienia opracowany przez Zamawiajgcego.
2. Uzgodnienia materiatowo-wykonczeniowe z Zamawiajgcym.

3. Inwentaryzacja wtasna stanu istniejgcego.

lll. LOKALIZACJA.

1. Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgen na dziatce nr 179/5, 187, 191/29, 208
i 190/4

2. Inwestor : Gmina Dzierzgon ul.Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon

IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Opis ogdlny.

Przedmiotowy cbiekt budynku mieszkalnego 5 lokalowego to czesciowo podpiwniczony, pietrowy z
poddaszem uzytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralngj
strefie miejscowosci Dzierzgon na dziatce nr 179/5, 187, 191/29, 208 i 190/4 .

Wejscie gtdwne zlokalizowane jest w $rodkowej czesci elewacji . Komunikacja pionowa odbywa sie w holu
wejsciowym klatkg schodows.
Obiekt wyposazony jest w ponizsze instalacje:

instalacja wodna z przytgcza do wodociggu miejskiego ,

instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej ,

instalacja elektryczna z przytacza do linii napowietrznej,

instalacja gazowa , niedziaiajgcy .Instalacje wentylacyjng ( grawitacyjng) Dymowg(grawitacyjng )

4.2. Opis wykonczen budynku w zakresie opracowania.

Pokrycie dachowe — dachowka ceramiczna (zaktadkowa, kolor ceglasty) , utozona na tatach stan tat
i blachodachowki zadawalajgcy. Pokrycie to chroni przed opadami atmosferycznymi . nad dachem nad
przybudowki dach do kapitalnego remontu . Wiezba dachowa - drewniana do wzmocnienia poprzez nabicia
boczne, pojedyncze elementy (krokwie) do ewentualnej wymiany. Tynki zewnetrzne - tynki wapienno-
cementowe w stanie technicznym zadawalajacym wykazujgcym nieliczne odspojenia, rozwarstwienia,
spekania. Tynki wewnetrzne - zwykte, wapienne w stanie srednio dobrym . Wymalowania scian farbami
kredowymi oraz emulsyjnymi, wymalowania sufitow farbami emulsyjnymi, Istniejgce powtoki malarskie o
roznych stopniach zuzycia z nielicznymi spekaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Stolarka drzwiowa
mieszana - drzwi plytowe lub drewniane peine, wiekszos¢ malowana farba olejng, w réznym stanie
technicznym o zréznicowanym stopniu zuzycia, gléwne drzwi wejsciowe drewno - stal.

Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogdlnie w stanie do remontu .
Stan techniczny istniejacych posadzek do remontu.
Odnowienie elewacji poprzez zbicie luznych tynkéw , wykonanie nowych tynkéw, odnowienie i naprawa
istnigjacych gzymsow. Wykonanie malowania zgodnie z zatagczong dokumentacja.
Z zachowaniem istniejgcych elementdw historycznych (klatka schodowa, dekoracyjne plytki posadzkowe)

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME,
FUNKCJE | CHARAKTER OBIEKTU.
Projektowane roboty remontowo-wykonczeniowe nie zmieniajg istniejgcych funkcji pomieszczen. Wymienione



ponizej prace majg na celu poprawe stanu technicznego i estetycznego wykonczen daqhu scian
zewnetrznych i czesciowo wewnetrznych. irtsgi e _; oot

VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE.

6.1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek mieszkalny z piecioma lokalami mieszkalnymi.

6.2. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy -173,73m2
Powierzchnia netto -511,562m?
Powierzchnia uzytkowa w najmie -275,82m?
Kubatura - 1586,85m?3

Z uwagi na to ze dla remontowanego budynku, zastosowane schematy konstrukcyjne sg schematami
statycznie wyznaczalnymi, warunki gruntowe w jakich zostat posadowiony budynek sg warunkami prostymi,
zaliczone zostaty do

| KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Analiza zroédet ogrzewania i regulacji temperatury — nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.

VIl. ZALOZENIA MATERIALOWE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

7.1. Dach
pokrycie dachu bryly gtéwnej z dachowki ceramicznej (zaktadkowa kolor
ceglasty).
Wymiany peokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym potfaci
dachowych wetng mineralng gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))

7.2. Sciany
7.2.1. Sciany zewnetrzne:
bryta gtéwna - tynki wapienno-cementowe |ll kat.
catosc dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podtozu

7.2.2. Sciany wewnetrzne
- dwukrotne wymalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym

7.3. 1ZOLACJE

7.3.1. l|zolacje przeciwwilgociowe.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejgcych izolacji przeciwwilgociowych nalezy
bezwzglednie ja naprawi¢ dbajac o jednolitos¢ materiatu izolacyjnego i cigglos¢ zatozonej izolacii.

VIIl. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Stan istniejacy - demontaze i rozbiorki

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przytacza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejacej instalacji odgromowej.

. Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego, bez wymiany elementdw konstrukcji dachu.

. Demontaz istniejgcego orynnowania i obrobek blacharskich potaci dachowe;j.

. Demontaz istniejgcych rur spustowych.

. Rozbiérka uszkodzaonych komindw ceglanych.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan scian zewnetrznych oraz gzymsow.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan scian wewnetrznych.

. Usuniecie odspojen i rozwarstwien tynkow zewnetrznych oraz cokotu.

10. Usuniecie istniejacych powtok malarskich oraz usuniecie zdegradowanych i puchngcych tynkow z
wilgotnych scian z pogtebieniem fug i przetarciem powierzchni cegiet w celu usuniecia zabrudzen z soli
mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe] ( wewnetrznej i zewnetrznej )

12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.o. cwu.

oo~ h~hwWN—



7.2. Stan projektowany

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio czesci kominow z zachowaniem ich ksztattow, pierwotnej
kolorystyki oraz wykonczenia z wykorzystaniem materiatéw historycznych (tynki wapienno piaskowe , cegta
licowa ceglastoczerwonay,
2. Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkow, konserwacja biologiczna i p-poz istniejgcej
wiezby dachoweyj;
3. Przygotowanie wiezby dachowej pod montaz pokrycia:
« wykonanie naktadek wzmacniajgcych krokwie dachowe,
wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej,
montaz kontriat,
montaz fat .
s« montaz projektowanego pokrycia dachowego
4. Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaz instalacji odgromowej po renowacji.
6. Gruntowanie $cian zewnetrznych pod tynki.
7. Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zachowaniem istniejgcych aplikacji, boniowan i gzymsow;,
8. Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)
9. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych scian wewnetrznych.
10.Wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei)
11.Naprawa tynkow i podiog.
12. Wykonanie taw kominiarskich i ptotkdw przeciwsniegowych.
13. Wykonanie opaski przy budynku

IX. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO.
8.1. Projektowane roboty remontowo-wykonczeniowe nie ingerujg w istniejgce instalacje w obiekcie

X. SPELNIENIE WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingeruja w istniejgcy system ochrony p-poz.

XI. CECHY UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materialy uzyte do budowy muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. * Prawo Budowlane ‘/ Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r.,
poz. 414 /. Przed przystgpieniem do wbudowania materiatu, wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng i Karty
Techniczne poszczegolnych materiatow.

Opracowat:

mgr inz. Arch. Andrzej Gorlskis
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mgr inz.arch. Andrzej G
uprawnienia nr 2/76/El do projekfowarta
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3. INFORMACJA BIOZ:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5 Lokalowego

Dzierzgon ul. Limanowskiegp 179/5, 187, 191/29, 208 i 190/4 obreb | Dzierzgon ,
GM. DZIERZGON

Inwestor:

Gmina Dzierzgon
UL. Plac Wolnosci 1, 82-440 DZIERZGON

Informacj¢ sporzadzil:

mgr inz. Andrzej Marciniak mer inz. Andrzej Marcinigh
upr. nir POM/0320/PWOK/11 vomiaaeiwogii wspecialnoic konstrkeyjgta-budowlane]

A POR/ODGH! PW specialfogfi instalagyjnej

w zaki @plnych,
. Jacyjrveh, 1 clanowygfl | kanalizacyjnych
Zam. lll. MlOdOW‘d 2 y‘ AN 10/16 icjalh fzynieryjne] drogoive]

. PO/

82-440 Dzierzgon



31. Zakres robot
Demontaze i rozbiorki:

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przytacza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejacej instalacji odgromowe;.

. Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego, bez wymiany elementow konstrukcji dachu.

. Demontaz istniejacego orynnowania i obrébek blacharskich potaci dachowe;.

. Demontaz istniejacych rur spustowych.

. Rozbidrka uszkodzanych kominéw ceglanych.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan scian zewnetrznych oraz gzymsow.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan scian wewnetrznych.

. Usuniecie odspojen i rozwarstwien tynkdéw zewnetrznych oraz cokotu.

10. Usuniecie istniejgcych powtok malarskich oraz usuniecie zdegradowanych i puchngcych tynkow z
wilgotnych écian z pogtebieniem fug i przetarciem powierzchni cegiet w celu usunigcia zabrudzen z soli
mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnetrznej i zewnetrznej )

12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.0. cwu.

OO~ hWwWMN-=

Stan projektowany:

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio czesci kominéw z zachowaniem ich ksztattow, pierwotnej
kolorystyki oraz wykonczenia z wykorzystaniem materiatéw historycznych (tynki wapienno piaskowe , cegta
licowa ceglastoczerwaona);
2. Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkow, konserwacja biologiczna i p-poz istniejace;
wiezby dachowej;
3. Przygotowanie wiezby dachowej pod montaz pokrycia:
« wykonanie naktadek wzmacniajgcych krokwie dachowe,
wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej,
montaz kontrtat,
montaz tat .
« montaz projektowanego pokrycia dachowego
4. Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaz instalacji odgromowej po renowagji.
6. Gruntowanie $cian zewnetrznych pod tynki.
7. Wykonanie tynkow zewnetrznych z zachowaniem istniejacych aplikacji, boniowan i gzymsow;
8. Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)
9. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych scian wewnetrznych.
10.Wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei)
11.Naprawa tynkow i podtog.
12. Wykonanie faw kominiarskich i plotkéw przeciwsniegowych.
13. Wykonanie opaski przy budynku

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny 5 lokalowy Dzierzgon ul. Limanowskiego 12 objety robotami budowlanymi.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu tych robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu);

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sig na wysokoséci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:



- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe). i <t
Otwory w stropach na ktorych prowadzone sg prace Iub do ktérych mozliwy jest dostep Iud2| nalezy UM
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty betonowe i zelbetowe

Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas robot betonowych i zelbetowych powinny znajdowac
sie w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych
robotach nalezg: rusztowania, deskowania, stemplowania.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

1. zaprészenie oczu,

2. porazenia pradem elektrycznym,

3.  zagrozenia powodowane przycinaniem pretéw zbrojeniowych,

4 zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow,

5 przysypanie materiatami sypkimi.

Roboty dekarskie

Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Giéwne zagrozenia w trakcie robot wynikajg z:
wykonywania prac na wysokosciach,
wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie),

4
2

3 poruszania sie po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzgcym do 25°

4. uzywania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

5 uzywania prostych, czesto prymitywnych urzgdzen transportowych do podawania materiatow na dach,
6 stosowania materiatow szkodliwych i gorgcych,

7 wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych.

Roboty wykonczeniowe

Prace wykonczeniowe na wysokosci mogg byc prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno
pracowac na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek opartych na przypadkowych elementach
wyposazenia budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m
od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

Glowne zrodta zagrozen :

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

- wykonywanie prac na wysokosci,

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pod cignieniem,

- niebezpieczenstwo pozaru.

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

a) okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

b) szkolenie wstepne z zakresu BHP,

c) szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robot zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401),
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku  w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288).

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania roboét budowlanych.
a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom;

1. szkolenia BHP,

2. $rodki ochrony indywidualnej,

3. staly nadzor nad wykonywanymi robotami,

4. oznakowanie placu budowy,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

1. przerwania pracy,

2. udzielenie pierwsze] pomocy jesli zachodzi potrzeba,

3. powiadomienie kierownika budowy,

4. wezwanie pogotowia ratunkowego,

5. wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego



Inspektora Pracy, O RA A oy
c¢) srodki ochrony indywidualnej; ARV LA C
rekawice robocze, 8.4-4yl)
odziez robocza,
buty robocze,
kaski ochronne,
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi;
1, roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
2. roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.
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