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PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWALNY

Inwestor

Gmina Dzierzgon, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgoii

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont budynku miestkalnego - wielorodzinnego

Adres i kategoria
obiekiu budowlanego

Ul Zurawia 4, 82-440 Dzierzgoii
Kategoria obiektu budowlanego: ¥\t

Pozostate dane

Jednostka ewidencyjna Dzierzgoi
Obreb ewidencyjny I Dzierzgon

G dziatka nr 525/1, 525/8, 52676
S
IOy . Imig, nazwisko, uprawnienia zakres ; Podpis
opracowania opracowania ,,, L, ;. BERAaTT W
= T EETeT 7 ] B
unr, Ne PORM/ i T o = =3
mgr ing. Andrzej Marciniak o i ey
Inwentaryzacja upr. nr 74/POOKK/AV/15 i;fg;i’:‘lizifﬁ”“'“
upr. nr POM/O320/PWOK/1 1 N f
SErOveTk Bur

ipr. b

¥ Speciaingdc

Projektant

mgr ini. arch. Andrzej Goralski | Architektura
upr. nr 2/76/El

10012025
2 o 17, 10. 203

Dzierzgon, luty 2023



Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

DZIAL I: BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA,

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBOT REMONTOWYCH
Budynku Mieszkalnego 3 Lokalowego Dzierzgon ul.
Zurawia 4 dziatka nr 525/1 ; 525/8 ; 525/6 obreb |
Dzierzgon , GM. DZIERZGON

ZAWARTOSC
OPRACOWANIA:

Opis techniczny.

Czesc rysunkowa.
nr 31 Szkic sytuacyjny skala1/1000
nr1 Inwentaryzacja, - rzut parteru skala 1/100
nr2 Inwentaryzacja,-rzut poddasza skala 1/100
nr3 Inwentaryzacja,— elewacja skala 1/100
nr4 Inwentaryzacja,— elewacja skala 1/100
nr5 Stan projektowany - rzut parteru skala 1/100
nré Stan projektowany - rzut pietra skala 1/100
nr7  Stan projektowany - rzut poddasza skala 1/100
nr8  Stan projektowany — widok dachu skala 1/100
nr9  Stan projektowany — elewacja skala 1/100
nr10  Stan projektowany — elewacja skala 1/100
nr13  Stan projektowany — zestawienie stolarki skala 1/100

nr 14 Karta techniczna rozwigzan dachowych



Oswiadczenia projektantow.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
peiny tekst Dz. U. z 2021, poz. 2351.
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno- budowlany dla n/w inwestycji
sporzqdzilismy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Inwestor Gmina Dzierzgon, Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgori

Nazwa zamierzenia

Remont budynku mieszkalnego - wielorodzinnego
budowlanego 4 . & e

Ul Zurawia 4, 82-440 Dzierzgon
Kategoria obiektu budowlanego: Y| |

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Jednostka ewidencyjna Dzierzgon
Obreb ewidencyjny I Dzierzgon
dziatka nr 525/1, 525/8, 526/6

Pozostale dane
adresowe

zakres

Autorzy
opracowania

Imig, nazwisko, uprawnienia

opracowania

Podpis

[nwentaryzacja

mgr ini. Andrzej Marciniak
upr. nr 74/POOKK/IV/1S
upr. nr POM/0320/PWOK/1 1

Architektura: m
Konstrukeja ™!

W

mani

Marcipha
hidowlanal

iTe

Projektant

mgr ing. arch. Andrzej Goralski
upr. nr 2/76/Ef

Architektura

O < = =% =

Dzierzgon, luty 2023r.




Decyzje 0 nadaniu uprawnien

IZBA ARCHEITEKTOW
HZHSEYBOSTOLTTE TOTSEIRY

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0727 Gdansk, dnia 24 czerwca 2015 .

DECYZJA nr 74/POOKK/NAV/2015

Na podstawie art. 24 usl.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jedn, Dz U. z 2014 r. poz.1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.] pkt 1 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jedn, Dz, U. z 2013 r. poz.1409 z péén. zm,), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r. poz. 267 2 péén. am,)

stwierdza sig, 2e
Pan
mgr ini. Andrzej Marciniak
urodzony w dniu 30.01.1962 r. w Dzierzgoniu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzeminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnofci architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie.

twie, obe

samodzielne] funkeii technicznei w b

projektowanie, sprawdzanie projektéw budewlanych budynkdw o kubaturze do 1 000 m®
w zabudowie zagrodowej lub ns terenie zabudowy zagrodowej i sprawowsnie nadzoru
autorskiego na budowie ww. obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Calonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP:
Przewodniczaca Wiecgprzewodniczacy Wiceprzewodniczgca Sekretarz Czionek

Komisji igji misji Komisji Komisji
. \ - {n 1
et N / é’}).%
Elzbiet Dinicla AL
: : Ewa Bract
Zdunkowska-Mréz Ragiiald Milan-Kconopka Weiorka - Konat N
Czlonek Czongk Czlonek Cronek Czionek
Komisji onigji il Komisji Komisji Komisji
Marek Dorota irid) Krzysztof ) Antoni
Kieczkowski Kurczalska i I‘ s} Swedrzynski Wilemborek Wolariski
0 - |
Lo Wriloskodawea: Andszef Mascinink, zim. 82-440 Dateezgoi, ul. | Maja 4
2. Glbwny luspekior Nadzom Budowlunege - wcclu wpisanin do cenirlnego rejestne 0sdb posindajgcych uprawnienia budowlane (po
uprawomponleniu sig decyzfl)
3. Reds Pomorskicj Okrggowej lzby Architektow RV (5o wjor nienin sip decyziy)
4. wla

80-836 Gderisk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56, Fax: 058 30527 20, E-mail: pomorska@iarp.pl  Hitp://www.pororska. iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA IIlO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZY J POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. Andrzej Marciniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1382-UPRAWNIENIA OGRANICZONE.

Cztonek czynny od: 16-09-2015r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1382-8D3A-9146-A726-486B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zba Architektow RP.



FOMORSKA ORRE {?{(.3,‘.&?,;;\
784 IWIYMEROW BUBOWNICTWA
B0 650 Sdasak, ul. Swiglojsiaka 43/44
£ Tel 58-324-80-77

Fax 88-301-14-28 Cidansk, dnia 28 grudnia 2001 1,

svg. akt 433/POM/OKK/ 1]

DECYZJA

Na podstawie arr, 24 ust? pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh architektow, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 v, Nr 5 poz. 42, ze
aud, art, 12 ust, 3, art.13 use.l pkt 114 2, apt, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 Jipea 1994 1. Prawo
budowlane /tekst jednobty Dz, U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 zezm./, § 6 pki 1 1 Z, § 11 ust.f phkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
1. w sprawie samodzielnych funkel technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 1. Nr 83 poz 57§,
ze zm./ oraz art. 104 Kodcksu postepowania administracyinego /). D2.U, z 2000 r. Nr 98, poz.107]

ze zing

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej leby InZynicréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MARCINIAK
magister inzynier
urodzony dnia 30.01.1962 r. w Dzierzgoniu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PWOK/11

do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjoo-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odslgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i vobdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreélony na drugief stronie decyzji 1 stanowi jej integralng czesé.




Andrze] Marcipiak upowainiony jest do:

o

I. Na podstawie art.12 ust.] pke 1 1t 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnesei konstrukeyjno-budawlanej, bez ograniczen do.

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru aulerskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotani budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorn
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzor inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

IL Na podstawie § 17 ust, 1 pkt 1} 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
upmwria?q w specjalnosel konstrukeyino-budowlane] bez ograniczen do projektowania
1 kierowania robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:
a) sporzadzania projektu archilektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeii
obiekiu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obicktu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w o specjalnodei  konstrukeyjno-budowlane] uprawniajg do  sporzadzamia  projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od minigisze; decyzil sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiei Izbv Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Qlrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okrggowe] Izhy
Inzynierow Budawnictwa w terrinie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej:

PRZLWODI\ILZ(\QY

dr in#d Leszek Niedostatkiewicz

‘»VICEE.’RZEWODNICZA__CY
Okrggowej Komisiialifikacyjng]

mgr/i); i

fl{ru‘muj

.¢i Marciniak

& ervgon, ul. 1 Maja 4

2 Rada jzby

3.¢ pelilor Nodzoru Budowianego

4 afa .



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-V17-3YG-3MH *

Pan Andrzej Marciniak o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3017/01

adres zamieszkania ul.1-go Maja 4, 82-440 Dzierzgon

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgondnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachewania elektroniczngj formy czynnosci prawne] wystarcza zloenie oéwiadczenia woli w postact elektronicznej i opatezenie go

wwalfikowanym podpisem elektronicenym.
§ 2. Gswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne; jest rowaowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

¥ Weryfikacje poprawncici danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwisderenia na
strenie Poiskig) lzby Inzynierow Budownictwa www piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby iniyniercw

SBudownictwa,




et Eloing,dnie b 1807, Brie
41 Gogpodarki Terenows]
¢ nrony Srodowiaka

Ol

1 ;2“'J‘{i”f"3"

fdsans v s an e b

s

Halba i’ g ‘ti HEU g

'1_; l.l..'-’e. i ! {3int

-~
W podstavie § ..m..&...ﬂpzém$-4$w@ﬁ%wﬂm.ronghnpwr &iﬁiﬁtyx Ganpoang

aeonowed 1 Ochrony Spodowisks g dnis 20 lutego 1975 r, W oBpEawic 38

funkeil techniczuyeh w budownictwie /Dz.U, N 8, poz. 486/ siwiowdua i
UETIRNE & i Msw oftxi‘:'ii’.- :‘.;Li‘i:?:’;;; nG‘. :%“-;I:’%IEI- TP o R
'w=-ner:sacuea@upaa.awoos-q-nn-sanaonw:-oowonaoaas»uuv;«w@o-uc-u
cpy anda «?;iﬁmﬁfi;fﬁu,;.,.. W .;{qﬁQ3ﬁﬂ.o...,.nsauﬁn‘ﬂ"p.J e

onieda przygotovwanis zawodowe, upowazniajgee do wykonywania samedn’olas) Tung

prejehbanua
. o ah B3 eA

ﬂ\%ﬁﬁeﬂ.ﬂ-uﬂnnnwue;)uo.vl’l-—'-’Oi‘uuanuﬂu&wenauuoaan:-r,vur;-.&: - e
; srenitelkbonicunaj ;
'?.iifﬂtlﬂ.l-zlﬂéﬁi o chapAdGIIREAT AT DD.BI.i6.“.0'0’9@99.ﬂ.#|§#ﬂbJl:lﬁ.Au-'.r-:‘u-wz.!:‘,o»u:'.

Sk . BRI 5 .-
bR s BET. BBEe, PEEMe . $DPRECE FERALERL o ne i en e e
rs

wunnnkooy jest dot
1/ sporzudsania projektow w zalircsie ro wwigzafis

a/ architektonicznyeh wazclikica elickidw PVdQVqunyCh,

i/ housirukey Jnﬂ-—budmum‘ycn eLiektdw budowlanych u budeuniciwie csdb Fizyc .,mg
pa wblwcueulem konsirukeji fundamentdw wlehekich 1 trudni JJSZbCh wongorakejl
atatycznie nicwysuacsaliyeh,

2/ w budownictwiﬁ o&éb fimycznych - do kicramania, nadzoirewania i kenitrelswnnia
pudowy, kiercwania i solguanis wybwarzania kenstrulkeyjnych elensntow bu-
dewlangch eraz osouisuia i tania ;?*nu techniczness ohiektdw budewlanych -

z ﬂfxtv;urj.w Lonsteukejl Cundanent Cr stehokich i trudnisjszych konstruk.ji

3 T

..1&9.";35111,#-‘ ALY ';fu}{z“lx’j«




IZBA ARCHITEKTOW
: ZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Goralski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/76/EL,

jest wpisany na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0039.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0039-B27C-A357-CE86-AC27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP,



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT REMONTOWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO 3 LOKALOWEGO ul. Zurawia 4 Dziatka Nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8 , GM.
DZIERZGON

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa zawarta z Zamawiajacym.
Prawo budowlane
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. Nrz 2002 r., poz.690, Dz. U. Nr 33 z
2003 r. poz. 270 z pozniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 09 2004 r. ( Dz.U. nr 202, poz. 2072 z poznigjszymi
zZmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

WM

I. DANE WYJSCIOWE

1. Opis przedmiotu zaméwienia opracowany przez Zamawiajgcego.
2. Uzgodnienia materiatowo-wykonczeniowe z Zamawiajgcym.

3. Inwentaryzacja wiasna stanu istniejacego.

lll. LOKALIZACJA.
1. Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgon na dziatce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8
2. Inwestor : Gmina Dzierzgon ul.Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon , Ot oddh-ﬂ'J-uwx.. oﬁae,] Mu{ de.nv

SA6/U
IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Opis ogodliny.

Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 3 lokalowego to czeSciowo podpiwniczony, parterowy z
poddaszem uzytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej
strefie miejscowosci Dzierzgon na dziatce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8 .

Wejscie glowne zlokalizowane jest w srodkowej czesci elewacji . Komunikacja pionowa odbywa sie w holu
wejsciowym klatkg schodowa.
Obiekt wyposazony jest w ponizsze instalacje:

instalacja wodna z przytgcza do wodociggu miejskiego,

instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego,

instalacja elektryczna z przytacza do linii napowietrznej,

instalacja gazowa , niedziatajgca .Instalacje wentylacyjng ( grawitacyjng) Dymowg(grawitacyjng )

4.2. Opis wykoriczen budynku w zakresie opracowania.

Pokrycie dachowe — dachowka ceramiczna holenderka, utozona na fatach na sucho w wielu
miejscach uszkodzona. Pokrycie to nie chroni przed opadami atmosferycznymi przy duzej sile wiatru
Pokrycie to nie chroni przed opadami atmosferycznymi przy duzej sile wiatru. Wigzba dachowa - drewniana w
do wzmocnienia poprzez nabicia boczne, pojedyncze elementy do ewentualnej wymiany. Tynki zewnetrzne -
tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym zadawalajgcym wykazujgcym nieliczne odspojenia,
rozwarstwienia, spekania. Tynki wewnetrzne - zwykte, wapienne w stanie $rednio dobrym . WWymalowania
$cian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, wymalowania sufitéw farbami emulsyjnymi, Istniejgce powtoki
malarskie o réznych stopniach zuzycia z nielicznymi spekaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Stolarka
drzwiowa drewniana, malowana farba olejna, w réznym stanie technicznym o zrdznicowanym stopniu
zuzycia, gtowne drzwi wejSciowe drewno - stal.

Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogélnie w stanie do remontu .

Stan techniczny istniejgcych posadzek do remontu.

Odnowienie elewacji poprzez zbicie luznych tynkéw , wykonanie nowych tynkow, odnowienie | naprawa
istniejgcych gzymséw. Wykonanie malowania zgodnie z zalgczong dokumentacja.

Z zachowaniem istniejacych elementdw historycznych (klatka schodowa, dekoracyjne plytki posadzkowe)

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME,

FUNKCJE | CHARAKTER OBIEKTU.

Projektowane roboty remontowo-wykorczeniowe nie zmieniaja istniejacych funkcji pomieszczen. VWymienione
ponizej prace majg na celu poprawe stanu technicznego i estetycznego wykonczen dachu, scian
zewnetrznych i czesciowo wewnetrznych.



VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE.

6.1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek mieszkalny z trzema lokalami mieszkalnymi.

6.2. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy -111,55m?
Powierzchnia netto -170,67m?2
Powierzchnia uzytkowa w najmie -125,22m?
Kubatura -877,58m?3

Z uwagi na to ze dla remontowanego budynku, zastosowane schematy konstrukcyjne sg schematami
statycznie wyznaczalnymi, warunki gruntowe w jakich zostat posadowiony budynek sg warunkami prostymi,
zaliczone zostaty do
| KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Analiza zrodet ogrzewania i regulacji temperatury — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

VIl. ZALOZENIA MATERIALOWE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

7.1. Dach
pokrycie dachu bryty gtdwnej z dachowki ceramicznej ,eséwki’, w kolorze
,<czenwonym naturalnym”. Plotki $niegowe systemowe w kolorze dachowski.
Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym potaci
dachowych wetna mineralng gr. 25 cm 0, 15(W/(Cm2xK))

7.2. Sciany

7.2.1. Sciany zewnetrzne:
bryta gtéwna - tynki wapienno-cementowe Il kat. ,
catos¢ dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podiozu,
zgodnie z kolorystyka zawartg w dokumentaciji.

7.2.2. Sciany wewnetrzne
- dwukrotne wymalowania farbg emulsyjng w kolorze bialym

7.3. IZOLACJE

7.3.1. lzolacje przeciwwilgociowe.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejgcych izolacji przeciwwilgociowych nalezy
bezwzglednie jg naprawi¢ dbajac o jednolitos¢é materiatu izolacyjnego i ciggtos¢ zatozonej izolacji.

VIil. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH
Stan istniejacy - demontaze i rozbiorki

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przytgcza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejgcej instalacji odgromowe;.

. Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego, bez wymiany elementéw konstrukcji dachu.

. Demontaz istniejacego orynnowania i obrobek blacharskich potaci dachowej.

. Demontaz istniejacych rur spustowych.

. Rozbiérka uszkodzonych kominéw ceglanych.

. Oczyszczenie istniejgcych rys i spekan scian zewnetrznych oraz gzymsow.

. Oczyszezenie istniejgcych rys i spekan scian wewnetrznych.,

. Usuniecie odspojen i rozwarstwien tynkow zewnetrznych oraz cokotu.

10. Usuniecie istniejgcych powtok malarskich oraz usuniecie zdegradowanych i puchngcych tynkow z
wilgotnych $cian z pogtebieniem fug i przetarciem powierzchni cegiet w celu usuniecia zabrudzen z soli
mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnetrznej i zewnetrznej )

12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.o. cwu.

OOk~ WN—



7.2. Stan projektowany

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio czesci kominéw z zachowaniem ich ksztattdw, pierwotne)
kolorystyki oraz wykonczenia z wykorzystaniem materiatow historycznych (tynki wapienno piaskowe , cegta
licowa ceglastoczerwona);
2 Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkow, konserwacja biologiczna i p-poz istnigjace]
wigzby dachoweyj;
3. Przygotowanie wiezby dachowe] pod montaz pokrycia:
« wykonanie nakitadek wzmacniajgcych krokwie dachowse,
o wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalngj,
o montaz kontrtat,
= montaz fat .
= montaz projektowanego pokrycia dachowego
4 Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaz instalacji odgromowsj po renowacji.
6. Gruntowanie Scian zewnetrznych pod tynki.
7. Wykonanie tynkow zewnetrznych z zachowaniem istniejacych aplikaci, boniowan i gzymsow;
8 Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)
9. Dwukrotne malowanie uprzednio przygetowanych scian wewnetrznych.
10 Wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjngj ( grawitacyjnei)
11.Naprawa tynkow i padidg.
12. Wykonanie taw kominiarskich i plotkdw przeciwéniegowych.
13. Wykonanie opaski orzy budynku

IX. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANG -

INSTALACYJINEGO.
8.1, Projektowane roboty remontowo-wykonczeniowe nie ingerujg w istnigjace instalacje w obiskcie

X. SPELNIENIE WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingerujg w istniejacy system ochrony p-poz

XI. CECHY UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materiaty uzyte do budowy muszg miec dokumenty dopuszczajgce do obrotu | stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r ' Prawo Budowlane */ Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r
poz. 414 /. Przed przystgpieniem do wbudowania materiatu, wykaonawca zohowigzany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng i Karty
Techniczne poszczegolnych materiatow.

Opracowa#
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3. INFORMACJA BIOZ:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3 Lokalowego
Dzierzgon ul. Zurawia 4 dziatka nr 525/1 ; 525/8 ; 525/6 obreb |
Dzierzgon , GM. DZIERZGON

Inwestor:
Gmina Dzierzgon

UL. Plac Wolnosci 1, 82-440 DZIERZGON

Informacj¢ sporzadzil:

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. nr POM/0320/PWOK/11

zam. ul. Miodowa 2
82-440 Dzierzgon



3.1. Zakres roboét

Demontaze i rozbiorki:

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przytgcza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejgcej instalacji odgromowe;.

. Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego, bez wymiany elementéw konstrukcji dachu.

. Demontaz istniejacego orynnowania i obrobek blacharskich potaci dachowe;.

. Demontaz istniejacych rur spustowych.

. Rozbiérka uszkodzonych kominow ceglanych.

. Oczyszczenie istniejgcych rys i spekan scian zewnetrznych oraz gzymsow.

. Oczyszczenie istnigjacych rys i spekan scian wewnetrznych.

. Usuniecie odspojen i rozwarstwien tynkow zewnetrznych oraz cokotu.

10. Usuniecie istniejacych powlok malarskich oraz usuniecie zdegradowanych i puchngcych tynkow z
wilgotnych écian z pogtebieniem fug i przetarciem powierzchni cegiet w celu usuniecia zabrudzen z soli
mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe] ( wewnetrznej i zewnetrznej )

12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej | wentylacyjnej , c.o. cwu.

OO~ b WwhN =

Stan projektowany:

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio czesci kominéw z zachowaniem ich ksztattow, pierwotnej
kolorystyki oraz wykonczenia z wykorzystaniem materiatéw historycznych (tynki wapienno piaskowe , cegta
licowa ceglastoczerwona);
2. Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkéw, konserwacja biologiczna i p-poz istniejgcej
wiezby dachowej;
3. Przygotowanie wigzby dachowej pod montaz pokrycia:
¢ wykonanie naktadek wzmacniajgcych krokwie dachowe,
« wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej,
e montaz kontriat,
e montaz fat .
s« montaz projektowanego pokrycia dachowego
4. Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaz instalacji odgromowej po renowacji.
6. Gruntowanie scian zewnetrznych ped tynki.
7. Wykonanie tynkéw zewnetrznych z zachowaniem istnigjacych aplikacji, boniowan i gzymsow;
8. Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)
9. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych scian wewnetrznych.
10.Wymiana wewnetrznych instalacji wod-kan , c.0. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei)
11.Naprawa tynkow i podiog .
12. Wykonanie taw kominiarskich i ptotkow przeciwsniegowych.
13. Wykonanie opaski przy budynku

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek mieszkalny 3 lokalowy Dzierzgon ul. Zurawia 4 objety robotami budowlanymi.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu tych robot:

- upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu);

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropoéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w scianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone s3 prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy



zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty betonowe i zelbetowe

Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas rob6t betonowych i zelbetowych powinny znajdowac
sie w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych
robotach nalezg: rusztowania, deskowania, stemplowania.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

zaprészenie oczu,

porazenia prgdem elektrycznym,

zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych,

zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow,

przysypanie materiatami sypkimi.

O 00 My e

Roboty dekarskie

Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia w trakcie robét wynikaja z:
wykonywania prac na wysokosciach,
wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie),

1
2

3 poruszania sig po powierzchniach stromych o nachyleniu dochodzgcym do 25°

4. uzywania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

5} uzywania prostych, czesto prymitywnych urzgdzen transportowych do podawania materiatéw na dach,
6 stosowania materiatow szkodliwych i gorgcych,

7 wydzielania sig szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych.

Roboty wykorczeniowe

Prace wykonczeniowe na wysokos$ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno
pracowac na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek opartych na przypadkowych elementach
wyposazenia budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m
od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem i rozsunieciem sie.

Gtéwne zrodta zagrozen :

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,

- wykonywanie prac na wysokosci,

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pod cisnieniem,

- hiebezpieczenstwo pozaru.

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

a) okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

b) szkolenie wstepne z zakresu BHP,

c) szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku  w sprawie rodzajow
prac, ktdre powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288).

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.
a) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:;

1. szkolenia BHP,

2. srodki ochrony indywidualne;j,

3. staly nadzor nad wykonywanymi robotami,

4. oznakowanie placu budowy,

b) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

1. przerwania pracy,

2. udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

3. powiadomienie kierownika budowy,

4. wezwanie pogotowia ratunkowego,

5. wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy,

c) srodki ochrony indywidualnej;

1. rekawice robocze,



odziez robocza,
buty robocze,
kaski ochronne,
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
d) zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi;
1. roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
2, roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robat.

NP O WLN

opracowal

mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0320/PWOK/11
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STARCOTA SZTUMSKI

Cavus 13 DE

Cavus 13 DE wyroznia sig klasycznym ksztattem esowek, Sorawla on, ze potad dachu
zachowuije pigkny wzor charakterystyczny dla dachowek tworzacyen w przekroju literg S.
Od swojego nistorycznego wzoca rézni sie przedes wszystkim zamkami pionawymi

i poziomyrmi, kicre wplywajg na zwiekszenie szczelnosci pokrycia. Dzieki polaczeniu
tradycji z nowoczesnoscia, dachowki te maja szeroki zakres zastosowan wszedzie tam,
adzie inwestor lub architekt poszukuje klasyczne), falistej formy. Uklacanie dachdwki staje
sie szybsze i fatwiejsze dzigki zastosowaniu systemu macowania spinkami SturmfIX, ktory
dodatkowo 7wigksza bezpieczensiwo, a system szczelnych zamkow umozliwia stosowanic
je] na dachach o niskim kacia nachylenia.

Cavus 13 DE jest oferowana wraz z gama dedatkow coramicznych, kiore pomagaja
wyxonczye w estetyczny sposdb kasdy detal dachu oraz umozliwiaga jego prawidiowe
wykonanie od strony lechnicsne|. Rownie wazne sa produkty z oferty akcesondw technicznych
Koramic. Stanowig one idealne | mesbedne uzupetienie dachdwek ceram.cenych Zaliczyc
do rich mozemy m.in. membrany paroprzepuszczalng, tasmy wenlylacy ne i Lszczelniajace,
produkly mosuace oraz zacewniajgce despiacsansiwo. Zaslosowanie nelnego systemu

Karamic umoziwia wykonanie komoleinego, najwyzsze) jakose dachu ceramicznego

My
Wienerberger
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Dachowka podstawowa Dane techniczne

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m’] 13.0
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mh] 0<. 3,0
Dlugose krycia [em) 337-359
[ Srednia diugosc krycia [cm] 34.8
| Szerokosé krycia [cm] 21,6
ax
| = Wymiary [cm] 4354267
(:,‘%- Orientacyjny cigzar dachawki [kg] 37
llosc na palecie (szt.] 240
llos¢ w paczce [szt.] 6
Minimalny kat nachylenia [*] 18*

“prey easlosowany membrany dachowe;

naturalna czarwona carma
ceerwen angaba angoha
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Akcesoria ceramiczng

szczytowa

wentylacyjna kaminek
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Polecane akcesoria techniczne

Koramic Thermo 2§ Koramic ?Iéxi 5
Koramic Premium 2P aluminium + tkanina
Koramic Profi 25 techniczna

Koramic Plus
Koramic Light

Karamic Alu - Elemenly wentylacyjne okapu

aluminium

Tasma KoraFlex - Tasma KoraFlex

Standard Super

System przer,:iﬁgrﬁavfn System komunikacji -

dachowej

Firma Wienerberger posiada w swoje| ofercic nie tylko zré7nicowane i alrakeyne Memborany dachowe chronig warstwe izolagji termicznej przed zawilgoceniem.,

modela dachowek ceramicznych, lecz takze produkly nisceramiczne. kiore a ledneczesnie umozliwiajg odprowadzenie nadmiaru wilgoci z domu. Clementy
razern z dachdwkami tworzg kormpletny system urnozliwiajacy budowe dachu okapu zabezpieczajg przed dostawaniem sig pod pakrycie canieczyszezen
araz czynigey go bezpiecanym | trwalym. Qlerowane s one pod wspaing i drobnych zwierzat oraz umozliwiajg wlct powetrza wentyiujgcego dach
nazwg jako akcesoria techniczne Koramic, Jest to cata gama produktow, kidre Jego ujscie znajduje s1g na kalenicy, kidra z kolei zabezpieczag specjaing

po zakoni-czeniu budowy c2esta pozosiap niewidaczne na pierwsazy raut oka, tasmy wentylacyino-uszczelniajgee, Newralgiczne migjsse, w kiorym przez dach
ale hez kidrycn zaden nowoczesny dach nie moze prawidtowa funkcjonowad przechodzi komin, najlepie) chroni tasma i listwy KoraFlax, Spinki i kianmry
Kasdy 7 tych produktow ma do spetnienia Scisle okresiona roig. skulecsnie mocujg elementy ceramicsne usyte do budowy dachu Elementy

PrZeciwsmiegowe asewniajg bezpieczenstwo w okresach Zmowych, a system

komuni<acj dachowe) umozhwia bezpieczne nspekeje dachu i kominow



TUMEX]

Detale architektoniczne®

Delél wykoﬁczenid kalenicy dachu i okapu dachu.

Detal krandzl dachu z dachowkami szczytowymi.

Detal krawedzi dachu z dachdwka dwufalowa.

, 80 160 . 115 15

¥

ns 190 8o, 0, 20 25 | a5 3.

. 240 44
- v
facTra drugoss aarnu

racena diugose dacky

i [
OWK [mm] 30 25 25 75 25 25 25
KWD [mm] 115 15 10 100 50 85 7

ND - kat nachylenia dacnu
OWK - adlegtost ostatnie) laty od icoralycznego wierzcholsa kalenicy
KWD - adleglode gory iaty kalemcowe) od teorerye/nego wierzchotka kalenicy

“Werystiue wymiary podano w mm

if'l
Wienerberger



Wienerberger jest wiodacym producentem
ceramicznych materiatow budowlanych

na swiecie, Na rynku polskim obecny

od ponad 25 lat, jest liderem innowacji wérdd
producentow materialéw ceramicznych,
oferujac cegly konstrukeyjne i stropy Porotherm,
dachdwki ceramiczne i akcesaria Koramic
oraz cegly klinkierowe Terca.

Firma dostarcza kompleksowe rozwiazania
do budowy domu, faczac innowacyjng
technologie produkeji z tradycyjnym,
docenianym przez klientow materialem
budowlanym — ceramika.
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Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.0.
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