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) Przedmiar
Utwardzenie terenoéw przy sali wiejskiej w m. Nowa Swigta
Nr |Opis robot Jm Ilos¢
1. Ogrodzenie, brama, furtka
1 |Demontaz istniejacego ogrodzenia z utylizacja
ryczalt 1
2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokosci do 1,5m na stupkach o rozstawie do 2,5m, stupki stalowe, systemowe, malowanie
proszkowe (spdjna wizualizacja z istniejacym, nowym ogrodzeniem)
m 34
3 |Furtkami o szeroko$ci 1,5 m, wysokos$¢ jak ogrodzenie, z zamknigciem na klamke, wypetnienie panel ogrodzeniowy, stupki stalowe,
systemowe, malowanie proszkowe (spojna wizualizacja z istniejagcym, nowym ogrodzeniem)
kpl 1
4 |Brama przesuwna bez napgwdu, wysoko$¢ jak ogrodzenie, wypehienie panel ogrodzeniowy, stupki stalowe, systemowe, malowanie
proszkowe, szerokos¢ otwarcia 4,0 m (spdjna wizualizacja z istniejacym, nowym ogrodzeniem)
kpl 1
2. Utwardzenia
5 |Rozbidrka istniejacych utwardzen
ryczalt 1
6 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
137,00+44,00 m2 181
razem | m2 181
7 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
m2 181
8 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
61+56 m 117
razem| m 117
9 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
117,00%0,20%0,10 m3 2,34
117,00*0,10%0,10 m3 1,17
razem | m3 3,51
10 |Opornik 12x25x na podsypce cementowo-piaskowej
m 56
11 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
m 61
12 |Pospotka réznoziarnista (zawarto$¢ czgsci zwirowych powyzej 25%, wskaznik piaskowy Wp min=60, zawartos¢ frakcji
pylasto-iglastych ponizej 6 %) gr. 16 cm, wg PT
m2 181
13 |Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie, 0/31,5mm po zaggszczeniu 12cm, wg PT
m2 181
14 |Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie po zaggszczeniu 3cm, 0/31,5mm wg PT
m2 44
15 |Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie po zaggszczeniu 12cm, wg PT
m2 137
16 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 3 cm, wg PT
m2 44
17 |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 3cm, wg PT
m2 137
3. Naprawa schodéw wejsciowych
18 |Wymiana ptytek schodowych, schody wejsciowe, frontowe
ryczaly 1
4. Podjazd dla niepelnosprawnych
19 |Rozbiodrka istniejacych schodow i utwardzen betonowych przy wejsciu tylnym.
ryczalt 1
20 |\Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku
na odktad
7,15%0,80%0,25%2 m3 2,86
2,86*0,80%0,25 m3 0,572
1,50%0,80%0,25 m3 0,3
4,66*0,80%0,25 m3 0,932
razem | m3 4,664
21 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu
m3 4,664
22 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy, boczne podjazdu
2,50*0,50%0,25*2 m3 0,625
2,50%0,17*%0,15%2 m3 0,128
4,65*%0,37%0,25*2 m3 0,86




Rodos 7.0.17 [10854]

Strona 3/8
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Utwardzenie terenoéw przy sali wiejskiej w m. Nowa Swigta
Nr |Opis robot Jm Ilos¢
4,65*%0,17%0,15*2 m3 0,237
3,55%0,25%0,25 m3 0,222
3,55%0,17*0,15 m3 0,091
2,86*0,15%0,25%2 m3 0,215
2,86*0,17%0,15 m3 0,073
razem | m3 2,451
23 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
(2,45+4,664)*15/1000 t 0,107
razem t 0,107
24 |\Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku
na odktad
1,00%2,50*0,50 m3 1,25
4,66*1,00%0,50 m3 2,33
1,65%1,65%0,50 m3 1,361
1,00%2,86*0,50 m3 1,43
razem| m3 6,371
25 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych
R=0.5
1,00%2,50*1,00 m3 2,5
4,66%1,00%0,87 m3 4,054
1,65%1,65*0,75 m3 2,042
1,00%2,86%0,65 m3 1,859
razem| m3 10,455
26 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
1,50%2,50 m2 3,75
1,20%5,0 m2 6
1,65%1,65 m2 2,723
1,20%3,00 m2 3,6
razem| m2 16,073
27 |Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych, dostawa i montaz
2,50%2 m 5
5,00%2 m 10!
1,65%2 m 33
3,0%2 m [§
razem m 24,3
28 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
m2 2,7
29 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
1,50%1,80 m2 2,7
razem| m2 2,7
30 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
1,50%2 m 3
1,80%2 m 3,6
razem m 6,0
31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
6,6%0,20*0,10 m3 0,132
6,6%0,10*%0,10 m3 0,066
razem| m3 0,198
32 |Krawezniki betonowe o wymiarach 100x25x10cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
m 6,6
33 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
m2 2,7
34 |Numer pozycji Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢ 12 KNR 2-31 0104/01 Pospoétka réznoziarnista (zawarto$¢ czesci zwirowych
powyzej 25%, wskaznik piaskowy Wp min=60, zawartos¢ frakcji pylasto-iglastych ponizej 6 %) gr. 15 cm, wg PT
m2 2,7
35 |13 KNR 2-31 0114/05 Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie, 0/31,5mm po zaggszczeniu 15cm, wg PT
m2 2,7
36 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 2,7
37 |Sadzenie krzewow ozdobnych
szt 40
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Utwardzenie terenoéw przy sali wiejskiej w m. Nowa Swigta
Nr |Opis robot Jm Ilos¢
38 |Wyciecie drzew z pocieciem
kpl 1

39

Prace otoczeniowe, przygotowanie terenu z obsianoem trawa

kpl
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) Kosztorys
Utwardzenie terenoéw przy sali wiejskiej w m. Nowa Swigta
Nr |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. Ogrodzenie, brama, furtka
1 |Demontaz istniejacego ogrodzenia z utylizacja ryczalt 1
2 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokosci do 1,5m na stupkach o rozstawie do 2,5m, stupki stalowe, m 34
systemowe, malowanie proszkowe (spojna wizualizacja z istniejagcym, nowym ogrodzeniem)
3 |Furtkami o szerokos$ci 1,5 m, wysokos$¢ jak ogrodzenie, z zamknigciem na klamke, wypetnienie panel kpl 1
ogrodzeniowy, stupki stalowe, systemowe, malowanie proszkowe (spdjna wizualizacja z istniejacym, nowym
ogrodzeniem)
4 |Brama przesuwna bez napewdu, wysoko$¢ jak ogrodzenie, wypehienie panel ogrodzeniowy, stupki stalowe, kpl 1
systemowe, malowanie proszkowe, szeroko$¢ otwarcia 4,0 m (spojna wizualizacja z istniejacym, nowym
ogrodzeniem)
2. Utwardzenia
5 |Rozbiodrka istniejacych utwardzen ryczalt 1
6 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2 181
kategorii I-IV
7 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde m2 181
dalsze Scm ponad 20cm
8 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 117
9 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 3,51
10 |Opornik 12x25x na podsypce cementowo-piaskowej m 56
11 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa m 61
12 |Pospotka roznoziarnista (zawarto$¢ czgsci zwirowych powyzej 25%, wskaznik piaskowy Wp min=60, m2 181
zawartos¢ frakcji pylasto-iglastych ponizej 6 %) gr. 16 cm, wg PT
13 |Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie, 0/31,5mm po zaggszczeniu 12cm, wg PT m2 181
14 |Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie po zaggszczeniu 3cm, 0/31,5mm wg PT m2 44
15 |Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie po zaggszczeniu 12cm, wg PT m2 137
16 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,3 | m2 44
cm, wg PT
17 |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 137
1:4, 3cm, wg PT
3. Naprawa schodow wejsciowych
18 |Wymiana ptytek schodowych, schody wejsciowe, frontowe ryczaly 1
4. Podjazd dla niepelnosprawnych
19 |Rozbiodrka istniejacych schodoéw i utwardzen betonowych przy wejsciu tylnym. ryczalt 1
20 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do m3 4,664
1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
21 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu m3 4,664
22 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy, boczne podjazdu m3 2,451
23 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli t 0,107
24 |\Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I-1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do m3 6,371
1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
25 |Podktady na podlozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych m3 10,455
26 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce m2 16,073
cementowo-piaskowej
27 |Balustrady podjazdu dla niepelosprawnych, dostawa i montaz m 243
28 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie m2 2,7
kategorii I-IV
29 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde m2 2,7
dalsze Scm ponad 20cm
30 |Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 6,6
31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,198
32 |Krawezniki betonowe o wymiarach 100x25x10cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 6,6
33 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie m2 2,7
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) Kosztorys
Utwardzenie terenoéw przy sali wiejskiej w m. Nowa Swigta
Nr |Opis Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
34 |Numer pozycji Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢ 12 KNR 2-31 0104/01 Pospotka roznoziarnista m2 2,7
(zawartos$¢ czgsci zwirowych powyzej 25%, wskaznik piaskowy Wp min=60, zawartos¢ frakcji
pylasto-iglastych ponizej 6 %) gr. 15 cm, wg PT
35 |13 KNR 2-31 0114/05 Mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie, 0/31,5mm po zaggszczeniu m2 2,7
15cm, wg PT
36 |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce m2 2,7
cementowo-piaskowe;j
37 |Sadzenie krzewow ozdobnych szt 40
38 |Wyciecie drzew z pocieciem kpl 1
39 |Prace otoczeniowe, przygotowanie terenu z obsianoem trawa kpl 1

Razem|
Razem|
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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) Tabela elementéw
Utwardzenie terenoéw przy sali wiejskiej w m. Nowa Swigta

Nr |Opis Warto$¢

. Ogrodzenie, brama, furtka

. Utwardzenia

1
2
3./ Naprawa schodow wejsciowych
4./Podjazd dla niepetnosprawnych

Razem
Razem|
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys
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Zastosowane katalogi
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Lp |Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNR 2-01 wyd.IV 1996 2

2 |KNR2-02 wyd.V 1995 7

3 |KNR2-21 wyd.III 1998 1

4 |KNR 2-31 wyd.IV 1995 18

5 |KNR2-31ul 1994 4




