JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Zaklad Instalacji Elektrycznych GAJDKA
93-217 Lédz ul. Grota Roweckiego 20/8
Tel - 603-052-577
gajdka@izet.pl

NIP 728-133-60-65 REGON 471153760

PROJEKT
WYKONAWCZY

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkeji energii
elektrycznej z przeznaczeniem pokrycia zapotrzebowania Stacji
Uzdatniania Wody w Beldowie, a w szczegolnosci
dla zapewnienia energii dla pomp obiegowych.

Adres Beldow 34a dz. Nr 245
Instalacji: 95-070 Aleksandrow L.odzki

Branza: Elektryczna
Stadium: Wykonawczy

Inwestor: »PGKIiM” Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 28/30
95-070 Aleksandrow Lodzki

Projektant: inz. Krzysztof Fabisiak
Upr. Nr LOD/1416/PWOE/11
Specjal. instal.-inz.

Maj 2023 r.
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Spis tresei

Pelnomocnictwo.

Oswiadczenie Projektanta.

Uprawnienia Projektanta.

Przynaleznos¢ do Izby projektanta.

Wypisy z rejestru gruntu

Uzgodnienie z Rzeczoznawca pozarowym.

Podstawa opracowania projektu.

Opis instalacji fotowoltaiczne;.

Blokada eksportu energii do sieci operatora.

Opis zastosowanych rozwigzan dotyczacych ochrony P. Poz.
Normy zwigzane z projektem.

Karty katalogowe urzgdzen

Wydajnos¢ instalacji PV z blokadg eksportu do sieci karta.
Informacja BIOZ.

Spis Rysunkow

1. Plan Zagospodarowania Terenu z naniesieniem paneli na konstrukcji CORAB.
Schemat strukturalny zasilania i podigczen instalacji.
Schemat podigczenia i sterowania blokady eksportu do sieci..

Schemat wielokreskowy podigczenia licznika i ARPC CONTROL do sieci.

A

Schemat strukturalny obwodow DC i falownika.



1. Pelnomocnictwo
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Jako Prezes Zarzadu Spotki, dzialajacej pod firmg ,PGKIM” Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosci z siedzibg w Aleksandrowie Lddzkim, przy ul 1 Maja 28/30

z dniem 8 maja 2023 roku udzielam pelnomocnictwa:

Panu Dariuszowi Gajdka zamieszkatemu:
93-217 £6d? u. Stefana Grota Roweckiego 20/8 nr
dowdd osohistego CDW217601, PESEL 70120306517

Panu Krzysztofowi Fabisiakowi zamieszkatemu:
94-274 16di u. Bastionowa 28
nr dowod osobistego AXM296893,

Dokonania wszystkich czynnosci urzedowych zwiazanych z wykonaniem projektu technicznego
instalacji fotowoltaicznej na obiektach budowlanym ,PGKIM” Sp. z o.0.: siedziba Spdtki,
Aleksandréw tédzki, ul. 1 Maja 28/30, dziatki nr 508/5, 508/5; Oczyszczalnia- Wydziat
Oczyszczania Sciekéw, Ruda Bugaj 20, dziatka nr 70/2; Ujecie Wody- Aleksandrow todzki, ul. 11
Listopada, dziatki nr 17 i 18; Stacja Ujecia Wody- gm. Aleksandrow tédzki, Betdow, dziatka nr 245;
Stacja Ujecia Wody- gm. Aleksandréw tédzki, Prawecice, dziatka nr 173 oraz zwiazanych z
projektem czynnosci administracyjnych, dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej instalacji
fatowoltaiczne], oraz uzyskania uzgodnienia z rzeczoznawca pozarnictwa.

Niniejsze  petnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowiazan w moim imieniu z wytgczeniem oplat

adniinistracyjnych araz jest zwigzane z ponoszeniem adpowiedzialnosci za czynnosci dokonywane w jego ramach.

fme 2

Za 7godnos¢
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Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.

BS Aleksandrow Lédzki
Senatorska 2a, 95-070 Aleksandréw Lodzkl

- —
Stronan: Winien (Nadawca) Strona: Ma {Qdbiorca)
Rachunsk: 72 87800007 0000 0840 1000 0005 Rachunek: 15 87830004 0017 2303 2000 0103
Bank: Bank Spdldzlelczy Aleksandrow t&dzkl Bank: Bank Spdldzlelczy Zgierz
ul.Senatorska 2a UL.DEUGA 62
95-070 Aleksandrow Lodzkl 95-100 ZGIERZ
Nadawca: PGKIM SP.Z 0.0 Odblorca:  URZAD MIASTA ZGIERZ
95-070 ALEKSANDROW LODZKI JANA PAWLA |1 16
1-GO MAJA 28/30 95-100 ZGIERZ
Tytul operaci: OPLATA ZA PELNOMOCNICTWO W SPRAWIEDLA
PP. DAR|USZ GAJIDKA, KRZYSZTOF FABISIAK -
wykananie projektu technicznego
Dodatkowa tresé: PRZEL.ECO. 13037
Numer referencyjny: 1113/140
Data operac)i: 2023-05-12
Data ksiggowanla: 2023-05-12
Kwota w walucle rachunku: 17.00 PLN

Za zgodnos¢
z oryginalem

Data wystawienia dokumentu: 2023-05-12

Powyzszy dokument stanawi informacje o reallzac)l transakgji




2. Oswiadczenie projektanta

1.6dz - dnia, 25-05-2023.

Oswiadczenie

Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt wykonawczy:

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii
elektrycznej z przeznaczeniem pokrycia zapotrzebowania Stacji
Uzdatniania Wody w Beldowie, a w szczegolnosci
dla zapewnienia energii dla pomp obiegowych.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
Z 2003r nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowg

w calym zakresie.

Projektant:



3.Uprawnienia projektanta

Strona nr 1
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Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Lode, dnta tucaerwea AULL L

OKK/3202/1031/1L
sygn. akt. KK/D/7131-2/1416/10

DECYZIJA

Nu podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia {5 grudnia 2000 ¢ 0 sumorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ¢ poin gy bart (12 ust L pkt 1,2, 3,415,
act, 13 ust. L pkt | 12 Qust. 34, art. 14 ust. { pke 5 iust. 3 pke 13 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 ¢. Prawo budowlane
(tekst jedn, Dz, U. 2 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ¢ pdin zm.), W swinzku z art, 5 Ustawy 7 dnia 28 lipea 2005 1. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz U. z 2005 r.. Nr 163, poz 1364), oraz § L1 ust
| pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia [4 czerwca
(960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 v, Nr 98, poz. 1071 z péin. ym.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna )
¥.6dzkiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Grzegorzowi Fabisiakowi
inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia L6 wrzesnia 1958 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1416/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisju Kwalifikacyjna t.odzkiej Okrggowej [zby Inzyaieréw Budownictwa w Bodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zluzonyeh w dnin 5 lutego 2010 . stwierdzila, ze spetnione zostaty waruoki w zakresie
preyuctowania zawodowego orie mit podstawie protokotdw z postepowania kwalitikacynego oraz & przeprowidzonego
egzaminit stwiecdzitn, ze Pan Kezysatof Fabisiak posiada wymagane prawem wyksztatueaie © praktyke zawodows
konieeeng do uzyskania upcawnien budowlanych w ww specjalnosi i uzyskat pozytywny wynik egzaming aa
uptivwnienia budowlane
Majac powyrsze na wwadze  Okrggowa Komisja Kwalitik
Budownwtwa w Eadzi orzekto jak w sentencjy

acyjna Eodzkiej Okrggowej lrby [nzynierdw

Poucrenic
Ol ez deyspe staes odvolime e i gowe) Kooy Kowrthtikacy oy Molsike)

Dacw ey Dby Do Boalb w2 [

Uivy [aznrer v
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Strona nr 2

Pan kozyszivl tabisiak Jest upowazniony do . .

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego oraz
kierowania budowa lub innymi cobotami budowlanymi rwiazanymi z obiekterr} budow.lanym t?:lklm Jdk
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbus9 we i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. {4 ust. 3 pkt t i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB; . .

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzem.a MTuB; ' . '

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych efementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. (3 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeZzeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £.01IB /@ W

megr inZ. Zbigniew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Gatazka }f&\f"ﬂ '5

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK E.OIIB

megr inz. Tomasz Kluska —7 Zé(//((j? =

Otrzymuja:
. Krzysztof Fabisiak
ul. Bastionowa 28
94-274 E.6dZ;
2 Rada Eddzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
3} Gtowny [nspektoc Nadzoru Budowlanego;
4 aa

Za 7godnos¢
z orveinalem
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4. Przynalezno$¢ do 1zbv Pprojektanta

» ® POLSKA
I 7 8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyynym:

tOD-TSH-BBQ-N2A *

Pan Krzysztof FABISIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9402/11

adres zamieszkania ul. Bastionowa 28, 94-274 todz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnic zait 78' K¢

§ 1 Do zachowania clektroniczae) formy czynnoscr prawne) wystarcza slozenie oswadczenia woli w postac elektroniczne] 1 opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem clektronicznym

§2 Oswiadczenic woli dozone w formie elektronicznef jest réwnowazne z oswiadczenmem woli zlozonym w formie pisemne|

* Werylika g puprawnoscr danych w niniejszym 2aswiadezenin mosma sprawdeic 78 pomaocy numeru weryfikacy)nepo caswiadczenia na

stronie Polslaey 12by Inzynierow Budownictwa www pub org pl jub kontaklujge Sig 2 burem wlascwe) Okrggowe) 12by Inzynierow
Budownictwa

\/ Za zgodnos¢
z oryginale




5. Wypisy z rejestru gruntu.

Numer kancelaryny GG.6621.419A.2023.MKN

Wojewodzlwo  tédzkie
Powiat  zgierski

UPROSZCZONA INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzguzone dnia: 2023-05-09 12:11:16  wedlug slanu na dzien: 2023-05-09 12 11 16

| Uzytek i klasa e
| Nrdzalki - Ark Qoreb lagntytkalor Pow [ha] . Numer KW Cigrhitse Uhwag
Rodza)  Pow [ra) e
| Fi
Forma wit
| udzial Qsoba adres
Jodnoslka reJostrowa G50
) ' Aeksandigw | ANREP A
18 Ali?uar;??w 102004 4 0006 18 27665 i 2 7665 KW 69205  + todzk,ul 11 976/2002 Z DNIA
2! Lislopada 18-04 2002
Aleksandréw ' ANREP A
17 A'f_':.:f"‘(‘.’?“’ 102004 4 0006 17 03264 Ba 0 3264 KW 69205 Lodzki, ul 11 . 97612002 Z DNIA
Zkl L da J 18-04-2002
{
‘”'“flﬂ'c“" PGKIM SP 20 O sedziba ul 1 Maa 26/30, 95-070 Aleksandiow Lodzki
Jednostka rejestrowa G310
S T !
RV 08774 ; T
245 Belddw 102004 5 0003 245 24133 w 00451 ! LD1GI00061992/9 Beldow
o 14908 ! L
wlasciclel oM OW LO . ditw tadzk
W INA ALEIKSANDROW LODZKI sjiedziba pl Kosciuszki Tadeusza 2 95 070 Aleksandiow tddzks
zarzadeca
i::;::}) SZKOLA PODSTAWOWA 1M RYSZARDA WYRZYKQWSKIECO W BELDOWIE sicdzibe Beidow 37 95-070 Beldow
n i
Judnoutka rojastrow s GEM
T . - =
+ Aleksandrdw
f ATt sontTou | Lodaki 32-
50812 I 102004_4 0001 508/2 ' 02051 B 0 2951 KW 35276 Z 28 IAlnkisandidu |
bodzki 1 i bedek gy !
J Miga 20032 |
“'afﬂ“i“' {"PGKIM"SP ZO O siedziba ul 1 Maja 268/30 95-070 Aleksandiow Lodzly
Jodnosthka refestrowa GJ
: I = - |
123 Prawgcice  »  102004_5.0023 173 01374 Ba ;01N KW 45059 Z
winsokl N y .
1 LMINIL ALEKSANDROW LODZKI siedziba pl Koscuszki Tadeusza 2, 95-070 Aleksandrow todzki
Jedinostka rejustrowa Ge02
DEC GG-ix
Alsksandrov Aloksandrdw 7430/6/Wi2003 2 ;
508/5 S 102004_4 0001 50845 01584 I 01584 KW 18107 Z Lodzki, ul | dnia 13.02-2000
Zki Maja 28/32 OP 044-36/2003 2

dma 23-01 2003

W'“f,ﬁ'“'e' PGKIM'SP 20 O siedziba ul | Maja 20/30 95.070 Aleksandrow Lodzki

llo$¢ dzialek w raporcie: 6
Suma powierzchni dzialek 6.0968 ha

DOKUMIENT NINU JS2Y WYDANO
WYLACZNIE DO UZY TKU StUZBOWEGO

Spoizgdzilta) Monika Kozelan-Napiera)
dnia 09 05.2023

Stiona 1 2 ?

\ [ b
Raport wygenoerowany elektronicznie z systomu WebEWID wi U elen / ‘rr7 v \'»\.{
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Zasilanie SUW Prawecicew energie elektryczng
temat piojektu z elektrowni fotowoltaicznej 20,52kVp
Betdow ul. Betddwe dz. nr 245

LPGKIM™ Sp.zo. o
inwestor: 95-070 Aleksandyow t.odzki
ul. 1 Maja 28/30

projektant: inz Kryszytof Fabisiak LOD/1416/PWOE/11
stadium: data
Projekt Budowlano - Wykonawczy 052023
Nr rys
temat rysunku: 3

Schemat podfaczenia i sterowania blokady eksporztu do sieci
ARPC i licznika instalacji PV w rozdzielni RGNN.




7. Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Art. 29 po nowelizacji w dniu 19.09.2020, do instalacji
fotowoltaicznych o mocy przekraczajacej 6,5kW stosuje si¢ obowigzek uzgodnienia

z rzeczoznaweg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Niniejszy dokument stanowi projekt instalacji wraz z opisem zastosowanych zasad ochrony
przeciwpozarowej.

8. Opis instalacji fotowoltaicznej i jej usytuowania

Montaz paneli zostanie wykonany na istniejacej konstrukcji wsporczej stalowe]j
o wymiarach 12/10m i wysoko$ci od strony zachodniej 4,2 m zas$ od strony wschodniej
3,3m oraz o pochyleniu dachu konstrukcji stalowej okoto 15° nad terenem zielonym,
na jednej polaci konstrukcyjnej trwale zwigzanej z gruntem. Kierunek ulozenia paneli
potudniowo / wschodni. Panele zostang utozone w czterech rzgdach po 9 szt. panela
PV na kazdy rzad.

Moc instalacji wynosi 20 520 Wp, instalacja sktada si¢ z 36 paneli o mocy 570
Wp. Polaczone sg w 2 Stringi (dwa Stringi po 18 paneli podtgczonego do MPPT-, oraz
do MPPT-2 falownika. Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby
Inwestora. Nadwyzka produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki zostanie
zablokowana poprzez ARPC CONTROL i nie bedzie przesytana do sieci operatora
PGE DYSTRYBUCJA Oddzial w L.odzi.

Usredniona moc instalacji wynosi 20 S7T0Wp
(moc minimalna wynosi 20 250Wp, moc maksymalna wynosi 20 950Wp)

Okablowanie DC prowadzono w peszlach UV pod panelami i1 umocowane
na istniejgcej konstrukcji stalowej, falownik SOFAR 17KTL-X3 zostanie
zamontowany pod konstrukcjg wiaty stalowej od strony budynku szkoly po prawej
stronie (wschodniej) na konstrukcji oraz zamontowana zostanie rozdzielnica NEO IP-
54 2 x 12 mod natynkowa z ochronnikami DC, AC i zabezpieczeniem falownika.
Nastepnie okablowanie zostanie sprowadzone po konstrukcji stalowej w rurze
ostonowej odpornej na UV do ziemi oraz poprowadzone w rurze ostonowej w ziemi
do pomieszczenia rozdzielnicy RG-NN znajdujacej si¢ w budynku SUW, przy ktorym
znajduje sie¢ gléwne przylacze operatora sieci. Trasa kablowa AC poprowadzona
w gruncie w rurze ostonowej DVK-50 na glgbokosci okoto 0,7m i wprowadzona do
budynku poprzez istniejgcy kanat kablowy znajdujacy si¢ w pomieszczeniu RG-NN
w posadce pomieszezenia SUW. Przewdd uziemiajacy LGY 1x16mm do uziemienia
konstrukcji paneli, falownika, oraz ochronnikéw DC i AC na konstrukcji stalowej
polgczono z uziomem w RG-NN. Konstrukcja istniejgca stalowa oddalona jest
od budynku szkoly w Betdowie. na odlegtos¢ 3 m, co pozwala na montaz modutéw DC
bez optymalizatorbw zmniejszajacych napigcie pracy przy zaniku napigcia AC
do wartosci bezpiecznej 24V DC.

Napieciec DC o warto$ciach do 900V bedzie wystepowato wylacznie na
konstrukcji wiaty stalowej pokrytej panelami i w stringach zasilajacych falownik po
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stronie DC do falownika, co w zaden spos6b nie stwarza zagrozenia podczas gaszenia
budynku stacji Uzdatniania Wody Betdéw. Powr6t do poprzedniego stanu produkcji
energii PV nastgpi poprzez podanie napigcia AC 230V na falownik.

Wykonanie konstrukcji CORAB T-02 nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, oraz zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z Kkonstrukcja
CORAB T-02 i instrukcja montazu paneli fotowoltaicznych do zmontowanej
konstrukcji CORAB T-02. Nie zastosowanie si¢ do wytycznych producenta moze
skutkowa¢ uszkodzeniem Kkonstrukcji lub paneli podczas uzytkowania instalacji
fotowoltaiczne;j.

Nalezy zastosowa¢ materialy réwnowazne badz lepsze podczas
budowy instalacji PV.

Instalacja PV zabezpieczona jest w nastepujacy sposéb:

- zabezpieczenie nadpradowe falownika — 32A — 1 szt.

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe DC — 1000V - 4szt,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe AC — 275V — 1 szt

Zabezpieczenia DC znajduja sie w rozdzielnicy fotowoltaicznej IP54, znajdujacej si¢ obok falownika.
Zabezpieczenia AC znajduje si¢ w rozdzielnicy fotowoltaicznej IP54, znajdujacej si¢ obok falownika.
Zabezpieczenie przed oddawaniem energii do sieci operatora znajduje si¢ w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtdwnej budynkéw obok licznika pomiarowego PGE DYSTRYBUCJA S A.

9. Blokada eksportu energii do sieci operatora.

Blokada eksportu do sieci zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie automatyki realizowane;j
7a pomocg nastepujacego rozwigzania:

» Na kablu zasilajgcym pomigdzy ZK-TL PGE Dystrybucja S.A. a wylgcznikiem gtownym
i SZR agregatu stacji nalezy zainstalowa¢ przektadniki pradowe o wartosci 100/5/w klasie
0,5; 5VA oraz za przektadnikami podigczy¢ przewody napigciowe przed wylacznikiem
gtéwnym i stycznikami SZR i poprzez listwe ZuGG zwierna i zabezpieczenie przewodow
napigeciowych typu S303B6A podlaczy¢ do licznika potposredniego SOFAR, lub
rownowaznego w celu odczytu pobieranej energii z sieci operatora. Schemat podiaczenia
blokady pokazano na rysunkach nr 2, nr 3, nr 4.

» Montazu aparatu blokady eksportu do sieci SOFAR ARPC umozliwiajgcego zablokowanie
nadwyzki energii w falowniku SOFAR 17KTL XG-3. Wszelkie polaczenia pomigdzy
analizatorem, ARPC i falownikiem realizujemy za pomoca skretki zelowanej Cat. 6e poprzez
port RS485. nr 2, nr 3, nr 4. Skretke zelowana nalezy utozy¢ w kierunku falownika w rurze
OPTO40 po trasie kabla NN YAKXS 5x6mm?2 o dtugosci catkowitej 20m. .

» Oprzewodowanie do licznika potposredniego SOFAR lub réwnowazny nalezy wykonac
przewodami OFLEX 110 pradowe 7x2,5mm2, napigciowe 5x1,5mm2 i podtgczyc¢ je z jedne;j
strony do przekfadnikow i zaciskow wylacznika ATYS 125, zas z drugiej poprzez listwe
ZuGG lub réwnowazna i zabezpieczenie typu S do licznika. Rys. nr 2, rys nr 4.

> Realizacja sygnatowa dotyczaca blokady eksportu do sieci odbywa si¢ poprzez szyng RS485.
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10. Opis zastosowanych rozwigzan dot. ochrony przeciwpozarowej

Zastosowano nastepujgce zabezpieczenia:
1) Wszelkie pofaczenia DC za pomocg szybkoztaczek (MC4) tego samego typu i producenta
(MultiContact);
2) Trasy przewodéw DC prowadzone pod konstrukcjg w peszlach UV.
3) Trasy kablowe DC oznakowano naklejka z napisem ,,Przewody instalacji fotowoltaiczne;j.
Uwaga: wysokie napigcie w ciggu dnia.”
4) Rozdzielnicg Fotowoltaiczng oznakowano naklejka z napisem ,,Uwaga: urzadzenie moze by¢
pod napigciem nawet po roztaczeniu”.
5) Na budynku od strony wejscia umieszczono naklejk¢ z wizerunkiem modutéw PV.

W sytuacji pozaru, po odtagczeniu zasilania AC w przylaczy energetycznym Operatora Sieci
Dystrybucji PGE DYSTRYBUCIJA S.A., Nastapi catkowity zanik napigcia AC na catym obiekcie.

Wylaczenie niebezpiecznego napiecia DC o wartosciach do 1000V
nie jest wymagane, gdyz cala instalacja PV 20,520kWp znajduje si¢ w jednej
strefie pozarowej na zewngtrz budynku, w odleglosci 3m od istniejacych
budynkow szkoly i w zaden sposéb nie laczy si¢ z wewne¢trzng instalacja
energetyczng biurowca i warsztatéw, oraz pozostalych elementéow
zagospodarowania dzialki .

11.  Normy zwigzane z projektem:

* PN-IEC 60364-4-41  Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

* PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym",

* PN-IEC 60364-4-46 ,,Instalacje w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie",

* PN-IEC 60364-4-47 ,.Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
* PN-IEC 60364-4-473 , Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym",
* PN-IEC 60364-5-523 ,,Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow",
* PN-IEC 60364-5-53 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza",

* PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

* PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

* PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",
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12. Karty katalogowe urzadzen.

Karta panelu fotowoltaicznego

Karta falownika

Karta Blokady eksportu ARPC CONTROL
Karta konstrukcji CORAB T-02
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Karta katalogowa panelu fotowoltaicznego:
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Karta katalogowa falownika:

15K~24KTLX-G3

15000/17000/20000/22000/24000

Tréjfazowy

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Inteligentny monitoring stiingow
Maksymalne napiecie wejsciowe
DC 1100 V

Niskie napigcie startowe,
szeroki zakres napiecia MPPT

Autoryzowany dystrybutor

Z podwojnym MPPT

Maksymalna wydajnosé 98,75%
SPD typu |l dia pradu DC i AC

Mozliwosé dlugotrwatego
przecigzenia do 110%

Corab Sp 200 +48 (89) 535 1790
ul Michala Kojki 4, m  colub@corab com pi
10-547 Olsziyn w  comb pl
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SOFAR SOFAR

SOFAR
22KTLX-G3 24KTLX-G3

SOFAR
20KTLX-G3

SOFAR
17KTLX-G3

Karta danych 15KTLX-G3

30000 Wp 33000 Wp 36 000 Wp

22 500 Wp
2

Rekomendowana maksymalng moc wesciowa

Liczba MPPT

Lis/ba wegse DC 2/2
Maksymalne napigcie wejsciows 1100V

Napigcie starlowe 160 ¥
ZNAMIONOWE NAPIECtE We|SCIOWE 650V
Zakres napigcia roboczego MPPT 140V 1000V

420V 885G Y 450V B850V 480V 850V 510V 850V HiGV 8950 V
26 Af26 A

Pelna moc 7akresu napigcia MPPT
Maksymalny prad wejsciowy MPPT
aksymalny prad zwarciowy na MPPT

36 A/36 A

22 000W 24 000 W
24 200 VA 26 4100 VA
b A 3B3A

20000 W

15 000 W
16 500 YA 18 700 VA 22 000 VA
27 1A A9A

239A
3INIE 220 V/380 VAC, 230 ¥/400 VAC

17 000 W

I

Mor znaminnowa
Muksymalna moc AC
Znamionowy prad wy Sciowy

Maksymalny prad wyjéciowy
310 VAC 480 VAC (2gudiie ¢ lokalyim slandaidenn)
50 Hzf6I H7
4511z 55 Hz/54 | [z 66 Hz (zgodie ¢ lokalnym standardem)
Zakres czeslolhwose siecs energelyc/ne) 0-100%
THM <3%
| {regulacja 1/ 0 8)

Napiecic nominalne siecr energelycsne;
Zakies napigcia sieci enerygelycsne)
Czeslotwose nominaina

Wskaznik mocy
98 60%
98 20%
< W
09,16

Maksymalna wydaposc
Europejska eleklywnosc
Zuzycie wlasne w nocy
Wydajosc MPPT
fak
lak

Zabespieceene przed odwrolng polaryzacia DC

Zabczpicczenie przed praca wyspowa
Zabezpiecenie przed wyplywem pradu tak
Zabezpieczenw przec wko brakow uzienienvia lak
Moniloring bledow slingow PY fak
Blukada wyplywu eneige opcjonalize
Wiacznik DC fak
AFCI opcjonalrie
BY typ sty AG w1 slandardowy

Weijscie/wy|scie SP
zgadme 2 cerlyhkacja ( zamowieniem

|

Jednoslka zarzgdzama moca
Slandardowy lryb komiutikac, HS4B5/USBBiueloclh, opcionaliie Wi-FI/GPRS
it dirgeh aparbieymyc 25 lal

30°C - +60°C
beziranslormalorowy

Fola s LNy koL g

Togwiligpin
Bleafuann iy 1P&h
A e L]l palios 0~100%
IVt e s et a0y A0 M apm
Lo <40 dB
W 20 kg 22 kg 23 kg
L C T P R A waalrak
Wylnihy 520x430x 189 mm
Whtiwiniiie s LCD&Bluetoolin i APP
Ciovhrang) 10 lal
EMC EN 61000 6 1, EN 61000 6-2 £N B1000-6 3 TN 610006 1
Slandardy bezpieczensiwa IFCE2109-1/2 IECB2 116 WECG1727, IECG 1683 IECB0068( 1 2, 14,30)
ASINZS 4777 VDE Y 0124 100 V 0126-1 1 VDC-AR-N 4165 CELO-21/CE1D-16
UNE 206007 1 FN40DA49, GOY/GI9 EN50530 NRIT3I2004

Slandardy s energelyc i
SOUAR 1100/ FGO2ZU0I2 00/ 3000 LNOTE G4 ER1 0001, /1071

Corab Sp 200 t +48 (89)5351790
ul Michala Kalkid, m: corab@cotab.com pl

@ra b) | Au'oryzowanv dysirybu*or 10-547 Qlszlyn u: coiabpl
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Karta katalogowa ARPC CONTROL:

Anti-Reverse Power Controller (blokada wyptywu)

dedvhowane do instalacr P 7 blokady waphwu

S®FAR
s »
& Mol ane prodlgcscondeck b edne s gLz cao
o Nutoninicsnie wastla stpmale obiizena wartosa 2" |
Znaitanon ceh W czase rzecaawksian
i S
o Jodnewadzeme dl kilka tlowirhosw foas 12 il ee

o Loanvainstalacg dzeks Klemony o1

T cuter sicciony

Byadabanya
PV Ml

i"! imponiu/elsponiu

Klema 1
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s~ B
O L I -
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Zaamionowe napigeie zasilania 230\ \(
Pobor energri <3¥
Temperatura operacyina 259 -+ 60°C
Klasa ocheony 130

W ymiary 200 x 180 x 55
Kompatybilnas¢ 7 eneegry stoneczng PV kW do 1 5 MW

1 qe2nosé w Faze zasikan jedna, trzy

[volacia mapiecia wizadzenin 5000 Vac
LN, F2-N, 1T3-N 90 - 270 Vems
Crestathiwodc znamioniwa 50/60 Hz
Zakees cagstotliwoia 45-65 112
IKClisa dokladnodci  zgodme 7 norag TEC 62053-22 klasa 1
Zakres pracy 0 - Wapaleanmk €1
Wedone [N

W spolezynnik pradu nansformatora (prerwotny zgodnie 2 dopasowanicm
Przckladnma pradowa {weora) o
Delyton AUTTHE

Moc zwrotna tak

Cras odpowtedz 1s

€ sgstotliwosdc problowania na kanal (x 10 kanaldiw 300 na pol cyklu
Standard pomiaru Srandard NIST

| Mal

Maksymalny prad / napieaic elermentdw praclacz 207250 Vac 207220V de
Zywomnosé 50,000,000 cyldi
Sila dokeeeania zciskow 05 Nm

Laczha prackaznikow {4 lub 6 bitowe sterowanie binacoe) maksvmalnic 6

Przckainiks przetaczajace cale) gene maksvmaloie 6

sy
aclom LED

Daostgpnosé sieo aclony LED

Produkepa dostepna czerwom LED
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Karta katalogowa konstrukcji CORAB T-02:

(o ra b) DIACH SKOSNY BLACHA TRADE ZOWA

~ - ol

SYSTEM

CORAB T-02

¥
=

Material / Material
Aluminumstal merdze sna

Uktad modutéw pienowy / !
Modules layout portrait:

Indeks / index: Szyna montazowa / Maunting rail

)
<R

Uktad modutéw poziomy / 1
Modules loyout tandscape: [ I ] |
Opcje / Option:
Indeks / index: S2yna montazowa / Mounting raif W czarne klemy / Hiocs cirnmges

B akcesona do wyrownanta potencjatow /
N QCCLSSOHes for potetial cotinde acon
XIS 1023 SMT 21 lﬁ% B przystosuwany do modulow szklo-szkio /
schggtincd o glos s glass oo iuie

)5 102)
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Wydajnos$¢ instalacji PV z blokada eksportu do sieci karta.

European
Comrmission

————

‘lﬁerffiarmance of grid-conne teﬁPW'F-

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:

Lalitude/l ongilude 51 822 19 191
Horizon Calculaled
Dalabase used PVGIS-SARAH2
PV lechnology Crystalline silicon
PV installed 20 25 kWp
Syslem loss 14 %

Simulation outputs

Slope angle

Azimuth angle

Yearly PV eneigy production

Yearly n-plane irradliation

Year-to-year vanabilily

Changes i oulput due to
Angle of incidence
Speclral effects
Temperature and low irradiance

Tolal loss

Monthly energy output from fix-angle PV system

i | h

Monthly PV energy and solar irradiation

Month E_m H{i)_m SD_m
January 4891 291 1222
February 8029 463 1797
March 15662 915 2826 of lhe given syslem [kWh/m?]
April 23686 1434 3672
May 26715 1658 3222
June 27576 1740 2979
July 26862 1717 3062
Augusl 24825 1577 2390
Seplember 18900 1170 2720
Octobet 12091 734 2642
November 5593 343 1176
December 3891 240 930

Outline of horizon at chosen location:
157
25°
19872 12 kWh
1228 24 kwWh/im?
994 81 kWh (

359 %
178 %
533 %
~201 % -

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

E m Average monthly electricity production from lhe defined system [kWh]
H(1)_m Average monlhly sum of global wradiation per square meler received by the modulecs

SD m Slandard deviation of the monthly electricily production due to year-lo-year vanation (kWh]

PVGIS ®European Union, 2001-2023
Reproduction s authoused, provided the sonrce 1s acknowledged
save where olherwise slated

Report generated on 2023/05/17
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14. Skrécona instrukeja montazu zastosowanego systemu montazowego PV

CORAB T-021 T-024

INSTRUKCJA MONTAZU

Dach skosny

blacha trapezowa

moduty pionowa/Hca0ma
dla T mudulow

AN
\ Narz-dzia potizebne do montasu/Tools needed for mstallation A= T

rozmiar/size 6

P

INSTALLATION MANUAL | | I

Sloped roof

trapecordal sheet
portraitZlandscape inodules layout
for 4 modules

s & C€

| koncowki-bity imbusowe/
| screwdrniver bits

whkrelarkascrewilriver

Elementy/elements
A | XPF_SMOXX* B | m694
— X 1 0 alumumunmyaiininum | i X1 0 alummium/afuninwn
: I N |

X4 alurmmpivni/eliminuem

E C | mass

17Nm
D]

X4 mex20DIN912 A2

| ms529

X60 0542 1 EPOM

tuese anenng v ndeksn

miches i prc

02102172022/EBC

x6 alunmum/alnimum

F (&
o I mes1

DD

X6 M8x50DIN9I2 A2

dlaksyrring Slealose ndzy ookl s o fpaie 200 0
\

Maksymialna ol jieae ko vseviy dhostaticgs podpar g 30

Mranaing qrobose Dlaec by pos yon foe o S aen
Niercdistance et en ot of sappong D 20thimm

Fetioir v tnchiess of thesod shes ing - O min

Aodcas sdsraoe e b freeer cnd et andHast post o sapport 300 mm



Montaz/Installation

028072172022/11%
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii

elektrycznej z przeznaczeniem pokrycia zapotrzebowania Stacji

1.

Uzdatniania Wody w Beldowie, a w szczegolnosci
dla zapewnienia energii dla pomp obiegowych.

Inwestor: »PGKiM” Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 28
95-070 Aleksandrow Lodzki

Projektant: inz. Krzysztof Fabisiak
Upr. Nr LOD/1416/PWOE/11
Specjal. instal.-inz.

Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego.

W projekcie przewidziano budowe elektrowni fotowoltaicznej wraz z

elektroenergetycznymi liniami kablowymi nn do przylaczenia elektrowni fotowoltaicznej
na dachu istniejgcej wiaty na konstrukcji CORAB WS-024 konstrukcja wolnostojaca nie
zwigzanej z gruntem, zasilanym z istniejacej sieci nN wewngtrznej obiektu. Elektrownia
fotowoltaiczna po stronie AC i DC zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami.
ZYacze bezpiecznikowe PV przy konstrukcji paneli, Rozdzielnia gtowna RG-PV elektrowni
zostaly zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego

i energetycznego.

2.

5.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dzialka inwestycyjna jest zagospodarowana na zabudowe przemystowo ustugowa w petni
uzbrojona i przygotowana do wykonania budowy elektrowni stonecznej FOTOWOLTAIKI.
W pasie drogowym ulicy, na terenic Stacji Uzdatniania Wody, na ktorej zlokalizowana
bedzie elektrownia fotowoltaiczna i  sieci elektroenergetyczne  znajduja  sie:
elektroenergetyczna linia kablowa nN, oraz wszelkie dostgpne media.

Elementy zagospodarowania na dzialce Inwestora, wykaz obiektow, ktéore moga
stwarzaé zagrozenie.

Budynki i dziatka posiada sieci uzbrojenia podziemnego i jest uzytkowana na cele
produkcyjno, magazynowo, ustugowe. W pasie drogowym i na ww. dzialce budownictwa
przemysfowego, w miejscu lokalizacji przylacza wystepuja zagrozenia z uszkodzenia
instalacji podziemnych i porazenia pradem. Innych utrudnien nie przewiduje sig.
Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji przylacza elektrycznego.

Wykonanie podtaczenia kablowego przez wykonawce budowy bedzie wymagato:
— pracy w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem;
— pracy na czynnych urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napigciem.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ kwalifikacje zgodne z obowigzujacym
,,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki” z dnia 16.03.1998r. w sprawie wymagarn
kwalifikacyjnych osob zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen instalacji i sieci
elektroenergetycznych. Pracodawca powinien zagwarantowa¢ pracownikom warunki zgodne
z artykulem nr 224 i nr 225 dziatu dziesigtego kodeksu pracy. Pracownicy powinni by¢

29



rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) ,,
oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Przed
przystgpieniem

do prac wykonawca omowi sposob bezpiecznego wykonania przylacza i przypomni przepisy
PBUE, majgce zastosowanie w przedmiocie robat.

6. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowac miejsce pracy;

- sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostalo usunigte zagrozenie (napigcie, temperatura,
gaz, cisnienie);

- zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia;

- zalozy¢ odrodzenia i ostony stosownie do potrzeb;

- oznaczy¢ miejsce pracy 1 wywiesi¢ tablice ostrzegawcze;

- pouczyé pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie
miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastgpujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest niedozwolone;
- przechodzenie poza wyznaczong strefe robdt jest zabronione;
- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowiazkowe.
Po zakonczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowiazany:
- zapewni¢ usunigcie materiatow, narzedzi oraz sprzgtu;
- wyprowadzi¢ zespdt pracownikow z miejsca pracy;
- powiadomi¢ koordynujacego o zakonczeniu pracy;
- zlikwidowaé migjsce pracy.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci i przestrzega¢ zasad:

— Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem Zakladu
Energetycznego.

— Brygada — osoby indywidualne przy ukfadaniu instalacji winny posiada¢ ubrania robocze
zapigte. Do dyspozycji potrzebny sprzet elektroinstalacyjny oraz izolowane narzedzia.

— Na budowie powinna znajdowac¢ si¢ apteczka ze srodkami pierwszej pomocy.

— Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ kontaktu telefonicznego z osoba petnigca nadzor nad
prowadzong budowa. Przed rozpoczeciem robot budowlanych wykonawca ustala
istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujace roboty budowlane.
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proj. Kabel zelowany Utp 6e

Uwagi:
1. ARPC CONTROLS i licznik SOFAR sg analizatorem
syatemu produkcji i poboru energi w instalacji fotowoltaiczne;.

temat projektu:

Zasilanie SUW Betddw energie elektryczng

z elektrowni fotowoltaicznej 20,52kVp
Betdéw dz. nr 245

»PGKiM” Sp. z 0. 0.

inwestor: 95-070 Aleksandrow Lodzki
ul. 1 Maja 28/30
projektant: inz. Kryszytof Fabisiak LOD/1416/PWOE/11
stadium: data
Projekt Budowlano - Wykonawczy 05.2023
Nr rys.

temat rysunku:

Schemat strukturalny zasilania i podtaczenia blokady eksportu
do sieci operatora instalacji PV w rozdzielni RGNN.
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Zasilanie SUW Betddw energie elektryczng
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stadium: data
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Nr rys,

temat rysunku:

Schemat podtaczenia i sterowania blokady eksporztu do sieci
ARPCi licznika instalacji PV w rozdzielni RGNN.
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Zasilanie SUW Betdow energie elektryczng
temat projektu: z elektrowni fotowoltaicznej 20,52kVp
Betddw dz. nr 245

»PGKiM” Sp. z 0. o.
inwestor: 95-070 Aleksandréw Lodzki
ul. 1 Maja 28/30

projektant: inz. Kryszytof Fabisiak LOD/1416/PWOE/11
stadium: data
Projekt Budowlano - Wykonawczy 05.2023
Nr rys.
temat rysunku: 4
Schemat podtaczenia licznika blokady eksportu z listwa ZuGG
i zabezpieczeniem napieciowym w rozdzielni RGNN.
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Zasilanie SUW Betddw energie elektryczng
temat projektu: z elektrowni fotowoltaicznej20,52kVp
" Betddw dz. nr 245
»PGKiM” Sp. z 0. o.
inwestor: 95-070 Aleksandréow Lédzki
ul. 1 Maja 28/30
projektant: inz. Kryszytof Fabisiak LOD/1416/PWOE/11
stadium: data
Projekt Budowlano - Wykonawczy 05.2023
Nr rys.
temat rysunku: 5
Schemat strukturalny stringéw paneli fotowoltaicznych
dla falownika o mocy 17kW na konstrukcji wiaty stalowej.
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