ZAKLAD Il@fALACJI_ ELEKTRYCZNYCH GAJDKA
93-217 LODZ ul. G. ROWECKIEGO 20/ 8

NIP 728-133-60-65

REGON 471153760

TEL 0-603-052-577  mail — gajdka@izetpl

Nazwa elementu projektu
budowlanego

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Numer tomu / facza liczba
tomow

111

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji
energii elektrycznej z przeznaczeniem
czesciowego pokrycia zapotrzebowania Stacji
Uzdatniania Wody w Aleksandrowie ¥.0dzkim,
w szczegolnosci dla zapewnienia energii
dla pomp obiegowych.

Adres obiektu budowlanego

Stacja Uzdatniania Wody SUW AL.
ul. 11 Listopada dz. Nr 17 i 18 Aleksandrow L.odzki

Kategoria obiektu

- numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt jest usytuowany

budowlanego

- nazwa jednostki

ew1dencyjnej ’ Gmina Aleksandrow Lodzki

- nazwa i numer obrebu

ewidencyjnego, obr. Aleksandrow L.6dzki 6 102004 4.0006.

dz. nr 17; dz. Nr 18

Inwestor

“PGKiM” Sp. z o.0. ul. 1 Maja 28/30

95-070 Aleksandrow Y.odzki

Nazwa inwestycji

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 49,720kWp
wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nn 0,4kV
do przylaczenia elektrowni do stacji abonenckiej SUW AL.

Postepowanie
przetargowe

Zadanie

FOTOWOLTAIKA do 50kWp PPE-1

Jednostka Projektowa

Zaktad Instalacji Elektrycznych GAJDKA Dariusz Gajdka
93-217 t4dz ul. Stefana Grota Roweckiego 20/8

Imie i nazwisko,
Zakres Peniona funkcja specjalnosé Data Podbis
opracowania projektowa i numer uprawnien | opracowania P
budowlanych e
= 4
b S Qe inz. Krzysztof Fabisiak Maj
Energetyka 2023
Numer upr. LOD/1416/PWOE/11
I R ¥ Prae)
. Maj
Encrgetyka Asystent projektanta | Technik. Dariusz Gajdka 2023

Niniejsze opracowanie chronione jest obowigzujacym prawem, zawartym w Kodeksie Cywilnym oraz w ustavéic o prawie autorskim i pracach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U, Nr 24, poz. 83). Zamawiajacy nie moze bez pisemnej zgody autorow odstgpowac innym jednostkom
prawnym oraz osobom fizycznym dokumentacji projektowej w catosci lub we fragmentach, a takze dokonywac w niej zmian i przerobek.

Maj 2023 r.

inz. Wrzyvsstof Fabisia

Uprawmenia budowlane do projektovania

I kierovaania sobotam budovranym bez ogran czeh 1
v specialnosc VINE) VT ZarTEs . hsialaci
i wzadzen clestiyeanyeh i ciektionne 3]
Hroewidencyiny LOD/IALE Boygy

il




SIS AN LR B

11.
12.
13.
14.
15.

Spis tresci

Pelnomocnictwo.

Oswiadczenie Projektanta.

Uprawnienia Projektanta.

Przynaleznos¢ do Izby projektanta.

Wypisy z rejestru gruntu.

Uzgodnienie z Rzeczoznawcg pozarowym.

Podstawa opracowania projektu.

Opis instalacji fotowoltaicznej.

Blokada eksportu energii do sieci operatora.

Opis zastosowanych rozwigzan dotyczacych ochrony Ppoz.

Normy zwigzane z projektem.

Karty katalogowe urzadzen.

Wydajnos¢ instalacji PV z blokadg eksportu do sieci karta

Skrécona instrukcja montazu zastosowanego systemu montazowego PV

Informacja BIOZ.

Spis Rysunkow

Plan Zagospodarowania Terenu z naniesieniem paneli na konstrukeji

CORAB WS-024; tras kablowych; zarysu ogrodzenia.

Schemat blokowy polgczen automatyki blokady eksportu do sieci w stacji abonenckiej i
PWP.

Schemat blokowy potaczen gléwnych w rozdzielni RGNN stacji abonenckie;.

. Schemat wymiany przektadnikéw pradowych i napigciowych w stacji abonenckiej.

Schemat strukturalny zasilania AC i DC instalacji fotowoltaiczne] sekcja 1.
Schemat blokowy podtgczenia instalacji DC do falownika SOFAR 45KTL XG-3
Schemat wielokreskowy podtaczenia automatyki PWP oraz automatyki zabezpieczenia

mocy PV.



1.Pelnomocnictwo

‘P AKIMT S, 2 0.0 |

ul. 1 Hale 18/ )
35 070 Abskaantrow Ldril |
REG A1 0KAG NP T24-600- 4087 |

w30 0040012
KAg-00G004 PELtNOMOCNICTWO

Jako Prezes Zarzadu Spotki, dziatajacej pod firma ,PGKIM” Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosci z siedzibg w Aleksandrowie tédzkim, przy ul 1 Maja 28/30

z dniem 8 maja 2023 roku udzielam pelnomocnictwa:

Panu Dariuszowl Gajdka zamieszkatemu:
93-217 tddz u. Stefana Grota Roweckiego 20/8 nr
dowdd osabistego CDW217601, PESEL 70120306517

Panu Krzysztofowl Fabisiakowi zamieszkatemu:
94-274 £6d? u. Bastionowa 28
nr dowadd osobistego AXM296893,

Dokonania wszystkich czynnosci urzedowych zwigzanych z wykonaniem projektu technicznego
instalacji fotowoltaicznej na obiektach budowlanym ,PGKIM” Sp. z o.0.: siedziba Spdétki,
Aleksandréw tédzki, ul. 1 Maja 28/30, dziatki nr 508/5, 508/5; Oczyszczalnla- Wydziat
Oczyszczania $ciekéw, Ruda Bugaj 20, dziatka nr 70/2; Ujecie Wody- Aleksandréw tédzki, ul. 11
Listopada, dziatki nr 17 i 18; Stacja Ujecia Wody- gm. Aleksandréw tdodzki, Betdéw, dziatka nr 245;
Stacja Ujecla Wody- gm. Aleksandréw tédzki, Prawecice, dziatka nr 173 oraz zwigzanych 2z
projektem czynnosci administracyjnych, dotyczacych wykonania dokumentacji projektowej instalacji

fotowoltaicznej, oraz uzyskania uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarhictwa.

Niniejsze pefnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowigzanh w moim imieniu z wytaczeniem optat

administracyjnych oraz jest zwiazane z ponoszeniem odpowiedzialnoéci za czynnodci dokonywane w jego ramach.

Za 7godnos¢
z oryginalem



Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.

BS Aleksandréw tadzki

Senatorska 2a, 95-070 Alaksandréw £odzkl
.

-
Strona: Winien (Nadawca) Strona: Ma (Odhiorca)
Rachunolk: 72 87800007 0000 0840 1000 0003 Rachunek: 1587830004 0017 2303 2000 0103
Bank: Bank Spétdzielczy Aleksandréw todzkl Bank: Bank Spétdzlelczy Zglerz
ul.Senatorska 2a UL.DLUGA 62
95-070 Aleksandrow £odzkl 95-100 ZGIERZ
Nadawca: PGKIM SP. Z 0.0. Qdblorca: URZAD MIASTA ZGIERZ
965-070 ALEKSANDROW LODZK! I JANA PAWEA (1 16
1-GQ MAJA 28/30 95-100 ZGIERZ
Tytui operac]l: OPLATA ZA PELNOMOCNICTWO W SPRAWIEDLA
PP. DARIUSZ GAJDKA, KRZYSZTOF FABISIAK -
wykananie projektu technicznego
Dodatkowa trasé: PRZEL.ECO. 13037
Numer referencyjny: 1/13/140
Data operac]l: 2023-05-12
Data kslggowania: 2023-05-12
Kwota w walucle rachunku: 17,00 PLN

Za zgodnosé
z oryginalem

Data wystawienia dokumentu: 2023-05-12

Powyzazy dokument stanowi informacig o realizac)l transakcji




2. Oswiadczenie projektanta

L6dzZ - dnia, 22-05-2023.

Oswiadczenie

Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt wykonawczy:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 49,720kWp
wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nn 0,4kV
do przylaczenia elektrowni do stacji abonenckiej SUW AL. 11 Listopada
dz. Nr 17 i 18 w Aleksandréow Lodzki

(zrodia fotowoltaiczne)
Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
7 2003r nr 207, poz. 2016 z pbdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe

w calym zakresie.

Projektant:




3.Uprawnienia projektanta

Strona nr 1

téddzka Okrggowa

I ‘:;_rx‘ o ._-J-w-«i.-!-\,\/f

1 Patnrena Y
W, Bl g 2) Dt ageds

AP 115 o050, REGON 473043890
Eodzka O}pggd\;al ?;i)a miynl'e W Budowu?[ctwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

| k) B3 Lode, ding 14 caerwea Uil r
el (1hd) 532

OKK/3202/103 /L 1
sygn. akt. KK/D/7131-2/1416/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. { pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 ¢ o sarhorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz ucbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 3. poz. 42 ¢ poin. g Lart 12 ust. Lpkt 1,2, 3,414 5,
art. 13 ust. | pkt i 2iust. 34, art, (4 ust, | pkt 5 iust. 3 pkt | i3 Ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 7 péin. ym.), w ewinzku z art, 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U, 2 2005 r., Nr 163, poz. [364), oraz § | | ust.
| pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnin 28 kwietnin 2006 v. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
E.édzkiej Okregowej [zby InZynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztotowi Grzegorzowi Fabisiakowi
inzynierowi elektrykowi
urodzonemu dnia 16 wrzesnia 1958 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1416/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegStowy zakres uprawnien jest okredlony na odwracie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja K walitikacyjna Eddzkiej Okrggowej zby Inzynierdw Budowaictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw ztozonych w dniu 5 {utego 2010 . stwierdzita, te spetnione zostaty warunki w zakresie
praygatowania zawadowego ornz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjriego oraz £ przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Krzysztof Fabisink postada wymagane prawem wyksztaloeaie i praklyke zawodows
konieczng do uzyskapia uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egeaminu i
uprawnienia budowlane

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Kowmisja Kwalifikacyjoa Bodzkie] Okrggawej leby nzyuierdw
Budownictwa w Eadzi otzekty jak w sentencji

Pouceenie
Odminieszey lecy 2 shiry odwotanie e Kiunjowej Koausji Kalitikacyoe) Polskie] [zhy Tnzymero
Bt vn ot o Mo caate L pese e st Bl Oz vy 2y Loz s Breh vobay o Foily

s b bl s Loese sy deey )

T Za zgodnosé
z oryginalem

71



Strona nr 2

Pan luzysztol Fabisiak jest upowazniony do: . .

l) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskle;o oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z oblektem budow}anym tz}k]m J'ak‘:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, uOlejbuspwe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. (4 ust. 3 pkt | i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB; 3 .

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzacdzem.a MTlB'. . ' '

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowqma i koatroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektSw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /@ W

mgr inz. Zbigniew Cichofski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB ¥
megr inz. Jan Gatazka L/ﬁ‘*/’\" \ %

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /
mgr inz. Tomasz Ktuska

Otrzymuja:
. Krzysztof Fabisiak
ul. Bastionowa 28
94-274 L6dz;
2. Rada bédzkiej Okrggowej Izby [nzynierdw Budownictwa;
3. Gtéwny [nspektor Nadzoru Budowlanego;
4 ala.

Za zgodnosé
z oryginatem



Przynaleznos¢ do 1zby Pprojektanta

A ® POLSKA
S T T N
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-TSH-BBQ-N2A *

Pan Krzysztof FABISIAK o numerze ewidencyjnym LOD/IE/9402/11
adres zamieszkania ul. Bastionowa 28, 94-274 £4d?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c

§ 1 Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczoym

§ 2 Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem waoli zlozonym w formie pisemne)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie) Izby Inzynieréw Budownictwa www piib org pl lub konlaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa

J Za zgodnosé
z oryginatem

-



S. Wypisy z rejestru gruntu.

Numer kancelaryny GG.6621.419A,2023. MKN

Wojewodztwo  tddzkie
Powiat  zgierski

UPROSZCZONA INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 2023-05-09 12:11:16  wedlug slanu na dzien: 2023-05-09 12:11:16

Uzytek i klasa
Mi daialki  Ark Obreb

§ Adres ;
Idenlylikalor Pow |ha) Numer KW . Uwagr
Rodzaj =~ Pow [ha] Potazenie
. o Osoba t adres
§ ibenid
nrojoatrown GAL
[ ———— ' Aleksandiéw | ANREP A
18 L Lodzki 6 102004 40006 18 2 7665 B8 2 7665 KW 69205 todzki, ul 11 976/2002 Z DNIA
' Lislopada 18-04-2002
Alshaaidibn Aleksandrow AN REP A
17 Lo y 102004 4 0006 17 03264 Ba 0.3264 KW 69205 bodzki, ul 11 976/2002 Z DNIA *
} Lislopada 18-04-2002
w'aﬁﬂ"'“' PG SR 20 O siedziba: ul 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrow Lodzki
Jednostka rejestrowa G330
' r—— -
RV | 08774 | ]
|
1 i
245 Baldow 102004 50003 245 24133 w v 0.0451 LD1G/00081992/9 - Beldow
Bi ! 1.4908
wilaéciclel I : . .
" | GMINA ALEKSANDROW tLODZKI sisdziba pl Kosciuszki Tadeusza 2, 95-070 Aleksandrow tédzki
zarzadca N
itar:;:z] SZKOLA PODSTAWOWA IM RYSZARDA WYRZYKOWSKIEGO W BELOOWIE sicdziba: Beldow 37, 95-070 Bekddw
o
Jodnostka rejostrowa G588
Aleksanalitny
Aloksandréw Liadzi A3
508/2 oksand 102004_4 0001 508/2 02951 B 02951 KW 35276 2 JsiAleksandiie
todzki 1 1.0d)
ks |
Maju 20082
wla&;;;cle! “PGKIM'SP ZO O siedziba ul 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrdw todzk
Jednosika rajomtrowa G
! : C— g 1 ———— . 1
173 | Prawgcice i 102004_5.0023 173 | 01371 ; Ba j 01371 KW 45059 2 ] Prawecice .
wilasciclel GM oW Lo . &
11 INA ALEKSANDROW tODZKI siedziba pl Kosciuszki Tadeusza 2, 95-070 Aleksandrow t.édzk
Jednostka rojostiowi GE02
DEC GGIX
Alsksandro Aloksandréw 7430/6/WI2003 2 ¢
50815 R 1020044 Q001 500/5 01584 B 01584 KW 38107 2 Lodzki, ol 1

dnia 13.02.2003
Maja 28132 OP 044-36/2003 2
. dnia 23-01-2003
"‘"’ff:“"" "PGKIM'SP ZO O siedziba: ul 1 Maja 26/30, 05-070 Aleksandrow todzki

llosé dzialek w raporcie: [
Suma powierzchni dzialek 8.0968 ha

DOKUMIENT NINIEISZY WYDANO
WYt ACZNIE DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Sporzadzit(a) Monika Kozelan-Napiera)
dnia 09 05 2023

\ / . .
Raport wygonorowany elektronicznie z systemu WebEWID A | b:(le“ [} ll'{_l/ Py ¥ f
Sirona 1z ? ¥



6. Uzgodnienie z rzeczoznawcg pozarowym.
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temat projektu

Zasilanie SUW AL energie elektryczng
z elektrowni fotowoltalcznej 49,72kWp
ul. 11 Listopada 101 Aleksandréw Lddzki dz nr 18

"PGKiM” Sp. z o.0.

inwestor: 95-070 Aleksandréw t6dzki
ul. 1 Maja 28/30
projektant: in2. Krzysztof Fabisiok nr LOD /1416 /PWOE /11
Stadium: - Data o
Projekt Wykonawczy 05-2023 r Nr rys.
Temat rysunku: 1
Plan zagospodarowania terenu
pod instalacje fotowoltaiczng PV 49,72kWp
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7. Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, Art. 29 po nowelizacji w dniu 19.09.2020, do instalacji
fotowoltaicznych o mocy przekraczajacej 6,5k W stosuje sie obowigzek uzgodnienia

z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci

Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Niniejszy dokument stanowi projekt instalacji wraz z opisem zastosowanych zasad ochrony
przeciwpozarowej.

8. Opis instalacji fotowoltaicznej i jej usytuowania

Panele umieszczone zostaly na Kkonstrukcji gruntowej CORAB  WS-024
o pochyleniu okoto 25° na terenie otwartym ogrodzonym przez Inwestora ogrodzeniem
siatkowym uniemozliwiajacym osobom postronnym dostanie si¢ bezposrednio do
instalacji fotowoltaicznej. Polozenie paneli dobrano w kierunku potudniowym. Pod
panelami na konstrukcji zostanie umieszczony falownik SOFAR 45KTL-X3.

Moc maksymalna instalacji wynosi 49 720 Wp, instalacja sktada si¢ z 113 paneli
o mocy 440 Wp kazdy. Polgczone sg w szes¢ Stringow (cztery Stringi po 19 paneli
podtaczone do MPPT-1; MPPT-2; oraz jeden string 19 paneli i jeden string 18 paneli
podiaczone do MPPT-3 falownika. Energia z instalacji wykorzystana zostanie na
potrzeby Inwestora. Nadwyzka zostanie zablokowana poprzez ARPC CONTROL i nie
bedzie przesytana do sieci operatora PGE DYSTRYBUCIJA oddziat w Lodzi.

Usredniona moc instalacji wynosi 49 720Wp
(moc minimalna wynosi 49 500Wp, moc maksymalna wynosi 49 950Wp)

Okablowanie DC wykona¢ przewodem solarnym 6mm?2 oraz prowadzi¢
w peszlach UV pod panelami i umocowane na konstrukcji CORAB WS-024, falownik
SOFAR 45KTL-X3 zostanie zamontowany pod konstrukcja CORAB WS-024
od strony stacji abonenckiej w ktérej znajduje si¢ rozdziclnica RG-NN zasilajgca
Stacje Uzdatniania Wody w Aleksandrowie L.odzkim przy ul. 11 Listopada dz. Nr 17 i
18 oraz zamontowana zostanie rozdzielnica NEO IP-54 2 x 12 mod natynkowa
z ochronnikami DC, AC i zabezpieczeniem falownika. Nast¢pnie okablowanie
zostanie sprowadzone na szczycie konstrukcji w rurze ostonowej odpornej na UV
do ziemi oraz poprowadzone w rurze ostonowej w ziemi do pomieszczenia
rozdzielnicy RG-NN stacji abonenckiej poprzez ztacze ZK-1 wyposazone w RBK-00
umozliwiajace podiaczenie falownika ( zabezpieczenie falownika i podtgczenie kabla
ziemnego YAKXS 4x35mm?2 ) rys nr 1 z zabezpieczeniem topikowym 80A, trasg
kablowa, drugim zlgczem ZK-1 wyposazonym w wylacznik sterowany automatycznie,
do wylaczenia instalacji PV, oraz w wylacznik Ppoz. z cewka wybijakowg
do wylaczenia instalacji AC w przypadku pozaru wybudowane przed stacjg abonencka
zgodnie z rysunkiem nr 1. W stacji abonenckiej znajduje si¢ glowne przylgcze
operatora sieci. Trasa kablowa AC poprowadzona w gruncie w rurze ostonowej DVK-
70 na glebokosci okoto 0,7m i wprowadzona do budynku poprzez istniejgcy kanat
kablowy znajdujacy si¢ w pomieszczeniu RG-NN w posadce. Przewod uziemiajacy
LGY 1xl6mm do uziemienia konstrukcji paneli, falownika, oraz ochronnikow DC
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i AC na konstrukcji CORAB WS-024 wykonano za pomocg bednarki utozonej w trasie
kabla AC typu FeZn 30x4. Konstrukcja CORAB WS-024 oddalona jest od budynku
gtownego Stacji Uzdatniania Wody, oraz stacji abonenckiej Sn/nN na odleglos¢
wigkszg niz 10 m, co pozwala na montaz modutéw DC bez optymalizatoréw
zmniejszajacych napiecie pracy przy zaniku napigcia AC do wartosci bezpiecznej 24V
DC.

Napigcie DC o wartosciach do 900V bedzie wystgpowato wylgcznie na
konstrukcji CORAB WS-024, na ktorej umiejscowiono falownik, co w zaden sposéb
nie stwarza zagrozenia podczas gaszenia budynku stacji abonenckiej jak i rowniez
pozostatych budynkow SUW AL. Powr6t do poprzedniego stanu produkcji energii PV
nastapi poprzez podanie napiecia AC 230V na falownik.

Wykonanie  konstrukcji CORAB WS-024 nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta, oraz zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz
z konstrukcja CORAB WS-024 i instrukcja montazu paneli fotowoltaicznych
do zmontowanej konstrukcji CORAB WS-024. Nie zastosowanie si¢ do wytycznych
producenta moze skutkowa¢ uszkodzeniem konstrukcji lub paneli podczas
uzytkowania instalacji fotowoltaicznej.

Konstrukcja CORAB WS-024 niezwigzana trwale z gruntem nalezy
posadowienie na podtozu wykonaé zgodnie z specyfikacjg dostarczong przez
producenta konstrukeji.

Nalezy zastosowaé materialy rownowazne badz lepsze podczas
budowy instalacji PV.

Instalacja PV zabezpieczona jest w nastepujacy sposob:

- zabezpieczenie nadpradowe falownika — 80A — 1 szt.

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe DC — 1000V - 4szt,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe AC — 275V — | szt.

Zabezpieczenia DC znajduja si¢ w rozdzielnicy fotowoltaicznej IP54, znajdujacej si¢ obok falownika.
Zabezpieczenia AC znajduje si¢ w rozdzielnicy fotowoltaicznej IP54, znajdujacej si¢ obok falownika.
Zabezpieczenie przed oddawaniem energii do sieci operatora znajduje si¢ w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtownej budynkow obok licznika pomiarowego PGE DYSTRYBUCJA S.A.

9. Blokada eksportu energii do sieci operatora.

Blokada eksportu do sieci zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie automatyki realizowanej za
pomoca nastepujgcego rozwiazania:
> Wymiana przektadnikow pradowych i napigeciowych w rozdzielnicy SN 15 kV stacji
abonenckiej nr 43667znajdujacych si¢ na 1 pigtrze stacji.
» Wykonanie obwodéw wtornych od przektadnikow pradowych i napigciowych do rozdzielni
automatyki znajdujacej si¢ na parterze stacji w pomieszczeniu RG-NN.
» Doposazenia wytacznika APU-30 w dodatkowe styki pomocnicze umozliwiajacych
przekazanie potozenia aparatu APU-30
> Wykonanie automatyki PWP, oraz pobranie informacji z mostu NN transformatora do
automatyki PWP. Rys. nr 2 i rys. nr 6.
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» Montazu i podigczenia analizatora LUMSL ND45AS do obwoddéw wtornych przektadnikow
pradowych i napieciowych pod uzwojenia 2 odczytujacego parametry sieci i kierunki
przepltywu energii.

» Montazu aparatu blokady eksportu do sieci SOFAR ARPC umozliwiajacego zablokowanie
nadwyzki energii w falowniku SOFAR 45KTL XG-3. Wszelkie polaczenia pomiedzy
analizatorem, ARPC i falownikiem realizujemy za pomoca skretki zelowanej Cat. 6e poprzez
port RS485.Rys. nr 2. Skretke zelowang nalezy utozy¢ w kierunku falownika w rurze
OPTO40 po trasie kabla NN YAKXS 4x35mm2.

> Na Scianie stacji przy drzwiach wejsciowych po lewej stronie nalezy zamontowac przycisk
pozarowy PWP o symbolu OP1-W01-A-11-2LED7-M realizujacy funkcj¢ wytaczenia PV
podczas pozaru.

» Dodatkowo do przysztej automatyki nalezy zrealizowa¢ podtaczenie pozostalych uzwojen
wtérnych w rozdzielnicy automatyki, jako REZERWY wyposazone w listwy SKA i
zabezpieczenia typu S zgodnie z rysunkiem nr 2.

» Przewidziano rowniez wykorzystaé istniejacg sie¢ LAN do biura i podtaczy¢ analizator
LUMEL do LLAN oraz zainstalowaé program stuzgcy do odczytu analizatora na wskazanym
komputerze.

» Zasilanie gwarantowane automatyki blokady eksportu do sieci nalezy wykonac zgodnie
Zrys. nr 2 stosujac:

o SZR sekcyjny zasilania automatyki rys. nr 2.

e Zasilacz buforowy z podtrzymaniem 24 godzinnym petnej mocy 600/1200VA.

e Baterii akumulatoréw 100Ah 2 szt. lub 200Ah | szt. 12V Zelowane, gwarancja Slat.
e Zabezpieczen dwusekeyjnych wykonanych zgodnie z rys nr 2.

» Zastosowa¢ ztacze kablowe ZK-1 z wylgcznikiem EB2 z napgdem silnikowym, oraz
sygnalizacja lampek potozenia pracy na drzwiczkach zlacza, oraz z uwagi, iz napgd nie moze
pracowac w temperaturach ponizej -10°C grzatki 60W dowolny producent, oraz termistora
do sterowania zatagczeniem grzatki.

» Zlacze ZK-1 sekcji nr 1 nalezy wybudowac po prawej stronie drzwi w narozniku stacji
abonenckiej zgodnie z rys. nr 1

» Zasilanie ztacza ZK-1 z pola nr 1 wykonane kablem YKXS 5x25mm2 wykona¢ w kanale
i wyprowadzi¢ na zewnatrz stacji w grunt. Istnieje mozliwos¢ zmiany lokalizacji ztacza
zgodnie z rys. nr 3

» 7 polanr2 sekeji 1 nalezy wykona¢ zasilanie SZR zasilacza buforowego przewodem
HDGS 5x2,5mm2. Zgodnie z rys. nr 3.

10. Opis zastosowanych rozwigzan dot. ochrony przeciwpozarowej

Zastosowano nastepujace zabezpieczenia:
1) Wszelkie potaczenia DC za pomocg szybkoztaczek (MC4) tego samego typu i producenta
(MultiContact);
2) Trasy przewoddw DC prowadzone pod konstrukcja w peszlach UV.
3) Trasy kablowe DC oznakowano naklejka z napisem ,,Przewody instalacji fotowoltaicznej.
Uwaga: wysokie napigcie w ciggu dnia.”
4) Rozdzielnice Fotowoltaiczng oznakowano naklejka z napisem ,,Uwaga: urzadzenie moze by¢
pod napieciem nawet po roztaczeniu”.
5) Na budynku od strony wejscia umieszczono naklejke z wizerunkiem modutéw PV.

W sytuacji pozaru, po odlgczeniu zasilania AC w przylaczy energetycznym Operatora Sieci
Dystrybucji PGE DYSTRYBUCIJA S.A., Nastgpi catkowity zanik napigcia AC na catym obiekcie.

14



Wylaczenie niebezpiecznego napi¢cia DC o wartosciach do 1000V
nie jest wymagane, gdyz cala instalacja PV 49,720kWp znajduje si¢ w jednej
strefie pozarowej na zewngtrz budynku, w odleglosci powyzej 10m od
istniejacych budynkéw i w zaden sposéb nie Iaczy si¢ z wewne¢trzng instalacja
energetyczng Stacji Uzdatniania Wody, oraz pozostalych elementow
zagospodarowania dzialki .

11. Normy zwiazane z projektem:

* PN-IEC 60364-4-41 , Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

* PN-IEC 60364-4-43 , Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym",

* PN-IEC 60364-4-46 , Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie",

* PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
* PN-IEC 60364-4-473 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym",
* PN-IEC 60364-5-523 ,.Instalacje w obicktach budowlanych.. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwale przewodow”,
* PN-IEC 60364-5-53 ,,Instalacje w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza",

* PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje w obicktach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",

* PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

* PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",

12. Karty katalogowe urzadzen.

Karta panelu fotowoltaicznego.

Karta falownika.

Karta Blokady eksportu ARPC CONTROL.
Karta konstrukcji CARPORT CPE.

Karta analizatora LUMEL ND45AS.
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Karta katalogowa panelu fotowoltaicznego:
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Karta katalogowa falownika:

25...50KTLX-G3
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FALOWNIK TROJFAZOWY 3-4 MPPT
Do 4 MPPT z mozliwoscig Maks. sprawnos¢ do 98,90%.
a)gzoe;l)azema pradem stalym (do Mozliwos¢ diugotrwatego
’ przecigzenia pradem przemiennym
Przekaznik SPD typu Il dla strony (110%)
DCiAC

Kompatybilnos¢ z modutami 500 W+
Niskie napiecie rozruchowe,

. . teli tne monitorowani
szeroki zakres napiecia MPPT Inteligentne BN ERICaZaalE

obstuga
Funkcja skanowania krzywej |-V

18



Karla danych

Wejscle (DC)

Maks Moc DC dla pojedynczegn MPRT
W

Liczba urzgdzen sledzacych MPP
Liczha wimdd DC
Max napgeie weysciowe (V)

Hampos Fidm

A (V)

Znamionowe napigoie walscinwe (V)
Zakes napigoia roboczego MPPT (V)
2akres nap

Maks

Maksymalny prad awarcia wejsciowaao
i MPP T {A)

Wy|scle (AC)

Moc Znarmanowa (W)

M-.n-:'. o et srrennnmge (YA
Maks prad wypsctowy (A)
MNominalne napiecit

CIGWE
Zakres napigaia SIeCOWeqo
Capelolhwost znamionawa siec:
ézeslolhwuér’, Nommalna
Aktywny zakres requlacy mogy
THDe

W_sp-olczynm.k mocy
Wyda]nasé

Maks o s e

Eurapepaka oleklpaanie wvazona

Ochronn

Zabezpieczenme przed odwrolng
polaryzacya DG

Zabezpeczenic przed pracq wyspowa

Zabezpioczen:e przed prademn
uplywioveyim

Zabiezpiecznnie wykrywajgoe brak
uziemenia

Momlorovianie bigrlows kancichowyeh
ukladu PV array

(L

YT WA TR

Komunlkac|a

owy tryb koronikacy!

Zalecana maks. Muc vejlcsona PV (WK

SOFAR
25KTLX-G3

37500

25000
28000
24

SOFAR
3A6KTLX-G3

SOFAR
40KTLX-G3

SOFAR
30KTLX-G3

SOFAR
JIKTLX-GI

4300G 700 60000
25000
£ |

i uklady MPPT

1100
200
620
1801000
480856 510-850 [ seoeso | awosso |
340 I

350 |

3ooee
34000

34000
47000
560 606

37N { PE, 220 ¥ / 380 Vac, 230 V / 400 Vac

310 4UWac (zgodzle 2 n‘armi—. Iokalna)
5011z/60Hz
45 Hz-55 Hz / 54 Hz-A6 Hz (2q00ne 2 normq lokalnal
0-100% '
<a%

1%

| wartosé drmyesing (roquidiara 0,1

fak
Tak
Tak
PV standard fypu 1l AC slandard typu i

elonlh £ WiFt
i Elhsrnag

AS485 / Blu:

ey

SOFAR
4SKTLX-G3

SOFAR
50KTLX-G3

75000

540 0850

50000
55000

758 833

Dane ogéine

Zakres b Lo diiiha

Sy Hiyes rah (W

Dopuszezalny zakris vigoh s
wiigngg

Maks wysokuse operacyjna
Hatas

Wilatia (W)

Tl e

Viynary (i

Witz

Standardy
EMC

Mijerryg Doz

Wi

Slandidy siecose

30 C. +60 C
<)
Beziranstornalorowa
PGS
= MY

1000 M
< 60 oB

Wiyt
585'180°220
LCD. aplikacja przez Blueloolhy

ENG1000-6 1, EN 61000:6 2, EN 61000:6-3. =N 61000-6-4
62109 12 IEC 62116, IRC 61727 tEC 61683 [EC MRIGET 714 3} L 60255
VOV OI24 100, Y 0126 1 1 VDE ARCN 4105 GEI021UGEI 016

eC

UNE 206 00/ 1

EN 50549 GOB/GI9. EN 50530

SOFAN 25K 7 30K © 33K 1 3RK

S A0K 7 48K ROKTL X:GA PL 200206

19



Karta katalogowa ARPC CONTROL:

Anti-Reverse Power Controller (blokada wyptywu)
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Zasilacz Informacje

Znamionowe napigcic zasilania 230VAC
Pobor energt <IW
Uriadaenie

lemperatura operacyna 25°C -+ 60
Klasa achrony 1130
Wymiary 200 x 180 x 55
Kompatybilnosé z enegma sloneerng PV kKR do 15 MW
Facznosé w tazie zasilania jedoa, tray
Izolacja napiecia urzgdzena 5000 Vac
Pomiae welsd nupleciowieh

LIN, L2-N, [ 3-N 90 - 270 Vrms
Crestotliwase znamionowa 50/60 112
Zakres czestatliwoser 4565112
Paimiue woji¢ prydowyth |

Klasa dokludaosei - zgodnie » narmg [F6 62053-22 klasa 1
Zakres pracy 0 Wspnlezyank €7
Wejscie [UANR A
Wapdlezynnik pradu cansformaton (picrwomy) spodaote z dopasowaniem
Prackladnia pradowa (wroma) U-14

Moc zwrotna tak

Cras odpowicdzt ls
Cogstodiwose probkowania na kanal (x 10 kanaldw) 300 na pol cyklu
Standard pomiaru Standard NIST
Naksymalay prad / napiecie clementow preelaczapieych 2A/250 Vac 20 /220Vdc
Zywornosc 50,000,000 cykli
Sila dokrecania zaciskow 05Nm
Ticzba prackaznikow (4 lub 6 bitowe stecowanie binacac) malksymalie 6
Pezckazniki pezelaczajace eadej peneracji maksymalme 6

amie wiaczone zclony 1LED
Diostepnose sicar aclony LED
Produkcega doseepna czerwony 11D
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Karta katalogowa konstrukcji CORAB WS-024:
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Analizator LUMEL ND45AS

LUMEL

LICZY SIL WSZYSTKO

... ND45 ,
- ANALIZATOR JAKOSCI SIECI ENERGETYCZNEJ

+ Ponuar t rejestiacga ponad 500 parametrow jakosci energi elekti yaney zgodnych z nonnami
PN EN 50160, PN EN 61000 4 30

+ Klasa pomiarowa A

- Pracaw 3 lub 4-przewodowe), trdjfazowe), symetrycznej lub niesymetryczney sieci energetyczne).

+ Analiza harmonicznych i mteriarmonicznych pradu i napiedia do 51-ej dla klasy |

« Flicker.

« d kwadrantowy pomiar energii w czterech taryfach

+ Monitorowanie do 6 dodatkowych licznikéw energii z wyjsciem impulsowym.

- Zapis pomiaréw przed i po zdarzeniu (zanik lub zapad napigcia).

« Konfigurowalne archiwum wartosa chwilovrych 1 rejestracja zdarzen

+ Archiwizacja danych na karcie SD - pamiec do 32 GB

« Wysylanie wiadomosci ¢ mail po wystapieniu zdarzen alarmowych

- Serwer WWW (protokot HITP), senwer FTP, klient DHCP.

« Interfojsy: RS-485 Modbus Slave, Ethernel 100 Base T (Modbus TCP/1P), USB Device & Host

+ Koloroyy ekran dotykowy LCDTFT 5,6 640 x 480 pikseli

« Stopien ochrony IP54 od strony czofowe]

+ Automalyczna synchionizacja zegara RTC z serwerem czasu NTP.

' PRZYKLAD ZASTOSOWANIA

Ethernet TCP IP

I_L;J_ %

Pomntal 1 rejesteacia paramelrosy Jakosa energ elektrycne]
1c/nik oneig

www.lumel.com.ol



ND4S5 - ANALIZATOR JAKOSCI SIECI ENERGETYCZNE)

POMIAR, WIZUALIZACJA | REJESTRACJA PONAD 500 PARAMETROW 3-FAZOWE)

SYMETRYCZNEJ | NIESYMETRYCZNEJ SIEC| ENERGETYCZNE)

Wartosd agregowane dla 3 sekund, 10 minut i 2 godzin:
+ napieciafazowe U, U, U, U avg

123

prady fazowe 1,1, 1,1 avg
»moce fazowe czynne P], Pl, P, ZPm, Pmavg
moce fazowe bieme @, Q,, Q, IQm, Qmavg
+noce fazowe posome s, S;' S, I8,,5,,avg

wspotczynniki mory czynney PF, PE,, PF,, PF, _avg

- wipolczynniki mocy zniksztateenia dPF, dPE,, dPF, dPF  avg
wspotczyniki mocy biemei/c zynne) tgp, tap,, tao,, typ, avy
napiecia miedzyfazowe U, U,,U,.0, avw

© pradw przewodzie zeroveyin ||
kat pomiedzy napieciemi pradem @, @, ., p,, P, avy {stopnie
Itadiany}

kat miedzyfazovey napiecta 2 U, 0

177

nw < Uu’ B Umavg

CECHY UZYTKOWE m
o
THD
EN] 5 Jrvo
808
(i
RTC

DANETECHNICZNE

WYISCIA

Pozostate wartosci:

caestotliviose (agregacja dla 1110 sekund)

warloscl temperatury/rezystancji (dwa kanaty)

wartosct Demand: P (4, S, U1 (15minutowe, 30 minutowe lub | godzinne)
energia- czynia pobierana/oddawana, bierma pobierana/oddawana 1 pazorna
Wszystkie energie liczone dla poszczegdinych faz oraz parametrow tréjfazowych,
wipdlczynniki: THD, THDS, THRG, PWHD Liczone dla napiec 1 praddw
poszczegalnych faz oraz paramelrdw tiojfazowych

harmoniczne od 1do 51 dla paszczeqdlnych faz praddw 1 napiec
intertharmoniczne od 1 do 51 dla poszczegolnych faz pradovs  napiec
wartosc polokresowe napiecia poszczegolnych faz

rejestraca zapacow, wiziostow | przerwan,

pamiec wartosci minimalnych i maksymainych wartosci mierzonych

ollo

MODJ USB
=0

Rodlea] welicla Lakres puiniarowy Parametery | Blad podstawowy
Wi napigrian: 23040 Y |57 2406 %69,5/110\' f005 1,5Un pikl

WL Py PRl 58 {0,000 15 L

Wefuaper bind e Huh 6 wepse bimarnych 075 24V d {zestotlivaase przelaczania do 50117

Vet 0 RN Bt 2y POBHT 200 2 D b PUBGY E 76 850 0 1ezystanga 050000 107

| Wiasciwnsa

Rodzaj wylsaa |

Vysae anlonone

Wypare prekazib e

1 3 lub 6 prugraniawalie pradee Dal 20 mA, reeystaiga abeazena 560 (¢

L lub 8 prosgamevadng przekazimvisy eleknomagiety g siyknbezaapiecone zeenie ohozaliose 250 Fa e A

Typinterfejsu Wiasdwosd

s 485 wterfips Marbns Slave modkose 360 115200 itzs Leyh transnus) ASULRIY

Usp ZitonTegsy Desice # Host Ush . 20

Hlrernet 104 Base | Gotazeo REAS Biadbus [CPAP, Seevser WRAY (IRTIP) Servier LT %hent BHCP
2 www.lumel.com.nl

IZOLACJA GALWANIGZNA
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ND45 - ANALIZATOR JAKOSCI SIECI ENERGETYCZNE)

Naplecle zasllania
Temperatura otoczenla
Wiigotnosé wzgledna

Reakja na

Krétkotrwale przedatenle (5s)
Stopieri ochrony obudowy

Wymagania bezpleczenstwa

Maksymalne naplecle pracy wigledem
zleml

Ba

Wielkos¢ mlerzona

Napiete U RMS

Py I RMS

Czeslotlivose

Mocczynna bierna i pozoina

Wlelkos¢ mierzona

85V 253Vac 40 doohz 90V 300Vdc
pracy: 0 do 50-C
<754
zaniki zasilania
powrot zasitania’
2Un (max 1000Y)
IP 54
Katexyon1a vl )
[ Stopien zanleczyszczenia 2
; SRS, wepsee temgrenaiun g rerystanc, USB: S0V
| uktad pomiarmyy, przekazniki, zasilanie 300Y

Metoda pomlaru

URMS

wartosci usrednione:
1200ms  klasa: B

ls klasa: B

s klasa: A lub S
1W0min  Klasa:Alub§
‘ 2godz  Klasa:AlubS

IRMS:

via loscl ustedmione
| 200 ms Klasa: B

15 Klasa: B

3s kiasa: A lub S

‘10min ktasa:AlubS

| 2qodz  klasa:AlubS
Klasa
teynatfead 2 101ub 12 cyklr v okresie (2asu 200 ms
Klasa A
wyznaczona ze 100 lub 120 cykli v okresie czast 10s
Moc

aynna:
Mierzona co10 cykli (50 Hz) (uh 12 (ykli 160 Hz)
Mocblerna:
Wyznaczana 2 i i inej 1 czynne)
Moc pozorna:
Wymaczanaz U400 it LRAS

Metoda pomiaru
Mierzona co 10 ¢kl {50 Hzy lub 12 ¢ykli {60 Hz)

Energla czynua pab /odd
enerqia bierna pobierana / oddawana,
€neryia pozorna

Wspolczynnik mocy czynney,
Wspatczynnik inacy znieksztalcenia

Harmonlczne prqdaw | naplec

THO U, THD1, THDG U THDGI THDS U FHDS |
PWHOD U, PWHDI

Lot At L

Jdaztelny pomiar dla oddawaney, pebleranej energii czynnej
blerne, ]'

Wspolczyrinik mocy czynng|

2alezny od U RMS, LI'MS imogy zynne|
Wspolczynnik mocy znieksztalcenia

zalezny od wartosa THD |

vig PN EN 61000 4-7, do 51 e harmotnczney
Dlugosc okna: 10 cykh

{dla 50 Hzj, 12 cykli

{dla60Hz) Diugosc FET: 409G punktow

Vi PN-EN 61000 -7, do 51 eyhanmamcene)
Dlugose okna 1C cykli

{dha 50 Hz) 12 ykli

{dla6OHz) Dlugusc FET 4096 punkiov:

Ul - chekd dech '}

, Urdg, Irdg - warte$d pomiariw
Un, I, Pn, Qn — warteéd nominalne

pubor mocy: 15 VA, 35VA (przy fadowauiv)

| przechowywania: - 20 50C
niedopuszczalne skroplenia
zachowanie danych 1 stanu przyrzadu
! kontynuacja pracy przyizadu

101n

PH-EN 61010-1

| PN-EM 61010-1

Zakres

URMS L-H (15083 Un)
|Un=230V 23,0. 46 3450V(Kl| 1
MV (Kuz 1)
|Un=571V57 HS 8(:SV(KU 1]
80

=1)
| Un=169,3¥69 13, 9,,]04,0V(Ku:l)
AHGkV(KUv:H
|

URMSLL(]SD%Un)
| Un'=400V 40,0 u.em'J(nV(’Ku =1)

MY (K
{un = 100v 100 20 lZOOV(Ku n
480 kV (Kus=1)
Un = 120V12,0 .24.180,0V {Ku==1)
720 kY (Kue)

1RMS (150% in):

in=14-0010.0,1 15A(Ki=1

In=5A-0050 0,5 75A (Ki=1
480.0 kA (Ki=1)

42,5d0 57,5 Hz dla 50 Hz a.c. zasilania
51,0 do 69,0 Hz dia 60 Hz a.¢. zasilania

|
Zalezy od napigcn 1 aktualnej wartosa
przekladni

Zakres

Zalezy ol napiecia1 aktualne) wartosa
przekladni

1o 0 1000

Harinoniczne napigdia: 0,00 . 100,00

Hamioniczne pradu: 0,00 100,00

THD U: 0,00 100,00
THD1:0,00 100,00"
THOGU: 0,00 100,00 *.
TIDGE:0,00 100,007
THDS U 0,00 160,00
THDST 0,00 100,00
PWHD U: 0,00 160,00
PWHDT 0,00 100,00"

www.lumel.com.ol

Blad podstawowy

klasa A\vaPN-EN 61000-4-30
URMS L-

(1075 Udin - 150% Udin): +0,1%5 Udin

{ RMS
£10%In - 15000} £0 1"« pamiaiy

Klasa § vg PN-EN 61000-4- 30
+0,050 Hz
Klasa A vig PN-EN 61000-4-30
| £0,010Hz
vy PH-EN 61557-12:

Energiasrying +0,5% bn
Energia kgt £ 1%2Qn
|E|'|Hq|ﬂ1nfullll +0,5%5n

Blad podstawowy
wig PH-EN 61557-12

| Enengia eyl ¢+ 0.5
Energia ey« 17

Enerqia jonma

Wspolczynaik inocy PE . 0,01«
Wspolczyniik 7imeksztatcemia PRASE - 0,05

Hammoniczoe napigcia  klasal

5% Urdg jesli Urdg - 1©
£0,05% Un Jedli Urdg < 17w

| kiainicare pgtlu- Aisal

£ 5 Uik jeth Uiy
0,5 ek il Lk

T % S lhet
{17}

T b
TG o Py
Wi SO
TS b ot S L
PN ¢ b (S
[l LY
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ND45 - ANALIZATOR JAKOSCI SIECI ENERGETYCZNE

wyswietlanie cyfrowe,

widok analogowy,

bargrafy,

wykresy wektorowe

trendy

llcznik energii

Ekrany logow systemowych

Ekrany logow alarmow

Panel slerowama

analiza harmenlcznych.

Hanel Sterowoamna

A o

Alarmy

wejscle
pomiarowe

? -

Modbus

Ustawienl

Wizualizac)a
og6ine ¢ !

Etheriot Archiwizagja

iy { 6

Bileraran g
syl oo

Bazpleczenstwo

Jakasc energn Wy)sC1a

- [TENL)
I s L s L2 s L3, 20151 &4
138 138
69 | 207 69 | 207
0 S 218 0 /218
v _/" Ve

225.46 /00 225089 /0 Al

i

276 0 / 276

22631/ 2% 22582 /!

2 fl it i
Tl T

Urms L1 22561V
Urme L2 225 gav
Urms (3 2206 45V
Irms L1 0.00A
Irms L2 0.00A
[INE nnoa = -t -
f 50.0H2
oLl

12

QL

Ul e

[EEL

20150104

2533% 2134%1 2335
T\

Harmanies U - qraph

www.lumel.com.pl

LUMEL

LIC/Y ST,

WSZ7YSTKQ

226,661
225014

220007
225.15¢
2AT5)E
225 B6i
\Y)

226099
225.344

\%

[EET
2019-00-04

1100 24

1050 44

L N  E L U I R E T

22%.71 V ErL R ERY 226.36 Vv

226.07 Vv

Wil iz (UL}

B [Harnaniis U - table R EL
L1 (%] L2 (%] L3 (%) s

THD 2.34 2135 234

THDG 234 235 2134

THDS .00 0.00 0.0

PWHD 234 2135 234

] 100 00 100 00 100 00

7 0.05 0.04 0.05

3 0.78 0.79 078

('l 0.02 0,02 0.02

5 063 0 /3 nA3

] 0.02 0,02 0.02

r 1/8 179 178

t v.04 0,03 0.03

9 066 066 0.66 -

o nna Ans Ana
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ND45 - ANALIZATOR JAKOSCI SIECI ENERGETYCZNE] LUMEL

L1C/ZY SIE WSZYSTKO

PRZYKLADY PREZENTACII DANYCH POMIAROWYCH

2 EnpP-
11
L2
L3

Y ENQt
L1

4 10017 101

LUMEL

0180108 | Banary inpeds
value unit A !
00000000 0 kWh 2L g
00000000.0 kWh v 1 O
00000000 0 kwh
00000000.0 kWh BI3 Bi4

00000000.0 kwh

00000000.0 kWh O 0

00000000.0 kWh

00000000.0 kWh BI5 Bl6
00000000.0 kVARh
00000000.0 KVARh v 0 O
LT
No Date Time Description

Alarm 2 Wi (Urms L2 200ms
224.811V} (> 210)

Alarm 1 W (Unins LY 200ms
224.823V) (> 200}

Alarm 1 Wi (Urms L1 200ms
240.47/V) (> 200)

Alarm 2 Wt (Urms L2 200ms
229 91V) (> 210)

Alarm 1 - W1 (Jims 11 200ms
229.890V) (> 200)

Alarm 2 Wt {Urms L2 200ms
228.824V) (> 210)

Alarm 1 Wi (Urms L1 200ms
228 798V) (> 200) v

Biwers ¥ WA e § 0N,

] 4

43 2016-01-20 13:49:54
42 2016 01 20 1349:54
41 2016:01.20 08 53 15
40 2016-01 19 16:00:19
139 2016-01-19 16:00:19
38 2016-0119 1536 37

37 20160119 153631

: WWW SERVER, FTP

Incleks [Lp 7/ 10 ) BA/NDAS/

Ny Slze  Data Moddilicd

Dare s (RS WD

Nazwa
Uns 1L s
Wims L2 1s
Uims L) Ly
Yasg s
hms 11 s
fime ¢/ Is
tris 13 1=
lavy Lo
Ul 1 L s

Ulund L2 1y

Wartng .
212 63y

222 6uy

220 59v

£22 60V

0 D00LA

[AROTIrY

O ONOHA
U DB00A = e 2 [ ) o
322 59V Iaz,.a Dala radyfivac Rogra

22201y B 01907 0403 16 6 NDASAIch 201901 0100 172C 1004

www.lumel.com.pl

(Gl
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ND45 - ANALIZATOR JAKOSCI SIECI ENERGETYCZNE!

LUMEL

L1CZY SIE WSZYSTKO

WYMIARY 0BUDO NTAZ W TABLICY

-y
T

4
|
ol T 1 ) 1 ol (|
i [RIAY4 ,|
ALk f
S 1
= |
ir; o 3 )
» r‘.r' \ :
/ 1
A\
- \ i
7/

ZAMAWIANIE

Kod

ND45 1010M000*

ND45 1011M000°

ND45 2010M000"

ND45 2011M000

Opis

Analizater parametrows siect ND45

prad wiey. JAISA, X418, XI5A

napege we) 3x57 77100V,

Klasa pomiprowa s,

Iterlejsy Ethernet, RS4BY, USB, pamiec o 3268,
2asilanie 85 253V a.¢ lub90-360V d.¢

wersia plen raport 7 kontrolt

Analizater parainetrow siect ND45

prad weysciowy 1A754 X714, Xi5A

napiecte wesciowe 3557 /1 100V

klasa pomuarovea AsS

interfejsy Ethernet RS 185, USB, pamiec do 3268
asihanie 85 253 Y a Club e 300V ¢

weisja phien,

tpurt Z konlioh

Analizator parametravy sieq N)45

prid wepscowry JASA LA, XiSA

napigaie welsciove 3 % 230:400Y,

Klasa ponmarowa §

interleysy Ethernet, B3 185 USB, pauuec do 3268
zastanie 85 253V Jup 50 300V d ¢
wersj1plien,

1apart z kontiol

Analizatar paraneredve v ecr HiD45

prid e IATSA, L0 XISA

Baplgie ve) 3123041007,

Klasa ponuarovya As

nterfepsy bthenet RSABS USE, paimiec do 3268
zasame 85 253Y 3 ¢ (ub G 300 d

wiets piren

nApE ¢ bt

LUMEL 5.A.
ul. Slubicka 4, 65127 Ziel

LUMZL

86345 75 100, 3
!

ol

5 040,45 75 1)

Po vzgudmenni o 4 Jest odplunie opea 2amowieina syamdechvd vezorcoviana dla odokiu
Weivrezas v kadae wykondran v 1iepss o astatiteno znaku nalezy wisac ¢yfre 2, np NDAS 2011M002
Klient atrzyma setedy standardoro rapert £ kontrol oraz indplatnse® synadec i wrorcowaniy

Reallzacja zamowieni:
1eL: (68) 45 75 150,45 75 151,45 75 152,45 75 153,45 /5 154,45 75 155
1% 163) 32 55 650

Wzorcowanle:

A5 73 142, 4575 145,45 15 146 1el (68) 45 /5 163

{D45-19B_R1
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13. Wydajnos¢ instalacji PV z blokada eksportu do sieci karta.

Pérformance of grids

European
Commission

i - S
onnected PV iw

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs: Simulation outputs Outline of horizen at chosen location:
Latitude/Longitude 51 806,19 289 Slope angle: 30"
Horizon Calculaled Azimuth angle: -20°
Dalabase used PVGIS-SARAH2 Yearly PV energy production 51810 78 kWh
PV technology Cryslalline silicon Yearly in-plane irradiation: 1294 27 kWh/m?
PV inslalled 49 72 kWp Year-1o-year variabilily 2790 05 kWh ;
System loss 14 % Changes in output due lo '

Angle of incidence 308 %

Spectral effects: 185%

Temperature and low irradiance -5 16 %

Total loss -1949 %
-

Monthly energy output from fix-angle PV system: Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Ff!”"“'li |||”Nhl|

Monthly PV energy and solar irradiation

Month
January
February
Maich
April

May

June

July
Augusl
Seplember
Oclober
November
December

E_m  H{i)_m
16722 362
22965 52 8
42538 1005
60452 1490
6627 4 167 8
67059 1726
65663 1711
6267 7 162 1
50487 126 8
34295 83 7
1706 4 411
12012 30 6

5D_m
4281 E m Average monthly eleclricity produclion from the defined syslem [kWhj

599 1 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meler received by the modules
8449 of the given system [kWh/m?]

10211 SD m: Slandard dewviation of lhe monthly eleclricity production due lo year-to-year variation [kWh]

8589
7600
8095
6635
7755
8110
4097
3468

PVGIS ©European Union 2001-2023
[t tion 1s authurised, provided Lhe source 1s acknowledged
wive winie otherwise slated

Report generated on 2023/05/17
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14. Skrécona instrukcja montazu zastosowanego systemu montazowego PV

CORAB WS-024 @rab)

INSTRUKCIA MONTAZU INSTALLATION MANUAL

System wolnosiojacy, dwupodporony Ground mounted system, double suppor!
whijany w ziemie rammed inlo the ground,
4 moduly w rzedzic poziomo 4 rows of landscape modules

Dia mochutow o wynuarach dingose 2250 2400 mim 7 szerokose 1036-1093 mm
System dedicaled for the following module dimensions: 2250-2400 min / widih 1036-1093 min

/Tools needed for installation Tl aos T beknband

Www.tuv.com
10 0000044778

1} Berphecratstwo Systemn
] :mqul is zarzqdzania
Narzidzia potrzebne do montazu | ST | 180 8001:2016 c E
v tuy.com

tuy.
1D 3105048721

rozmiar/size 6 ‘ | = =1} rozm./size 2 x 19 mm ]
— it memn koncowki - bity imbusowe/
-r wkretarka /s ewdriver | =3l screwdiver bils

0WS024/2072/EBC n
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w» Indeks

Index
19 M1067
18 XPF_WS004N 8,001
17 AN XPF_WS006U.6.002
16 = M1070
15 ] Mags
14 ;s M682
JE] M635
12 mBB2
n - MB26
10 M631
9 *X_NAK00Z
8 ¥_KKG019
7 ’ XPF_KLO14
[ XPF_WS006U.5.0000 .
5 XPF_WS007N.4.0000
q XPF_WS007N.3.0000
3 \//,-/ XPF_WS004N.2.002U
2 XPF_WS004N 20000
1 XPF WSO004NU.1.0002

Elementy/Elements

* X 12 czesci zmienne windeksie

* X and Z posts of the voriables in the index

0IWSG24/ 2022 /EBC

Naiwa
_Name
Podktadka poszerzana M12
Washer expanded M12
Macowanie inwertera
Inverter mounting set
Stezenie sknsne z linki L=3700
Turnbuckle wire tensione: L=31700
Podkladka podatna M8
Safety washer M8
Sruba imbusowa M8x20
Socket screw M8x20
Sruba imbusowa M8x55
Socket screw M8x55
Nakrgtka M12
Nut M12
Podkladka sprezysta M12
Spring washer M12
* Sruba M12¢30
Soew M12x30
Podkiadka M12
Washer M12
Nakretka mlotkowa kontrujqca
Hammer nut
Klema koficowa regulowana
Adjastable end clamp
Klema érodkowa
Middle clamp
tacznik szyny wzdluznej
Honzontal beam connector
Podpora przednia L=2500
Front support L=2500
Podpora tylna 1=3550
Rear support =3550
Szyna wedluzna L=6850
Horizontal beam L=6850
Szyna wedluzna L=4520
Horizontal beam 1=4520
Szyna skosna L=4500
Stanted beam L=4500

36

130

90
36
54

180

180

180

230

90
36
54

15

15
10

32
120

80

32
48
171

171 |

222
80
32

48

15

20

Nlosé moduiow [ fumbier of PV miodules

28
100
1
1
70
28

10

24
90
1
1
60
e
36

123

15

20
70
1
1
50
20

30

84

84

84

98

50

16
60
1
1

40

16
24
75
75
75
90
40
16
24

10

12
40

30
12
18

36

36

36

32
30
12
18

w

A O LV W

30

20

12
27
27
27
24
20

12
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Montaz/Installation

XxA 20 B

Wymiar X obliczy¢ wedtug wzoru:
Y= dlugo$c¢ modutu + 20
Przyktad dla dtugosci 2250 mm:

‘-.
s Y= 2250 + 20
3 - Y=2270 mm
Ed 4 '
; S
' @ & ! =Y t Dimension X calculate with the following formula:
) g | V8 Y= module length + 20
1 | ‘ ' Example for 2250 length mm:
' 4 ! ¥=2250+20
e Y=2270 mm
| 7 e
1
t Nt i I !
» 2250 a
i [
L [ -
-1 b | » _4
- B —— T
llo$¢ moduléw / Number of PV modules } i |
36 | 32 | 28 | 2 | 20 [ 16 [ 12| 8 | |
| A 8 7 6 5 4 3 2 1 .
[ B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 T

01WS024/2022/EBC B

32



Q.

) (Yo )2 1s)  (4)

(2)/(3)

- Schemat tgczenia srub
Scheme of tightening screws

| 1:2

k0 O

Padadk noszozane DIM G021 siosovsae od sirony fasol, oprac
qczara neles soziorver 1 conns

Use DIN 207 Celersion wasiier i b e skt didle excens
Gergi o e hop avdd suapoe s

v 2o @k

Momenty dokrecenia $rub
srews tightening torque

Wielkosé sruby

Moment [Nm]
Screw sze

Tevaque [Nmj

MI2 5/
MB Igodnie z mstmkc’q monlazu moduty
Accordmg lo inslakalion manual of modules
01WS024/2022/EBC

[ONDOOCONO

Wymiar Y obliczy¢ wedtug wzoru:
Y= (dlugos¢ modulu + 20) x2 - 4520
Przyktad dla dlugosci 2250 mm:
Y=(2250 + 20)x2 4520

Dimension Y calculate with

the following formula:

Y={(module length + 20) x2- 4520 |
Example for 2250 length mm:

¥Y=20 mm Y= {2250+ 20) x2 4520
| Y=20 mm
|
( ) (lleU)lOXI?XIS 6) (2)/@
'\-.
[
A h"'
{ 1""’% >
f 3|
| \"'-.
‘ P
l e - |
| e A |
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Modut Modul ,
PV module PV module

— (2)/(3
1509 116 R — ! )/ (3)

2 3 \ / P r

™ -
Stuba M12x40 Screw M12x40
Nakretka M12 NutM12
2x Podkladka M12 2x Washer M12
%‘ Podkiadka sprezysta Mi2 Spring washer M12
o

Dlugos¢ linki dostosowywac za pomoca zaciskow skrecanych
Adljust the rope length with twist clamps

Sruba iyl / Tumbuckle

Otwory wiercic zgodnie 7 uwagg |
Dilf ol arccvnching to note 1

<. -
0. 'y -
}\\ e \ $ruba M12x30 Screw M12x30
k\%\ b Nakretka M12 Nt M12
l] 2x Podkladka M12 2% Washer M12
QI .f Podkladka sprezysta M12  Spring washer M12
/

Uwaga 1.

Otwory w podporach pod srube M12 wykona¢ w nastepujacych krokach:

1. Wierci¢ otwor pilotujacy @amm

2. Wiercic otwor pilotujacy ®9mm

3. Wierci¢ otw6r docelowy ®13mm

4, Okolice wykonanego otworu zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokg zawierajgcq min. 96% cynku w suchej warstwie
5. Odczekac do catkowitego wyschniecia zgodnie z instrukcjg preparatu antykorozyjnego

Note I:

Make the holes in the supports and the inverter mounting beam for the M12 screw in the following steps:
1. Drill a pilot hole ®5 mm

2 Drifl a pilot hole ®9 mm

3. Drill target hole ®13 mm

4. Protect the surrounding area of the hole with a coating containing min. 96% zinc in dry layer

5. Allow to dry completely according to the instructions of the corrosion protection agent

0IWS024/2027/EBC ﬂ
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B «LauzuLA PRAWNA

Nintegsza nstrukga okeasla jedynie mamalne: standardy bezpe
22Nt rontazant uzyltkowania systernu mocowasn paneh fotowol
A Zny- N Zanacamy uwage nd fakl, 7@ instiukeja e stanow projeklu
instalaci Totov oltaic nep 1 oie moze projektu Lakieao 2asteps aac
Wiancrary Jotor systeima oy owan parcl olosoltaicznyct oz
eloementov we hedzqoych w gego sklad nalesy o osob, ktore bezpo
srediio vdokonuyg mortazu akiego systemu

firma Corah S A jest producentem systemaow montazowycE do
nstalacy fote aoltie mych Wsiod naszych produkiow 2aaicuge iy
cata gama to2wigzan inulenalow Produkty Le g barclze wysokie
jakosct 1 sq preystosowane do speqjalistycznego mykoreystania w
toznotodnych sarunkach Niemnie, jako procuc et systemaow moco
wan me ponosin iy cdporaedzialnosa 7a ich pravadiowe wykorzysta
me 1 ch prawidlowy mantaz Corab SA e anghzue potrzeb
KlienLlow ostatec znyeh oraz prrewidywanych war Inkodw umie)sco
wietun stalacp fotownltaic znych

Jako producent Coiab S A e sykonuge idwnies projekt v instala
i fotowoltaicznych e nadzonne ich nontazn Se 1o« 2ynasd
PO/OSIYACE W Gest wWyKONawe Ow KLOLY A amadi ych L 2yanosa
powinin uwsgledne mm miepscowe warunk pogodowe
Wykonawcoin, ktorzy mapg bezposiednikontakl 2 klientann ostatecs
NYIMIL, POZOSEAWIONY 40<t dobor uzylych systemowy, wszystkich wi ho
dzacych wch skdad elementow, a takze sposobow h lgczenia 7
budynkami Tub grun em Za dzalania tych osob Coteb 5 A odpo
wiedzianosc ne ponost bosem nie analizuge potizeb Kientow
oslatecznych 1 pravadlovwosar rozwigzar stosonvanych przez wyko
NAWCOW instalac )

lako praducent systemow mor owar paneh fotowvollaicznych awiaca
my uwage na fakl, ze bespier 7enstwo ch uzytkowania wymaga
systematyc znych prreylydow instalac dokonywanych prres osoby
o adpowiedii iy kwalitikec jacis Peeglgey takie possany mied imejsce
me rzadzie) niz raz na dwanascie miesigey, a v kazaym wypadku po
wystapieniu watiow o predkoscr pizekraczagace) 79 km/h, gdyz
nasze produkty sq projestowdne dla tzw prenvszey shefy wiatrowe)
Systemy nie magq by¢ poddanc nadmiememu pogorszeniu ich
wiasCwoscr uzytkovych 1 atiacie ich sprawnose techniczng
Wazelkie znuany konstrukey systermow mocowan, o w tym ich l4c zeme
lub lgczenie 2 elermentami me pochodzqeyon od Corab S A mody i
kowanie systemaw, a w tym ich spawanie, skiacanie, zmnie,szanic
ilosar elementowe podanych w o mstiikop montazu luby przeslaneg)
propozycji, a  pizeznaczonych  do  zbudowania  konkretnego
systemu, 1ch wydluzaine itp mie slosowanie se do ininimalnych
zasad bezpieczensiwa wynikapcyeh 2instrukr montazu lub przesia
NEJ PIOPO/E I, AWCKS e Ol 2ena systemow [t wykorzystywa
nie systemow we spesob riezgodny 2 przeznaczenieny powoduyg
utiate aprawnier gwarancyynych 1 mogq miec bezpostednn wplyw
1Ha 2y wolnosE systemadw oraz 1ch bespieczne nzytkowarnie

W czasic instalacy nalesy zapewnic, aby systein paneli fotowolta
1C/nyeh byt SLoscwany wylqu e ze swoim pleiwolnym  pr/edid
cceniem  Zda:Owno instaladja, jak i montaz powinny by¢ prse-
prowadzone przes profesjonalnych mstalatorow Podeszas monra
2052 CQOINIC AWIDCIC W), PEZOSTZEUANIE ODOWIG/ UGy
noln kiggowych 1 eutopeyskich (PN v TNY dotye zgcyciy instalacgt
elekirycznych,  pizepisovr budowlanycdh oraz przepisow BHP
Nieprzestrzeganie  pizytoczonych  w nuuejszym — dokumencie
wokazowek moce skatkowad porizeniem prgdem, wnieceniem
poLary 1 powaziyimi okaleczeniami nstalatara lub asobs tizedich,
takze us/kodzonien lu 7nisze zenien nenia

Uwaga! Proed rozpoczecien uzytkoveania paneli totowoltaic nyeh

nolezy dokladnie przeczytac stk lestekage nalcezy 2 achoveac
prees caly okies usytkowania

OIWSO24/ 2027 /ERC

LEGAL CLAUSE

Fors manual specifies only the aomunany assembly cand use salety
standurds tor the mountng system of photovoltar punels We would
fike (o clrow attention to the fact that the manual does not serve as a
desigr of o photovolarc installanon and must not he wsed 1o eplace
such adesign The proper choice of the mouriting syster for photovol
faie panels and other relevant elements must be macle by people who
are direcly nvolved in the asseinbly of such a system
Corab  SA  manutactures mountmg  systerns for - photovoltai
wstellanions Qur product range mciudes a broad selection ol solutions
and maienuls The products are of very high quality and dedicated 1o
speaalist apphications under vanous  conditions However. as a
munulfacturer of mountg systems, we shall not assuene any haotity for
thew covrect use and proper issembly Corab SA does not analyze the
needs of il casiomiers or the expeded placement Condions of
photovoltaic installutions
As o munutuciurer, Corab S A also does not prepare desigas ol photo
voltane nstalfations and does aol supervise thew assembly  Such
activities must de performed by contractors that as part of the said
ac fvibes, must acknowledge ra the local weather
Ihe decision regaiding the used systerns, all thew elernents, as well as the
method of connec ting them waith budaings or the ground must be macle
iy contractors who have a direct contact with the final ustomers
Corab SA shall not bear any responsibiity for actions of such persons,
since it does not analyze the needs of inal custoimers or the appropnate
ness of solutions used by contrac tors working on the mstallotions
As a ranufacturer of mounting systems for photovoltaic panels, we
vould hke to draw attention to the fact that in order to rnaintain the
safe use of such systzims  qualified  personnel must inspect the
installations on a reqular nasts Such inspections should take place at
least once every twelve months and ofter every event uiwhich the speed
of wind exceeded 79 kin/h smce our products are dedicated for the
so calted st wind-loacd zone’ Systems must 0ot be exposed Lo
excessive deteriorolion of thew properiies or loss of technicut efficiency
Any alterations i the constiuction of mounting systerns, iraluching
connection with thid party elements, modifications of the systems,
suen as welding, terigth adistments, reduction of the number of
elements specified 1 the instaliation manual of the provided proposal
where such elemients are ilended for the construciion of o specifc
systern, lerigth adpustments of such elements, etc, non-comphance with
the minunum safety rules described in the istelation manual or the
sent proposal, higher system load or use of the systems agamst then
mtended puepose shall resull in foss of guarantee nghts and may have a
crect impact on durability and safety of the systems

During the mistalintion, 1t must be ensured that the system of photovo!

tatc parels will be used only accorchig 1o 11s ongmal ntended puipose
Both the nistaftation and the assembly should be pertormed by profes

sional fitters Ounng the assembiy, please pay attention to comphance
with the appheable domestic and Turopean standardds (PN and FN) on
dlectncal mstatiations, bulding regudations and OHE&S rutes Non-<orn

phance ath mstractions provided i ths document inay lead 1o electro

cution, fire, severe inguries to the tter or third prisons and domage o1
destruc tion of propetty

Cautionl Before using the photovoltaic parels, one must carefully
read the manuall The manual must be kept throughout the whole
penod of vise
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Uwaga 2/ Note 2 ‘ H 11F
| \ XPF WS007N,3.0000 L3550
Otwory wiercic zgodnie Z uwagg 1
Drilt holes according to note 1
Uwaga 1: [
Otwory w podporach oraz belce mocowania inwertera pod srube M12 wykona¢ |
J . { Sriba M1J%10 Screw M12x30
w nastepujacych krokach: M Nakrgtka V12 Nt M2
1 Wierci¢ otwor pllOtUJq(y ms mm ‘: 1 2x Podkladka M12 2x Washee M 12

i . e i Podkiadka spre i
2, Wiercié otwér pilotujacy ©9 mm odkiadka spreeysia M12 - Spring washer M12

1
l
3 Wierci¢ otwor docelowy ©13 mm |
4 Okolice wykonanego otworu zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka i
zawlerajacqg min. 96% cynku w suchej warstwie

S Odczekac do calkowitego wyschniecia zgodnie z instrukcjq preparatu antykorozyjnego

Uwaga 2:

Dopuszcza sie odciecie czesci znajdujacej sie poza podporqg przy wykorzystaniu technik ciecia na zimno (pila reczna, pila reczna tasmowa)
Okolice wykonanega cigcia zabezpieczy¢ antykorozyjnie powloka zawierajacq min. 96% cynku w suchej warstwie. Odczekac do calkowitego
wyschniecia zgodnie z instrukcja preparatu antykorozyjnego

Nie ciaé przy uzyciu tarcz do cigcia metalu!

Note 1:

Make the holes in the supports and the inverter mounting beam for the M12 screw in the following steps:
1. Drill a pilot hole @5 mm

2 Drill a pilot hole ®9 mm

3 Drill target hole ®13 mm

4. Protect the surrounding area of the hole with a coating containing min. 96% zinc in dry layer

5. Alfow to dry completely according to the instructions of the corrosion protection agent

Note 2:

The part outside the support may be cut off using cold cutting techniques thand saw, band saw)
Protect the area around the cut with a coating containing min. 96% zinc in the dry layer

Allow to dry completely according to the instructions of the corrosion protection product

Do not cut with metal cutting discs!

OIWSQ24/ 2027 /EBC n
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ZAGROZENIA DOTYCZACE MIENIA LUB ZDROWIA

Uwagal Pcdlgczenie mstalag raust byc preeprowadzany
wylgesnie przez sykwalifikowany personel, posiadajqey
WlAsCa e Uprawiientd instalatonkic Systermy rontazowe
Cotab® moge. by¢ uzytkowane jedynic 70 swoirm pierwothym przesnd
C/TIENY, OPISANYNT W NIHEJSZE) NstIIK 1 Zawier ajgc e) rownies nforma
(e dotye zice honserwac i Zaszkody povestate wowyriko nieprzes:ee
gara zalec e’ nuiegssep sk Monfaze prodacent me ponos:
odpowiedzialnosa Moniaz wykonvwae 2 zachiowaniem sasad 8101
prac na wysokosc:

Dla zapesvimienia dlugoletiie) pracy systemu folowoltaic/nego
systemy e moyq by montewane 1+ uzyrkewane woobszarach,
gdzie mystepuje duze zapylenie (pyl, plasek) lub zanieczyszczenie
Srodowisks powodujgee powsiawanie taw  kwdsneqo dessi

Uwaga! System zostal preystosowany do srodowiska o
klases katosymoscr du (30 W przypadku mornildsu
systemu w siodowiskua o klasie korozynosar powyzep C3,
mstalator powinien skontaktowde sie¢ 2 CORAB % A

Uwaga!l Wesystkic abliczenia wytteyimalosa systerna
2ostaly dokonane wedlog aktualnych nornm w zakeesie

krdre) predkosc wiatea nie pizekiocza 79 kin/lv Pormima to po
wystgpeni - ekstiemalnych,  udarowych po imuchow wiatru,
przekiaczageych 79 km/h, nalezy skontiolowac ponownie poloze
me instalage poreway producent mie moze 2 calg pewnoscly
wykluc 2y orzesanige systemu, na skuteh 1Ch wystgpienia

Tresc niniejszej instrukcji montazowej jest zgodna ze stanem
aktualnym w momencie dostarczenia instrukeji. Producent
zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian nie pogar-
szajacych stanu technicznego oferowanych systemow.

KONSERWACIJA

Podczas napraw stosowad tylko oryginaline czesce zamienne!
Stsrvaiie meych zesor zamiennye b moze prowadac do povecs
nych szkoa womienia {uby zagrozenia dla zdrowia osob przetywa)g
cych ve poblizu systemu PV systern Corabjest to jednorodiy
SOy zespot elementow

OIWS024,/ 2022 /EBC

obugzema waten dla tw pierwsze) strely wiatiowe), w

HAZARDS TO PROPERTY AND HEALTH

Caution! Connection of the installaton must be condu terd
only by quaithed penonnel vath a proper fitter hcense
Corab monnung systems can be used only inaccordannce
with tneir onginal nrended putpose described i the manual that also
contams inrformation reqaiding mamtenance The manutac tirer shall
not be hable tor any damage resulling front non comphance with
wistructions of this mstallotion manual The assembly inusi be pertor
mied in fne wath OH&S and rules concerning work at heights

iz orcler [0 ensure mony years of operation of the photovoltaic sysietn it
must not be mounted and tsed @ dreas with g high ievel of dusiness
(dust sand) or enyrontneanias potlution feachng to so called aid ram

corrosvity classup to O3 ncase ofwstalfation of the system
1 environment with corrosity cluss above €3, instoller
shotde contac t CORAfE S A

/l Caution] 1he systemn 15 designed for eaviionment with

Cautlon! All ralculations concerning systern resistance
should be made m aceordarce with the curent standarcds
regardmg wind load for the su calted st wind load 7one
the case ol which speed of veind must not exe eed 79 kin/h What s more,
whenever there have been extreme, percussive wind plows exceeditig /9
km/h, the posiion of the mstallation must be re mspected since the
manufacturer s unable to exclude the possibility of system shifts cause
by such winds

Thec of this i llation manual are up-to-date as of the
delivery of the manual. The manufacturer shall reserve the right
to make changes that will not be detrimental to the technical
condition of the offered systems,

MAINTENANCE

for repars, use only onginal spare parts!

fhe use Sf other spare parts may lead o senous domade to property o
havards to health of peaple i the vicinty of the PV system! The Corab
system forms a uriform and consistent set of elen-ents
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INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkceji energii elektryczne;j
z przeznaczeniem czg¢$ciowego pokrycia zapotrzebowania Stacji
Uzdatniania Wody w Aleksandrowie Lodzkim, w szczegolnosci

dla zapewnienia energii dla pomp obiegowych.

Inwestor: »PGKiM” Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 28/30
95-070 Aleksandrow Lodzki

Projektant: inz. Krzysztof Fabisiak
Upr. Nr LOD/1416/PWOE/11
Specjal. instal.-inz.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego.

W projekcie przewidziano budowe elektrowni fotowoltaicznej wraz
z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nN do przytaczenia elektrowni fotowoltaicznej
na dachu konstrukcji CORAB stanowiska parkingowe nie zwigzanej z gruntem, zasilanym
z istniejacej sieci nN wewnetrznej obiektu. Elektrownia fotowoltaiczna po stronie AC i DC
zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami. Ztacze bezpiecznikowe PV przy
konstrukeji paneli, Rozdzielnia gléwna RG-PV elektrowni zostaty zaprojektowane zgodnie

z Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego i energetycznego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka inwestycyjna jest zagospodarowana na zabudowe przemystowo ustugowg w pelni
uzbrojona i przygotowana do wykonania budowy elektrowni stonecznej FOTOWOLTAIKI
W pasie drogowym ulicy, na terenie Stacji Uzdatniania Wody, naktorej zlokalizowana
bedzie elektrownia fotowoltaiczna 1 sieci  elektroenergetyczne  znajduja  sie:
elektroenergetyczna linia kablowa nN, oraz wszelkie dostepne media.

3. Elementy zagospodarowania na dzialce Inwestora, wykaz obiektéw, ktore moga
stwarzaé zagrozenie.

Budynki i dziatka posiada sieci uzbrojenia podziemnego i jest uzytkowana na cele
produkcyjno, magazynowo, ustugowe. W pasie drogowym i na ww. dzialce budownictwa
przemystowego, w miejscu lokalizacji przytacza wystepuja zagrozenia z uszkodzenia
instalacji podziemnych i porazenia pradem. Innych utrudnien nie przewiduje sie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji przylacza elektrycznego.
Wykonanie podlaczenia kablowego przez wykonawce budowy bedzie wymagato:
—  pracy w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem;
— pracy na czynnych urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napigciem.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujgcy prace powinni posiada¢ kwalifikacje zgodne z obowigzujgcym
,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki” z dnia 16.03.1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych oséb zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen instalacji i sieci
elektroenergetycznych. Pracodawca powinien zagwarantowa¢ pracownikom warunki zgodne
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z artykulem nr 224 i nr 225 dziatu dziesigtego kodeksu pracy. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni wedtug zasad okres$lonych w rozporzgdzeniu MPiPS z dnia 28 maja 1996r.,
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) ,,
oraz instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Przed
przystapieniem

do prac wykonawca omowi sposob bezpiecznego wykonania przylacza i przypomni przepisy
PBUE, majace zastosowanie w przedmiocie robot.

6. Wykaz $rodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Przed przystgpieniem do wykonywania pracy nalezy:

- przygotowaé miejsce pracy;

- sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostalo usunigte zagrozenie (napigcie, temperatura,
gaz, ciSnienie);

- zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia;

- zalozy¢ odrodzenia i ostony stosownie do potrzeb;

- oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze;

- pouczy¢ pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie
miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastgpujace zasady:

- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest niedozwolone;
- przechodzenie poza wyznaczona strefe robot jest zabronione;
- korzystanie ze sprz¢tu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonczeniu pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany:
- zapewni¢ usunigcie materiatéow, narzedzi oraz sprzetu;
- wyprowadzi¢ zespot pracownikoéw z miejsca pracy;
- powiadomi¢ koordynujacego o zakonczeniu pracy;
- zlikwidowa¢ miejsce pracy.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci i przestrzegac zasad:

— Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem Zaktadu
Energetycznego.

— Brygada - osoby indywidualne przy uktfadaniu instalacji winny posiada¢ ubrania robocze
zapigte. Do dyspozycji potrzebny sprzgt elektroinstalacyjny oraz izolowane narzedzia.

— Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka ze srodkami pierwszej pomocy.

— Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ kontaktu telefonicznego z osoba pelnigca nadzér nad
prowadzona budowa. Przed rozpoczgciem robot budowlanych wykonawca ustala
istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujace roboty budowlane.
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