JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Zaklad Instalacji Elektrycznych GAJDKA
93-217 L6dz ul. Grota Roweckiego 20/8
Tel - 603-052-577
gajdka(@izet.pl
NIP 728-133-60-65 REGON 471153760

PROJEKT
WYKONAWCZY

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkeji
energii elektrycznej z przeznaczeniem czeSciowego
zapotrzebowania Biura.

Adres 1 Maja 28/30
Instalacji: 95-070 Aleksandrow Lodzki

Branza: Elektryczna
Stadium: Wykonawczy

Inwestor: »PGKiM” Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 28/30
95-070 Aleksandrow Lodzki

Projektant: inz. Krzysztof Fabisiak
Upr. Nr LOD/1416/PWOE/11
Specjal. instal.-inz.

Maj 2023 r.
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1.Pelnomocnictwo

P ORI #p. 200
ul ) paje 18/H
4070 Abpianmtydw LdxRl
HEG A0108M40 NP 'F24-f."!iﬂ-¢0 A7
KRa-gocondgn2
PEtNOMOCNICTWO

Jako Prezes Zarzadu Spdlki, dziatajacej pod firmg ,PGKIM” Spotka z ograniczong
odpowiedzialnosci z siedziba w Aleksandrowie t6dzkim, przy ul 1 Maja 28/30

z dniem 8 maja 2023 roku udzielam petnomocnictwa:

Panu Dariuszowi Gajdka zamieszkatemu:
93-217 t6d? u. Stefana Grota Roweckiego 20/8 nr
dowdd osobistego CDW217601, PESEL 70120306517

Panu Krzysztofowi Fabisiakowi zamieszkatemu:
94-274 t4di u. Bastionowa 28
nr dowdd osohistego AXM296893,

Dokonania wszystkich czynnosci urzedowych zwiazanych z wykonaniem projektu technicznego
instalacji fotowoltaicznej na obiektach budowlanym ,PGKIM” Sp. z o.0.: siedziba Spéiki,
Aleksandréw tédzki, ul. 1 Maja 28/30, dziatki nr 508/5, 508/5; Oczyszczalnia- Wydziat
Oczyszczania Sciekéw, Ruda Bugaj 20, dziatka nr 70/2; Ujecie Wody- Aleksandréw tddzki, ul. 11
Listopada, dziatki nr 17 i 18; Stacja Ujecia Wody- gm. Aleksandréw tddzki, Betddw, dziatka nr 245;
Stacja Ujecia Wody- gm. Aleksandréw taodzki, Prawecice, dziatka nr 173 oraz zwigzanych z
projektem czynnosci administracyjnych, dotyczacych wykonania dokumentacji projektowe;j instalacji
fotowoltaicznej, oraz uzyskania uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarnictwa.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowigzah w moim imieniu z wylaczeniem optat

administracyjnych oraz jest zwiazane z ponoszeniem odpowiedzialnosci za czynnosci dokonywane w jego ramach.

Za zgodnos¢
z oryginalem



Polecenie Przelewu / eCorponet-przel. zew.

BS Aleksandrow todzki
L Senatoraka 28, 85-070 Alekeandréw Lédzkl
-
Strona: Winien (Nadawca) Strona: Ma (Odbiorca)
Rachunek: 72 87800007 0000 0840 1000 0005 Rachunek: 15 87830004 0017 2303 2000 0103
Bank: Bank Spdldzlelczy Aleksandréw t.6dzkl Bank: Banl Spoidzlelczy Zglerz
ul.Senatorska 2a UL.DLUGA 62
95-070 Aleksandrow £odzk 95-100 ZGIERZ
Nadawea: PGKIM SP, Z 0.0. QOdblorea: URZAD MIASTA ZGIERZ
96-070 ALEKSANDROW tODZKI I JANA PAWKA 11 16
1-GO MAJA 28/30 95-100 ZGIERZ
Tytul operacjl: OPLATA ZA PELNOMOCNICTWO W S8PRAWIEDLA
PP. DARIUSZ GAJDKA, KRZYSZTOF FABISIAK -
wykonanie projektu technicznego
Dodatkowa treg¢: PRZEL.ECO. 13037
Numer referancyjny: 1/13/140
Data operacji: 2023-05-12
Data kslggowanla: 2023-05-12
Kwota w walucle rachunku: 17,00 PLN

Za zgodnos¢
z oryginalem

Data wystawienla dokumentu: 2023-05-12

Pawyzezy dokument stanow! informacjg o realizac)l transakci




2. Oswiadczenie projektanta

1.6dz - dnia, 22-05-2023.

Oswiadczenie

Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt wykonawczy:

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji
energii elektrycznej z przeznaczeniem cz¢sciowego

zapotrzebowania Biura.
1 Maja 28/30 Aleksandréw Lodzki

(zrodia fotowoltaiczne)
Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
Na podstawie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
7 2003r nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowg

w catym zakresie.

Projektant:




3. Uprawnienia projektanta

Strona nr 1
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ELédzka Olpqgmir]a] ?zim }Jniynl'cr:iw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/L L
sygn. akt, KK/D/7131-2/1416/10

DECYZIJA

Lodz, doa 1u ceerwea 20t ¢

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia (5 grudnia 2000 ¢ 0 sumorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 42 ¢ poin. z._m,) i.a:l. (2ust | pkt 1,2,3,4i5,
art. 13 ust. | pkt | i 2 iust 3i4, art. (4 ust, | pktSiust. 3 pkt [ i3 Ustawy z duia 7 lipca 1994 ¢. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. 72010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.),
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r.,
| pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.

w zwiazku z art, 5§ Ustawy 7 dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
Nr 163, poz. 1364), otaz § 11 ust,
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
2 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dunia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Eédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

nadaje

Panu Krzysztofowi Grzegorzowi Fabisiakowi

inzynierowi elektrykowi

urodzonemu dnia L6 wrzesnia 1958 r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/1416/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi .I?ez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

szczeg6lowy zakres uprawnien jest okrestony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalitikacyjna E.odzkiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa w Eaidzi po ustaleniu

na podstawie dokumentdw ztozonych w dniu 5 lutego 2010
przyeotowania zawodowego orz na pudstawie protokotéw z
epzaminu stwierdzila, e Pan Krzysatof B
koniecznig do uzysknnia apenwnien budowlimych w ww
upcawnienia budowlane

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa E6d

Budownictwa w bodzi orzekts jak w sentencji
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Strona nr 2

Pan Kuzysziot Fabisiak jest upowazniony do: . .

l) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorsk1ego oraz
kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z 0b1ekten3 budow.lanxm h.lklm .[“kf
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, Lrolejbuspwe i ramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodunie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB; . .

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzqdzem.a l\:fI‘lB'. i ' )
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowa.ma i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB /g W
()

mgr inz. Zbigniew Cichodiski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIB  »  — . £
mgr inz. fan Galazka ;p’[’\/’

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ,@( 0,/{4,_,

Otrzymuja:
l. Krzysztof Fabisiak
ul. Bastionowa 28
94-274 E.6dz;
2. Rada Lddzkiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.

Za 7godnos¢
z oryginalem



Przynaleznos$é¢ do 1zby Pprojektanta

® POLSKA
Wl 0z B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LOD-TSH-BBQ-N2A *

Pan Krzysztof FABISIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9402/11
adres zamieszkania ul. Bastionowa 28, 94-274 tédz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K c

§ 1 Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie aswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZiozonym w formie pisemnej.

* Woerylikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczenu moizna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib org pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynicrow
Budownictwa

J Za zgodnosé
z oryginalem



5. Wypisy z rejestru gruntu.

Numer kancelaryny: GG.6621.419A.2023.MKN

e

Nr dzialki

Forma wi
iudzial

Wojewodztwo:
Powiat:

UPROSZCZONA INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 2023-05-09 12:11:16  wediug slanu na dzlen: 2023-05-09 12:11:16
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| 1 l Uzytek i Klasa Adres /
Ark Obrgb Idenlyfikator Paw [ha] [ e Numer KW Potozenie Uwag)
| Rodza) [ Pow.fhal
Osobai adres
Aleksandrow ANREP A
"';_‘;’d"l"‘(‘."?“' 102001 4.0006 18 27665 8 2 7665 KW 69205 todzki, ul 11 97612002 ZDNIA
Lislopada 18-04-2002
Aleksandrow Al REF A
A'iﬁ""&‘.’?‘" 102004 40006 17 0.3264 Ba 03284 KW 69205 Eodzki, ul 11 47601002 2 DHIA
2K Uslopada LR B
*PGKIM“SP. 20 O siedziba: ul 1 Maja 26/30, 95-070 Aleksandriw LodzK
RV 08774
Beldéw 102004 5.0003 245 24133 w 00451 | LD1G/00081392/9 Beldow
Bi 1.4808
GMINA ALEKSANDROW LODZKI siedziba: pl. Kodciuszki Tadeusza 2, 95-070 Aleksandrow t.odzke
SZKOLA PODSTAWOWA IM RYSZARDA WYRZYKOWSKIEGO W BELDOWIE siedzibs: Beldéw 37, 95-070 Beldéw
Aleksandréw
Lodzki 32-
AlskeandioW | 102004_4 0001 50812 02051 i 0.2051 KW 35276Z | 28lAleksandrow
todzki, ul 1
Maja 28/32
"PGKIM'SP ZO O siedziba ul 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrow todzk
trowa G
Pra V0044 0023 473 01371 Ba 01371 KW 45059 2 Prawgcice
| GMINA ALEKSANDROW LODZKI siedziba: pl Ko$ i Tad 2, 95-070 Aleksandréw todzki
Trowa GUHOZ
DEC GG-IX-
e Aleksandréw  7430/8/W/2003 2
me" 102004 4 0001 508/5 01584 [ 01584 KW 28107 2 tddzki, ) 1 dnia 13-02-2003
Maja28/32 | OP 044-36/2003 2

| | dnla 23-01-2003

"PGKIM 8P Z0 O sledziba: ul 1 Maja 26/30, 95-070 Alsksandréw Lodzkl

llo¢ dziatek w raporcie: 6
Suma powierzchni dziatek: 0.0968 ha

( DOKUMENT NINIEJSZY WYDANO
WYLACZNIE DO UZYTKU SLUZBOWEGO

Sporzadzil(a): Monika Kozelan-Napieraj
dnia 09 05 2023

Raport wygenerowany elektronicznie z systemu WebEWID
Slrona1z2

s "UJ.U&\ - IFP!_.L? PV f
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6. Uzgodnienie z rzeczoznawcg pozarowym.
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Zusllanie Biura POKIM Sp. 2 0.0. w energig eleklryezng
z elektrowni fotowoltaiczne] 38,76kWp
ul. 1 Maja 28 Aleksandréw tddzki dz nr 508/2
“PGKIM" Sp. z o.0.
inwestor: 95-070 Aleksandréw todzki
ul. 1 Majo 28/30

temat projektu

projektant: inz. Krzysztof Fabisiak |7 nr LOD /1416 /PWOE /11
Stadium: Date '
Projekt Wykonawczy 05-2023 1 Nr rys.
Temat rysunku: /]
Plan zogospodarowania terenu
pod instalacje fotowoltaiczng PV 38,76kWp

‘abisiak
nrojesineama
WE2 AR

10
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Konstrukcja CAPORTU CPE1/4-V3

Panele 24x 540Wp

|
I
I
|
|
I
Panele 24x 540Wp :
I
I
|
I

Falownik
SOFAR
36KTLX-G3
Panele 24x 540Wp
S iR B BEIAW YARESPIECEEN
PREECIWRREARAWYEH
#gr IRk, Davluge Lok Nr upr. 338/68
w7105 08
Zgodnodé prajeklu x wymsaaafini ochrany rzachpotatawe)
o
l f R}A
tzng
temat projektu: 2z elektrowni fotowoltaicznej 38,88kVp
ul. 1 Maja 28 Aleksandréw todzki dz. nr 508/2
o “PGKiM” Sp.zo. 0.
inwestor: 95-076 Aleksandrow todzki
| — ul. | Maja 28/30
projektant: inz Kryszytof Fabisiak LOD/1416/PWOE/11
stadium: data
Projekt Budowlano - Wykonawczy 05.2023
| B - | B Nr rys,
temat rysunku: 3
Schemat podfaczenia i sterowania blokady eksporztu do sieci
ARPC i licznika instalacji PV w rozdzielni RGNM,

ins. Wrevazdgh/ Wabisiak
Ujeay G bl AN do projeklavan
ofu Bez goraniczen
Ji2t) v akras ;
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7. Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Art. 29 po nowelizacji w dniu 19.09.2020, do instalacji
fotowoltaicznych o mocy przekraczajgcej 6,5k W stosuje si¢ obowigzek uzgodnienia

z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci

7 wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Niniejszy dokument stanowi projekt instalacji wraz z opisem zastosowanych zasad ochrony
przeciwpozarowe;.

8. Opis instalacji fotowoltaicznej i jej usytuowania

Panele umieszczone zostaly na konstrukcji CCARPORT CPE o pochyleniu okoto
10° nad miejscami parkingowymi, na jednej polaci konstrukcyjnej nie zwigzanej
z gruntem od strony poludniowej.

Moc instalacji wynosi 38 880 Wp, instalacja sklada si¢ z 72 paneli 0 mocy 540
Wp kazdy bifacjalny. Polaczone sa w 4 Stringi (dwa Stringi po 18 paneli podtagczone
do MPPT-1; oraz dwa stringi z 18 panelami podlaczony do MPPT-2 falownika.
Energia z instalacji wykorzystana zostanie na potrzeby Inwestora. Nadwyzka energii
zostanie zablokowana poprzez ARPC CONTROL i nie bedzie przesylana do sieci
operatora PGE DYSTRYBUCJA oddziat w Lodzi.

Usredniona moc instalacji wynosi 38 880Wp
(moc minimalna wynosi 38 250Wp, moc maksymalna wynosi 38 950Wp)

Okablowanie DC prowadzono w peszlach UV pod panelami i umocowane
na konstrukcji CARPORT CPE, falownik SOFAR 36KTL-X3 zostanie zamontowany
pod konstrukcja CARPORT CPE od strony pomieszczenia rozdzielnicy RG-NN oraz
zamontowana zostanie rozdzielnica NEO IP-54 2 x 12 mod natynkowa z ochronnikami
DC, AC i zabezpieczeniem falownika. Nastepnie okablowanie zostanie sprowadzone
na szczycie konstrukcji w rurze ostonowej odpornej na UV do ziemi oraz
poprowadzone w rurze ostonowej w ziemi do pomieszczenia rozdzielnicy RG-NN
w ktorym znajduje si¢ glowne przylacze operatora sieci. Trasa kablowa AC
poprowadzona w gruncie w rurze ostonowej DVK-50 na glgbokosci okoto 0,7m
i wprowadzona do budynku poprzez istniejacy kanat kablowy znajdujgcy si¢
w pomieszczeniu RG-NN w posadce. W trasie kabla nalezy utozy¢ rur¢ OPTO 40 do
poprowadzenia skretki Zelowanej Cat. 6e. Przewdd uziemiajagcy LGY 1xl16mm do
uziemienia konstrukcji paneli, falownika, oraz ochronnikéw DC i AC na konstrukcji
CARPORT CPE potaczono z uziomem w RG-NN. Konstrukcja CARPORT CPE
miejsca parkingowe oddalona jest od budynku gltéwnego PGKIM sp. z 0.0. na
odleglos¢ 9,3m co pozwala na montaz modutéw DC bez optymalizatorow
zmniejszajacych napiecie pracy przy zaniku napiccia AC do wartosci bezpiecznej 24V
DC.

Napiecie DC o warto$ciach do 800V bedzie wystepowalo wylgcznie na dachu
konstrukcji parkingowej CCARPORT CPE do falownika co w zaden sposéb nie
stwarza zagrozenia podczas gaszenia budynku biurowego i socjalnego PGKiM

12



sp. z 0.0. Powrd6t do poprzedniego stanu produkcji energii PV nastapi poprzez podanie
napiecia AC 230V na falownik.

Wykonanie konstrukcji CARPORT CPE nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, oraz zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z konstrukcja
CAPORT CPE i instrukcja montazu paneli fotowoltaicznych do zmontowane]
konstrukcji CAPORT CPE. Nie zastosowanie si¢ do wytycznych producenta moze
skutkowa¢ uszkodzeniem konstrukcji lub paneli podczas uzytkowania instalacji
fotowoltaiczne;j.

Konstrukcja CAPORT CPE niczwigzana trwale z gruntem nalezy posadowienie
na podtozu wykona¢ zgodnie z specyfikacja dostarczong przez producenta konstrukcji.

Nalezy zastosowaé¢ materialy rownowazne badz lepsze podczas
budowy instalacji PV.

Instalacja PV zabezpieczona jest w nastepujacy sposob:

- zabezpieczenie nadpradowe falownika — 63A — [ szt.

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe DC — 1000V - 4szt,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe AC — 275V — 1 szt

Zabezpieczenia DC znajduja si¢ w rozdzielnicy fotowoltaicznej IP54, znajdujacej si¢ obok falownika.
Zabezpieczenia AC znajduje sie¢ w rozdzielnicy fotowoltaicznej [P54, znajdujacej si¢ obok falownika.
Zabezpieczenie przed oddawaniem energii do sieci operatora znajduje si¢ w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtéwnej budynkéw obok licznika pomiarowego PGE DYSTRYBUCJA S.A.

9. Blokada eksportu energii do sieci operatora.

Blokada eksportu do sieci zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie automatyki realizowanej za
pomoca nastepujacego rozwigzania:

> Na kablu zasilajgcym pomiedzy ZK-TL PGE Dystrybucja S.A. a wytacznikiem glownym
budynku nalezy zainstalowaé przektadniki pradowe o wartosci 100/5/w klasie 0,5; SVA oraz
za przektadnikami podtaczyé przewody napigeciowe przed wylacznikiem glownym i poprzez
listwe ZuGG zwierna i zabezpieczenie przewodow napigciowych typu S303B6A podtaczy¢
do licznika potposredniego SOFAR, lub rownowaznego w celu odczytu pobieranej energii z
sieci operatora. Schemat podiaczenia blokady pokazano na rysunkach nr 2, nr 3, nr 4.

» Montazu aparatu blokady eksportu do sieci SOFAR ARPC umozliwiajacego zablokowanie
nadwyzki energii w falowniku SOFAR 36KTL XG-3. Wszelkie polaczenia pomigdzy
analizatorem, ARPC i falownikiem realizujemy za pomoca skretki zelowanej Cat. 6e poprzez
port RS485. nr 2, nr 3, nr 4. Skretke zelowana nalezy utozy¢ w kierunku falownika w rurze
OPTO40 po trasie kabla NN YAKXS 5x16mm?2 o dlugosci catkowitej 20m. .

» Oprzewodowanie do licznika pétposredniego SOFAR lub réwnowazny nalezy wykona¢
przewodami OFLEX 110 pradowe 7x2,5mm2, napigciowe 5x1,5mm?2 i podigczy¢ je z jednej
strony do przekladnikow i zaciskow wylacznika glownego$, zas z drugiej poprzez listwg SKA
lub rébwnowazna i zabezpieczenie typu S do licznika. Rys. nr 2, rys nr 4.

> Realizacja sygnalowa dotyczaca blokady eksportu do sieci odbywa si¢ poprzez szyng RS485.
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10. Opis zastosowanych rozwiazan dot. ochrony przeciwpozarowej

Zastosowano nastepujace zabezpieczenia:
1) Wszelkie potaczenia DC za pomocg szybkozlaczek (MC4) tego samego typu i producenta
(MultiContact);
2) Trasy przewodow DC prowadzone pod konstrukcja w peszlach UV.
3) Trasy kablowe DC oznakowano naklejka z napisem ,,Przewody instalacji fotowoltaicznej.
Uwaga: wysokie napigcie w ciagu dnia.”
4) Rozdzielnice Fotowoltaiczng oznakowano naklejka z napisem ,,Uwaga: urzadzenie moze by¢
pod napigciem nawet po rozlaczeniu”.
5) Na budynku od strony wejscia umieszczono naklejke z wizerunkiem modutow PV.

W sytuacji pozaru, po odtgczeniu zasilania AC w przylaczy energetycznym Operatora Sieci
Dystrybucji PGE DYSTRYBUCJA S.A., Nastgpi catkowity zanik napiecia AC na catym obiekcie.

Wylaczenie niebezpiecznego napigcia DC o wartosciach do 1000V
nie jest wymagane, gdyz cala instalacja PV 38,880kWp znajduje si¢ w jednej
strefie pozarowej na zewnatrz budynku, w odleglosci okolo 10m od istniejgcych
budynkow i w zaden sposob nie laczy si¢ z wewnetrzng instalacja energetyczng
biurowca i warsztatow, oraz pozostalych elementéw zagospodarowania dzialki .

11. Normy zwiazane z projektem:

* PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa",

* PN-IEC 60364-4-43 _Instalacje w obicktach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym",

* PN-IEC 60364-4-46 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie",

* PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
» PN-IEC 60364-4-473 | Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym'",
* PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwale przewodow",
* PN-IEC 60364-5-53 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza",

* PN-IEC 60364-5-54 ,,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,

« PN-IEC 60364-5-56 ,,Instalacje w obicktach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

* PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe",
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12. Karty katalogowe urzadzen.

Karta panelu fotowoltaicznego

Karta falownika

Karta Blokady eksportu ARPC CONTROL
Karta konstrukcji CARPORT CPE

oo ow

Lodz 22.05.2023r
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Karta katalogowa panelu fotowoltaicznego:

www jinkosolar com

L -

Typ N

Dodatnia tolerancja mocy 0~ +3%

IECH1215{20146) IC41730{7016)
ISOY00Y 2015 Syslem zarzqdzaa jukoscig
ISOTABGT 2015 Syslent 2aadzania siodowinkovego

15045001 2018
Syslemy sonzadeenng bespiczenskyent s higiam pnacy

Technologla SMEB
‘~ ¥ * iy ceanve swialla ) magazynowQnie
. ‘ UPEWMQ(CT POPIAWE MOCY
: A inosc moduly

Odpornosé PID

Cwarancja znokomite) ocirony przed vilalg mocy
il | pizez modul fotowollaiczny (PID - degiadacya
ndukowanym napizciem) dzek zoplymalizowanenu
pincesow produke masowe s konlrolhmaternatow

Qdpornoié na ekstremalne warunkl
klimatyczne

Wysoka adpormaosc na dziatonie mgly solnej i amonicky

Gwaraniowana wvagnoss

JiniO

% lechnologig Hot 2.0
dnascia ) nizszg degradacia

H T

Wieksza odpornosc na obcigienia

Pitt i mechaniczne

0T na obcigzene wialiem
cgiem {5400 Pay.

Polwigidzona odj i
{2400 Pal cobaigiosie

" J) posinve auaLiTy

C € PV CYCLE
—»

12 iethia gwuranecica na produkl

30 et gwaron

0 wydamosc liniowej

0,40% -1oc/na degradacja w ciggu 30 al

tala
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Karta katalogowa falownika:

25...50KTLX-G3

25000 / 30000 / 33000 / 36000 / 40000 / 45000 / 50000 W

FALOWNIK TROJFAZOWY 3-4 MPPT
Do 4 MPPT z mozliwoscig Maks. sprawnos$c¢ do 98,90%.
ggzoizl)r:lzenla pradem staym (do Mozliwos¢ ditugotrwatego
przecigzenia pragdem przemiennym
Przekaznik SPD typu Il dla strony (110%)
DCiAC

Kompatybilno$¢ z modutami 500 W+
Niskie napiecie rozruchowe,

szeroki zakres napiecia MPPT Inteligentne monitorowanie, zdalna

obstuga
Funkcja skanowania krzywe;j I-V
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Karta danych

Welscle (DC}
2Zalocana muks Moc weisciowa PV (Wol

Maks Moc DG dla pojedynczego MPPT
(W)
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LEzha weLééTJC

Max napigcio wejsciowe (V)

Napigcie rocruchowe (V)

Znamionows napiecis wesciows (V)
Zakres napigca mboczogo MPRT (V)
Zakres napigcia MPPT pelnej mocy (V)

M_nks pr_q(_! e CIOWY MPPT {A)

Maksymalny prad zwarcia wejsciowegn
na MPPT (A}

Moc Znamwnown (W)
Maks Mog predu zrignnego (VA)
Maks prad wyjSciawy (A)
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Eutopeska cleklywnose wazona

Ochrona
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enie pized praca

Zabezpieczenie przed pradem
uplywawym

Zabezpieczenie wykrywajace brak
uziemicnia

bledows taricy
ukladu PV-array

Blokada viyphywe enorgii
Wylacznik pradu slalego
Wiglowiwygioie SPD
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rdywy Lryb komun

Dane ogolne

Zakres fomperalur oloczenia
Samo 2uzyeio prijriu (W)
Topologrd
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wagledne)

] Ma;; Wysok03C operacy|ia
Halas

I Waga (ka)
Chky
Wymary nin)
\';r__mi:lhli
Standardy
EMC

Nottey B spaseae vt

Slandardy sieciowe

SOFAR
25KTLX-G3

37500

25000
28000
124

SOFAR
40KTLX-G3

SOFAR
3IKTLX-G3

SOFAR
30KTLX-G3

SOFAR
3IBKTLX-G3

SOFAR
45KTLX-G3

SOFAR
S0KTLX-G3

54000 75000

25000

3 i =
2 dia kadviege ukladu MPPT

Moo
200
620

180 1000

510-850 l B 5\0—850 480-850 1 510-850 l 540-850

440

480 -850

4'50

506 | 667
3/N /PE, 220 V / 380 Vac, 230 V/ 400 Vao
310 420 Vot (rgodie 2 nurmﬂb;lnq)
soMzisorz
45 11z-55 Flz £ 54 Hz-66 Hz (zgednie 2 norma In_k; =
o 0 100%
< 3%

“Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
PV slandasd typu I, AC standard fyou 1l

<3
Beziranstormalorowa
P85

0-100%%

4000 m
< 60 dB

Woutyluos
585480220
LCD. aysdisnys pera Blueloalh

EN 51000-6-1, EN 61000 6-2,EN (D00 &3, EN 810006 4
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Karta katalogowa ARPC CONTROL:

Anti-Reverse Power Controller (blokada wyptywu)

dedvkowane do instalacy PV 7 blokada wyplywu

S¥EAN

o Nlazlwose podlazoma dao akbaducdine s oflazosepo
o Automaryc/me wystha sy gnaly obnizensa wartosc
Znamionowveh W CzIsIe ez istm

e [cdno wzadzenie dl kilku falowmkow (os 12

7

apechniicscHlEs

o Tatwu mstalicp dawks kKlemom €1

Inwerter sieciony .
Sicé

Instalacja
PY Al "
impuriu/cksporiu Klema €1

“wig.

Ohyigzenie

AR RTLLTT LA [T
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Zasilacz Informacie

Znamionowe napigcic zasilani 230VAC
Pobor energii <
Urzgdzonie
Temperatura operacyjna - 259 -+ 60°%(
Klasa ochrony 130
Wymiary 200 x 180 x 55
Kompatybilnosé z eneegia stoneczng PV kW do 1.5 MY
Facznosé w fazic zasitania jedna, tray
Tzolacja napigeia urzadzenia 5000 Vac
‘Pomine wejié nupigeiowych
L1-N,1.2-N, 1.3-N 90 - 270 Vems
Crestotliwosé znamionowa 50/60 11z
Zakres czgstodiwosa 45-65Hz
Pomiar wejs¢ pradowych
Kiasa dokladnoscr - zgodnic 2 norma TFC 62053-22 klasa 1
Zakres pracy 0 - Wspolezynmk C1°
Wejscie 0-1A
Wspolezynnik pradu transfocmatora (picrwvotny} zpodnie z dopasowaniem
Przekladma pradowa (wtoma) 0-1A
Moc zwrotna tak
Czas odpowiedzs 15
“zgstothiwosé prabkowania na kanal (x 10 kanalow) 300 na pal cyklu
Standard pomiacu Standaed NIST
Maksymalny prad / napieeic clementaw preelaczapeych 2A /250 Vac 2A/220Vde
Zywomos¢ 50,000,000 cykli
Sila dokrecania zaciskow 05Nm
Ticzba pezekagnikow (4 lub 6 bitowe sterowanie binarne) maksymaluic 6
Pezekazniki pezelaczajace calej peneracit maksymalnic 6

fRET Y it

Zasilanic wlaczone ziclony LED
Daostgpnodc steci zclony LED
Produkeja dostgpna czerwony LI
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Karta katalogowa konstrukcji CARPORT CPE:

Amiston Sp. z 0.0, Polski producent konstrukgji fotowoltaicznych

AN

AMISTON

Carport CPE

Ocynk Kolor RAL

L
m Specyfikacja:
e
Uktad moduléow: Materiak: stal konstiukeyjna $350 o podwyZszone) wytrzymalosci
Pionowy N
Powloka antykorozyjna: Qcynk
g 3 Gwarancja: 15 lal na konstrukcje 1 5 lal na powloke
10/
i=— Elementy ztgczne: A2-70
o
Kat nachylenia: Klema: Srebrna lub c7arna ALU EN AW- 6063
167
| I | | Mozliwosé rozbudowy o kolejne stanowiska
\/ Dostosowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb
Rozstaw podpoér:
3m
Opcle dodatkowe:
|:i |j Mocowanie talownika Kolor RAL
N/ Szezelny dach Uktad modutowy
Montai:
Do fundamentu Fundamenty
{produkt w ofercic)

www.amiston.pl office@amiston.p)
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Wydajno$¢ instalacji PV z blokadsg eksportu do sieci karta.

European
Commission

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:
Lalilude/Longitude: 51 821,19 299
Horizon: Calculated
Dalabase used:
PV lechnology:
PV inslalled:

Sysiem loss:

39 33 kwp
14 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:

PVGIS-SARAH2
Crystalline silicon

Simulation outputs

Slope angle:

Azimuth angle:

Yearly PV energy production:

Yearly in-plane irradiation:

Year-to-year variabilily:

Changes in output due to:
Angle of incidence:
Speclral effects:

Temperalure and low irradiance:

Total loss:

formange of grid-connested PV &

Outline of horizon at chosen location:
15°
18
38746 74 kWh
1231 72 kWh/m?
1970 03 kWh ¥ Y\

-359 %
178 %
-522%
-2002 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation

Month E_m H{l)_m SD_m
January 9763 297
February 15603 46 3
March 30711924
April 45863 1430
May 52101 1663
June 53632 1741
July 52220 1716
Augusl 48396 158 2
September 36760 1171
Qclober 23618 738
November 11044 348
December 7755 245

Ies Erdeg pbasiens «

2311
360 1
5436
7316
6417
5933
602 8
4923
5373
5293

2412
1858

€ch

E_m: Average monthly eleclricity produclion from the defined system |kWhj
H(i)_m: Average monthly sum of giobal irradiation per square meter received by the modules

of lhe given system [kWh/m?].

SD m: Standard deviation of lhe monthly electricily production due to year-lo-year variation [kWh]

PVGIS ©European Union, 2001-2023
Reproduction 1s aulhorised, provided lhe source is acknowledged,
save where olherwise slated.

Report generated on 2023/05/17
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14. Skricona instrukeja montazu zastosowanego systemu montazowego PV

A\ AMISTON

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNF WOLNOSTOJACA: C P E

INSTRUKCJA MONTAZU . ) -
a NARZEDZIA POTRZEBNE DO MONTAZU: - e“"". €3

o}

+ rozmlar 6 rozm. 2 x 19 mm “13 Ch +

+ wkretarka koncowki - bity Imbusowe L‘I[ |=&! *

& AMISTON WOLNOSTOJACA: CPE

AMISTON SP.Z 0.0. | OLESKA 6 | 45-052 OPOLE AMISTON.PL

24



ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI CARPORT CPE

WYMIARY ELEMENTU

[mm]

MATERIAL

LP NAZWA KSZTAETOWNIK
1. Podpora przednia Ceownikéibcl)%cxhgloii;nnogietej
| 2. Podpora tylna Ceownikélbé%cxhgoiig\nogietej
3. Rygiel J Ceownikéf;%il:’vsii;nnogietej
4. Platew Ceownilz:z1 lz)lcz;:ll;g :;?;nogietej
5. Belka pozioma ! CeownikéleI%il'z/aii;nnogietej
6. Zastrzal 1 | Ceownil::z1 gl(';li:gxz;r.\;nogietej
7. Zastrzal 2 Ceownilzzllo)lg)f:;xzzirgnogietej
8. Zastrzat 3 Ce°W“”<CZ18'g;2g’;;'g“°g‘¢tei
9. Zastrzat 4 T~
10. Belka pionowa Ceown”&iggﬁz;g’gn‘)gietd
11. Zastrzat 5 Ceownikélb(l)e())cxfzaiirzmogietej
12. Stopa fundametowa E::E:: g
13. Blacha - facznik ptatwi Blacha 2,5
14, Posredni uchwyt panelu do konstrukgji
| 15. Klema érodkawa
16. Klema koricowa
17. Sruba imbusowa M8 DIN 912
18. Sruba imbusowa M8 DIN 912
19. Sruba M12 DIN 933
20, | Podktadka M12 DIN 125
21, l Podktadka sprezysta M12 DIN 127
22. | Nakretka M12 DIN 934
A\ AMISTON

AMISTON SP.Z 0.0, | OLESKA 6 | 45-052 OPOLE

3130 $350GD + ocynk
2425 $350GD + ocynk
5600 $350GD + ocynk
5400 S350GD + ocynk
4100 | $350GD + ocynk
1160 f $350GD + ocynk
1090 S350GD + ocynk
880 S$350GD + ocynk
875 S$350GD + ocynk
775 $350GD + ocynk
3150 $350GD + ocynk
202%"01)(02‘3‘;)(95"4 $350GD + ocynk
114x300x2,5 S350GD + ocynk
S350GD + ZM310
ALU EN AW-6063
ALU EN AW-6063
A2-70
A2 70
A2-70 I
A2-70
A2-70
A2-70

WOLNOSTOJACA: CPE ﬂ

AMISTON.PL



m MONTAZ

& AM ISTDN WOLNOSTOJACA: CPE

AMISTON SP.Z 0.0. | OLESKA 6 | 45-052 OPOLE AMISTON.PL
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m MONTAZ

A\ AMISTON

AMISTON SP. Z 0.0. | OLESKA 6 | 45-052 OPOLE

10 DIN 933

LR DN 125

HH

L2 DIN 125
DIN 127

50 DIN 934

Momenty de

Wielkoé¢ sruby Moment [Nin]
M12 57
Ma Zgudnie 7 mslrukejq monlazu inoduty

WOLNOSTOJACA: CPE

AMISTON.PL
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m MONTAZ

S [
i .
(812
LLlﬂ 400
67
STOPA FUNDAMENTOWA
20
m‘ i B I
T : O <t 0O
S
1 : (__1* 10.9 '(_) 918
@ 3* . 14 , *3
& AM'STUN

AMISTON SP. Z 0.0. | OLESKA 6 | 45-052 OPOLE

WOLNOSTOJACA: CPE B

AMISTON.PL
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkeji
energii elektrycznej z przeznaczeniem cz¢Sciowego
zapotrzebowania Biura.

Inwestor: »PGKiM” Sp. z o.0.
ul. 1 Maja 28/30
95-070 Aleksandrow Y.odzki

Projektant: inz. Krzysztof Fabisiak
Upr. Nr LOD/1416/PWOE/11
Specjal. instal.-inz.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

W projekcie przewidziano budowe elektrowni fotowoltaicznej wraz
z elektroenergetycznymi liniami kablowymi nn do przytaczenia elektrowni fotowoltaiczne;
na konstrukcji CARPORT CPE stanowiska parkingowe nie zwiazanej z gruntem,
zasilanym z istniejacej sieci nN wewnetrznej obiektu. Elektrownia fotowoltaiczna po stronie
AC i DC zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi Normami. Ztacze bezpiecznikowe PV
przy konstrukcji paneli, Rozdzielnia gtdwna RG-PV elektrowni zostaty zaprojektowane
zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa budowlanego i energetycznego.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka inwestycyjna jest zagospodarowana na zabudowe przemystowo ustugowa w petni
uzbrojona i przygotowana do wykonania budowy elektrowni stonecznej FOTOWOLTAIKI.
W pasie drogowym ulicy, na terenie hali magazynowej, na ktorej zlokalizowana bedzie
elektrownia fotowoltaiczna i sieci elektroenergetyczne znajdujg si¢: elektroenergetyczna linia
kablowa nN, oraz wszelkie dostgpne media.
3. FElementy zagospodarowania na dzialce Inwestora, wykaz obiektow, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie.

Budynki i dzialka posiada sieci uzbrojenia podziemnego i jest uzytkowana na cele
produkcyjno, magazynowo, ustugowe. W pasie drogowym i na ww. dzialce budownictwa
przemyslowego, w miejscu lokalizacji przylacza wystepuja zagrozenia z uszkodzenia
instalacji podziemnych i porazenia pradem. Innych utrudnien nie przewiduje sig.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie realizacji przylacza elektrycznego.
Wykonanie podfaczenia kablowego przez wykonawce budowy bedzie wymagato:
— pracy w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem;
— pracy na czynnych urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napigciem.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.
Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ kwalifikacje zgodne z obowigzujacym
,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki” z dnia 16.03.1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych
0s6b zajmujacych sie¢ eksploatacja urzadzen instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Pracodawca powinien zagwarantowa¢ pracownikom warunki zgodne z artykutem nr 224
i nr 225 dziatu dziesiatego kodeksu pracy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni wedtug
zasad okreslonych w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 28 maja 1996r., rozporzadzeniu Ministra
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0s0b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzgdzen instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Pracodawca powinien zagwarantowa¢ pracownikom warunki zgodne z artykulem nr 224

i nr 225 dziatu dziesigtego kodeksu pracy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni wedtug
zasad okreslonych w rozporzgdzeniu MPiPS z dnia 28 maja 1996r., rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) ,, oraz instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Przed przystapieniem
do prac wykonawca oméwi sposob bezpiecznego wykonania przylacza i przypomni przepisy
PBUE, majgce zastosowanie w przedmiocie robot.

6. Wykaz Srodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:
- przygotowad miejsce pracy;
- sprawdzié¢ czy w miejscu pracy zostato usunigte zagrozenie (napi¢cie, temperatura,
gaz, cisnienie);
- zastosowa wymagane zabezpieczenia;
- zatozy¢ odrodzenia i ostony stosownie do potrzeb;
- oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesic¢ tablice ostrzegawcze;
- pouczyé pracownikdéw zespolu o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sasiedztwie
miejsca pracy.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujace zasady:
- rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest niedozwolone;
- przechodzenie poza wyznaczong strefe robdt jest zabronione;
- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonczeniu pracy kierujacy zespotem jest zobowigzany:
- zapewni¢ usuniecie materiatléw, narzedzi oraz sprzetu;
- wyprowadzi¢ zespot pracownikdw z miejsca pracy;
- powiadomi¢ koordynujacego o zakonczeniu pracy;
- zlikwidowaé migjsce pracy.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci i przestrzega¢ zasad:
— Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem Zakfadu
Energetycznego.
— Brygada — osoby indywidualne przy ukfadaniu instalacji winny posiada¢ ubrania robocze
zapiete. Do dyspozycji potrzebny sprzgt elektroinstalacyjny oraz izolowane narzedzia.
— Na budowie powinna znajdowa¢ si¢ apteczka ze srodkami pierwszej pomocy.
~ Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ kontaktu telefonicznego z osobg pelnigeq nadzor nad
prowadzong budowa. Przed rozpocz¢ciem robot budowlanych wykonawca ustala
istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujace roboty budowlane.
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Schemat istniejacej rozdzielni RG-Nn Biura.
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