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OSWIADCZENIE

— PROJEKT TECHNICZNY zatacznik do zgtoszenia -

ZMIANY SPOSORU UZYTKOWANIA
CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
wraz Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA
NA INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI

na dziatkach nr 137/5, 137/11, 137/14 obreb 0017
w miejscowosci Sokotowo, jedn. ewid. 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyri

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
i Z B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KIWALIFIKACYINA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 .
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0078/15/16
KUPOIIB/KK-0055-0169/15/16
DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynigréw budownictwa (Dz. U. 2 2074 r., poz. 1846 st 1 pkt 112 ust 2. ust 3 iust 4c pkt 3, art. 13
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (Dz. U. 2
lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
163 poz. 1384ycraz §3ust. 1, §12pkt 1, §

budowiane oraz o zmianie niektérych innych ustaw {Dz.
17 ust 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dniz 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie (D2 U Nr 96, por 877) w rwiazku z art 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnege (Dz. U. z 2013 r, poz. 267). po w u. zs zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania Zawodowege Oraz po Ziczeniu egzaminu na uprawnienia cudowlane z wynikiem pazytywnym,

Pan Pawei Czarnacki
inzynier o k
ur. dnia Z2 iutege 1978

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDCWLANE
numer ewidencyjny KUP/0084/PWBKb/1E
do projektowania i kierowania rebetami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 20 coz. 267) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzj
Zzkras nadanych uprawnien budowianych wskaza 3 aecyz;

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlene - cocstawe do wykonywania samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie stane nego reestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na liste czienk 2rzadu Zawodowege.

2. Od niniejsze; decyzji shuizy cdwolanie do Kraj valifikacyjne] Poiskie; 1zby inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-P s0cwej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyine]

marinz. Jacek Kokdzie

isch Kiatecxi

Otrzymujg

Pan Pawel Czamecki

ul. Zeromskiego 34/7

87-400 Golub-Dobrzyn

Okregowa Rada izby

. Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowianegs

4 alz

inz. Pawet Gonczerzewicz

W

bezpiecznym podpisem  elektronicznyn

opatrzone

kéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

e pod wglgd

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kentaktujic sig z biurem wiadciwe| Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikatu si

* Weryfikacjg poprawnodd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie

Szczegolowy zakres uprawnierd budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart 13 ust 314 yst

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnis

technicznych w budownictwie Pan Pawel Czamecki

budowianej da:

- projektowania cbiextu budowlanego w zakresis SpOrZadzania Drojektu architektonicznd — budowlanego w
edniesieniu 4o kONSMUKC obigkiu.

- sporzadzania projektu zagospedarcwania dziaikl (ud
budowiane;

- sprawdzania projektow architektoniczno - budk

- kierowania budowg iub innymi robotami budowiany
obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstru
wytwarzania tych eiementow.

- wykonywania nadzoru inwestorsiiese

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiek

bez ograniczen.

r. w sprawie samodzielnych funkgji
w speciainodc! konstrukcyjno -

w zakresig speciainosci konstrukcyjne -

sowania nadzoru autors
asianiu de konstrukejl

9.
cbiekiu oraz architektury

budowianych araz nadzoru | Kontroli technicznej

yinych elem

Skiad Orzekajacy ;
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodzie

jciech Klatecki

Pawel Gonczerzewicz




Inwestor:

Opracowat:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
wraz Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA

afl

NA INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI

na dziatkach nr 137/5, 137/11, 137/14 obreb 0017

w miejscowos$ci Sokotowo, jedn. ewid. 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

inz. Pawet Czarnecki,
zam. ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
W zakres robét wchodzi budowa :

Budowa podjazdu dla niepeinosprawnych oraz utwardzenie terenu .

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
— Istniejgcy budynek szkoly oraz istniejaca infrastruktura towarzyszaca.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- jw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy przy robotach ziemnych

nie wyposazenie pracownikéw stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosciach

poslizgnigcie z powodu oblodzenia pomostow roboczych przy pracach na rusztowaniach.

oparzenie prgdem przy uzywaniu elektronarzedzi
mozliwos¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych przy robotach
mozliwos¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych urazy nég p

zbrojarskich
rzy chodzeniu po

zbrojeniu ptyt posadzkowych zakrytych Swiezym betonem przy robotach betoniarskich.

zachlapanie oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu

pozostawienie elementdw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci przy pracach ciesielskich

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robodt szczegdinie
niebezpiecznych.

= Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania

od podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie.

A@PROJ EKT
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= Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne
badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez osobg do tego upowazniona.

= Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik , ktéry
- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

= Roboty szczegdinie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wyigcznie przez pracownikow specjalnie
w tym kierunku przeszkolonych

= Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

= QOgrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego
= Szerokos¢ drog komunikacyjnych dostosowaé do uzywanych $rodkow transportu i
nasilenia ruchu
= Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegélinie strefy
wykopow i montazu konstrukcji ) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi
= Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
= Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg skiadajgcg sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy
ochronnej na wysokosci 1.1m
= Rusztowania budowlane winny:
- By¢ atestowane
Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
- Posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen
- Siatke zabezpieczajgcy
- Zapewni¢ bezpieczna komunikacje pionowg
- Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
= Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
stanu bezpieczenstwa
= Przejécia obok rusztowar winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi
= Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczainej
wielkosci obcigzenia pomostéw
= Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci
= Zabronione jest przenoszenie cigzarow przekraczajgcych maksymalny udzwig
wciggarki
= Zabronione jest przebywanie osob pod zawieszonym cigzarem
= Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
= Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej
pomocy , w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
= Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policii.

Projektant:

8¢1 konstrukcyjno-budowlanej
numer ewidencyjny KUP/0054/PWBKb/16
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
wraz Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA

NA INKUBATOKR I‘I'(LI:UDI:ﬁIUKbLUDbI

na dziatkach nr 137/5, 137/11, 137/14 obreb 0017
w miejscowosci Sokotowo, jedn. ewid. 040503 _2 gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku Szkoty Podstawowej na
inkubator przedsigbiorczosci. Budynek stanowi jedng bryte wraz z przylegtym budynkiem mieszkalnym, w
ktorego podpiwniczeniu znajduje sie kotlownia zasilajgca w cieplo rozpatrywany budynek. Zaréwno, czeéé
parteru budynku Szkoty, ktéra zostata wczesniej zaadaptowana na $wietlice wiejska, z osobnym wejsciem w
szczycie budynku, wydzielona $ciang od rozpatrywanej czesci budynku, jak i istnigjgca czes¢ mieszkalna jest
poza zakresem niniejszego opracowania.

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjs$ciowe

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

2.0. Charakterystyka zagospodarowania terenu

Rozpatrywany budynek usytuowana jest na dzialce ze spadkiem 1-2%. Na dziaice znajduje sig istniejgcy
budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do funkcjonowania.

AL K
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3.0. Opis stanu projektowanego.

Planowana inwestycja nie przewiduje zmiany w zagospodarowaniu terenu, ktdra wymagataby pozwolenia
na budowe. Planowane prace bedg dotyczyly zmiany utwardzenia terenu, dodatkowego rozwiniecia
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowy podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

3.1. Dane liczbowe =bilans terenu

Powierzchnia zabudowy rozpatrywanego obiektu 397,0 m?
Powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu do przetozenia 2289 m?
Powierzchnia utwardzenia terenu z ptyt azurowych 757,0 m?
Powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu do impregnacii 206.7 m?

Pozostaig czes¢ dziatek stanowi powierzchnia biologicznie czynna

3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu .

W zakresie obstugi komunikacyjnej:
° Dziatka posiada dostep do drogi publicznej istniejgcymi zjazdami z drogi gminne;j.
® Zapewniono odpowiednig ilo&¢ miejsc postojowych do planowanego przedsiewziecia tgcznie z
wyznaczeniem miejsca postojowego dla 0séb niepetnosprawnych w tylnej czesci budynku.

W zakresie infrastruktury technicznej:

° Odprowadzenie wod opadowych z dachu na tereny zielone dziatki inwestora.

® Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przylacza zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce

e  Zaopatrzenie w energie elekiryczng z istniejacego przylacza elektroenergetycznego

® Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym przytgczem
zlokalizowanym na przedmiotowe] dziaice

o Na dziaice przewidziano miejsce na pojemniki stuzgce do gromadzenia odpadow statych

° Ogrzewanie budynku z istniejgcej kottowni z piecem na Eko-groszek zlokalizowanej w podpiwniczeniu
czesci mieszkalnej.

4.0. W zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnei:

o Dziatka pod projekiowang inwestycje nie jest wpisana do rejestru zabytkow. Na terenie inwestycji nie
istniejg zabytki chronione na podstawie przepisdw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
obszary i obiekty podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

e Skala i rodzaj przedmiotowej inwestyciji nie kwalifikuje jej do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
e  Brak wymagan

5.0. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz d6br kultury
wspétczesnej

Skala i rodzaj przedmiotowej inwestycji nie kwalifikuje jej do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Na terenie inwestycji nie istniejg zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami oraz obszary i obiekty podiegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody.

6.0. W eksploataciji gérniczej na dziatke.

Teren pod projektowany obiekt nie lezy w obrebie oddziatywania eksploatacji gérnicze;.
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.
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7.0. Obszar oddzialywania obiektu.

Budynek oraz projektowane zagospodarowanie terenu swojg strefg oddziatywania nie wykracza poza
granice dziatki objetej projektem fj.
dz. nr 137/5, 137/11, 137114 obreb 0017 Sokolowo, gm. Golub-Dobrzyn

Granice obszaru oddziatywania ustalono na podstawie ponizszych przepisow:

- Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 z pdzn. zm.) art. 7.2.1

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002.75.690 z pézn. zm.) §12 (odlegtosci), §13 (przestanianie), §19 i
20 (parkingi), §23.1 i 2 (Smietniki), §60 (nastonecznienie), §271, 272 i 273 (odlegtosci p.poz)

Projektowany obiekt nie ma niekorzystnego wptywu na dziatki sgsiednie, tzn. nie narusza interesu osob
trzecich. Obszar oddzialywania rozpatrywanego obiektu obejmuje tylko dziatke inwestora. Skala i rozmiar
przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Realizacja
planowanego przedsiewzigcia z racji jej charakteru nie pocigga za sobg znaczgcych oddzialywan, nie
wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

8.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

- nie dotyczy —istniejgcy budynek, brak prac ziemnych

Opracowat; /’ Projektant:
mgr inz. ar¢h.

inz. Pawét Czarnecki

Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88

w specjalnosci: architektonicznej
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CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

SZKOrY PONSTAWOWLE |

wraz Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA
NA INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI

na dziatkach nr 137/5, 137/11, 137/14 obreb 0017
w miejscowos$ci Sokotowo, jedn. ewid. 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej na
inkubator przedsiebiorczosci. Budynek stanowi jedng bryte wraz z przylegtym budynkiem mieszkalnym, w
ktérego podpiwniczeniu znajduje sie kottownia zasilajaca w ciepto rozpatrywany budynek. Zaréwno, czescé
parteru budynku Szkoty, ktéra zostata weczesniej zaadaptowana na $wietlice wiejska, z osobnym wejsciem w
szczycie budynku, wydzielona $ciang od rozpatrywanej czesci budynku, jak i istniejaca cze$é mieszkalna jest
poza zakresem niniejszego opracowania.

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414.z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z pdznigjszymi zmianami)

2.0. Opis stanu projektowanego.

2.1. Dane sytuacyjne.
Rozpatrywany budynek usytuowana jest na dziaice ze spadkiem 1-2%. Na dzialce znajduje sie istniejacy
budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca niezbedng do funkcjonowania.

2.2. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy budynku Szkoty P. = 318 m?
Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego = 79 m?
Diugos¢ max. catego budynku = 34,39 m
Szerokos$¢ max. catego budynku = 1371m
Wysokos¢ max. = 7,82m
Kubatura = 2882m°
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH ROZPATRYWANEJ CZESCI
PRZED ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Zestawvienie pomisszezen partaru

Nr Nazw~a Wyk. posadzki Pow
01 WIATROLAP gumolit pev 3.28m?
02 HOL gumolit pcv 39.01 m?
03 ZAP. SOCJALNE ~ykladzina 1248 m?
04 P. NAUCZYCIELSKI |Panele podiogowe (12.54 m?
05 KLATKA SCH. Lastryko 6.66 m*
06 P. GOSP. Lastryko 3.68 m?
Suma ogdina:: 6 77.64 m?

Zestawienie pomisszczen pietra
Nr Nazwa Wyk. posadzki Pow.
11 |KLATKA SCH. Lastryko 549 m?
12 |KORYTARZ Panele podiogowe |81.09 m?
13 |[DYREKCJA Panele podiogowe |12.48 m?
14 |P. NAUCZYCIELSKI |Paneie poarogowe |12.54 m*
15 |SALA KOMP. Pangle podiogowe |33.00 m?
16 |SALALEKCYJNA Panele podiogowe [33.18 m?
17 |SALA LEKCYJNA Panele podiogowe |50.34 m?
18 |WC Terakota 10.32 m?
19 [WC N. Terakota 2.61m*
20 |ZAPLECZE Pos.bst 8.67 m?
Suma ogéina:: 10 249.71 m?
LACZNIE: 327,35m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH ROZPATRYWANEJ CZESCI
PO ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA

Zsstawienis pomisszczen pansiu

Nr Nazwa Wyk. posadzki
01 WIATROLAP Gress
02 HOL Gress
03 ZAP. SOCJALNE Gress
04 WC NIEP. Gress
ag SHIRD Pansie sodiostye
06 KLATKA SCH. Gress
07 P. GOSP. Gress

Suma ogdina: 7

Zastavdenis nomisszezen olsts

Nr Nazwva Wyk. posadzki Pow.
11 |KLATKA SCH. Gress 549 m?
2 |KORYTARZ Terakota 48.58 m?
13 |BIURO Paneie podiogowe (1248 1
14 |BIURC Panele podiogowe [12.54 m?
15 |[BIURO Panele podiogowe |33.00 m?
1€ |BIURO Terakota 33.18 m?

-DYREKTOR

17 (&4l

SZKOLENIOWA

18 |WCD Terakota 747 m?
19 {(WCM Terakota 5.55m?
20 |BIURO Panele podtogowe [8.67 m?
27 |BIURC Faneie podicgowe [15.22
22 |BIURO Panele podtogowe |15.22 m?
Suma ogéina:: 12 24865 m?
LACZNIE: 313,06m’

2.3. Dostepnos$é budynku dia oséb niepetnosprawnych:

Wejscie giéwne do budynku wyposazono w podjazd dla osob niepetnosprawnych —$wiatto przejscia min
90cm. W przyziemiu budynku zaplanowano tlazienke dostosowang do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Na kolejng kondygnacje mozna sie dosta¢ przy pomocy schodotazu, obstugiwanego przez
osobe zarzgdzajgcg budynkiem, po wczesniejszym przywolaniu przy pomocy dzwonka. Na dzialce za
budynkiem przewidziano jedno miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.
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2.4. Warunki p.poz.
- Powierzchnia, wysoko&é i liczba kondygnacji:

Budynek w rozpatrywanej czesci przeznaczonej na Inkubator Przedsigbiorczosci pietrowy o pow.
313,06m> Pozostatg czes¢ budynku stanowi $Swietlica wiejska (powstata po zaadoptowaniu czesci
parteru istniejgce] szkoly z osobnym wyjsciem na zewnagtrz) oraz czes¢ budynku pietrowa,
podpiwniczona z dwoma mieszkaniami stuzbowymi i kottownig w podpiwniczeniu. taczna powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi 668,67m". Maksymalna wysokos¢ budynku mierzona do $ciany attykowej
wynosi 7,82m

- Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagroZenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke
pozarow przyjetych do celdw projektowych:
Projektowany budynek ze wzgledu na przeznaczenie, zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) zostat zakwalifikowana do klasy ZLIII
zagrozenia ludzi w czesci obejmujacej Inkubator Przedsigbiorczosci i Swietlice wiejskg oraz ZLIV czes¢
mieszkalng.

- Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Dla budynkow zakwalifikowanych do klasy ZL obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

- Ocena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie przewiduje sie pomieszczen ani przestrzeni zagrozonych wybuchem.

- Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:
Przewidywana klasa odpornosci pozarowej dla catego budynku D, zgodnie z § 212 ust 2 i 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

Klasa Klasa odpomnoese: ogniowe) elementow budimlar
odpornosct ] . ]
pozarowe] glowna konstrukeja stron” sclana sclana przekrveie
budvnku | kKonstrukcja nosna dachu SOk zewnetrzna wewnetrzna® dachu’
. . EI120 ) .
% R 240 R 30 REI 120 { , EIlc0 RE 30
|
_ ) - EI60 -
B RiZ0 R 30 REi60 5 EI307 RE 30
(0—1)
= : EI30 i 5
8 R 60 R 15 REIGO P EILl REIS
o—1i)
. — . EI30 . :
.D R 30 (=) REI30 , (=) (=)
(0—1)
o oid (-) ) (=) = =) (=)

- Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Obiekt obecnie wystepuje w jednej strefie pozarowej o fgcznej powierzchni uzytkowej rownej 668,67m”.
Zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065)
dopuszczalna wielko$é strefy dla ZLIII wynosi 8.000m® Budynek miesci sie w dopuszczalnej strefie
pozarowe;.

Po przebudowie wystepowac beda dwie strefy pozarowe: strefa ZLIV i strefa ZLIIl. Wystepujaca $ciana
miedzy wymienionymi strefami posiada odporno$¢ ogniowg wyzszg od wymaganej REIB0. Wymianie
ulegng okna w klatce schodowej zlokalizowane od strony ZLIII na spetniajgce klase minimum EI30
odpornosci ogniowe;.
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- Usytuowanie z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym o odlegfosci od obiektdw sgsiadujgcych:
Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065),
wymagane odlegtosci od innych obiektow przedstawiajg sie nastepujgco:
o ZL -8m,
e IN -8m,
e Qdo 1.000 MJ/m2 -8m,
e Qod1.000 MJ/m2 do 4.000 MJ/m2 -15m,
e Qpowyzej4.000 MJ/m2 -15m.
Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym zlokalizowanym na dwéch dziatkach ewidencyjnych.
Qdlegios¢ od obiektéw sasiednich przekracza 20 m a od dziatek sagsiednich 4 m. Odlegitosci wymagane sg
zachowane.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W obiekcie zapewniona jest wymagana ilos¢ i szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku w
ilodci: 2 ze strefy ZLII i 1 ze strefy ZLIV. Dopuszczalna diugosé przejscia nie powinna przekraczac¢ 40m
dla ZL i jest zachowana. Wymagana dtugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi 30m — wymég spelniony. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, mierzona od najdalej potozonego
wyjécia z pomieszczenia gdzie przewiduje sie pobyt ludzi do wyjscia na zewnatrz budynku, wynosi
mniej niz 30 m.

- Sposéb zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Budynek zostanie wyposazony w znaki ewakuacyjne zgodnie z Polska Norma.
Instalacja elektryczna zabezpieczona jest gidwnym wyigcznikiem pradu, zlokalizowanym przy wejsciu
do budynku (przycisk istniejgcego gtdwnego wytacznika pradu nalezy przenies¢ ze Sciany przy klatce
schodowej na sciane zewnetrzng przy gtownym wejsciu do budynku)
Budynek wyposazony jest w istniejgca instalacje odgromowa.

- Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sfuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystykg tych urzadzen;
Przy powierzchni strefy ZL Il ponizej 1000m® i w strefie ZLIV (budynek niski) nie wymaga sie
stosowania hydrantdw wewnetrznych.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ewakuacji, w czesci objetej przedmiotem opracowania, na
drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, kiére zostanie wykonane wg
odrebnego opracowania branzy elektrycznej.

- Wyposazenie w gasnice;
Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719), budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne,
przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé¢ na kazde 100 m? powierzchni w strefie ZL 111

- Przygotowanie obiektu budowianego i terenu do prowadzenia dziatarh ratowniczo-gasniczych, a w
szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan,
Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Droge dojazdowa wzdtuz budynku stanowi droga
gminna.
Minimalne zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s i jest zapewnione z
istniejgcego hydrantu zlokalizowanego wzdiuz drogi gminnej w odleglo$ci okoto 39m od
rozpatrywanego budynku.
Rozpatrujgc obiekt pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego, zardwno wczesniejszy sposob uzytkowania
obiektu (Szkota Podstawowa) jak i obecny (Inkubator Przedsiebiorczosci i Swietlica wiejska) zgodnie z §209
ust. 2 (Warunkow Technicznych) kwalifikuje przedmiotowa czes¢ budynku do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.
Przedmiotowa czes¢ ZLIII oraz przylegia czes¢ mieszkalna o kategorii ZLIV (bez zmian) tworzy¢ bedg
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odrebne strefy pozarowe. Budynki te facznie nie przekraczajg dopuszczalnej strefy pozarowej wynoszacej
8.000m>

Majac na wzgledzie powyzsze informacje, odnoszac sie do Art. 71 ust. 2a (Prawa Budowlanego) nie
zaistnialy przeslanki nakazujace dolaczyé do rozpatrywanego zgloszenia zmiany sposobu
uzytkowania ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.5. Forma i funkcia.
Przedmiotowa zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej na inkubator
przedsiebiorczosci bedzie polegata na adaptacji istniejacych sal lekcyjnych oraz pomieszczen obstugi na
pomieszczenia biurowe, wydzieleniu z korytarza na pietrze dodatkowych dwéch biur, adaptacji czesci
istniejacego zaplecza socjalnego na wc dla niepetnosprawnych oraz przebudowie istniejgcych sanitariatow.

Warunki ochrony przeciwpozarowej w obiekcie —bez zmian.
Warunki powodziowe w obiekcie ~bez zmian.

Warunki zdrowotne i higieniczno-sanitarne —utworzenie wc dla niepetnosprawnych oraz poprawa ukiadu
istniejgcych sanitariatow.

Warunki ochrony $rodowiska —bez zmian.
Wielkos¢ oraz ukiad obciazen —bez zmian.

Inwestycja bedzie wymagata prowadzenia nastepujacych prac budowlanych:

- usuniecie istniejgce] instalacji elektrycznej w rozpatrywanej czesci obiektu, obttuczenie $cian od strony
wewnetrznej z luznych czesci tynku, wyréwnanie

- usuniecie wierzchniej warstwy posadzki w rozpatrywanych pomieszczeniach,

- zdemontowanie istniejgcych drwi wewnetrznych wraz z oscieznicami

- demontaz istniejgcej glazury oraz przyboréw w fazienkach

- demontaz instalacji grzejnikowej w rozpatrywanej czeéci obiektu,

- rozbidrka wystajacej czesci przewodow wentylacyjnych ponad dachem

- rozbiorka istniejgcego pokrycia dachowego do poziomu wierzchu stropu nad budynkiem szkoty

- wymurowanie $cian dziatowych wedtug rysunkéw zmiany sposobu uzytkowania

- wykonanie nowej instalacji elekirycznej wg opracowan wykonawczych branzy elektrycznej

- wykonanie nowej instalacji wod-kan i c.o. do miejsca istniejgcej kottowni w istniejacych kanatach
technicznych, wymiana grzejnikow oraz przeplukanie grzejnikow istniejacych w czesci szkoly poza
zakresem opracowania.

- montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami

- wykonanie otworu w $cianie dzialowej miedzy pomieszczeniami nr 16 i 17 na pietrze wraz z
zamontowaniem ruchomej $ciany dziatowej

- montaz we wszystkich pomieszczeniach biurowych rolet naokiennych wewnetrznych sterowanych
elektrycznie ( dodatkowo w sali szkoleniowej 16 i 17 sterowanych z pilota)

- montaz klimatyzatorow w pomieszczeniach biurowych oraz jednostki zewnetrznej na dachu budynku

- ufozenie glazury i biaty montaz w pomieszczeniach sanitarnych

- wykonanie posadzek z wykladziny obiekiowe] o wysokiej klasie $cieralnosci po wczeénigjszym
wyréwnaniu

- wyréwnanie scian wewnetrznych wraz z malowaniem

- wymurowanie kanatow wentylacyjnych ponad stropodachem wraz z czapkami oraz obrébkami
blacharskimi

- wykonanie pokrycia dachowego z ptyt z pianki PIR ulozonych na foli budowlanej, wykonanie wylewki
cementowej 4cm, utozenie papy wierzchniego krycia na warstwie papy podkiadowej

- wykonanie obrébek blacharskich kominéw oraz &cianki attykowej oraz wymiana rynien i rur spustowych

- malowanie elewacji budynku z wylaczeniem przylegtego budynku mieszkalnego po wczeséniejszym
uzupetnieniu ubytkdw w tynku i ociepleniu.

- wymiana balustrad istniejgcych schodowych oraz przed wejsciem do budynku

- wykonanie podjazdu dla oséb niepeinosprawnych przed gtéwnym wejsciem do budynku

- wykonanie podigczenia instalacji kanalizacyjnej do pom. porzadkowego na zewnatrz obiektu, do
istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej w granicach opracowania

- wykonanie utwardzenia terenu za budynkiem istniejgcym wraz z wymiang istniejgcego utwardzenia na
kostke betonowa gr. 8cm pod utworzenie miejsc parkingowych do 10 stanowisk.

Planowane prace bedg prowadzone na podstawie opracowan wykonawczych po wczesniejszym dokonaniu
zgtoszenia zmiany sposobu uzytkowania w Starostwie Powiatowym.
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2.6. Ekspertyza techniczna —ocena stanu technicznego budynku.

Zgodnie z §206 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690; jt. Dz. U. z
2019r poz. 1065 z podzniejszymi zmianami) planowana zmiana sposobu uzytkowania czesci istniejgce]
Szkoly Podstawowej wraz z niezbedng przebudowag na inkubator przedsigbiorczosci zostata sporzgdzona
W oparciu o przeprowadzong ekspertyze w ktérej to stwierdza sie:

- Konstrukcja budynku zapewnia nieprzekroczenie standw granicznych nos$nosci oraz stanéw granicznych
uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukciji.

- Na podstawie odkrywek ustalono:

- nie wystepujg pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych budynku, takich
jak: éciany fundamentowe czy $ciany konstrukcyjne w czesci budynku objetej
opracowaniem, majace wplyw na bezpieczenstwo konstrukgc;ji

- nie stwierdzono przemieszczen ani odksztatcen majacych wpltyw na konstrukcje oraz
jej przydatnos¢ uzytkows

- w budynku nie stwierdzono drgan majacych wplyw na bezpieczenstwo konstrukgji ani
bezpieczenstwo ludzi w nim przebywajgcych

- Zmiana sposobu uzytkowania wraz z niezbedng przebudowa czesci obiekiu wykonana zgodnie z
dokumentacjg i zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow
oraz przedmiotowego budynku.

Budynek objety opracowaniem nie znajduje sig¢ na terenach oddzialywania eksploatacji gérniczej
ani osuwaniem mas ziemnych. Budynek spelnia warunki bezpieczeristwa konstrukcji oraz
odpowiada Polskim Normom dotyczacych projektowania i obliczania konstrukcji.
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3.0. Instalacje obiektowe

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

1. Elektrotechniczna - z istniejgcego zigcza,
2. Scieki i woda - istniejace przylacza do infrastruktury technicznej
3. Woda ciepta i c.0. — z kotlowni w podpiwniczeniu cze$ci mieszkalnej

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, wykonawczymi projektami branzowymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

UWAGA!

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autorow.

W projekcie podano urzgdzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie
oznacza to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie
innych materiatow i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Projektant:

inz. arch. Anna Szulc ’

rAipr. UAN-IV/8346/126/TO/88

Projektant:

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

ﬁ&P ROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
4+,_“




