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BIURO PROJEKTOWE
Rafat Zurek )

ul. Kosciuszki 13/32, 86-100 Swiecie
e-mail: zurek.rafal@wp.pl

OSWIADCZENIE

-Projekt techniczny-
Zmiana sposobu uzytkowania czgsci istniejgcej szkoty podstawowe;

wraz z niezbedng przebudowa na inkubator przedsiebiorczos$ci
na dziatce nr 137/5, 137/11, 137/14 obreb 0017 Sokotowo

Inwestor:

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Dodatkowo oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
falszywego oSwiadczenia, wynikajacej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6.
czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128),
ze projektowany budynek
nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10. kwietnia 1997
roku- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z pézn. zm.)

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

-----------------------------------------------------------------

/pieczatka, podpis /




Zawartos¢ opracowania:

A. Opis techniczny

I. Opis techniczny instalacji wodociagowej

II. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

IV. Opis techniczny instalacji klimatyzacji

V. Projektowana charakterystyka energetyczna oraz analiza

racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii

VI Projektowana charakterystyka ekologiczna
VIL. Informacje na temat BIOZ

B. Czes¢ graficzna

S-1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - parter
S-2 Instalacja kanalizacji sanitarnej - pietro
S-3 Instalacja wodociggowa - parter

S-4 Instalacja wodociaggowa - pigtro

S-5 Instalacja centralnego ogrzewania - parter
S-6 Instalacja centralnego ogrzewania - pietro
S-7 Instalacja klimatyzacji - parter

S-8 Instalacja klimatyzacji - poddasze

S-9 Instalacja centralnego ogrzewania - rozwinigcie




A. Opis techniczny

I.  Opis techniczny instalacji wodociggowej
1. Przytacze wodociggowe

Budynek posiada przylagcze wodociagowe, ktore bedzie nadal
wykorzystywane.

2 Lokalizacja wodomierza

Na etapie tego opracowania nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji wodomierza.
Rozbudowe instalacji projektuje si¢ za wodomierzem.

s Charakterystyka instalacji wewngtrznej.

Przewody do zasilania urzadzen wykona¢ nalezy z rur z tworzywa sztucznego
PE-HD, PP-3 lub innych (zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami) o
$rednicy poczatkowej 25mm , zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury
taczy¢ poprzez stosowanie polaczen zgrzewanych lub systemowych. Przewody nalezy
poprowadzi¢ przy $cianie lub pod tynkiem.

Szczegdty odnosnie rozmieszezenia i $rednic przewodow na rysunku S-3 oraz S-4.
4. Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u.
znajdujacym sie w pomieszczeniu Kkotlowni. Z uwagi na zly stan techniczny
istniejacego zasobnika projektuje sie jego wymiang na nowy o identycznych
parametrach. Przewody z ciepta woda uzytkowa wykona¢ nalezy z rur PEX lub PP-3
(zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami) o srednicy poczatkowej 25mm ,
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z
przewodami zasilajgcymi urzadzenia sanitarne w wode zimna. W celu okresowe;j

dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca si¢ zwigkszenie temperatury medium do 70°C.




II. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

| Przylacze kanalizacji sanitarnej

Budynek posiada przylacze kanalizacji sanitarnej, ktére bedzie nadal
wykorzystywane.
2. Charakterystyka instalacji wewnegtrzne;j

Instalacje wewnetrzng wykonad nalezy z rur PCV(zgodnych z obowiazujacymi
normami i przepisami) o $rednicy 50-160mm. Rury taczy¢ ze soba na weisk stosujac
uszezelki systemowe np. z firmy Wavin.
3. Poziomy kanalizacyjne

Projektuje sie rozbudowe instalacji kanalizacyjnej poprzez wigczenie nowych
przyboréw do istniejacych lub projektowanych piondéw kanalizacyjnych. Poziomy
kanalizacyjne wykona¢ nalezy z rur PCV o srednicy 50-110mm, prowadzonych ze
spadkiem 2%.
4. Piony kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden krotki pion kanalizacyjny o srednicy 110mm z rur PCV
(zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami). Pion wyprowadzi¢ ponad potac
dachowa i zakonczyé wywiewka. W dolnej czesci pionu zamontowal rewizje-
wyczystke.
5. Podejécia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, zlewozmywak, umywalka, wpust, pisuar) nalezy
polaczyé z pionami kanalizacyjnymi lub gldéwnym poziomem kanalizacyjnym przy
pomocy podejé¢ wykonanych z PCV. Srednica przewodéw zalezna od rodzaju
urzadzenia sanitarnego (WC-110mm, zlewozmywak, umywalka, pisuar, wpust-

50mm). Szczegdly na rysunku S-1 oraz S-2.




ITI. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

L. Zapotrzebowanie pomieszczen na cieplo.
01 20° 360W
02 20° 1320W
03 20° 759W
04 20° 560W
05 20° 1399W
06 20° 294W
11 20° 440W
12 20° 1360W
13 20° 1853W
14 20° 1399W
15 20° 3630W
16 20° 3652W
17 20° 5639W
18 20° 818W
19 20° 604W
20 20° 954W
21 20° 1674W
=2 20° 1674W
RAZEM 28389W

2 Dobo6r grzejnikow

01 CVI11600x400

02 CVI11600x1400
03 CV11 600x800

04 CV11 600x600

05 CV11 600x1400
06 CVI11 600x400

11 CV11 600x500

12 CVI11600x500 +CV11 600x1400
13 CVI11 600x1400
14 CV11 600x1400
15 2xCV11 600x1800
16  2xCV11 600x1800
17 3xCV11 600x2000
18  2xCV11 600x500
19  CV11600x600

20 CV11 600x1000
21 2xCV11 600x900
22 2xCV11 600x900




B Charakterystyka instalacji c.o.

Instalacje grzejnikowa wykona¢ w systemie pompowym, trojnikowym.
Instalacje rurowa wykona¢ nalezy z rur stalowych, miedzianych lub z tworzywa
sztucznego (np. PP-3) (zgodnych z obowiazujacymi normami i przepisami).
Obliczeniowe parametry pracy instalacji wynosza 75/65°C.

Szczego6ly na rysunku S-5 oraz S-6.
Instalacja zasilana bedzie z istniejacej kottowni w piwnicy opalanej paliwem statym.
Moc istniejacego kotta wynosi 100kW i bedzie wystarczajaca do zasilenia wszystkich
urzadzen grzewczych w budynku (istniejacych oraz projektowanych).
IV. Opis techniczny instalacji klimatyzacji

1. Zapotrzebowanie pomieszczen na moc chtodnicza

05 2,2kW
13 2,2kW
14 2,2kW
15 3,6kW
16 3,6kW
17 6,0kW
20 2,2kW
21 2,2kW
22 2,2kW
Razem 26,4kW

Zaprojektowano jeden obwod chlodniczy w oparciu o 9 jednostek wewngtrznych o
mocach chlodniczych 2,2-6,0kW wspolpracujacych z jedng jednostka zewngtrzng o
mocy chiodniczej wynoszacej 28kW (zgodnie z czgscig graficzng opracowania).
Koncepcja projektowa

- Jednostki wewnetrzne $cienne zainstalowa¢ nalezy w pomieszczeniach zgodnie
z czescia graficzng opracowania. Jednostki polaczone zostang ze sobg szeregowo przy
pomocy przewodow miedzianych oraz rozdzielaczy systemowych FQO1A/A,
FQO1B/A, FQO2A/A (w zaleznosci od $rednic). Srednice przewodéw opisano w

czgsei graficznej opracowania.




- Jednostke zewnetrzng zamontowaé nalezy na dachu budynku, na dedykowanej
przez producenta konstrukcji wsporczej, przenoszacej obciazenia na stop oraz na
$ciany

- Sterownik systemu zlokalizowano na pigtrze w korytarzu obiektu

- Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych realizowaé nalezy rurami z
tworzywa sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny
odprowadzane bedg za pomocg pompek skroplin do najblizszego pionu lub poziomu
kanalizacyjnego.

- Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje si¢ zastosowanie pompki skroplin.
-Jednostka zewnetrzna bedzie polaczona z jednostkami wewngtrznymi za pomoca
przewodow chlodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykonaé
z rur miedzianych, rury tgczy¢ lutem twardym.

Przewody freonowe nalezy zaizolowaé paroszczelng izolacja chiodnicza
zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m’K o zamknietych
porach o grubosci minimum 9 mm.

- Po montazu nalezy wykonaé 24-ro godzinng probg szczelnosci instalacji chtodniczej
pod ci$nieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prac¢ pompek skroplin i
szczelnos¢ instalacji chlodnicze;j.

- Instalacje chtodnicza nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wraz z instalacja chlodnicza nalezy prowadzi¢
przewody sterujagce 1 zasilajace. Trasy prowadzenia przewodéw chlodniczych
przedstawia cze$¢ graficzna opracowania. Zasilanie oraz sterowanie jednostek

klimatyzacyjnych wg wytycznych producenta.

V. Projektowana charakterystyka energetyczna

a.) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne
rodzaje energii, stanowigcych stale wyposazanie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen sluzacych do celow technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku:

- moc kotla na paliwo stale— 100 kW

- podgrzewacz c.w.u— 2,5 kW

- suma mocy potrzebna do zasilania os$wietlenia wbudowanego oraz innych

odbiornikéw pradu — patrz projekt branzy elektryczne;j




Suma: 102,50 kW

b.) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewecze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chlodnicze — wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w
tym $cian pelnych oraz drzwi, a takze przegréd przezroczystych i innych:
Wspolczynniki przenikania ciepta Uk dla poszczegdlnych przegréd budynku:

- §ciany zewn.(styropian 15cm): 0,22 (W/m’K) <0,23(W/m’K) — warunek spelniony
- dach (welna 20cm): 0,15 (W/mzK)<0,18(W/m2K) — warunek spelniony

- okna zewnetrzne: 1,0 (W/m?K)<1,1(W/m’K) — warunek spelniony

- drzwi zewngtrzne: 1,2 (W/m’K)<1,5(W/m’K) — warunek spelniony

Warunki przenikalnosci cieplnej przegrod — spelnione!

¢.) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku:

Ogrzewanie lokalu: kociot na paliwo state ekologiczne o mocy 100 kW, o sprawnosci
wytwarzania nug=0,82 .

Podgrzanie c.w.u. — zasobnik z grzalka elektryczna o mocy 2,5 kW, sprawnos¢
wytwarzania Mwg=0,98;

Wentylacja: grawitacyjna oraz grawitacyjna wspomagana

d.) dane wskazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania budowlane 1 instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace
oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych:

W opracowanym projekcie budowlanym uwzgledniono wilasciwosci energetyczne
okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) wraz ze zmiang rozporzadzenia z dnia
5. lipca 2013r. (Dz. U. z dnia 13. sierpnia 2013r. poz. 926). Wartosci wspoiczynnika
Ux w projektowanym budynku sa mniejsze od wielkosci dopuszczalnych

podanych w ww. rozporzadzeniu.

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania Zrédel odnawialnych

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostgpne techniczne,
srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie 1 cieplo oparte na energii ze Zrodel

odnawialnych:




. Kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obstugi oraz
posiadania pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

. Kotly na slome: charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kottow
opalanych drewnem dyskwalifikuja tego typu rozwiazanie — rachunek ekonomiczny
jest nie uzasadniony.

. Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania

odpowiedniego uktadu strukturalno — materialowego budynku.

. Spalanie biogazu: brak odpowiednich Zrddel pozyskiwania i wytwarzania
biogazu.

. Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

. Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie

w tego typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj.
zima, z tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

. Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci
lokalizacji.

Wnioski:

Ze wzgledu na powyzsze czynniki pozostawiono ogrzewanie budynku poprzez
istniejacg kottownig¢ na paliwo stale, z kotlem wyposazonym w automatyczny

podajnik.

VI. Projektowana charakterystyka ekologiczna

Projektowana realizacja budowy instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania,
kanalizacji sanitarnej i wodociagowej zaprojektowana zostala zgodnie z obecnym
stanem wiedzy, warunkami terenowymi i mozliwosciami technicznymi jest wariantem
najbardziej korzystnym dla $rodowiska. Nowoczesne rozwiazania techniczne i
technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaly przyjete wlasciwie i nie
odbiegaja od standardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za
granicg i nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.
a. Faza budowy:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac

budowlanych sprowadzi si¢ gldwnie do hatasu zwigzanego z robotami budowlanymi

oraz budowlano — montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robot nie jest oceniany




przez normy i specjalne rozporzadzenia i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom
wynikajacym z przepisdw ochrony srodowiska.

Zrédlem niezorganizowanego zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch
pojazdow dowozacych materialy budowlane, pracownikéw, prace monterskie i
malarskie oraz roboty posadzkarskie. Z uwagi na zréznicowana w czasie ilos¢
zuzywanych materialéw budowlanych, w/w zrodla powinny mie¢ niewielki wplyw na
zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilodci pylu oraz zanieczyszczen gazowych
powinny ograniczyé sig swoim oddziatywaniem do przebudowywanego
pomieszczenia. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia obiektu,
wymienione rodzaje oddzialtywan fazy budowy beda praktycznie niezauwazalne.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz powinny by¢ odpowiednio
wykorzystane lub wywozone na sktadowisko odpadéw.

b. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sqsiednie pod wzgledem:

b.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow:

Zuzycie wody oraz ilo$¢ oprowadzanych sciekéw oscylowac bedzie w okolicy
2 m¥/d.

b.2. Emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:

Emisja zanieczyszczen gazowych do atmosfery bedzie powstawaé jedynie na
skutek spalania paliw kopalnych w piecu c.o. Iloé¢ emisji gazéw powstalych w czasie
spalania paliw w kottowni nie przekroczy dopuszczalnego poziomu wyznaczonego dla
tego typu obiektow.

Oddzialywanie zrédel emisji zanieczyszczen zlokalizowanych na terenie
projektowanego obiektu ograniczac sie bedzie do obrebu dziatki.
b.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

[los¢ generowanych odpadéw wyniesie okoto 30 kg/d.

b.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola magnetycznego i innych zakldcen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig:

Nie dotyczy.




b.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w
tym glebeg, wody powierzchniowe i podziemne:

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie
bedzie powodowal szczegdlnego zacienienia otoczenia, naruszenia ukladow
korzeniowych drzew, nie wprowadzaja rowniez szczegdlnych zaklocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby. Nie przewiduje sig
koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew (poza dziko rosngcymi krzewami).
Charakter uzytkowania budynku nie wplynie negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania. Prawidlowo prowadzona gospodarka
odpadami oraz $ciekami technologicznymi i bytowymi nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia
dla powierzchni ziemi oraz gleby.

b.6. Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz:

Nie przewiduje sie¢ zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu.
Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie bedzie miala wplywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe miejscowosci Sokotowo. Nie wplynie tez
negatywnie na zmiang¢ krajobrazu.

VIIL. Informacje na temat BIOZ

Dane ogélne.

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji i docelowego uzytkowania wewngtrznych instalacii
sanitarnych.

Opracowanie dotyczy zmiany sposobu uzytkowania czesci istniejacej szkoly
podstawowej wraz z niezbedng przebudowa na inkubator przedsigbiorczosci.
Lokalizacja: dziatka nr 137/5, 137/11, 137/14 obreb 0017 Sokotowo

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn, Plac 1000-lecia , 87-400 Golub-Dobrzyn

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

-wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych. (wodociaggowej,  kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji).

Kolejnos¢ realizacji obiektow

-wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Istniejace obiekty do modernizacji

Istniejaca instalacja kanalizacyjna, wodociggowa i c.o.




Elementy zacospodarowania dziatki., ktdre stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizaciji robot budowlanych

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscia pod nadzorem
uzytkownika.

Zabrania si¢ prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.
Wystepujace materialy palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac
spawalniczych nalezy usungé. Prace montazowe prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia.
Uzywaé tylko pelnowartosciowych materiatow posiadajacych atesty 1 aprobaty
techniczne. Stosowaé odziez ochronna: rekawice, kombinezony, kaski, wzmacniane
obuwie.

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystapieniem do realizacji poszczego6lnych robét kazdy pracownik musi odby¢
szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci:

- imienny podzial pracy

- kolejnoé¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

Sposdb  przechowywania materialéw, wyrobow. substancii oraz preparatdow

niebezpiecznych

Do artykuléw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w
okre$lonych technologia ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby
chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materialami

chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.




Nalezy stosowaé ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig
szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Uzyvtkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzaé¢ okresowa ogoélna kontrole stanu technicznego instalacji
sanitarnych wynikajaca z przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dba¢ o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

Podpis Projektanta




B. Czg¢s¢ graficzna




