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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4GW-QDJ-PD4 *

Pan STANISEAW OSINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawska-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Podprs jest oy
R T
Rt T




Golub-Dobrzyn, 08.12.2020r

OSWIADCZENIE

— PROJEKT TECHNICZNY zatacznik do zgtoszenia -

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ
wraz Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA
NA INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI

na dziatkach nr 137/5, 137/11, 137/14 obreb 0017
w miejscowosci Sokotowo, jedn. ewid. 040503_2 gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Ipieczatka, podpis /

AL BIURO PROJEKTOWE
__+_




4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych;

- normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje oswietleniowe i gniazd 230V;

- instalacja multifunkcjonalna;

- rozdzielnica gtéwna RG i podrozdzielnica.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna podstawowa
w adaptowanej czesci istniejgcej szkoty podstawowej wraz z niezbedng
przebudowa na inkubator przedsiebiorczosci, dz. nr 137/5, 137/111137/14
obreb ewid. 0017 Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn.

4.1 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elektryczng w adaptowanej czesci istniejgcej szkoty
podstawowej wraz z niezbedna przebudowa na inkubator przedsiebiorczosci.

Instalacja elektryczna bedzie zasilana z istn. rozdzielnicy R przewodem
YDY 5x16mm? do proj. Rozdzielnicy RG. Dla oddzielnego opomiarowania
pomieszczen inkubatora przedsiebiorczosci projektuje sie zabudowe podlicznika

energii elektrycznej.




Dotychczasowa instalacje elektryczna naleza zdemontowac i zutylizowac.

Przewidziana moc dla obiektu to 12,5kW [25A] — zawsze istnieje mozliwos¢

zwiekszenia mocy przytaczeniowej.
Z RG zasilié rozdzielnice RP — pietro przewodem YDY 5x16mm?.

Generalnie instalacja elektryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkowa.

W rozdzielnicy RG i Rp zaprojektowano ochronniki przepie¢ B+C typu SP
B+C/3 dla obiektu.

Istniejgca rozdzielnica R wraz z zasilaniem nie podlega opracowaniu.

4.3 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowa z zastosowaniem
przewodéw typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?. Projektuje sie osprzet
podtynkowy . Osprzet ( wytaczniki) nalezy zainstalowac na wysokosci 1,4m od
posadzKi.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe LED, typy opraw przedstawiono w
legendzie rysunku E-1i E-2.
Projektuje sie moduty awaryjne 1h w miejscach wskazanych w projekcie.

Instalacje uktadaé w odlegtosci 15-20cm od stropu.

Przewidziano instalacje o$wietlenia awaryjnego ciggdw komunikacyjnych.
Wymagania stawianedla o$wietlenia:

* W 0si drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

* w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosic
min.5Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostato za pomoca opraw
awaryjnych jednozadaniowych z funkcjg autotestu.

Norma PN — EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne”.




Oprawy nalezy rozmiescic wg plandw - rys. nr 1,aby zapewni¢ wymagane
przez PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach” natezenie oSwietlenia:

- 500 Ix — biura, sale dydaktyczne
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano w oparciu o program

obliczeniowy CADLUX firmy LUG ,Projektowanie oswietlenia”.

4.4 Wykonanie instalacji gniazd 400V

Projektuje sie gniazda zabudowac na wys. 0,3m oraz z posadce (
moduty wg legendy na rysunkach ). W pomieszczeniach socjalnych oraz

tazienkach gniazda instalowac¢ na wys. 1,4m.
Urzadzenia technologiczne, wentylacyjne nalezy zasili¢ zgodnie z DTR
urzadzen z najblizszych rozdzielnic.

Szczegoty | uwagi przedstawionona rysunkach.

4.5 Wykonanie instalacji medialnych - multifunkcjonalnych

Projektuje sie instalacje TV wykonang przewodem RG6 w odlegtosci
10cm. od pozostatych instalacji elektrycznych. Rozdzielach-wzmacniacz
umiesci¢ w biurze dyrektora, zabudowac¢ antene TV naziemnej.

Przewidziano zasilanie sieci niskopradowej sygnatem z szafy krosowej
za posrednictwem przewodow UTP 2x2x0,5 kat. 6. Szafa krosowa zasilana
poprzez UPS 1,0kW. Gniazda RJ 45 instalowac tacznie z gniazdami
16A/230V.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowa przeciwporazeniowa w sieci projektowanej tj.
w uktadzie sieci TN-S zastosowac nalez w rozdzielnicach wytaczniki

réznicowopradowe.




4.6 Polaczenia wyrownawcza

Wykonac¢ potgczenia wyrownawcze szyny wyréwnawczej z rurami
instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.
Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykona¢ dodatkowe uziemienie R<100Q2.
Uziemienie wykonac jako pretowe typu Malico potagczone z bednarka
ocynkowang 25x4.
Wykonac potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementow metalowych w
oborze przed zalaniem posadzki.

Potaczenie ze zwodem pionowym wykonac poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy potaczy¢ z szyna wyréwnawcza przewodem LY 6mm?.

4.7 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:
« Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
» Protokot badan rezystanciji izolacji
* Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metoda taczen w puszkach zaleca sie lutowanie.

Rozwiazania techniczne zostaly przedstawione na rysunku technicznym.




BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

Instalacja elektryczna
w adaptowanej czesci istniejgcej szkoly podstawowej wraz z niezbedna
przebudowa na inkubator przedsiebiorczosci
dz. nr 137/5, 137/11 i 137/14
obreb ewid. 0017 Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn

inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Kolejnosc realizacji:

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oswietleniowef

— po wykonaniu wszystkich czynnosci fgczeniowych wtgczy¢ pod napiecie
— wykonanie wszystkich czynno$ci fgczeniowych

— wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:
— infrastruktura drog dojazdowych

— prace na wysokosci

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:
— robot ziemnych
— robot montazowych

— robot montazowych przy uzyciu podnosnika samochodowego

10




— rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niezbednych.

Przed przystapieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikow z planem BIOZ
— Zzapoznac pracownikow z trasg linii kablowej
— wskazac¢ miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic¢ na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczennstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych

w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagroéenia.

11




5.0bliczenia techniczne

1. ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 12,5 kW
- Prad szczytowy
Ps 7 12500
3U -cos¢.  1,7320 -400 -0,90

Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy RG 3x25A — w istn. rozdzielnicy R.

Is = =20,14

Nalezy zastosowaé kabel YDY 5x16mm? o obcigzalnoéci dtugotrwatej
|,=66A

Ochrona przed pradem przetezeniowym

a) 1s=25<|,=66A — warunek spetniony

b) 1,6xl.<1,451, 40<95,7A — warunek spetniony

2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie
rozdzielnicy RG

YDY 5x16 mm’

dt. 10m
ZASILANIE O

Dla obwodu YDY 5x16mm? dla zasilania rozdzielni RG projektuje sie¢ zabezpieczenie
la= 3x25A.

3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA — obw. o$wietlenia

YDY 3x1.5 mm’
ROZDZIELNICA dh. 20 m
RG O




[ 20

R = = =0,76£2
o-s 56-1.5
Iz=08 & =242 4
0,76

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw=In-k=10-5=50A

Iw =50A <1z =242A

Dla obwodéw oswietleniowych projektuje sie zabezpieczenia S301 B 10A.

4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw. gniazd 230V

YDY 3x2,5 mn’

ROZDZIELNICA dh. 25 m
RG O
R = ‘] — 0,772
o8 J6+1.5
Iz=0.8 20 2394
0,77

Prad wytaczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy réwny jest:

Iw=In-k=16-5=80A

Iw =80A <1z=239A

Dla obwodéw gniazd 230V projektu je sie zabezpieczenia S301 B 16A.

5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_P-L-100 2200-25-100

AU = — = — =1,98% < 4%
0-s-U- 55-1,5-230°
Bt 5 Qtanistaw Z2=-
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia zostat zachowany. mrQ '-F-f\-. }Jy”?‘? 1410 :
LIAN-) g 1O §




