kostka betonowa gr. 8cm

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

Potgczenie proj. jezdni z proj. zjazdem na posesje

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.15cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr.15cm

T\

SZCZEGOL. KONSTRUKCYJNY

Potaczenie proj. jezdni z proj. trawnikiem

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

roj. zjazd

kraweznik betonowy - 15x30cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5¢cm
tawa z betonu - C12/15

N

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

B R

proj. jezdnia

kraweznik betonowy - 15x30cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

fawa z betonu - C12/15

opornik betonowy - 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

proj. jezdnia

tawa z betonu - C12/15

Biuro Projektow Drogowych
ul. Moniuszki 22/5

86-300 Grudziadz

NIP: 876-20-40-798
REGON: 871524390

tel. kom. 602 104 890
email: biuro@bpd.net.pl
http:// www.bpd.net.pl

INWESTOR:

GMINA MIASTO WABRZEZNO

ul. Wolnosci 18

87-200 Wabrzezno

"™ PRZEBUDOWA ULICY JEZIORNEJ W WABRZEZNIE
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FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT Patryk Schultz DROGOWA

OPRACOWANIE




