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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wabrzezno

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej,

— Mapa do celéw projektowych,

— Projekt branzy drogowej,

— Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

— Normy i uzgodnienia branzowe.

2. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy odwodnienia przebudowywanej ulicy Jeziornej w WabrzezZnie.

W ulicy Jeziornej odwodnienie wystepuje jedynie we fragmencie, w rejonie wiaczenia
w ul. Chetminskg oraz na placu manewrowym w $rodkowej czesci ulicy.

W zwigzku z planowang przebudowg ulicy Jeziornej i zwigzanym z nig uporzadkowaniem
gospodarki wodami opadowymi zaplanowano budowg¢ kanatu deszczowego docelowo majacego
prowadzi¢ wody opadowe z ulicy do odbiornika oraz przebudowe odwodnienia w rejonie
skrzyzowania z ul. Chetminska. Wydzielono dwie zlewnie ul. Jeziornej: poczatkowy odcinek na
dtugosci ~60 m dazacy do ul. Chelminskiej oraz pozostata cze$¢ ulicy z odptywem do jeziora
Zamkowego. Wody opadowe z odcinka od 0+000 do 0+060 kierowane beda do kanatu
deszczowego w ul. Chelminskie, pozostale do jeziora Zamkowego poprzez separator
ropopochodnych z osadnikiem piasku.

Ilo$¢ odprowadzanych wéd deszczowych nowymi rurociggami, w stosunku do ilo$ci obecnie
odprowadzanych, nie ulegnie zmianie, poniewaz zlewnia do odprowadzenia wody nie ulega

zmianie, a jedynie zostanie uporzadkowana.

W zwigzku z projektowang przebudowa ulicy planuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowe;j
z wpustami deszczowymi i przykanalikami zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Kanaty deszczowe wykonane beda jako szczelne rurociagi z rur kielichowych kanalizacyjnych



z tworzywa sztucznego (PVC-U), litych. Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ bedg studnie
potaczeniowe i rewizyjne z kregdw betonowych i tworzywa sztucznego. Do jeziora Zamkowego
wody odprowadzane beda poprzez umocniony réw. Na odprowadzanie wod do jeziora
Zamkowego

i wykonanie urzagdzen wodnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

Szczegbtowy zakres opracowania wskazano w projekcie zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano wykonanie nastepujacych elementéw odwodnienia terenu:

— kanaly z rur litych PVC-U (SN8) o $rednicy 200 mm - 130,90mb

— przykanaliki z rur litych PVC-U (SN8) o $rednicy 160 mm - 20,15mb
— lamelowy separator ropopochodnych z osadnikiem piasku - 1 szt.
— studnie kanalizacyjne z krggéw betonowych, o srednicy 1000 mm - 3 szt.
— studnie kanalizacyjne z kr¢géw betonowych, o srednicy 800 mm - 2 szt.
— studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, o Srednicy 425 mm - 3 szt.
— studzienki $ciekowe z elementéw beton. o $r. 500 mm z kratami ptaskimi - 4 szt.
— réw umocniony narzutem kamiennym i darning w ptotkach - 40mb

Trasy projektowanych kanaléw pokazano w czgsci graficznej opracowania.

W ramach przebudowy ulicy planuje si¢ takze likwidacj¢ 2 istniejagcych wpustow deszczowych
zlokalizowanych: na skrzyzowaniu ul. Jeziornej i Chetminskiej oraz w poszerzeniu ul. Jeziorne;j
w km ok. 0+150. Elementy studzienek $ciekowych nalezy w catosci zdemontowac, a koncéwki

przykanalikow zaslepi¢ korkami betonowymi.

3. Warunki gruntowo-wodne

Budowa geologiczna analizowanego terenu zostala rozpoznana na podstawie prac
geologicznych. Warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do prostych. Wierzchnig warstwe
gruntu na analizowanym obszarze stanowi warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci

do 0,5 m w rejonie skrzyzowania z ul. Chetminska.

Ponizej zalegajg utwory akumulacji lodowcowej spoiste w postaci glin piaszczystych 1 piaskow
gliniastych z przewarstwieniami piasku $redniego. W rejonie projektowanych kanaléw nie

stwierdzono wystgpowania wod gruntowych w postaci zwierciadta ustabilizowanego.

Kanalizacje¢ deszczowg zaliczono do 2 kategorii geotechniczne;.



4. Tlosé¢ wod deszczowych

Natezenie odptywu woéd deszczowych obliczono wg PN-S-02204 dla deszczu miarodajnego

o czasie trwania 15 minut 1 prawdopodobienstwie wystgpienia raz na rok.

Natezenie miarodajne opadu deszczu:

A
q = 15,347 ——= [dm3/s - ha]

tm0’667

gdzie: A — warto$¢ statej dla sumy opadéw < 800 mm przy p = 100%

q = 15,347 = 77,2 [dm3/s - ha]

9(0(0.667

Miarodajny przeptyw obliczeniowy:

— F Wy d 3/
Q=Toooo ¥ aldm’/s]

gdzie: F — powierzchnia zlewni [m’],

¥ — wspélczynnik sptywu /-],

_ 1876 1e5.772~121d 3/
Q= To000 2~ 12 [dm*/s]

5. Kanaly deszczowe

Zaprojektowano kanat deszczowy o srednicy 200 mm z przykanalikamig 160 mm i wpustami
deszczowymi W1 + W3 z odprowadzeniem do jeziora Zamkowego oraz przykanalikg 160 mm

z wpustem W4 wiaczony do istniejacego kanatu w ul. Chetminskie;j.

Wszystkie rurociggi kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
PVC-U sztywnosci obwodowej 8 kPa (SN8). Uzbrojenie kanaléw stanowig studnie
kanalizacyjne betonowe i z tworzyw sztucznych, przelotowe i polgczeniowe oraz studzienki
sciekowe betonowe z kratkami zeliwnymi plaskimi. Na kanale deszczowym przed wylotem do
odbiornika przewidziano lamelowy separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem

piasku



o przeplywie nominalnym 1,5 dm®/s, maksymalnym 15 dm’/s i osadnikiem piasku objetosci

0,3m’.

Przed przystgpieniem do rob6t dokona¢ recznych przekopéw poprzecznych celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Wykopy wykona¢ zgodnie
z PN-B-10736.

Projektowane studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych @800 mm i @ 1000 mm oraz
@425 mm z tworzyw sztucznych, wszystkie z fabrycznymi komorami potgczeniowymi.

Studnie betonowe nalezy przykry¢ plytami zelbetowymi. Na ptytach montowaé wtazy zeliwne
o przeswicie min. @ 600 mm, klasy D400 wg PN-EN 124. Studnie izolowa¢ dwukrotnie
(zewnetrznie) emulsjg asfaltowg lub preparatem rownorzednym.

Projektowane studzienki $ciekowe deszczowe nalezy wykona¢ z elementéw betonowych
@500 mm z osadnikami glebokosci 1,0 m. Studzienki przykry¢ pokrywami z zeliwna szarego
z kratami ptaskimi D400 wg PN-EN 124jak pokazano na rysunkach. Kraty mocowane
zawiasowo. Studzienki wyposazy¢ w kosze ze stali nierdzewnej na zanieczyszczenia.

Rurociagi kanalizacyjne w gruntach spoistych uktada¢ na podsypce grubosci min. 15 cm na
glebokosci i ze spadkami zgodnym z projektem; w nasypach wykona¢ wymiang gruntu
nieno$nego.

Réw prowadzacy wody deszczowe do odbiornika umocni¢ narzutem kamiennym w dnie, a
skarpy darnina w ptotkach z warkocza z wikliny mocowanym kotkami drewnianymi. Wylot do
rowu obudowa¢ w skarpie kamieniem polnym utozonym na zaprawie cementowej na szerokosci
rowu do wysokosci 0,5 m powyzej sklepienia wylotu.

Odwodnienie wykopéw w przypadku koniecznosci (lokalne saczenia wody) wykonywac za
pomocg drenéw w obsypce i pompowaniem ze studzienek zbiorczych.

Wybudowane kanaty wraz ze studniami podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewoddéw powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez 30 minut ci$nienia stupa wody
po napelnieniu wybudowanych kanaléw 1 studni do poziomu terenu. Ilo§¢ wody, zuzyta
do uzupetnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekracza¢ 0,2 I/m” kanatéw i studni.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby cisnienia metoda ,,L.” wg PN-EN 1610:2015-10.

Po wybudowaniu wszystkie kanaty podda¢ inspekcji kamera. Raporty z przeprowadzonej

inspekcji wraz z nagraniami inspekcji TV przekaza¢ Inwestorowi.

Zasypke wykopoéw prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

6. Roboty ziemne



Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz r¢cznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystagpieniem do robdt nalezy wykona¢ prébne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istniejagcego uzbrojenia i potwierdzenia rz¢dnych posadowienia
sieci. Napotkane uzbrojenie (w szczegdlnosci kable) nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub
konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie stuzby.

Wykopy na odcinkach uktadania rurociggéw nie powinny by¢ wezsze niz 1,0 m (w $wietle
umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szeroko$¢ powinna zapewni¢ przestrzen roboczg
miedzy szalunkiem, a $ciang studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopéw nalezy sktadowac poza
klinem odtamu, jezeli zezwalajag na to warunki miejscowe, lub odwies¢ poza miejsce robot.
Separator posadowi¢ w wykopie obiektowym o $cianach umocnionych.

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykonaé poprzez utozenie na dnie wykopu
drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek zbiorczych
drenazowych. Wykop obiektowy odwadnia¢ igtofiltrami. Nie dopuszcza¢ do uplastycznienia
gruntu, w przypadku uplastycznienia grunt wybrac¢ i wymienic.

Po recznym zdjeciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15cm 1 wyréwnaniu dna wykopu
przygotowac¢ podtoze pod rury z materialu bez kamieni i innych zanieczyszczen. Do podsypki
stabilizowanej cementem mozna uzy¢ wykopany materiat, o ile si¢ do tego nadaje; jesli nie, to
nalezy uzy¢ do tego celu innego gruntu np. piasku. Wypoziomowana podsypka, o grubo$ci min.
15 cm musi zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Dla kanatéw uktadanych w warstwie
nasypow wykona¢ wymiang gruntu niebudowlanego i podsypke piaskowo-zwirowa.

Obsypke kanaléw wykonaé przy uzyciu przesortowanego gruntu z wykopéw lub zastosowac taki
sam material jak na podsypke. Zageszczanie mechaniczne gruntu rozpocza¢ po wykonaniu
obsypki rurociggu. Po utozeniu rurociggdéw, prébie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym
przewodu wykop zasypywaé warstwami o max. grubosci 20 cm z zaggszczaniem (grubo$c¢
warstwy dostosowa¢ do wysokosci demontowanej czgsci obudowy wykopu). Zageszczanie
prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uplastycznienie gruntu. Do wypelniania wykopu,
do rzednej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drég, uzy¢ gruntu rodzimego
z wylaczeniem gruntéw gliniastych 1 zaglinionych. Powyzej uktad warstw zasypki musi
odpowiada¢ konstrukcji nawierzchni. Wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego Is w pasie
drég i parkingéw musi odpowiada¢ okreslonemu w dokumentacji branzy drogowej, a poza co
najmniej 0,95. Jezeli grunt nie spelnia wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy go
dogesci¢ lub zastosowac¢ ulepszenie, umozliwiajace uzyskanie wymaganej wartosci wskaznika

zageszezenia. Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736.



7. Rozbiérki i naprawy nawierzchni

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w ulicy Jeziornej, dzialce prywatnej
z urzadzong zielenig oraz w poprzek deptaku przy jeziorze Zamkowym, a takze we fragmencie
na skrzyzowaniu z ul. Chetminska.

Kanaty i studnie deszczowe w ul. Jeziornej nalezy skoordynowaé¢ z robotami drogowymi
1 wykonywac po rozbidrkach istniejacych nawierzchni wykonanymi w ich ramach.

Wiaczenie wpustu deszczowego na skrzyzowaniu z ul. Chetmifskg wymaga rozbiorek istniejacej
nawierzchni asfaltowej ulicy, a nastepnie odtworzenia. Roboty prowadzi¢ metoda
dwupotéwkowa w wykopie otwartym. Po ulozeniu kanatu wykopy =zasypa¢ gruntem
wymiennym z zaggszczeniem do Is=1,00, a nastepnie odtworzy¢ nawierzchni¢ z zachowaniem
uktadu istniejacych warstw konstrukcyjnych.

Przejscie poprzeczne przez deptak przy jeziorze wykona¢ w wykopie otwartym. Po zakonczeniu

prac odtworzy¢ istniejaca Sciezke z zachowaniem ksztaltu i koloru istniejgcej kostki.

8. Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkow

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje si¢ w granicach obszaru
ochrony archeologiczne;j.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac nastapi odstoni¢cie obiektéw / nawarstwien kulturowych

nalezy przerwa¢ wykonywanie prac i powiadomi¢ wiasciwego konserwatora zabytkow.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie wody w czesci do istniejacej sieci
gminnej kanalizacji deszczowej w ulicy Chelminskiej, a w czgsci do jeziora
Zamkowego.Dtugos¢ projektowanej sieci i przylaczy kanalizacji deszczowe] wynosi okoto

0,2 km; utozona bedzie na gtgbokosci ok. 1,0+ 2,0 m pod poziomem terenu poprzez wykonanie

wykopu otwartego.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych grunt z wykopdéw zostanie wywieziony poza miejsce
prac. Po montazu sieci, grunt zostanieponownie wbudowany w wykop. Nadmiar gruntu
pozostaty

po zasypaniu wykopdw zostanie przekazany na sktadowisko odpadéw.



Rurociagi kanalizacyjne wykonane bedg z rur z tworzywa sztucznego (PVC-U), natomiast
studnie kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z betonu, oraz z tworzyw sztucznych (PP,
PVC) niepowodujacych wydzielania jakichkolwiek substancji do srodowiska w trakcie
uzytkowania.

Zdemontowane w trakcie robdt i nie zakwalifikowane do ponownego wykorzystania odzyskane
materiaty odwies$¢ na sktadowisko odpadow.

W przypadku zakonczenia uzytkowania nalezy zdemontowa¢ zamontowane w ziemi rurociagi,
studnie oraz wpusty i zagospodarowac je zgodnie z wowczas obowigzujacymi przepisami dot.
odpadoéw.

Oddzialywanie na S$rodowisko wystagpi na etapie budowy sieci poprzez emisj¢ halasu
1 zanieczyszczen (spalin) przez sprzgt mechaniczny uzyty do wykonania rob6t ziemnych oraz
poprzez powstanie odpadéw, ktére nalezy zagospodarowac zgodnie z przepisami.

Na etapie wuzytkowania nie przewiduje si¢ emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen oraz negatywnego wplywu sieci i przylaczy na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe.

W trakcie rob6t nie planuje si¢ niwelacji terenu ani zmiany stosunkéw wodnych, a zakres
prowadzonych robdt i uzytkowanie nie beda negatywnie oddzialywaly na tereny sasiednie.
Inwestycja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanych sieci
1 przylaczy nie spowoduje ujemnych zjawisk i1 nie be¢dzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko.

Na etapie eksploatacji wody opadowe odprowadzane do jeziora Zamkowego beda
podczyszczane w separatorze lamelowym z ewentualnych prowadzonych ropopochodnych i
osadu. Separator bedzie okresowo czyszczony i oprézniany z zatrzymanych zanieczyszczen,
ktére po wybraniu specjalistycznym sprzetem beda przekazywane do utylizacji.

Projektowane sieci i przytacza kanalizacyjne zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839) nie kwalifikujg si¢ jako przedsiewzigcia mogace znaczaco oddzialywac
na Ssrodowisko jak i mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Zatem zgodnie
z art. 59 ust. 1. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) inwestycja nie wymaga sporzadzania

raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



10. Uwagi koncowe

— Przed przystgpieniem do rob6t uaktualni¢ wymagane uzgodnienia.

— Rozpoczecie robot zglosi€ zainteresowanym instytucjom.

— Przestrzega¢ przepisy bhp i ppoz.

— Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Calo$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”— opracowanie COBRTI W-Wa

— Przywolane w niniejszym projekcie materiaty przyjeto jedynie dla doboru wielkosci
i ustalania warto$ci kosztorysowej rob6t. Dla wykonania projektowanego obiektu mozna
zastosowac¢ inne materiaty o takich samych parametrach technicznych (w szczegdlnosci

wytrzymatosciowych) zgodnie ze specyfikacja wykonania i odbioru robot.

Opracowat:
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Informacja
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna

OBIEKT : Kanalizacja deszczowa
LOKALIZACJA : Wabrzezno ul. Jeziorna
INWESTOR : Miasto Gmina Wabrzezno

ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej zwiazang z projektowang

przebudowa ulicy.

2. Kolejnos¢ realizacji roboét

— wykopy mechaniczne waskoprzestrzenne i obiektowe z umocnieniem $cian
— wykopy liniowe reczne z umocnieniem $cian

— budowa drenazy i tymczasowych urzadzen odwadniajacych

— demontaz kolidujacych elementéw uzbrojenia terenu

— zaladowanie i wywiezienie zdemontowanych elementéw do utylizacji

—  wywoOz gruntdéw niebudowlanych i dow6z pospoéiki 1 gruntu na wymiang

— wykonanie podbudowy pod rurociagi i urzadzenia

— montaz rurociaggdw, studni kanalizacyjnych, wpustoéw deszczowych, separatora

— wykonanie umocnienia rowu

— proby szczelnosci rurociggéw

— demontaz elementéw tymczasowych

— zasypywanie wykopéw z demontazem umocnien
— rekultywacja terenu po robotach

3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy demontazowi oraz roboty ziemne, montaz rurociggéw

1 urzadzen w wykopach, stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne | Czgste drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne, |czas pracy, czas
teren budowy | powrotu
2 Obrazenia na skutek Sporadyczne |teren budowy |Czas
uderzen, przygniecenia wykonywania
przysypania pracy
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3 Spadajace przedmioty Sporadyczne |teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

4 Obrazenia ciala na skutek |Sporadyczne |teren budowy |Czas

kontaktu z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy

5 Upadki Sporadyczny |teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

6 Hatas Czeste teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie Czeste teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w Czeste teren budowy | Czas

miejscu pracy wykonywania
pracy

5. Postepowanie przed przystapieniem do pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw. Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy
zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad
pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowacé w szczegdlnosci:

— 1imienny podzial pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnos$ciach,

— zasady postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym
z wykonywaniem robét

6.1 Srodki organizacyjne
— ogo6lne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
— instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot.

6.2 Srodki techniczne
— sprz¢t ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
— sprzg¢t zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
— zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacjg organizacji ruchu na czas robot,
— wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziadz, 6 lipca 2020 r.

12



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany EDMUND WIERZCHOWSKI
(imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien BP-RN-V/4/TO/79

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt opracowany dla:

MIASTO GMINA WABRZEZNO, ul. Wolnosci 18, 87-200 Wabrzezno

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z zadaniem:

PRZEBUDOWA ULICY JEZIORNE]J W WABRZEZNIE

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)
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OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MACIEJ DANIEL
(imig i nazwisko projektanta)
nr uprawnien GP.1.7342/129/TO/92

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt opracowany dla:

MIASTO GMINA WABRZEZNO, ul. Wolnosci 18, 87-200 Wabrzezno

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:
Budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z zadaniem:

PRZEBUDOWA ULICY JEZIORNE]J W WABRZEZNIE

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis)
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® POLSKA

N I I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

KUP-142-RVZ-CAR *

Pan EDMUND WIERZCHOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2726/01

adres zamieszkania ul, KOSCIUSZKI 63/8, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-13J-37W-LLB *

Pan MACIEJ DANIEL o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0352/01

adres zamieszkania ul. S. WYSPIANSKIEGO 18, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pamocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Torud, dnia 24.09.18C2r.

" Ot gt afr
{pt.ec"ecn_ e

“prepn

Nr GP.1.7342-123-T0 92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawie § 8 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt.4 1lit."a
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1973 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U.Nr 8,p0z.48,z 1975 r. z pdZn. zmianami)
stwierdza sie, zZe:

PanCil MACIEJ ODANTIEHL

tytul naukeowy-zawedowy: Mgr inZ.inzynierili srodowiska

urodzonyCa) dnia 13 kwietnia 1862 r. w CGrudziadzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajsce do wykonywania
samodzielnej funkejl projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w sSpecjalnogci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Pan(ios MACTET DANTIEL Jest upowaznionylad do:

1. Sporzadzania projektidw sieci wodocizgowych, kanalizacyjnych,cieplnych
i gazowych uzbrojenia terenu craz projektdw instalacji sanitarnven.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,.kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyveh slementdw simscei i instala-
cji oraz cceniania i badania stanu technicrnege w zakresie sieci
wodaciagowych, kanalizacyjnych., clieplnych i gazowvch uzbrojenia tersnu,
a takzZze w zakresie instalacji sanitarnych.

Qtrzvmuia:

1. Pan Maciej Daniel
ul., Wyspiadskiego 18 ~ G r udz i adz

Z.a”a

Opiaiq skarkowg w wwohéd

2 ’?'-"‘\ . ‘
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—————
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej,

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o. @
87-200 Wabrzezno, ul. Tysigclecia 8 A
sekretariat: 56 688 1427,

www.mzecwik.pl;  biuro@mzecwik.pl

L. dz. ..0%0. 1019 Wabrzezno, dn. 21.11.2019 .

Biuro Projektéw Drogowych
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziadz

Dotyczy: warunkéw technicznych na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Jeziornej
w Wabrzeznie.

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociagdw i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Wabrzeznie
informujemy ze warunki techniczne na wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Jeziornej
przedstawiaja si¢ jak nizej:

1. Zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV wraz z uzbrojeniem /wpusty deszczowe,
studnie rewizyjne/ z wigczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej DN 400 (studnia
rewizyjna o rzednych 99,69/97,49) w ulicy Chelminskiej. Kanalizacja deszczowa w ulicy
Chelminskiej posiada wylot $ciekow wraz z separatorem substancji ropopochodnych
i piaskownikiem do jeziora Frydek. Nalezy przeliczy¢ czy istniejacy separator bedzie
wystarczajacy aby przyja¢ $cieki opadowe i roztopowe z ulicy Jeziornej.

2. Zrzut $ciekéw opadowych i roztopowych powinien odpowiadaé przepisom i artykutom Prawa
Budowlanego.

3. MZECWIiK Spétka z o.0. bedzie naliczal naleznosci za Scieki opadowe i roztopowe
wprowadzone do kanalizacji deszczowej z powierzchni utwardzonych

4. Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej nalezy uprzednio uzgodni¢ w Powiatowym

Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej a nastgpnie przediozy¢ do uzgodnienia w

2 egz. w naszym zakladzie z ktérych 1 egz. pozostaje do celow eksploatacyjnych

i archiwalnych.

Niniejsze warunki techniczne sg jedynie podstawa do opracowania projektu budowlanego.

6. Powyzsze warunki techniczne s3 wazne na okres 2 lat.

W

KIERQYYNIK

Waodociggoy analizacji

Juntbwski

Zalgczniki: b
- projekt zagospodarowania terenu — 1 egz..

MZECWIK sp. z 0.0., 87-200 Wabrzezno, ul. Tysiaclecia 8A

Prezes Zarzadu: Marek Kondraciewicz

Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy

NIP: 878-000-44-42, Regon 870489148, Numer KRS 0000122859
Kapital Zakladowy: 24 595 500,00 PLN
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OBJASNIENIA: |

[ | proj. chodnik wzmocniony z kostki betonowej koloru szarego |
[ ] remontowane zjazdy z kostki betonowej
|| proj. pieszojezdnia z kostki betonowej |

= = Zlewnia do ulicy Chelminskiej

J
WAD UNY | TECHNICE (] RdyN O
PISMEN LD 0/ 2p?F
2 DN X1 201G

: KIERJ K
_ Miejski Zaklad Wodociagow nalizacji
Energetyki Ciepinej, Wodociggow .
| Kanalizacji Sp. z 0.0, ¢ 1
ul. Tysigclecia 8 A, 87-200 Wabse g

NIP 878-000-44-42, el 56 688-14-27

OSWIADCZAM, 1Z NINIEJSZA MAPA JEST KOPIA MAPY
ZASADNICZEJ PRZYJETEJ DO PANSTWOWEGO ZASOBU
GEODEZYINEGO

SIURO PROJEK w
D KO G&v\; v‘ CH
Panryk Schu
ul. Moniuszki 2245, AR-30 Grizadz

o ofdlu-ulag

Biuro Projektéw Drogowych

ul. Moniuszki 22/5 tel. kom. 602 104 890
86-300 Grudzigdz email: biuro@bpd.net.pl
NIP: 876-20-40-798 http:/ / www.bpd.net.pl

REGON: 871524390

RSO GMINA MIASTO WABRZEZNO
ul. Wolnosci 18
87-200 Wabrzezno

INWESTYCIA:

Przebudowa ulicy Jeziornej w Wabrzeznie

NAZWA RYSUNKU: [SKALA: BRANZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU|[1:500/| Drogowa

PROJEKT BUDOWLANY 07.2019r. D1
FUNKCIA: AUTOR: NRUPRAWNIEN | BRANZA PoDPI$ |
PROJEKTANT Patryk Schultz D




Panstwowe Torun, 16.12.2019 .

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

GD.ZPU.5.434.108.2019.KW

Biuro Projektéw Drogowych
ul. Moniuszki 22/5
86-300 Grudziadz

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu w odpowiedzi
na pismo z dnia 5.11.2019 r., dotyczace wydania warunkéw technicznych na wykonanie
zabudowy na wykonanie i wprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do jeziora Zamkowego
z czesci miasta Wabrzezna informuje:

Na wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wdd, zwigzane z
odprowadzeniem woéd opadowych i roztopowych z terenu m. Wabrzezno, zgodnie z art. 389
ust. 2, 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.( Dz.U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), nalezy ztozyé
stosowny wniosek i uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w petnym wymaganym zakresie.

Zaprojektowane rozwigzania techniczne odprowadzenie wéd deszczowych do jeziora
spetni¢ winny nastepujgce warunki:

- umocnienie dna ponizej wylotu, dtugo$¢ umocnienia brzegowego i zagtebienie wylotu w
stosunku do lustra wody — zaprojektowac indywidualnie — w dopasowaniu do lokalnych
warunkow,

- brzegi jeziora winny by¢ umocnione po obu stronach wylotu

- klapy zwrotne ( jesli sy potrzebne ) winny znajdowac sie nie na samym wylocie, ale w studni
przed wylotem,

- projektowany osadnik piasku i separator w miare mozliwosci winny znajdowa¢ sie powyzej
zwierciadta wody w jeziorze.

W zafgczeniu przekazujemy wytyczne w sprawie warunkéw stawianych przez RZGW
Gdansk w przypadku projektowanych i realizowanych przez firmy trzecie.

Otrzymuja: \DYREKI
1. Adresat e
2. Nadzér Wodny w Golubiu-Dobrzyniu ! 4 \ '

3. ZPUa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Toruniu

ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun

. +48 56 657 7840 » F. +48 56 657 7844 » E. zz-torun@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl




Gdansk, 2018-02-13

MOTATKA SLEUZBOWA
dot. spotkania pracownikdw merytorycznych w sprawie warunkdw technicznych stawianych przez

RZGW Gdaiisk w przypadku inwestycji robionych przez firmy trzecie.

Obecni na spotkaniu — wg listy obecnosci.

W trakcie spotkania poczyniono nastepujace uzgodnienia:

1.

2.

3.

4.

Obecnie RZGW jest strong w postepowaniach prowadzonych przez Zarzady Ziewni. Niestety z
powodu ograniczonej ilosci pracownikéw nie jest w stanie reagowaé pod wzgledem
merytorycznym na zawiadomienia o wszczetych postepowaniach. Z drugiej strony
rozwigzaniem niepraktycznym (i przediuzajgcym postepowanie) byloby, by wysylaé z
powrotem do zarzadu zlewni to samo zawiadomienie proszac o opinie Dziat Eksploatacji. Stad
proponuje sie nastepujacy tok postepowania: dziat zg6d wodnoprawnych po otrzymaniu
operatu nie opiniowanego przez kt6ras jednostke RZGW zwraca sie do Dziatu Eksploataciji z
prosbg o opinie. Opinia Dziatu Eksploatacji jest traktowana jako stanowisko RZGW. W
przypadku watpliwodci, jakie stanowisko nalezy zaja¢ Dziat Eksploatacji zwraca sie o
stanowisko badZ do z-cy dyrektora RZGW z Pionu Ochrony Przed Powodzig i Suszg, badz do
Wydgziatu Planowania i Koordynacji Eksploatacji.

Uzgodniono nastepujgce warunki budowy mostéw:

a. rzedna dolnej krawedzi mostu winna znajdowa¢ sie minimum 1m ponad wode o
prawdopodobieristwie wystapienia 1% na ciekach niezeglownych, ewentualne
odstepétwa od tego warunku winny byé bardzo dobrze uzasadnione

b. w przypadku drég wodnych (ciekéw zeglownych) nalezy rozwazyé wysoko$¢ potozenia
nad poziomem WWZ (wysokiej wody zeglownej) sgsiednich mostéw, nowy most nie
moze mie¢ mniejszej wysokoéci nad WWZ niz mosty juz istniejgce oraz most winien
spetnia¢ minimalne wymagania dla klasy drogi wodnej o jedng lub dwie klasy wyzszej
niz aktualna

¢. nie mozna sugerowac sie D.U. 2002 nr 77 poz. 695 (w sprawie klasyfikacji drog
wodnych), gdyz podane tam parametry mostoéw dla klasy Il sg za niskie — pod mostem
wybudowanym zgodnie z klasg nie przechodzg pchacze

d. brzegi rzeki w rejonie mostu winny byé umocnione — diugoéé umocniert dobrana
indywidualnie w dopasowaniu do lokalnych warunkéw

e. dno rzeki pod mostem nie powinno by¢ umocnione (stanowi to przeszkode podczas
pdZniejszej eksploatacji w przypadku koniecznosci odmulenia)

W przypadku opiniowania mostéw, kladek, przystani na drogach wodnych, wydobycia
kruszywa itp. nalezy zadac opinii wiasciwego miejscowo urzedu Zeglugi Srédigdowej

Wymiary. znakéw Zeglugowych — znaki winny by¢ dobrze widoczne z rzeki — min. 0,6%0,6m, w
przypadku Wisly min. 1¥1m ‘

Przejscia pod rzekami:

a. rzeki niezeglowne: uzgodniono, ze géra rury winna znajdowaé sie min. 1,5m ponizej
dna oraz min. 3,5m ponizej styku: poziom wody $redniej — skarpa rzeki

b. w przypadku telekomunikacji i rzek o szerokosci ponad 25m — zgodnie z Dz.U. 2005 nr
215 poz. 1864 (zat. 1 punkt 13) —5m



(8

rzeki zeglowne - géra rury min. 3m od dna + indywidualne ,spojrzenie” na charakier

cieku

Wista = indywidualnie

rowy indywiclualnie - jeseli jest to
bedzie wykonywane umocnienie - jak rzeki (podpunkt a)

w kazchym przypadku - jezeli dysponujemy projektem
regulacji\podczyszczenia\odmulenia cieku bierzemy pod uwage rzedne z projektu a
nie tylko istniejjce

w celu okreslenia rzednej cieku mozemy zadaé pomiaru nie tylko w miejscu przejécia,
ale takie 50 - 100m (wg uznania) powyiej i ponizej przejécia a nastepnie
zaprojektowania przejécia na najbardziej niekorzystne rzedne

powinnismy zawsze zadaé pomiaru przekroju dna w miejscu przejscia wykonanego
przez biuro projekidw, a nie podawaé rzednej — my ja mozemy zweryfikowaé w
przypadku posiadania danych archiwalnych (w przypadku, gdybyémy podali blednie
rzgdne nie wygramy z wilascicielem infrastrukiury w przypadku koniecznogci jej

o teren miejski i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w przyszlosci

przebudowy)
konieczne oznakowanie przejécia (utrzymywane przez wiasciciela infrastruktury),

ktére bedzie widoczne nawet przy poroscie traw (w przypadku ciekéw zeglownych i
niezeglownych, po kidrych jednak plywajg jednostki — konieczny znak A-6 — zakaz

kotwiczenia)

6. przejscia napowietrzne:

7.
/s

a.

w przypadku rzek zeglownych - zgodnie z rozporzadzeniem o klasyfikacji rzek przy
czym wysokos¢ wzniesienia linii winna odpowiadaé klasie min. o 1 wyzszej, konieczne
sg znaki zeglugowe (E-2)
w przypadku rzek po kitérych pfywajq jednostki — zgodnie z rozporzadzeniem o
klasyfikacji rzek (minimum najnizsza klasa - ia)
w przypadku ciekdw niezeglownych, gdzie nie plywa nikt poza kajakarzami — min. 5m
nalezy wymaga¢ profilu podtuznego przejécia
nalezy sprawdzac, czy stup nie jest potozony na brzegu wklestym blisko brzegu —wtedy
nawet w przypadku remontu linii zgdaé przesuniecia stupa, badZ zabezpieczenia
brzegu na koszt inwestora
w przypadku przejscia linig napowietrzng przez wat:
i. warunek stawiany przez RZGW to zagwarantowanie mozliwoéci wykonania w
przysztosci nowej (badz remontu istniejacej) przestony
ii. uzgodniono, Ze bezpieczna wysoko$é przejécia linii energetycznej nad watem
(umotzliwiajaca w przysztodci wykonanie przestony) to 20m

kanalizacja deszczowa:

a.

b.

separatory w miare mozliwosci winny znajdowac sie  powyzej wody o

prawdopodobieristwie wystapienia p=1%
klapy zwrotne (jezeli sa potrzebne) winny znajdowac sie nie na samym wylocie, ale w

studni przed wylotem

wylot winien znajdowac sig ponizej wody $redniej, brzeg rzeki winien by¢ umocniony
po obu stronach

umochienie dna ponizej wylotu, dtugo$é umocnienia brzegowego i zaglebienie wylotu
w stosunku do lusira wody — indywidualnie — w dopasowaniu do lokalnych warunkéw



umocnienia brzegows - ‘ndywidualnie - winny byé trwale, nie podatne na lawiszowarie,

2.
nalezy unikad plyt betenavych
Y. w przypadky Mogatu, Szharpawy, Kanalu Jagielloriskiego i Wisly wobec nodpisania przez
Prezydenta porozurieria AGN przewidywana klasa drogi wodnej to minimum klasa
migdzynarodowa, j. IV | w nawigzaniu do talkiej kasy nalezy uzgadniaé nowq infrastrukture
oraz tgdac stanowiska wiasciwego Urzedu Zeglugi Srodladowej
0. w przypadku Martwej Wisly, ki6ra jui obecnie spefnia wymogi drogi iniedzynarodowej (klasa
Vb - najwyzsza zgodrie z kwalifikacja), pozosiaje wyindg uzgodnienia z Urzedem Zeglugi
Srodlgdovvej
Proivkoiowala: Zatwierdzii:
H. Martuszewska K. Romai
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