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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ORGANIZACJI RUCHU
W RAMACH ZADANIA:
Przebudowa ulicy Jeziornej w Wabrzeznie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. projekt zagospodarowania terenu,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2311) wraz z zatgcznikami:

o Nril- Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nr2- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

o Nrd- Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunki ich umieszczania na drogach,

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 110 ze zm.),

4. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2310),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

6. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Opracowanego w grudniu 2017 roku na zlecenie Skarbu Paristwa — Ministra Infrastruktury,
rekomendowano: 20 lipca 2018 r. przez Ministra Infrastruktury.

7. Wytyczne zarzadzania predkoscia na drogach samorzgdowych. Praca zbiorowa pod redakcjg
Stanistawa Gacy. Krakow/Gdansk, pazdziernik 2016 roku. Czes$¢ Ill katalog Srodkéw zarzadzania
predkoscia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto organizacje ruchu po zrealizowaniu projektu: Przebudowa ulicy Jeziornej
w Wabrzeznie.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie wykonanie jezdni ul. Jeziornej o nawierzchni bitumicznej. Zaprojektowano jezdnie
o szerokosci 5m, a od km 0+139 o szerokosci zmiennej od 4,5 do 5m, z placem do zawracania. Dla pieszych
do km 0+139 zaprojektowano chodniki obustronnej, a od km 0+139 strefe zamieszkania. Wlot do
ul. Chetminskiej (DG 070800) oznakowany zostanie znakiem STOP.

3.1. OPIS ORGANIZAdI RUCHU

W ramach projektowanej organizacji zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do
przyjetych rozwigzan projektowych. Wiot do ul. Chetminiskiej (DG 070800) oznakowany zostanie znakiem
STOP, ze wzgledu na brak widocznosci na wlocie.

3.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania pionowego jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego i maksymalnej ptynnosci ruchu.

Szczegdbty oznakowania pionowego przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.
Projektuje sie ustawienie znakdw, odblaskowych zamocowanych na stupkach stalowych, ocynkowanych —
wielkosci znakéw oraz typ folii odblaskowej okreslono w zatgczonej tabeli.

Znaki (najblizszy skrajny punkt tarczy znaku) musza by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
jezdni lub utwardzonego pobocza, a znaki umieszczone w chodnikach nie blizej niz 0,50 m i nie dalej niz
2,00 m, na wysokosci (dolna krawedz lub najnizej potozony punkt) 2,50 m od poziomu terenu. Szczegoty
lokalizacji znakéw drogowych pionowych reguluje pkt. 1.5 zatacz. nr 1, o ktédrym mowa w pkt 1.

Na projektowane] jezdni projektuje sie wprowadzenie ograniczenia do 20 km/h za pomocg znakow
B-43/B-44 — jako strefe TEMPO20, a od km 0+139 strefe zamieszkania, oznakowang znakami D-40/D-41,
ze wzgledu na brak chodnikédw. Wlot do ul. Chetminskiej oznakowany zostanie znakiem B-20.
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Projektowane przejscie, oznakowane zostanie znakami D-6. Projektuje sie oznakowanie przejscia dla
pieszych znakami aktywnymi typu SUPER SIGN FLASH z zasilaniem solarnym. Aktywacja poprzez dualny
czujnik ruchu, z torem radiowym umozliwiajgcym zatgczenie znakdéw po obu stronach jezdni jednoczesnie.
PrzejScie doswietlone zostanie lampami ze zZrédtem $wiatta LED zgodnie z dokumentem: Wytyczne
organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Wykaz znakéw pionowych jest zamieszczony w wykazie znakéw drogowych pionowych, a ich
rozmieszczenie na zataczonych rysunkach projektu organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania
znakéw musza by¢ zgodne ze ,, Szczegéfowymi warunkami technicznymi dla znakdw drogowych pionowych
i warunkach ich umieszczania na drogach.”

3.3 OZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie poziome drég ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu i innych oséb
znajdujacych sie na drodze oraz usprawnienie ruchu i utatwienie korzystania z drogi.

Na wlocie ulicy Jeziornej do ulicy Chetminskiej zaprojektowano znak P-12.

Zaprojektowano oznakowanie przejscia dla pieszych znakiem P-10 i P-14. Projektowany prég wyspowy
oznakowany zostanie znakami P-25 oraz PEO biato czerwonymi.

Wykaz znakéw poziomych jest zamieszczony wykazie znakdéw poziomych, a ich rozmieszczenie na
zatagczonych rysunkach organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania znakéw muszg by¢ zgodne ze
»Szczegoéfowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania
na drogach.”

3.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Podstawowym celem stosowania urzadzen brd jest ochrona zycia oraz zapewnienie bezpieczeristwa
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, osobom pracujacych na drodze iw ograniczonym zakresie
mienia uczestnikédw ruchu drogowego, a w niektéorych przypadkach takze uczestnikédw terendéw
przylegtych.

Zaprojektowano prog wyspowy, sktadajacy sie z dwéch wysp oraz urzadzenie sygnalizacyjne do
wskazywania predkosci rzeczywistej.

Wykaz urzadzen brd jest zamieszczony w wykazie urzadzen brd, a ich rozmieszczenie na zatgczonym
rysunku organizacji ruchu. Pozostate zasady umieszczania urzadzedn brd muszg byé zgodne ze
»Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach.”

3.5 UWAGI KONCOWE
Organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2021 roku. Jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na pi$mie:
- Staroste wabrzeskiego,
- Komendanta Powiatowego Policji w Wabrzeznie,
- Burmistrza miasta Wabrzezno,
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia.

Opragoivat:

Patr hultz
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ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

Nowe . . Uwagi
Symbol Rodza Folia
y Sztuk | Stupki | Wys. 2l !
B-20 1 1 Sredni 2
B-43 2 2 600x600 2 20 km/h
B-44 2 2 600x600 2 20 km/h
D-1 1 1 Maty 2
D-4a 1 Maty 2
D-4b 1 Maty 2
D-4c 1 Maty 2
D-6 4 4 Sredni 2 Aktywne typu Super Sign Flash
D-18 1 Maty 2
D-40 1 900x600 2
D-41 1 900x600 2
RAZEM 16 10

Uwaga:

1) Trwatosé lic znakéw dla folii typu 1: 7 lat, typu 2: 10 lat.

2) Znaki drogowe pionowe musza by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig, typ folii odblaskowej
wg powyzszej tabeli.

3) Wszystkie znaki drogowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa (B) oraz aprobate techniczna dopuszczajaca wyréb do
stosowania. Grubos¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw nie mniej niz 1,5 mm. Odwrotna strona tarczy znaku musi
posiadac barwe szarg.

4) Na odwrotnej stronie tarczy znakdw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikacyjne producenta znakoéw, typ
folii odblaskowej, miesigc i rok produkcji.

5) Stupki do mocowania znakéw drogowych muszg by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej srednicy 70 mm (dopuszczalne

60mm +/-0,3mm) i grubosci scianki min. 3,5mm (dopuszczalne min. 2,5mm dla stupka 60mm) z zaslepka i dospawang
kotwa.

ZNAKI PIONOWE LIKWIDOWANE

Symbol Sztuk | Stupki | Wysiegniki Uwagi
A-7 1 1 Likwidacja
B-33 1 Likwidacja
D-4a 1 1 Wymiana

RAZEM 3 2
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ZNAKI POZIOME

Symbol znaku Dtugosc / sztuki / Powierzchnia jednostkowza Powierzchnia2

powierzchnia (nal1mb;nalszt;nalm”) | catkowitaw m

P-10 30,00 0,5000 15,00

P-12 4,00 0,5000 2,00

P-14 8,00 0,3750 3,00

P-25 8,00 0,2320 1,86

P-19 14,00 0,1200 1,68

RAZEM 23,54
Znaki poziome grubowarstwowe — chemoutwardzalne z mikrokulkami szklanymi. Trwato$¢ oznakowania poziomego:
grubowarstwowego — 3 lata. Do oznakowania poziomego nawierzchni czerwonej zastosowa¢ materiat uszorstniajgcy

oznakowanie sktadajgcy sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych) — jezeli zastosowany materiat do

oznakowania poziomego nie zapewnia odpowiedniego poziomu szorstkosci (SRT = 50).

Mikrokulki szklane refleksyjne (125-600 mikronéw) — 4 kg
Punktowe elementy odblaskowe (PEQ) biato-czerwone — 6 szt.

URZADZENIA BRD

Nowe
Symbol ¢ Wymiar Folia Uwagi
v J.m. HOSC/, , | Stupki y v &
Dtugosc¢
U-12¢ szt. 1 =120/ H=1000 2 Do wkopania
Prég wyspowy szt. 2 1800 x 3000 -

Urzadzenie sygnalizacyjne do wskazywania predkosci rzeczywistej - komplet 1 szt.
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