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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

− Zlecenie inwestora 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno 

− Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, 

− Mapa do celów projektowych, 

− Projekt branży drogowej, 

− Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające, 

− Normy i uzgodnienia branżowe. 

 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie dotyczy odwodnienia przebudowywanej ulicy Jeziornej w Wąbrzeźnie.  

W ulicy Jeziornej odwodnienie występuje jedynie we fragmencie, w rejonie włączenia 

w ul. Chełmińską oraz na placu manewrowym w środkowej części ulicy. 

W związku z planowaną przebudową ulicy Jeziornej i związanym z nią uporządkowaniem 

gospodarki wodami opadowymi zaplanowano budowę kanału deszczowego docelowo mającego 

prowadzić wody opadowe z ulicy do odbiornika oraz przebudowę odwodnienia w rejonie 

skrzyżowania z ul. Chełmińską. Wydzielono dwie zlewnie ul. Jeziornej: początkowy odcinek na 

długości ~60 m dążący do ul. Chełmińskiej oraz pozostała część ulicy z odpływem do jeziora 

Zamkowego. Wody opadowe z odcinka od 0+000 do 0+060 kierowane będą do kanału 

deszczowego w ul. Chełmińskie, pozostałe do jeziora Zamkowego poprzez separator 

ropopochodnych z osadnikiem piasku.  

Ilość odprowadzanych wód deszczowych nowymi rurociągami, w stosunku do ilości obecnie 

odprowadzanych, nie ulegnie zmianie, ponieważ zlewnia do odprowadzenia wody nie ulega 

zmianie, a jedynie zostanie uporządkowana. 

W związku z projektowaną przebudową ulicy planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej   

z wpustami deszczowymi i przykanalikami zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

Kanały deszczowe wykonane będą jako szczelne rurociągi z rur kielichowych kanalizacyjnych  
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z tworzywa sztucznego (PVC-U), litych. Uzbrojenie kanałów stanowić będą studnie 

połączeniowe i rewizyjne z kręgów betonowych i tworzywa sztucznego. Do jeziora Zamkowego 

wody odprowadzane będą poprzez umocniony rów. Na odprowadzanie wód do jeziora 

Zamkowego 

i wykonanie urządzeń wodnych uzyskano pozwolenie wodnoprawne. 

Szczegółowy zakres opracowania wskazano w projekcie zagospodarowania terenu. 

Zaprojektowano wykonanie następujących elementów odwodnienia terenu: 

− kanały z rur litych PVC-U (SN8)  o średnicy 200 mm    - 130,90mb 

− przykanaliki z rur litych PVC-U (SN8) o średnicy 160 mm   -   20,15mb 

− lamelowy separator ropopochodnych z osadnikiem piasku    -          1 szt. 

− studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych, o średnicy 1000 mm  -          3 szt. 

− studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych, o średnicy 800 mm  -          2 szt. 

− studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, o średnicy 425 mm  -          3 szt. 

− studzienki ściekowe z elementów beton. o śr. 500 mm z kratami płaskimi -          4 szt. 

− rów umocniony narzutem kamiennym i darniną w płotkach    -       4,0 mb 

Trasy projektowanych kanałów pokazano w części graficznej opracowania.  

 

W ramach przebudowy ulicy planuje się także likwidację 2 istniejących wpustów deszczowych 

zlokalizowanych: na skrzyżowaniu ul. Jeziornej i Chełmińskiej oraz w poszerzeniu ul. Jeziornej 

w km ok. 0+150. Elementy studzienek ściekowych należy w całości zdemontować, a końcówki 

przykanalików zaślepić korkami betonowymi. 

 

 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Budowa geologiczna analizowanego terenu została rozpoznana na podstawie prac 

geologicznych. Warunki gruntowo-wodne należy zaliczyć do prostych. Wierzchnią warstwę 

gruntu na analizowanym obszarze stanowi warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości  

do 0,5 m w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmińską. 

Poniżej zalegają utwory akumulacji lodowcowej spoiste w postaci glin piaszczystych i piasków 

gliniastych z przewarstwieniami piasku średniego. W rejonie projektowanych kanałów nie 

stwierdzono występowania wód gruntowych w postaci zwierciadła ustabilizowanego.  

Kanalizację deszczową zaliczono do 2 kategorii geotechnicznej. 
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4. Ilość wód deszczowych 

Natężenie odpływu wód deszczowych obliczono wg PN-S-02204 dla deszczu miarodajnego  

o czasie trwania 15 minut i prawdopodobieństwie wystąpienia raz na rok. 

 

Natężenie miarodajne opadu deszczu: 

 

� = 15,347 



��
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gdzie: A – wartość stałej dla sumy opadów < 800 mm przy p = 100% 
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Miarodajny przepływ obliczeniowy: 

� =
�

10000
∙ Ψ ∙ � [��� �⁄ ] 

gdzie:  F – powierzchnia zlewni [m
2
], 

Ψ – współczynnik spływu [-], 

 

� =
1876

10000
∙ 0,85 ∙ 77,2 ≈ 12 [��� �⁄ ] 

 

 

5. Kanały deszczowe  

Zaprojektowano kanał deszczowy o średnicy 200 mm z przykanalikamiø 160 mm i wpustami 

deszczowymi W1 ÷ W3 z odprowadzeniem do jeziora Zamkowego oraz przykanalikø 160 mm 

z wpustem W4 włączony do istniejącego kanału w ul. Chełmińskiej. 

Wszystkie rurociągi kanalizacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych 

PVC-U sztywności obwodowej 8 kPa (SN8). Uzbrojenie kanałów stanowią studnie 

kanalizacyjne betonowe i z tworzyw sztucznych, przelotowe i połączeniowe oraz studzienki 

ściekowe betonowe z kratkami żeliwnymi płaskimi. Na kanale deszczowym przed wylotem do 

odbiornika przewidziano lamelowy separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem 

piasku 
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o przepływie nominalnym 1,5 dm
3
/s, maksymalnym 15 dm

3
/s i osadnikiem piasku objętości 

0,3m
3
. 

Przed przystąpieniem do robót dokonać ręcznych przekopów poprzecznych celem 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia występującego na trasie sieci. Wykopy wykonać zgodnie 

z PN-B-10736.  

Projektowane studnie należy wykonać z kręgów betonowych φ 800 mm i φ 1000 mm oraz 

φ 425 mm z tworzyw sztucznych, wszystkie z fabrycznymi komorami połączeniowymi.  

Studnie betonowe należy przykryć płytami żelbetowymi. Na płytach montować włazy żeliwne  

o prześwicie min. φ 600 mm, klasy D400 wg PN-EN 124. Studnie izolować dwukrotnie 

(zewnętrznie) emulsją asfaltową lub preparatem równorzędnym.  

Projektowane studzienki ściekowe deszczowe należy wykonać z elementów betonowych 

φ 500 mm z osadnikami głębokości 1,0 m. Studzienki przykryć pokrywami z żeliwna szarego  

z kratami płaskimi D400 wg PN-EN 124jak pokazano na rysunkach. Kraty mocowane 

zawiasowo. Studzienki wyposażyć w kosze ze stali nierdzewnej na zanieczyszczenia.  

Rurociągi kanalizacyjne w gruntach spoistych układać na podsypce grubości min. 15 cm na 

głębokości i ze spadkami zgodnym z projektem; w nasypach wykonać wymianę gruntu 

nienośnego. 

Rów prowadzący wody deszczowe do odbiornika umocnić narzutem kamiennym w dnie, a 

skarpy darnina w płotkach z warkocza z wikliny mocowanym kołkami drewnianymi. Wylot do 

rowu obudować w skarpie kamieniem polnym ułożonym na zaprawie cementowej na szerokości 

rowu do wysokości 0,5 m powyżej sklepienia wylotu. 

Odwodnienie wykopów w przypadku konieczności (lokalne sączenia wody) wykonywać za 

pomocą drenów w obsypce i pompowaniem ze studzienek zbiorczych. 

Wybudowane kanały wraz ze studniami poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN 1610. 

Szczelność przewodów powinna gwarantować utrzymanie przez 30 minut ciśnienia słupa wody 

po napełnieniu wybudowanych kanałów i studni do poziomu terenu. Ilość wody, zużyta  

do uzupełnienia do poprzedniego stanu nie powinna przekraczać 0,2 l/m
2
 kanałów i studni. 

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610:2015-10.  

Po wybudowaniu wszystkie kanały poddać inspekcji kamerą. Raporty z przeprowadzonej 

inspekcji wraz z nagraniami inspekcji TV przekazać Inwestorowi. 

Zasypkę wykopów prowadzić zgodnie z PN-B-10736.  

 

6. Roboty ziemne 
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Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz ręcznie o ścianach pionowych 

umocnionych. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy celem 

dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia i potwierdzenia rzędnych posadowienia 

sieci. Napotkane uzbrojenie (w szczególności kable) należy podwiesić na korytkach z desek lub 

konstrukcji wsporczej, zawiadamiając o odkopaniu odpowiednie służby. 

Wykopy na odcinkach układania rurociągów nie powinny być węższe niż 1,0 m (w świetle 

umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szerokość powinna zapewnić przestrzeń roboczą 

między szalunkiem, a ścianą studni co najmniej 0,5 m. Grunt z wykopów należy składować poza 

klinem odłamu, jeżeli zezwalają na to warunki miejscowe, lub odwieść poza miejsce robót. 

Separator posadowić w wykopie obiektowym o ścianach umocnionych. 

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopów wykonać poprzez ułożenie na dnie wykopu 

drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek zbiorczych 

drenażowych. Wykop obiektowy odwadniać igłofiltrami. Nie dopuszczać do uplastycznienia 

gruntu, w przypadku uplastycznienia grunt wybrać i wymienić.  

Po ręcznym zdjęciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15 cm i wyrównaniu dna wykopu 

przygotować podłoże pod rury z materiału bez kamieni i innych zanieczyszczeń. Do podsypki 

stabilizowanej cementem można użyć wykopany materiał, o ile się do tego nadaje; jeśli nie, to 

należy użyć do tego celu innego gruntu np. piasku. Wypoziomowana podsypka, o grubości min. 

15 cm musi zapewnić odpowiednie podparcie dla rury. Dla kanałów układanych w warstwie 

nasypów wykonać wymianę gruntu niebudowlanego i podsypkę piaskowo-żwirową.  

Obsypkę kanałów wykonać przy użyciu przesortowanego gruntu z wykopów lub zastosować taki 

sam materiał jak na podsypkę. Zagęszczanie mechaniczne gruntu rozpocząć po wykonaniu 

obsypki rurociągu. Po ułożeniu rurociągów, próbie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym 

przewodu wykop zasypywać warstwami o max. grubości 20 cm z zagęszczaniem (grubość 

warstwy dostosować do wysokości demontowanej części obudowy wykopu). Zagęszczanie 

prowadzić w sposób wykluczający uplastycznienie gruntu. Do wypełniania wykopu,  

do rzędnej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni dróg, użyć gruntu rodzimego  

z wyłączeniem gruntów gliniastych i zaglinionych. Powyżej układ warstw zasypki musi 

odpowiadać konstrukcji nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nasypowego Is w pasie 

dróg i parkingów musi odpowiadać określonemu w dokumentacji branży drogowej, a poza co 

najmniej 0,95. Jeżeli grunt nie spełnia wymaganego wskaźnika zagęszczenia to należy go 

dogęścić lub zastosować ulepszenie, umożliwiające uzyskanie wymaganej wartości wskaźnika 

zagęszczenia. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736. 
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7. Rozbiórki i naprawy nawierzchni 

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w ulicy Jeziornej, działce prywatnej  

z urządzoną zielenią oraz w poprzek deptaku przy jeziorze Zamkowym, a także we fragmencie 

na skrzyżowaniu z ul. Chełmińską. 

Kanały i studnie deszczowe w ul. Jeziornej należy skoordynować z robotami drogowymi  

i wykonywać po rozbiórkach istniejących nawierzchni wykonanymi w ich ramach. 

Włączenie wpustu deszczowego na skrzyżowaniu z ul. Chełmińską wymaga rozbiórek istniejącej 

nawierzchni asfaltowej ulicy, a następnie odtworzenia. Roboty prowadzić metodą 

dwupołówkową w wykopie otwartym. Po ułożeniu kanału wykopy zasypać gruntem 

wymiennym z zagęszczeniem do Is=1,00, a następnie odtworzyć nawierzchnię z zachowaniem 

układu istniejących warstw konstrukcyjnych. 

Przejście poprzeczne przez deptak przy jeziorze wykonać w wykopie otwartym. Po zakończeniu 

prac odtworzyć istniejącą ścieżkę z zachowaniem kształtu i koloru istniejącej kostki.  

 

 

8. Ochrona konserwatorska, rejestr zabytków 

Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w granicach obszaru 

ochrony archeologicznej.  

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac nastąpi odsłonięcie obiektów / nawarstwień kulturowych 

należy przerwać wykonywanie prac i powiadomić właściwego konserwatora zabytków. 

 

 

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie wody w części do istniejącej sieci 

gminnej kanalizacji deszczowej w ulicy Chełmińskiej, a w części do jeziora 

Zamkowego.Długość projektowanej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wynosi około 

0,2 km; ułożona będzie na głębokości ok. 1,0÷ 2,0 m pod poziomem terenu poprzez wykonanie 

wykopu otwartego.  

W trakcie wykonywania robót ziemnych grunt z wykopów zostanie wywieziony poza miejsce 

prac. Po montażu sieci, grunt zostanieponownie wbudowany w wykop. Nadmiar gruntu 

pozostały  

po zasypaniu wykopów zostanie przekazany na składowisko odpadów.  
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Rurociągi kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzywa sztucznego (PVC-U),  natomiast 

studnie kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych z betonu, oraz z tworzyw sztucznych (PP, 

PVC) niepowodujących wydzielania jakichkolwiek substancji do środowiska w trakcie 

użytkowania.  

Zdemontowane w trakcie robót i nie zakwalifikowane do ponownego wykorzystania odzyskane 

materiały odwieść na składowisko odpadów.  

W przypadku zakończenia użytkowania należy zdemontować zamontowane w ziemi rurociągi, 

studnie oraz wpusty i zagospodarować je zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami dot. 

odpadów.  

Oddziaływanie na środowisko wystąpi na etapie budowy sieci poprzez emisję hałasu 

i zanieczyszczeń (spalin) przez sprzęt mechaniczny użyty do wykonania robót ziemnych oraz 

poprzez powstanie odpadów, które należy zagospodarować zgodnie z przepisami.  

Na etapie użytkowania nie przewiduje się emisji drgań, promieniowania, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń oraz negatywnego wpływu sieci i przyłączy na 

istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę.   

W trakcie robót nie planuje się niwelacji terenu ani zmiany stosunków wodnych, a zakres 

prowadzonych robót i użytkowanie nie będą negatywnie oddziaływały na tereny sąsiednie. 

Inwestycja nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanych sieci  

i przyłączy nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko. 

Na etapie eksploatacji wody opadowe odprowadzane do jeziora Zamkowego będą 

podczyszczane w separatorze lamelowym z ewentualnych prowadzonych ropopochodnych i 

osadu. Separator będzie okresowo czyszczony i opróżniany z zatrzymanych zanieczyszczeń, 

które po wybraniu specjalistycznym sprzętem będą przekazywane do utylizacji. 

Projektowane sieci i przyłącza kanalizacyjne zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2019 poz. 1839) nie kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 

na środowisko jak i mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie  

z art. 59 ust. 1. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283) inwestycja nie wymaga sporządzania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
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10. Uwagi końcowe 

− Przed przystąpieniem do robót uaktualnić wymagane uzgodnienia. 

− Rozpoczęcie robót zgłosić zainteresowanym instytucjom. 

− Przestrzegać przepisy bhp i ppoż. 

− Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

− Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”– opracowanie COBRTI W-Wa 

− Przywołane w niniejszym projekcie materiały przyjęto jedynie dla doboru wielkości  

i ustalania wartości kosztorysowej robót. Dla wykonania projektowanego obiektu można 

zastosować inne materiały o takich samych parametrach technicznych (w szczególności 

wytrzymałościowych) zgodnie ze specyfikacją wykonania i odbioru robót. 

 

 

 

Opracował:
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Informacja 
do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

 

BRANŻA           : Sanitarna  

OBIEKT                       : Kanalizacja deszczowa 

LOKALIZACJA : Wąbrzeźno ul. Jeziorna 

INWESTOR  : Miasto  Gmina Wąbrzeźno  

      ul. Wolności 18 

  87-200 Wąbrzeźno 

 

 

Część opisowa informacji 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej związaną z projektowaną 
przebudową ulicy. 

 

2.  Kolejność realizacji robót  

− wykopy mechaniczne wąskoprzestrzenne i obiektowe z umocnieniem ścian 

− wykopy liniowe ręczne z umocnieniem ścian 

− budowa drenaży i tymczasowych urządzeń odwadniających  

− demontaż kolidujących elementów uzbrojenia terenu  

− załadowanie i wywiezienie zdemontowanych elementów do utylizacji 

− wywóz gruntów niebudowlanych i dowóz pospółki i gruntu na wymianę  
− wykonanie podbudowy pod rurociągi i urządzenia 

− montaż rurociągów, studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, separatora 

− wykonanie umocnienia rowu 

− próby szczelności rurociągów 

− demontaż elementów tymczasowych 

− zasypywanie wykopów z demontażem umocnień 
− rekultywacja terenu po robotach 

 
 

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
 

Każdy element podlegający demontażowi oraz roboty ziemne, montaż rurociągów  

i urządzeń w wykopach, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 

4.  Przewidywane zagrożenia  

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala 

zagrożenia 

Miejsce 

zagrożenia 

Czas 

występowania 

zagrożenia 

1 Wypadki komunikacyjne Częste drogi 

komunikacyjne, 

teren budowy 

Czas dojazdu, 

czas pracy, czas 

powrotu 

2 Obrażenia na skutek 

uderzeń, przygniecenia 

przysypania 

Sporadyczne teren budowy Czas 

wykonywania 

pracy 
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3 Spadające przedmioty Sporadyczne  teren budowy Czas 

wykonywania 

pracy 

4 Obrażenia ciała na skutek 

kontaktu z ostrymi 

przedmiotami 

Sporadyczne  teren budowy Czas 

wykonywania 

pracy 

5 Upadki Sporadyczny  teren budowy Czas 

wykonywania 

pracy 

6 Hałas Częste teren budowy  Czas 

wykonywania 

pracy 

7 Przemoknięcie Częste teren budowy Czas 

wykonywania 

pracy 

8 Osoby niepowołane w 

miejscu pracy 

Częste teren budowy Czas 

wykonywania 

pracy 

 

5. Postępowanie przed przystąpieniem do pracy  
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe pracowników. Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy 

zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad 

pracami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności: 

− imienny podział pracy, 

− kolejność wykonywania robót, 

− wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 

− konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym  

    z wykonywaniem robót 

 

6.1 Środki organizacyjne 

− ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 

− instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót. 

6.2 Środki techniczne 

− sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 

− sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 

− zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacją organizacji ruchu na czas robót, 

− wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
 

Grudziądz, 6 lipca 2020 r.
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OŚWIADCZENIE 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja niżej podpisany   EDMUND WIERZCHOWSKI 

     (imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień     BP-RN-V/4/TO/79 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) 

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt opracowany dla: 

MIASTO GMINA WĄBRZEŹNO, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno 

 (imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 

 

dotyczący: 

Budowa kanalizacji deszczowej w związku z zadaniem:  

PRZEBUDOWA ULICY JEZIORNEJ W WĄBRZEŹNIE 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              (podpis) 
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OŚWIADCZENIE 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja niżej podpisany   MACIEJ DANIEL 

     (imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień    GP.I.7342/129/TO/92 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) 

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 

 

oświadczam, że projekt opracowany dla: 

MIASTO GMINA WĄBRZEŹNO, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno 

 (imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 

 

dotyczący: 

Budowa kanalizacji deszczowej w związku z zadaniem:  

PRZEBUDOWA ULICY JEZIORNEJ W WĄBRZEŹNIE 

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              (podpis) 
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