Załącznik 1 do PFU
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Obiektu 1
1. Zakres podstawowy: Przedmiotem zamówienia w formie „zaprojektuj i wybuduj” jest budowa boiska piaszczystego do piłki nożnej plażowej (beach soccer) i do piłki ręcznej plażowej (beach handball) wraz z przyległą tymczasową trybuną zewnętrzną na 1000 osób oraz z odpowiednim wyposażeniem w sprzęt sportowy i wyposażenie techniczne.
2. Termin realizacji zamówienia: montaż od 29.05.2023 – demontaż do 05.07.2023
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
b) opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym projektu posadowienia trybun oraz boiska piaszczystego wraz z wizualizacją;
a) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji, upoważniające do rozpoczęcia robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru ich realizacji; m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę tymczasową trybun na okres nie dłuższy niż do 180 dni. 
b) dostawę wszystkich materiałów, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej;
e) Wykonanie jeśli jest to wymagane tymczasowych dróg dojazdowych placów itp. niezbędnych do montażu i demontażu trybun o nośności drogi odpowiedniej dla rodzaju zastosowanego sprzętu.
f) utrzymanie serwisowe i techniczne wzniesionych konstrukcji;
g) demontaż wzniesionych konstrukcji wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

4. Lokalizacja (miejsce posadowienia trybuny): Tarnów - hala „Jaskółka” obręb trawiastego boiska piłkarskiego.

5. Harmonogram realizacji:
	Wykonanie projektu przez min 2 osoby (projektującą i sprawdzającą) posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z pozytywną opinią rzeczoznawcy do spraw p.poż oraz jego wizualizacji graficznej wraz z ekspertyzą nośności gruntu posadowienia 
	1 miesiąc od dnia podpisania umowy

	Zatwierdzenie projektu wykonanego przez min 2 osoby (projektującą i sprawdzającą) posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z pozytywną opinią rzeczoznawcy do spraw p.poż wraz z protokołem zmian koniecznych
	3 miesiące od dnia podpisania umowy

	Zatwierdzenie harmonogramu dostawy/odbioru i montażu/demontażu oraz wykazem osób uprawnionych i przeszkolonych
	40 dni przed montażem

	Możliwość rozpoczęcia prac budowlanych
	29.05.2023

	Zakończenie prac budowlanych
	10.06.2023

	Gotowość do użytkowania
	16.06.2023

	Protokół krzywej przesiewu piasku i dokumentacja dotycząca pochodzenia materiału oraz jego odpowiedniego przygotowania.
	2 dni przed zasypem boiska


	Protokół montażowy wraz z poświadczeniem uprawnionej osoby posiadającej uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności o poprawności wykonanej konstrukcji i przekazaniu do użytkowania .
	W dniu zakończenia montażu

	Pozytywna opinia rzeczoznawcy do spraw p.poż
	W dniu zakończenia montażu

	Protokół pomiary skuteczności izolacji wykonanych instalacji elektrycznych
	W dniu zakończenia montażu

	Wykaz osób uprawnionych do konserwacji i działania w wypadkach krytycznych ze strony wykonawcy
	W dniu zakończenia montażu

	Protokoły prac zanikowych 
	W trakcie realizacji boisk piaszczystych 

	Demontaż
	Od 02.07.2022 do 05.07.2022

	Protokół demontażu trybuny i przekazania/odtworzenia miejsca posadowienia  
	W dniu zakończenia imprezy masowej lub w kolejnych dniach po niej


6. Wymiary dyspozycyjne do posadowienia: do ustalenia przez Wykonawcę w trakcie wizji lokalnej.
7. Zdjęcia poglądowe miejsca posadowienia trybun: 
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8. Parametry techniczne trybuny tymczasowej:
Trybuna o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo, wykonana z profili stalowych, poszczególne elementy skręcone śrubowo, zadaszenie od tylnej części trybuny wraz z częściowym oświetleniem. Podesty trybuny z krat pomostowych wykonane na konstrukcji stalowej. Trybuna wyposażona w siedziska plastikowe (polipropylenowe) o wysokiej wytrzymałości, siedziska z oparciem na konstrukcji stalowej typu kubełkowego. Wykończenia wykonane z profili aluminiowych. Trybuna podzielona w kształcie litery „L” o łącznej ilości miejsc nie mniejszej niż 1000 siedzisk, w tym siedziska 10 szt. + 10 szt. miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Obiekt musi posiadać obliczenia wytrzymałościowo – konstrukcyjne podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Montaż trybun należy zaprojektować tak, aby pełniła również funkcję dojścia do trybuny w frontowej części.

	Rodzaj
	Tymczasowa trybuna zewnętrzna na 1000 osób – szt.1

	Miejsca siedzące
	1000 zapewniających właściwy standard widoczności z zachowaniem linii widzenia, zgodnie z normą PN-EN 13200 


	Numeracja miejsc, sektorów, rzędów
	Wymagalna 

	Miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wraz z infrastrukturą komunikacyjną
	10 + 10 dla opiekuna

	Rozmieszczenie 
	Układ „podkowa”

	Wysokość nad powierzchnia boiska 
	1 m

	Posadowienie 
	Grunt trawiasty

	Siedziska
	Rozstaw siedzisk zgodnie z normą PN-EN 13200

	
	Wymagany certyfikat wytrzymałości i stabilności siedzisk zgodny z normą PN-EN 12727

	
	Wymagany certyfikat zgodności ochrony przeciwpożarowej siedzisk i konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż


	
	Kolor niebieski lub biały

	Oświetlenie nocne trybuny 
	Tak, częściowe

	Stanowiska dla TV:
	Tak od 2 do 6 szt. o wymiarach 2x2m

	Maszty pod flagi federacji lub krajów uczestników:
	Tak – 50 szt. 

	Bariery zabezpieczające:
	Zaleca się stosowanie klas od A do E w zależności od przeznaczenie jednak nie niższych niż 1,1 m. W rzędach tylnych (ostatnich) mierzone od pozycji siedziska.  Zgodnie z normą PN-EN 13200

	Przejścia/dojścia promieniowe do trybuny zgodnie z normą PN-EN 13200 
	Odległości przejścia miedzy siedziskami od 350 mm do 400 mm . Przestrzeń nie może posiadać ostrych lub wystających krawędzi

	
	Wejście na trybunę winno w fazie projektowej brać pod uwagę niwelacje terenu posadowienia 

	
	Dojścia/zejścia z trybuny muszą zapewnić swobodny ruch w dwóch kierunkach oraz spełniać wymogi zasad ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych.

	
	Przejścia promieniste winny mieć szerokość co najmniej 1100 mm

	Elementy konstrukcyjne: 
	Wszystkie przejścia, stopnie, podstopnice, poręcze i podesty muszą być tak skonstruowane aby szczeliny nie przekraczały od 100 mm do 120 mm, a na powierzchniach poziomych (podłoże) 30mm. 

	Warunki obciążeniowe:
	Sposób projektowania winien uwzględniać obciążenie równomiernie rozłożone w kategorii C5 dotyczącą powierzchni podatnych na przepełnienie. Obliczenie winno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13200 i przewidzieć również obciążenia quasi-statyczne obejmujące efekty dynamiczne obejmujące ryzyko rezonansu lub innymi reakcjami dynamicznymi wywołanymi reakcja publiczności. 

	
	Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie przeprowadzić badania nośności podłoża i ich wynik załączyć do projektu.

	
	Należy uwzględnić wpływ porywów wiatru na konstrukcję 

	
	Należy przewidzieć dodatkowe obciążenie statyczne i dynamiczne dotyczące brandingu i jego elementów zgodnie z normą PN-EN 13200. 
Montaż elementów brandingowych leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca otrzyma przygotowane i gotowe materiały brandingowe od Zamawiającego, po wcześniejszym przekazaniu wymiarów i ich specyfikacji technicznej. 	Comment by Dorota Ciągowska: Monia, czy tak może być?



9. Parametry techniczne boiska piaszczystego:
	Wymiary zapiaskowania:
	39m x 30m około 800 ton 

	Oświetlenie pola piaskowego:
	Wymagalne z każdego narożnika (4 słupy)
Bez refleksów, olśnieni i z minimalnym cieniowaniem obszaru gry. 1200 Lux.

	Ekran LED
	1 szt. wielkość 6m x 4m, wraz z wyposażeniem: wymagana konstrukcja pod telebim, skaler sygnału video wraz z niezbędnymi urządzeniami do prawidłowego funkcjonowania telebimu, okablowanie, mikser video HD

	Bandy LED
	Długość 134 mb – rozdzielczość p.6mm, rozmieszczenie band z 4 stron boiska zgodnie z wytycznymi organizatora, skaler sygnału video wraz z niezbędnymi wyposażeniem do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, okablowanie

	Kamera Cyfrowa Full HD na statywie wraz z operatorem
	2 szt. zoom 30x, wymagany statyw oraz okablowanie 

	Kamera Cyfrowa 4K
	1 szt.  min. zoom 20x, stabilizator Fly Cam

	System komunikacji bezprzewodowej (inetrcom)
	6 szt. wymagany 6 osobowy system komunikacji bezprzewodowej

	Nagłośnienie:
	Dostosowane do wielkości obiektu i ilości widzów oraz warunków słyszalności. Obejmujące cały obszar boiska i strefę trybun kibica.
Nagłośnienie separacyjne i liniowe nie przenikające w czasie dla dwóch boisk.
Trójdrożny system nagłaśniający zapewniający równomierne pokrycie całej powierzchni odbywania się zawodów sportowych wraz z trybunami zapewniający ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 100 dB. Mikser dźwiękowy cyfrowy min. 12 kanałów, 3 szt. mikrofonu bezprzewodowego, niezbędne okablowanie do podłączenia systemu. Preferowane systemy liniowe firm L-Acoustics, Meyer, Nexo, JBL, D&B, Adamson, EAW, HK Audio, Electro Voice, Turbosound, RCF, FBT lub równoważne.

	Warunki techniczne wykonania pola piaskowego:
	Głębokość pola 
	Od 40 do 90 cm

	
	Drenaż obszaru piaskowego 
	Wymagalny 

	
	Warunki gruntowe 
	Wymagalne odkrywki gruntowe w strefie posadowienia 

	
	Drenaż powierzchniowy: 
	Wymagalny 

	
	Kształt zlewni 
	Płaski 

	
	Warstwa filtracyjna 
	Od 10 cm do 15 cm 

	
	Warstwa filtracyjna 
	Tłuczeń 

	
	Mata filtracyjna 
	Wymagalna 

	
	Perforowany rurarz drenażowy 
	Wymagalny

	
	Studnia zbiorcza z układem pompowym
	Wymagalna

	
	Posadowienie rurarzu
	Rurarz perforowany w rozstawie mx 2 m. Spad 1,5 %.

	
	Obrzeża pola 
	Wysokość max 50 cm /drewno lub beton bez elementów wystających lub niebezpiecznych / w kolorze żółtym 

	
	Poziomowanie 
	Obrzeża jak i pole piaszczyste gry musi być wypoziomowane z odchyłką do 0.5 cm 

	
	Krzywa przesiewu piasku 
	2,0 mm  -   0 %
1,0 – 2.0 – 0-6%
0,5 – 1,0 – min 80 %
0,25-0,5 – max 92%
0,15-0,25 – 7-18 %
0,05-0,15 – max 2%
0,05 – max 0,15 %

	
	Struktura 
	Odporna na zgęszczenie i wspomagająca filtracje 

	
	Płukanie pisaku 
	Wymagalne dwukrotne. Piasek bez wtrąceń mulastych i gliniastych. Nie dopuszczalne są kamienie lub elementy obce . 

	
	Pochodzenie 
	Piasek na bazie granitu bez wtrąceń wapnia i wapienia . Stabilny na warunki pogodowe i działanie kwaśnych deszczów .

	
	Kolorystyka 
	Żółty z domieszką brązu zapewniający mniejszą pochłanialność cieplną oraz minimalne refleksy świetlne na powierzchni 



10. Struktura dla piłki nożnej plażowej (beach soccer):
Projekt budowy boiska powinien uwzględniać stworzenie dwóch boisk do piłki nożnej plażowej wraz z dodatkową infrastrukturą. Boiska powinny powstać na piasku przesianym, płukanym frakcji 0-2 mm, bramkami do piłki nożnej plażowej wraz z siatkami i liniami do wyznaczenia pola gry, piłkochwytami, trybunami, zgodnie z standardem turnieju mistrzowskiego Europejskiej Ligii Beach Soccer (EBSL). Warstwa piasku powinna wynosić min. 40 cm głębokości z możliwością odprowadzenia wody (rurą drenażową).
Bramki do piłki plażowej powinny być wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego – ożebrowanego, owalnego 100/120 mm. Mocowane w tulejach. Lakierowane proszkowo na kolor żółty. W komplecie powinny znajdować się tuleje z krzyżakiem do mocowania w piasku. Głębokość bramki w górnej części 80cm. Możliwość demontowania tulei.
Siatka na bramkę do piłki nożnej plażowej powinna być wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości o grubości splotu 4 mm. Krawędź oczka: 10 cm. Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 150cm. Obciążenie dolnej krawędzi siatki linką ołowianą 800g/mb. Kolor: zielony, niebieski, czarny.
Linie do wyznaczenia pola gry powinny być wykonane z taśmy polipropylenowej odpornej na warunki atmosferyczne. Linie powinny posiadać możliwość regulacji długości dzięki zastosowaniu specjalnych narożników. Mocowane za pomocą desek zakopywanych w piasku, narożniki linii połączone z deską elastyczną linką. Elementy mocujące linkę stalową – śruby, przelotki.
 
DANE TECHNICZNE:
	Wymiar pola gry:
	35-37 m  na  26-28 m

	Strefa wolna piaszczysta w koło boiska: 
	2 m

	Strefa wolna nie piaszczysta koło boiska:
	4 m

	Linia wyznaczające strefę boiska:
	Niebieska 8-10 cm (Linie nie przebiegają miedzy słupkami bramki).

	Flagi:  
	Żółte /pole karne/
	4 sztuki (+2 zapasowe) 9 m od linii bramkowej

	
	Czerwone /narożnikowe/ 
	6 sztuk (+2 zapasowe). Każdy narożnik oraz połowa boiska

	Bramki:
	Ilość:
	(4 sztuki + 1 zapasowa)

	
	Usytułowane:
	Na połowie każdej linii bramkowej

	
	Kolor:
	Żółty 

	
	Odległość miedzy słupkami: 
	5,5 m

	
	Odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do powierzchni piasku: 
	2,2 m

	
	Grubość słupków bramkowych: 
	10-20 cm

	
	Napięcie siatki: 
	2 pręty 1,5 m napinają siatkę na poziomie piasku. Siatka musi być zakotwiona z tyłu.

	
	Kotwienie bramki: 
	Wymagalne

	
	Tuleja z podstawą:
	24 szt. element montażowy do profilów stalowych lakierowanych do obsadzenia choriągiewek i bramek

	Piłkochwyty:
	Ilość:
	(2 sztuki)

	
	Wymiary:
	Wysokość 6 m szerokość 14 m symetrycznie za bramką. Muszą sięgać do powierzchni piasku. Siatka o wysokiej wytrzymałości. Elementy mocujące. 

	Siatka bramkowa: 
	Ilość:
	(4 sztuki + 2 zapasowa)

	
	Rozmiar
	5,5 m  na  2,2 m

	
	Kolor 
	Biały

	
	Materiał 
	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości

	
	Grubość splotu 
	4 mm

	
	Krawędź oczka 
	10 cm

	
	Głębokość
	Góra 80 cm, dół 150cm

	
	Dolna krawędź z balastem ołowianym
	800 g/mb

	Sprzęt dodatkowy: 
	Kultywator 
	Wymagany



11. Struktura dla piłki ręcznej plażowej (beach handball):
Projekt budowy boiska powinien uwzględniać stworzenie dwóch boisk do piłki ręcznej plażowej wraz z dodatkową infrastrukturą. Boiska powinny powstać na piasku przesianym, płukanym frakcji 0-2 mm, bramkami do piłki ręcznej plażowej wraz z siatkami i liniami do wyznaczenia pola gry, piłkochwytami, trybunami, zgodnie z standardem turnieju mistrzowskiego Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF). Warstwa piasku powinna wynosić 40 cm głębokości z możliwością odprowadzenia wody (rurą drenażową).
Bramki do piłki ręcznej plażowej powinny być wykonane z profilu aluminiowego wzmocnionego, okrągłego 80 mm. W tylnej części przetłoczenie do zapinania siatki za pomocą haczyków PP. W komplecie specjalne tuleje do mocowania w piasku. Głębokość bramki w górnej części 80cm w dolnej 100cm. Możliwość demontowania tulei. Siatka mocowana do bramki za pomocą haczyków PP. Bramki posiadające aprobatę IHF oraz EHF: IHF - Światowa Federacja Piki Ręcznej oraz EHF - Europejska Federacja Piłki Ręcznej.
Siatka na bramkę powinna być wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość splotu 4,75 mm. Oczko w kształcie „plastra miodu”. Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 100cm. Kolor: żółty - produkowane w jednym kolorze. Zgodna z normą IHF tj. Światowej Federacji Piłki Ręcznej.
Linie do wyznaczenia pola gry powinny być wykonane z pianki polietylenowej odpornej na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Mocowane za pomocą ocynkowanych palików z gumką i karabińczykami. Kolor niebieski i żółty - produkowane jedynie w tych kolorach W zestawie do linii dołączony jest w pakiecie system mocowania z zapasem.
Piłkochwyty powinny być wykonane z profili aluminowych, mocowanych w specjalnych tulejach stalowych z podstawami do zasypania w piasku.

DANE TECHNICZNE:
	Wymiar pola gry:
	27 m na 12 m wzdłuż linii północ – południe

	Strefa wolna piaszczysta w koło boiska: 
	3 m

	Linia wyznaczające strefę boiska:
	Niebieska i żółta 4,5cm szerokości (Linie nie przebiegają miedzy słupkami bramki).

	Bramki:
	Ilość:
	2 sztuki

	
	Usytułowane:
	Na połowie każdej linii bramkowej

	
	Kolor:
	Niebieski

	
	Odległość miedzy słupkami 
	3,0 m

	
	Odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do powierzchni piasku 
	2,0 m

	
	Średnica słupków bramkowych 
	8 cm

	
	Napięcie siatki 
	2 pręty 1,5 m napinają siatkę na poziomie piasku. Siatka musi być zakotwiona z tyłu.

	
	Kotwienie bramki 
	Wymagalne

	Piłko chwyty:
	Ilość:
	(2 sztuki)

	
	Wymiary:
	Wysokość 6 m szerokość 14 m. Symetrycznie za bramką. Muszą sięgać do powierzchni piasku.

	Siatka bramkowa: 
	Ilość:
	2 sztuki 

	
	Rozmiar
	3,0 m  na  2,0 m

	
	Kolor 
	Żółty

	
	Materiał 
	Polipropylen o wysokiej wytrzymałości

	
	Grubość splotu 
	4,75 mm	

	
	Krawędź oczka 
	10 cm

	
	Głębokość
	Góra 80 cm, dół 100cm

	
	Dolna krawędź z balastem ołowianym
	800 g/mb

	Sprzęt dodatkowy: 
	Kultywator 
	Wymagany



12. Zamawiający wymaga, przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będą posadowione trybuny wraz z bezpośrednim otoczeniem, w celu zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty. Wizja lokalna nie należy do przedmiotu zamówienia i z tytułu jej przeprowadzenia Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie od Zamawiającego.
Wizja lokalna ma charakter obowiązkowy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie odbył wizji. W celu umówienia terminu wizji należy skontaktować się z …………………….., nr telefonu ………………., e-mail: ……………………….. .
13. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania dla nich akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu pełnej opracowanej dokumentacji projektowej do jej ostatecznego zatwierdzenia. Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
14. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za dostawę i jakość wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i poleceniami Zamawiającego.
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców.
16. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę techniczną i multimedialną wraz z dostawą, montażem i demontażem wyposażenia technicznego. Przez wyposażenie techniczne należy rozumieć dostarczenie sprzętu wraz z niezbędnymi do pracy akcesoriami, zgodnie z riderami przedstawionym w tabeli powyżej, a także jego zainstalowanie oraz obsługę podczas odbywających się Igrzysk Europejskich 2023. Wykonawca odpowiada za nieprzerwaną pracę wszystkich urządzeń, kompletność elementów wyposażenia, sprawność działania urządzeń 
i personelu obsługi technicznej, w tym zapewnienie minimum jednej osoby (w tym elektryka dedykowanego do wyłącznej obsługi wydarzenia), która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia oraz sprawnością urządzeń przez cały czas trwania wydarzenia, a w razie wystąpienia usterek będzie w stanie je na bieżąco naprawiać. Usługa powinna być realizowana w sposób ciągły, z zachowaniem prawa do przerw dla poszczególnych osób wynikających z przepisów prawa. Wykonawca swoje czynności w ramach obsługi technicznej będzie realizował w sposób niekolidujący z przebiegiem wydarzenia.
17. Wykonawca zapewni częściowe oświetlenie trybun (zgodnie ze specyfikacją techniczną przedstawioną w załącznikach do PFU). Wykonawca zapewni montaż opraw oświetlenia na słupach konstrukcyjnych trybun wraz ze wskazaniem schematu zasilania - gniazd wtykowych 230V instalacji elektrycznych dedykowanych m.in. do zasilenia trybun, rozmieszczeniem połączeń kablowych oraz z rozmieszczeniem opraw przeszkodowych.
18. Zapewnienie najazdów kablowych wielokanałowych w celu zabezpieczenia przed publicznością połączeń kablowych. Wszystkie kable, podłączenia i przyłącza powinny być zainstalowane w taki sposób, by nie przeszkadzały w bieżącym użytkowaniu powierzchni.
19. Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny posiadać atesty i być wykonane z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż, powinny spełniać wymagania techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe. 
20. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkiej dokumentacji projektowej powstałej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia (na zasadach określonych w projekcie umowy).
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