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Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie biura projektéw GRAF, Janusz Kurzyca, 47-
100 Strzelce Opolskie ul. Jana Rychla 6/14.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu
dziatki nr 365/7, zlokalizowanej w Dabrowie, gm. Dgbrowa, pow. opolski w zwigzku z budowa
budynku przedszkola.

Planowany jest budynek o konstrukcji tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony posado-
wiony bezposrednio na tawach fundamentowych ponizej strefy przemarzania, w dostosowa-
niu do rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grunto-
wych.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Opinie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

* wizje terenowg,

e wytyczenie w terenie projektowanych otwordw na podstawie mapy do celdw projek-
towych przekazanej przez zleceniodawce, z ustaleniem rzednych powierzchni w miej-
scu wiercenia z niwelacji technicznej dowigzanej do repera roboczego — pokrywy stu-
dzienki kanalizacyjnej usytuowanej w drodze, o wysokosci bezwzglednej H,= 194,96
m n.p.m., odczytanej z w/w mapy,

e 8 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. o tgcznym metrazu 24,0 mb,

*  badanie stanu zageszczenia gruntow rodzimych niespoistych sondg dynamiczng DPL
w trzech otworach o tgcznym metrazu 4,2 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntow, obserwacje i pomiary hydrogeolo-
giczne,

*  pobodr probek gruntow z charakterystycznych warstw,

e badania laboratoryjne obejmujgce kontrolng analize makroskopowa, analize sitowg
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gruntdw niespoistych, oznaczenie wilgotnosci naturalnej, gestosci objetosciowej,
granic konsystencji, stopnia plastycznosci dla prébek gruntéw spoistych,

e ustalenie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych dla gruntéw poszczegél-
nych warstw z badan terenowych, archiwalnych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

e prace kameralne obejmujgce graficzne i tekstowe opracowanie wynikéw badan, z
uwzglednieniem otworu archiwalnego wykonanego w 08.2021 r.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty w dniu 25.11.2022r. pod nadzorem geotech-

nicznym mgr Tomasza Senusa i autora dokumentacji.

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest na pofudnie od gtdwnej zabudowy miejscowosci Dabro-
wa, gm. Dabrowa, pow. opolski na niezabudowanej, naroznej dziatce nr 365/7, znajdujacej sie
miedzy ulicami Akacjowq oraz Zielona.

Obszar koncepcji zlokalizowany jest w kompleksie dziatek przeznaczonych pod zabudowe,
wydzielonych z gruntéw rolnych. Najblizsze zabudowania znajdujg sie po przeciwnej stronie
ul. Zielonej. Dziatki przylegte od potudnia sg uzytkowane rolniczo.

Najblizszym elementem sieci hydrograficznej jest bezimienny ciek, uchodzacy do Krzywu-
li, przeptywajgcy w odlegtosci ok. 580 m na potudniowy wschéd.

Obszar znajduje sie na pétnocno-wschodnim zboczu niewielkiego wzniesienia o kulminacji
na wysokosci ok. 196,4 m n.p.m. Teren jest ptaski, tagodnie nachylony w kierunku wschodnim
o rzednej w miejscach wiercen od 194,59 do 195,16 m n.p.m.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie Réwnina
Niemodliriska, nalezacego do makroregionu Nizina Slgska.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar stanowi powierzchnie denudacyjne, aktualnie

wyrownane i tworzgce rozlegte pokrywy na wysoczyznach utwordw serii poznanskiej.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéow.

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie osadow
neogenu wieku pliocen, nalezgcych do serii Gozdnicy. Od powierzchni wystepuje warstwa na-
sypu.

Osady neogenu pod wzgledem litologicznym wyksztatcone sg jako brgzowo i szaro-
brgzowe utwory piaszczysto-zwirowe oraz gliniaste.

Strefe przypowierzchniowg stanowi warstwa nasypéw niebudowlanych z gleby natural-
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nej, kamieni oraz zwiru o migzszosci 0,3 - 0,4 m.
Wystepujgce w podtozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréz-

nicowane pod wzgledem genezy, litologii i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa | - nasypy niebudowlane, wystepujgce od powierzchni do gtebokosci 0,30 - 0,40 m
p.p.t, zbudowane z gleby, kamieni, zwiru oraz piasku sredniego. Stan techniczny
warstwy luzny.

warstwa lla - wilgotne i nawodnione piaski srednio i gruboziarniste, miejscami zaglinione,
wystepujgce w otworach nr 1-6 bezposrednio pod warstwg nasypu do gtebokosci
0,4 -0,7 m p.p.t.,, w otworach nr 1-4, 6-7 i 1A w przedziale gtebokosci od 0,60 —
1,10 do 1,40 - 2,40, oraz w otworach nr 2 i 7 na gtebokosciach od 1,80 — 1,90 do
2,00 — 2,30. Stan techniczny piaskdéw srednio zageszczony o stopniu zageszczenia
Ip = 0,57, ustalonym na podstawie badan terenowych sondg DPL.

warstwa llb - wilgotne i nawodnione piaski srednio i gruboziarniste, miejscami zaglinione,
stwierdzone w otworach nr 3 i 8 przedziale gtebokosci od 1,90 — 2,40 do 2,40 -
2,60 m p.p.t., oraz w otworach nr 2 i 7 od gtebokosci 2,70 - 2,80 do gtebokosci
rozpoznania. Sg to grunty w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia
Ip= 0,70, ustalonym jw.

warstwa llc - wilgotne i nawodnione pospdtki, miejscami zaglinione, udokumentowane w
otworach nr 4-6, 8 i 1A w przedziale gtebokosci od 0,3 - 0,6 do 0,8 — 1,4 m p.p.t.
oraz w otworach 2 i 3 na gtebokosciach od 1,50 — 1,80 do 1,90 — 2,40 m p.p.t.
Stan techniczny gruntéw srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,59,
ustalonym jw.

warstwa lld - wilgotne i nawodnione pospdtki, miejscami zaglinione, wystepujgce w spggowej
czesci otwordw nr 1, 3,4,6 i 1A od gtebokosci 2,10 — 2,70 do gtebokosci rozpo-
znania. Stan techniczny pospotek zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,73,
ustalonym jw.

warstwa lle - piaski gliniaste, gliny piaszczyste zwiezte, pospodtki gliniaste, miejscami przewar-
stwione piaskami, wystepujgce we wszystkich otworach. Stan techniczny grun-
téw spoistych twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, = 0,15, ustalonym na
podstawie badan laboratoryjnych, symbol konsolidacji B.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonych w czesci graficznej kar-

tach dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych. Parametry geotechniczne dla gruntéw po-
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szczegdllnych warstw wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020
zestawiono w zatgczniku nr 04.
3. Warunki wodne

W trakcie prowadzonego rozpoznania do gtebokosci 3.0 m p.p.t., stwierdzono wystepo-
wanie pierwszego poziomu wod podziemnych w otworach nr 1 - 4 oraz 6 na gtebokosciach
1,80 — 2,80 m p.p.t. odpowiadajgcych rzednym 192,36 — 193,17 m n.p.m., sptyw wéd pod-
ziemnych nastepuje w kierunku wschodnim, zgodnie ze spadkiem powierzchni terenu.

Sagczenia wod gruntowych w utworach gliniastych zaobserwowano w otworach 5i 8 na
gtebokosciach 2,40 - 2,50 m p.p.t.

W stropowych partiach na kontakcie utwordéw piaszczysto-zwirowych oraz gruntéw spoi-

stych moze gromadzi¢ sie okresowo woda infiltrujgca z opaddéw.

4. Whnioski

4.1. Podtoze gruntowe w obszarze rozpoznania dziatki nr 365/7 w Dabrowie stanowig zasadni-
czo utwory piaszczysto-zwirowe w stanie Srednio zageszczonym (warstwa lla, llc) i za-
geszczonym w czesci spagowej (llb, 1ld), przewarstwione utworami gliniastymi w stanie
twardoplastycznym (warstwa lle). Grunty rodzime stanowig nosne podtoze budowlane,
nadajace sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw planowanego budynku.

4.2. Poziom posadowienia fundamentéw przyjgé nalezy ponizej strefy przemarzania tj. 1,0m
p.p.t lecz korzystniej w obrebie gruntéw piaszczysto-zwirowych z obsypaniem funda-
mentdéw dla zachowania poziomu przemarzania.

4.3. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje w otworach nr 1-4 oraz 6 na gtebokosciach 1,80 -
2,80 m p.p.t. Okresowo mozliwe wystepowanie sgczen wody na stropie gruntdéw spoi-
stych.

4.4, Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych i
przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w ztgczniku nr 04.

4.5. Budynek niepodpiwniczony zabezpieczy¢ nalezy izolacjg przeciwwilgociowg pionowg i
pozioma.

4.6. Odkryte w wykopach grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ poprzez szybkie przykrycie
chudym betonem.

4.7. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

4.8. Wg KNR 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-1ll kategorii urabialnosci.

Opracowata: mgr Barbara Szydetko
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GRUN I

Nazwa tematu: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Nr arch.:

P17

Z-6371

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelacje z PN-81/B-03020
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parametry ustalone z badan terenowych lub laboratoryjnych
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P6

Temat: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola Nrarch.: Z-6371
GRAF, Janusz Kurzyca
Zleceniodawca . Rzedna: 195,07 m npm.
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 S Y P
Dozér geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania 25.11.2022r.
Geolog dokumentujgcy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: "na sucho” H20SG
. B - z OPIS MAKROSKOPOWY o | 2. T
-85 §.7 | % 3§a§ £ vl g2[=] % |83 Bl
(,3~£ 2z ;-GS gEﬁQ. = OUog S aa’.gm SE
g8|s 8 52: _QS;E;. S Obi logi ib Fo S A = ] c > |52 ‘;“U
e E|2 3 & > © |58 3|4 ] pis geologiczny i barwa ey ® 5| 88 |8% 8
Tl o ® ‘OQ on [o% o 2 K g < = O] 5 i t%a s 5
slon © © s 2| 933 g &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 |12 13 14 15
— ) . nasy
0,0-04| — (Gb, Nasyp niebudowlany - gleba, kamienie In |
_ D
c 0,4-0,7 [ Ps Piasek sredni, bragzowa $2g lla
E N ] . .« .
5 Loo 0,7-0,9 1 Pg Piasek gliniasty, brazowa " 0x0 | tpl lle
3 ’ 0,9-1,3 — Ps Piasek $redni, bragzowa
>
é 1,3-1,6 || Ps Piasek $redni, bragzowa <1 I
2 . s2g lla
£ N
@ V¥ 90 2 . , — g
g 1,90 1,6-2,4 — Pr Piasek gruby, j.brazowa
3 E
nw [
2,4-3,0 -1 Po l.zagl. |Pospdtka lekko zagliniona, brazowa g Id
3]
Rzedna: 194,80 m npm. Data wykonania: 25.11.2022r.
00035 (Gb\,K% Na.syp niebudowlany - gleba, kamienie, n nasy I
— zwir D
c 0,60|0:35-0,7 | Ps Piasek sredni, szaro-brazowa szg lla
é 0,7-0,9 | 1 Pg Piasek gliniasty, brazowa ” 0x0 | tpl lle
o [
g 09-1,5| — Pr Piasek gruby, brgzowa lla
2 R o | < I
g 1,5-19| — Pozagl. |Pospodtka zagliniona, bragzowa & Ng lic
= \VA 4 2
.g 1,30 2,00 19-23| — Pslzagl. |Piasek srednilekko zagliniony, brazowa |nw lla
2
e ] Piasek gliniasty przewarstwiony
2,3-2,8 _ Pg//P L . 0x1 | tpl
2,60 ] g//Pr piaskiem grubym, j.brazowa bl el lle
2,830|3 - pr zagl. |Piasek gruby zagliniony, brazowa nw 28 Itb
Rzedna: 194,59 m npm. Data wykonania: 25.11.2022r.
0,0-0,3 :WGW Nasyp niebudowlany - gleba, kamienie In nasy |
0,3-05| — Ps Piasek $redni, bragzowa $2g lla
| Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem grubym,
g 0,5-0,8 = Pg//Pr brazowa 0x0 | tpl lle
a 1,00] g 13 : Ps + poj. Z F’ia.self s're.dni z domieszka pojedynczych | W
i ] 2wirkow, j.bragzowa I
a
é 1,3-1,6 | | Pszagl. |Piasek $rednizagliniony, bragzowa o <1 I
g VA 4 1,6-1,8 | — Pr Piasek gruby, j.brazowa & Ng
3 180 1,90 2 -
.g 18-24| —| Pozagl. |Pospodtka zagliniona,j.brazowa lic
3 — — wl| o
2,4-2,6 ——  Ps zagl. Piasek sredni zagliniony, bragzowa Ilb
2,630 |3 E Po zagl. |Pospdtka zagliniona, bragzowa & Id

Zat. Nr 05.01




P6

Temat: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola Nrarch.: Z-6371
GRAF, Janusz Kurzyca
Zleceniodawca . Rzedna: 194,95 m npm.
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 S ’ P
Dozér geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania 25.11.2022r.
Geolog dokumentujgcy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: "na sucho” H20SG
s - o = z OPIS MAKROSKOPOWY ° gﬁ T
-3 |8¢ ST | % 3§a§ 2 gl 92| 5% |82 Bl
g v T2 2 5 o g e 8 2 < =l g S|S| 8 » | e 2 £
5 8| s 2 52 E S |s 2 gl 3 < . . ) ERBX 2|0 c>|tsz| ©F5
SE|25 3 35 © |58 3|4 2 Opis geologiczny i barwa 56y m| 3| g8 | g% R
Slog|l 8 9w | 8 oy 2 2EF Y| 3| PE5 |2¥ 50
slon © © s 2| 93|83 g &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10| 11 |12 13 14 15
0,0-0,3 :>r<(]\<(Gb, Nasyp niebudowlany - gleba, zwir In nasy |
0,3-04 —Ps Piasek Sredni, brazowa Ia
E 0,4-1,0 E Po Pospdtka, bragzowa 74 lic
) 1 I
= w
g 1,0-1,4| — Pszagl. |Piasek $rednizagliniony, bragzowa 28 lla
3 1,4-1,8 P Piasek gliniasty, b 00| tol | <!
,4-1, — iasek gliniasty, brazowa X
g v , ] g g Y, bra p Ng
b 1,80 1,8-2,1 |~ Gz Glina zwiezta, bragzowa 1x1| tpl I lle
()
'g 2,10 - Piasek gliniasty przewarstwion tpl/
5 2127 |~ pg/fps | oot EUMESYP Y o0 P
v — piaskiem srednim, brazowa 28 Ml
2,70 2,1-3,0 |3 Po zagl. |Pospdtka zagliniona, brazowa nw 28 Id
Rzedna: 194,73 m npm. Data wykonania: 25.11.2022r.
0.0-04 :%@Q/ Na.syp niebudowlany - gleba, kamienie, " nasy I
— zwir D "
0,4-0,6 — Ps Piasek éredni, brazowa , lla
€ - - $zg
£ 0,6-0,8 | — Po Pospdtka, j.brazowa llc
B 0,90 1] o . .
a — 3 Glina piaszczysta zwiezta z domieszka
o 0,8-1,4 — Gpz+Z oL 1x2 | tpl
> — zwiru, j.szara w
2 ]
g 1,4-1,6 — Pg//Pr Piasek gliniasty przew. piaskiem gr., brazowa 0x0 | tpl | <1
©
E 7 Ng
= 2 Il lle
9] ]
he) ]
VB’ 1,6-30 | — Pog Pospdtka gliniasta, brgzowa 0x0 | tpl
~~ 2,50 — I
] w/
3] m
Rzedna: 195,16 m npm. Data wykonania: 25.11.2022r.
0,0-0,35 :WGW Nasyp niebudowlany - gleba, kamienie In nasy |
0,35-0,5| — Ps Piasek $redni, brgzowa I lla
g 0,509 — Po Pospdtka, j.bragzowa °8 lic
? = s
H 0,9-1,2 [ Pog Pospodtka gliniasta, brgzowa 0x0
s tpl nm | lle
g 1,2-1,5 ] Gz Glina zwiezta, brgzowo-szara w | 1x2
~ <1
E E Ng
2 1,5-2,4 i Ps l.zagl. |Piasek sedni lekko zagliniony, j.bragzowa sz lla
() —
2 = I
(2 —
\VA 4 280 2,4-3,0 E Po l.zagl. |Pospodtka lekko zagliniona, j.brazowa 28 Id
2,80 ’ 3 nw

Zat. Nr 05.02




P6
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
RUN l

GEOTECHNICZNEGO NR 7

Temat: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola Nrarch.: Z-6371
GRAF, Janusz Kurzyca
Zleceniodawca , Rzedna: 194,89 m npm.
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 S ’ P
Dozér geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania 25.11.2022r.
Geolog dokumentujgcy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: "na sucho” H20SG
© = z OPIS MAKROSKOPOWY 3 T
= s @© Q Q S © = g
-S185 5.7 | tlazsg ¢ 2 5] 9z2]= 7% 28] £8
(,3~£ 2z ;-GS gEﬁQ. = OUog S aa’.gm SE
g8|s5 8 52: _QS;E;. S Obi logi ib Fo S A = ] c > |52 ‘;“U
SE|253 2 El © 5834 32 pis geologiczny i barwa ey »| 3| & ® o ot
Tl o ® ‘OQ on [o% o 2 K g < = O] 5 i t%a s 5
s N o o 5] 2| 933 g &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 |12 13 14 15
0,0-0,35 :WGW Nasyp niebudowlany - gleba, kamienie In nasy |
0,35-0,6| ] Pg Piasek gliniasty, brazowa 0x0 | tpl lle
€ ]
é 0,6-1,0 = Ps Piasek $redni, bragzowa
= ] . o 4 I lla
i Z 1,0-1,3 Ps zagl.  |Piasek $redni zagliniony, brgzowa
Q
3 2 1,3-1,5 — Ps Piasek sredni, bragzowa
k> 5 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem w <1
© N . —
E 2 15-18| = Pe//Ps $rednim, brazowa 00 tpl Ng lle
N o 1,8-2,0 |2 Ps Piasek $redni, bragzowa $2g lla
(7] 2,10 ~ | Glina piaszczysta zwiezta przewarstwiona piaskiem 1x2
._g 2,0-2,3 —| Gpz//Pg gliniastym, j.brazowa 0x1
n — Glina zwiezta przewarstwiona piaskiem tpl m lle
2,50(2,3-2,7 — Gz//Pg o . 1x2
— gliniastym, j.szara
2,7-3,0 |3 ] Ps Piasek $redni, brgzowa g 1l Itb
Rzedna: 194,60 m npm. Data wykonania: 25.11.2022r.
0,0-0,1 nBHGD,Z K] Nasyp niebudowlany - gleba, zwir, kamienie
0,1-0,3 f/M(\PS,ZB}ﬁ) Nasyp niebudowlany- piasek $redni, zwir, gleba In nasy |
£ 0,70 -
I} 0,3-1,4 |1 ] Po Pospdtka, szaro-brazowa
3 — .
< — $2g " lic
< ]
2 ]
2 — w <1
g 1,4-19| ] Pozagl. |Pospdtka zagliniona, bragzowa Ng
& 27 —
é 2,20|19-24 | —1 Prlzagl. |Piasek gruby lekko zagliniony, brazowa g Itb
3 ~~ 2,40 —
2,430 — Pog Pospétka gliniasta, brgzowo-szara 0x0 | tpl 1 lle
3]

Zat. Nr 05.03



P6

( :‘lﬂ KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
RUN GEOTECHNICZNEGO NR 1A
Temat: Dgbrowa, dz.nr 365/7 - Koncepcja budynku przedszkola Nr arch.: Z-5906

GRAF Janusz Kurzyca

: 194,80 )
47-100 Strzelce Opolskie ul. Jana Rychla 6/14 Rzgdna mnpm

Zleceniodawca:

Dozér geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania: 18.08.2021r.
Geolog dokumentujacy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: "na sucho" H20SG
= > - p—
% ‘38 % - _g _ g § OPIS MAKROSKOPOWY . o ‘Eg Eg
= - ] b= 2 Ne) =] x = ERS N
7o mg Sxz 2 8237 € < 8 $E 5 ggE Y F2
gels58 g S E 2 s £e 3 D ; : ; S®x 2| 0 c > |52 c 5
eS¢ 2 3 3 3 5 o |5 O ; 2 Opis geologiczny i barwa 58N | ® o & s < B
x S - 2 a c = 0z 2 2 @ w=g c Y| O 5 B | T &
T &% o w8 ¥ 3 = § & 3 5 £33 279
& o © o = 2 Hh | S 4 o0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,0-0,3 - Gb Gleba, czarna In
E 0,3-1,1 E Po Pospdtka, szaro-brazowa llc
s — .
o 1,00 1 $zg 1
© -
§ 1,1-1,5 Ps Piasek $redni, ciemnozdtty lla
o
~ w <1
: | Ng
kv |
& . |Piasek gliniasty z domieszkg pojedynczych
ko 2000 1557 | pgpojz | lasexgliniastyz 2kq pojedynczy oxl tpl m e
2 — zwiréw, jasnobrazowa
3 _
2,7-3,0 | 3 | Pozagl. Pospodtka zagliniona, ciemnozétta $2g Il Iid

Zat. Nr 05.04



GRUN I

Temat: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola

Nr arch.;: Z-6371

KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

Rzedna 194,59 m npm.

Sonda nr: 1

W otworze: 3
Data wykonania: 25.11.2022r.

P16

o .| @ > INTERPRETACIA
B £ T g
% o g 3| go Liczba uderzen lub pétobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N,,)
Se g3 &8 N | 1o | s
© 2 0 £
10 20 30 40
& [tlebyy
E Ps
] Pg//Pr
1 ]
- Ps + poj. Z
E Ps zagl. 14 0,56
S IVA 4 Pr
2— 1,80
- Po zagl. 23 0,65
E Ps zagl. 32 0,72
— 35 0,73
— Po zagl.
3 —
Sondanr: 2 Rzedna: 194,95 m npm
W otworze: 4 Data wykonania: 25.11.2022r.
. nti(Gb;
] Ps
- Po
17 13 | 0,53
E Ps zagl. 27 0,69
] Pg 35
mi 4
2—1,80
— v Gz
- 210
3 E Po zagl.
Sondanr: 3 Rzedna: 194,89 m npm
W otworze: 7 Data wykonania: 25.11.2022r.
T Detieb
1 Pg
1 7 Ps
— >
m 2 Ps zagl. 9 0,48
7 3 Ps
. Pg//Ps 14
2- © Ps 21 0,64
. Gpz//Pg 23
E Gz//Pg
3 E Ps
Stopien zageszczenia Opracowata:
I 0,35 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,80 mgr Barbara Szydetko
Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 06




RUN I ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Nazwa tematu: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola Nr arch.: Z- 6371
POBR. PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCIJA INNE
< . Zawartosc¢ frakeji % Granice Eﬁ = R
2 |8 2 g_ Rodzaj gruntu 2 B 5 ° £ o~ 2 5 2 5 o = g g 2
32 |os| 2z 2 3 =3 B € o v 5 2 3 2 ® 2 2 S 2
s | 2| &z i barwa & ® c e 1 S 2 z D 2 @ 2 3 5 3 z 2
> 8323 s | 2 & | S| <] g| £ |%&88 8 |=. 3 2l e 2 &%
6 = 3 & ) EE s 8 = = B 2 g £ 2 2 S = = 2
= S A RN B © Vv 9 zZ N S S = S c z s 2 S e
S E 2 E | L€ zE E s 2% 1329 2 c s 2 3 5 2 S
SE|&E| & | &€ e Za| 22| &84 g B = 2 & &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
[3}
1 1,00 > w - -«
brazowa
[}
1 1,90 o nwo|- a7 2| 1 Pr
j.brgzowa
[}
2 |0,60 > w - -«
szaro-brazowa
Ps l.zagl.
2 12,00 > 1238 nwo|- a2 | s | 3 Ps
brazowa
Pg//Pr
2 2,60 Pe/l w | ox1 | tpl | <1 11,9 | 2,12
j.brgzowa
Ps + poj. Z
3 1,00 s+ POl wl - | - |«
j.brgzowa
Po zagl.
3 1,9 oz w - - <1 | 30 | 68 | 2 Po
j.brgzowa
Gpz+7
5 10,90 . w 1x2 tpl <1 14,1 | 2,15 14,1 | 30,5 | 11,4 | 19,1 | 0,14
j.szara
Ps I. zagl.
6 1,70 sl zag w | - | - |«
j.brgzowa
Po I. zagl.
6 2,80 , & w - - <« | 32 | 66 | 2 Po
j.brgzowa
Gpz//P 1x2
7 12,10 Gp2//Pg w tpl | <1
j.brgzowa 0x1
Gz//P
7 12,50 ) //Pg w 1x2 tpl <1 16,0 | 2,08 16,0 | 32,1 | 13,2 | 18,9 | 0,15
j.szara
[}
8 [0,70 © w - -«
szaro-brazowa
Prl. zagl.
8 (2,20 rl-298 w - -«
brazowa

Wykonata: Barbara Browarna Zat. Nr 07



P27

G RUN I WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa tematu: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola Nrarch.: Z-6371
Ootwoérnr: 1 Gtebokos¢ pobrania: 1,90 m ppt. Symbol gruntu:  Pr
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Zat. Nr 08.01



P27

G RUN I WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa tematu: Dgbrowa dz. nr 365/7 - Budowa budynku przedszkola Nrarch.: Z-6371
Ootwérnr: 3 Gtebokos¢ pobrania: 1,90 m ppt. Symbol gruntu: Po
F R A K C J E
It PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA KAM.
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Zat. Nr 08.02



RUN I

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

C gruz ceglany

Tt tluczen

2l zuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy  2%<I,,<5%

Nm namut 5%<I| ,m<30%
T torf 30%<Il o
Cbr wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

zwietrzelina

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z zwir

Zg  iwir gliniasty

Po pospodtka

Pog pospodtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny

Pnt  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
np pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwiezfa

glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skata twarda

(np. ST, - skata twarda - wapien)
SM skata miekka

(np. SM,, - skata miekka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO swider rurowy do wiercen
okretnych

SRU swider rurowy do wiercen
udarowych

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
I skata lita
ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80
b/ niespoistych:
In luzny
§zg Srednio zageszczony
2g zageszczony

:

¢/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

ZW zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny

w  wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

lp stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Is wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) wnawiasie okreslenia uzupet-
niajace dotyczgce nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
?,7 rzedna wiercenia
L | rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-

wienia

S~ granice warstw geotechnicznych

9,30

2,50

DPL

\ granice litologiczno-stratygraficzne

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze NNS
probka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

CPTU - sonda statyczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe
gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne
f osady rzeczne
e osady eoliczne
b zastoiskowe

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q;, czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Ng neogen

Pg paleogen

Cr kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

w o 0O v - «

sylur

O ordowik
Cm kambr

Pz paleozoik
Pt proterozoik
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