WIDOK 3D POZIOMU ATTYKI
Skala 1:200
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L48-301

ZESTAWIENIE .
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

— § Poz.: W-301 Wieniec zelbetowy: S=24cm / H=19cm
S|% PG=4700m Zbrojenie Dolne: 2x #10, Zbrojenie Gorne: 2x #10
H|E PD=4510m Strzemiona: 1x @8 co 25cm A-|
& Poz.: $-301 Stup zelbetowy:  S=24cm / G=24cm
PG=4510m Zbrojenie Dolne: 2x #10, Zbrojenie Gorne: 2x #10
PD=3910m Strzemiona: 1x @8 co 22cm A-I

c Konstrukcje zelbetowe monolityczne
o
é § Klasa betonu C20/25
H|§ Stal zbrojeniowa B500SP
& Otulina fundamentéw 5,0cm
Otulina belek 2,5¢cm
Otulina ptyt 2,0cm
Chudy beton C12/15
Poziom poréwnawczy +0,00 wg arch.
-5 - -— : ) Konstrukcje stalowe
<
E Klasastali ~ S235
<2 S Spoiny poziom jakosci C, EN 1S025817
N Elektrody dobra¢ wg przyjetej technologii spawania
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T T T T
1 | | AV | I P | [::::::
V| 14 . AV | 4 p . VA, A1~ 1 7_—* S-301 |
[ 5301 U 5301 L {5301 ] 301 24 cmx24 cm
24 cmx 24 cm 24 cmx 24 cm 24 cmx 24 cm 24 cmx 24 cm
| O
1
9, A
A 7 1t 4 F 4.1 % A
— |
__§ 4 [S-30 ] S-301 ] S-301
é § g 5 24 ¢mx 24 cm 24 cmx24 cm P4 cmx 24 cm 24lcmx 24 cm 24 cmx 24 cm
%5 Sls SIS | |
< el Rel R=
I H|E £|§
g &
e
] L
£ £ | | | |
—Z = | | | |
=N =4I L _ [N
- - - = - X L o - Ao E ®|5
S I
ffffffffffffffff i o |
| |
| |
77777777777777 | -]
| S 5
—|< -
=1 K=
= e |5
Bl - - - I - L - - - 2 S
»H|E - - - - - - - - - - - -
§ — — — — — — — — — — . —
S
- c{| 1 [ |
: e e e ] -
~ [ bl
I % | ———- | | \ |
H|E bH|E | | I J L |
oL
S =
N § ‘
E &
e
SRS
B e I
£ £ \ \ \ \
S S
% < \ \ | |
g g | L |
N J
- O
S N
@ | = \ \
A5 \ \
< | _ | =N _ _ _ _ _ _ L _
< | |
7. S —— |
5 5
N SR
> o? >
5 »|§
S S
3|
HI|E
J [q]
S-301 = S-301 —+-15-301 S-301 15:301 113301 3
24 cmx 24 cm 24 cmx 24 cm }24 omx 24 em 24 cmx 24 cm 24 cmx 24 cm ol cmx 24 cm X
1+ 4 A I A1 e Z 7 117 s il 4 V/
™ e =1 T - e ‘-‘
| | il [ | [l Moanl
1 » H i » HH W-301 9%
| | | | | i ‘ :
4 U U U U 0 T T ~— |
\ \ il 1l \ 11 _| 3%
| | HA H | H . AH|E
h : H H : . L) TR
| | 1|1 1|1 | 1|1 - 5-30 ——{5-301 —[S-301]
} } } } } } } } } 7 24 ¢m x24 cm 24/émx24 cm 24 cm x 24 om
: : i i 1 A R B R ] B ZE:
T T 9 T - T WoanTl
W-301

Uwagi - ogdine

Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem gtéwnym.
Wymiary przedstawiono w centymetrach.

Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach.

Doktadna lokalizacja wszystkich $cian murowanych oraz otworéw drzwiowych,
okiennych i instalacyjnych wg rysunkéw architektonicznych i branzowych.

5 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury.

B W N =

Uwagi - konstrukcja zelbetowa

1 We wszystkich elementach zelbetowych otuling, dtugosci zakotwienia,
Srednice zagie¢ pretéw, zaktady itp. wykona¢ zgodnie z zaleceniami
PN-EN 1992-1-1:2008.

2 Rysunek jest rysunkiem OGOLNOBUDOWLANYM, poszczegéine elementy
kontrukcji opisano tabelarycznie.

3 Przed przystapieniam do realizacji inwestor moze zleci¢ dodatkowe, odrebne,
opracowanie projektu WYKONAWCZEGO na podstawie informacji o podstawowym
zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych
uprawnieniach budowlanych.

4 W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego szczegéty zbrojenia
elementéw zelbetowych na budowie wykona¢ wg ogélnych zasad zbrojarskich
oraz zalecen normatywnych.
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Nazwa projektu

BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ
Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3,Z ZAPLECZEM
ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYMA

Adres inwestycji

Dabrowa, dziatka nr 365/7,
obreb Dabrowa

Inwestor

Gmina Dabrowa,

ul. Ks. Prof. Sztonyka 56,
49-120 Dagbrowa

Nazwa arkusza
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Projektant / Konstrukcja Podpis

mgr inz. Tomasz Rojek
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Numer arkusza Rodzaj arkusza

PT-K-3 Plan ogélny
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